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1. Dane wyjsSciowe i przepisy prawa

8.
9.
10
11
12

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.

U.00.29.354)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nrl0, poz46 i Nr 45 z
pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

3 listopada 1998 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, p0z.906)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada

1992 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 92 poz. 460 z p6zniejszymi
Zmianami).

. PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

. PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

. PN-86/E-05003/02. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona podstawowa.
PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
. PN-84/E-02033. Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.
. PN-74/B-02866 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.



2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem
- wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora

3. Zawartos¢ opracowania

- opis i charakterystyka stanu istniejacego
- opis rozwigzan projektowych

- zestawienie rysunkow

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w
poblizu siedziby Slaskiego Oddzialu Wojewédzkiego NFZ w Katowicach. Zakres
opracowania obejmuje wykonanie rob6t drogowych zwigzanych z budowg nawierzchni
chodnika, jezdni manewrowych 1 miejsc postojowych wraz z niezbednymi robotami
ziemnymi. Dokumentacja projektowa zawiera ponadto projekt muru oporowego, schodéw

terenowych oraz instalacji kanalizacji deszczowej 1 oswietleniowej parkingu

5. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar projektowanej zabudowy znajduje si¢ w Katowicach przy ul. Kossutha i

obejmuje dziatki ewidencyjne nr 56/13 i 57/13. Obie dzialki sg wlasnoscig Skarbu Panstwa.

Dzialka nie jest zagospodarowana - podczas rozbudowy siedziby NFZ stuzyta jako
zaplecze budowy. Obecnie znajdujg si¢ tu usypiska ziemi z r6znicg wysokosci nasypéw do 6
m w stosunku do dzialki sgsiedniej. Na terenie inwestycji znajduja si¢ luzno rozrzucone

mtode drzewa i krzewy, gtéwnie niewielkie samosiejki wyro$niete na uporzagdkowanym placu



po zakonczeniu rozbudowy. Dojazd do dziatki odbywa si¢ od pdtnocy przez dziatkg¢ nr 56/15
na ktérej znajduje si¢ budynek siedziby NFZ.

Uzbrojenie znajdujgce si¢ w obrebie projektowanych parkingéw to sie¢ kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej bedaca wiasnoscia Katowickie Infrastruktury Wodociggowo-
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0., sie¢ teletechniczna biegnaca przez dziatke 57/13 bedaca wiasnosciag
3S s.a. oraz nieczynna sie¢ energetyczna biegnaca przez dziatki 56/13 i 57/13 ktérej nie ma
mozliwosci ustalenia wtlasciciela. Na dziatce od strony pdéinocnej znajduje si¢ kanalizacja

wewnetrzna oraz instalacja oswietleniowa bedaca wtasnoscig NFZ.

Na dziatkach nr 1, 2 i 3 znajdujacych si¢ na potudnie od dziatek objetych
opracowaniem, bedacych w przesztosci terenami kolejowymi, zlokalizowana byta trakcja
kolejowa, ktéra obecnie jest zdemontowana 1 wykonywane sg w miejscu torowiska $ciezki

rowerowe., przez co dziatki te w chwili obecnej nie sg terenami kolejowymi.

5.1. Warunki gruntowe — tereny gornicze

Teren planowanej inwestycji stanowi teren gorniczy, jednak zgodnie z
postanowieniem Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach z dnia 21
czerwca 2016 r. aktualnie brak jest wptywéw wywotanych dokonang eksploatacjg gérnicza
oraz nie planuje si¢ prowadzenia eksploatacji goérniczej, ktéra swoimi wptywami objetaby

teren na ktérym projektowana jest inwestycja.

5.2. Analiza zgodnosci z ustaleniami LICP i MPZP

Dla planowanej inwestycji budowy parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
uzyskano decyzje nr 91/2016/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ktore;j
ustalono nastepujace warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

I Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje:

- Powierzchnia terenu objetego wnioskiem — 2470 m2 spelnione

- Zakres rzeczowy inwestycji — budowa parkingu w celu zapewnienia prawidlowej
obstugi komunikacyjnej budynku biurowego NFZ spelnione



- W ramach terenu objetego wnioskiem przewiduje si¢ budowe 55-65 miejsc
postojowych spelnione (58 miejsc)

- Budowa muru oporowego o tacznej dlugosci 50-70 mb oraz niezbednej
infrastruktury drogowe;j i technicznej spelnione (mur 50 mb)

II Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
- projektowana inwestycja w nieznaczny sposob wptywa na tad przestrzenny
przedmiotowych dziatek

III Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

- Wszelkie ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejaca zielenig $rednig i
wysoka nalezy uzgodni¢ w Wydziale Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Katowice
spelnione — brak kolizji

- Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczgco lub potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko

IV Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
- Teren objety wnioskiem nie podlega ochronie w Swietle przepisow

V Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

- Wody opadowe z projektowanego parkingu, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Katowickie Wodociagi S.A. nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
Dn 1200 mm przebiegajacej przez dziatke nr 57/13 spelnione (uzgodnienie w zalaczniku do
dokumentacji projektowej)

VI Warunki w zakresie obstugi komunikacyjnej
- Whioskowany teren jest dostepny z ul. Kossutha poprzez wewnetrzny uktad
komunikacyjny spelnione
- Nalezy spetni¢ warunki w zakresie obstugi komunikacyjnej sprecyzowane w pisSmie
Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostéow w Katowicach :
- projektowang inwestycje nalezy skomunikowa¢ z ulica Kossutha poprzez
istniejacy zjazd na wewnetrzng droge dojazdowa spelnione
- zapewni¢ stosownie dla przeznaczenia obiektu miejsca postojowe dla
samochodéw uzytkownikéw statych w ilosci wynikajacej z potrzeby zapewnienia wilasciwej
obstugi komunikacyjnej obiektu lecz nie mniej niz 55 miejsc parkingowych spelnione (58
miejsc)
- projekt zagospodarowania terenu uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Ulic i
Mostéw w Katowicach spelnione (uzgodnienie w zalaczniku do dokumentacji
projektowej)

VII Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
- Inwestycja winna by¢ zaprojektowana w sposOb zapewniajacy ochrong
uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich, a w szczegdlnosci:
- zapewnia¢ dostep do drogi publicznej spelnione



- nie pozbawia¢ 0s6b trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw lacznosci spelnione

- nie pozbawia¢ doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi nie dotyczy

- zapewni¢ ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie nie dotyczy

- zapewni¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby
spelnione

VIII Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

- Rozpoznanie sytuacji gérniczo-geologicznej wykazato, ze w rejonie rozpatrywanego
terenu eksploatacja gérnicza zostata zakonczona i jej wptywy wygasty, a prowadzenia dalszej
eksploatacji gérniczej nie przewiduje si¢

W zwigzku z faktem, iz poszczegdlne warunki zawarte w decyzji zostaly spetnione,
zatem planowana inwestycja w petni spetnia warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz

jego zabudowy zawarte w decyzji nr 91/2016/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Fragment dziatki na ktérej projektowana jest inwestycja lezy w obszarze objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwata XIV/199/99 z
dnia 13 wrzesnia 1999 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w rejonie ulicy Pukowca. Zgodnie z w/w
planem obszar oznaczono jako 55U, S, KS. Zgodnie z tre$cia wymienionej uchwaty teren
oznaczony tym symbolem przeznaczony jest na cele ustug handlu, rzemiosta, sktadéw i
urzgdzen komunikacji, mini hurtowni, parkingéw i stacji paliw, wiec projektowana inwestycja
spetnia te kryterium. Pozostate zasady wynikajgce z planu:

10"

1. nieprzekraczalna linia zabudowy — nie dotyczy gdyz odnosi si¢ do dzialki sasiedniej

2. graniczna wielko$¢ terendw zabudowanych 70% - spelnione — na projektowanym
fragmencie dzialki objetej MPZP powierzchnia parkingu stanowi niecate 10%
powierzchni calego fragmentu dzialki

3. wysoko$¢ realizowanej zabudowy 10 m — nie dotyczy

4. pelne zabezpieczenie ilosci miejsc parkingowych zwigzanych z funkcjg obiektéw —
spelnione

5. obowigzek przeznaczenia co najmniej 7% powierzchni terenu na cele zieleni
urzadzonej — spelnione — na obszarze niebedacym parkingiem powstang trawniki a
istniejace drzewa znajdujgce si¢ poza obszarem parkingu zostang pozostawione



6. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w powyzszym obszarze ustala si¢ obowigzek
zastosowania zabezpieczen przed wplywami eksploatacji gérniczej — zgodnie z trescia
decyzji LICP eksploatacja gornicza na tym terenie zostala zakonczona, jej wplywy
wygasly i nie przewiduje si¢ dalszej eksploatacji
. obiekty muszg stanowi¢ estetyczny zespot architektoniczny — nie dotyczy

v
. zaopatrzenie obiektéw w wode¢ — nie dotyczy
. wody deszczowe powinny by¢ odprowadzanie do kanalizacji miejskiej — spelnione
. zanieczyszczone wody opadowe nalezy oczysci¢ w separatorach — spelnione
. ogrzewanie obiektéw — nie dotyczy
. zaopatrzenie obiektéw w energie elektryczng — nie dotyczy
. obowigzek segregacji 1 sktadowania odpadéw powstatych na projektowanym obszarze
— nie dotyczy

VII

3. Roboty ziemne naruszajace warstwe¢ izolujaca grunt nasypowy ztozony z odpadéw
gbérniczych nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem technologii zapewniajacej uniknigcie
aktywacji termicznej odpadow - spelnione
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W zwiagzku z faktem iz planowana inwestycja, lezaca cz¢sciowo w obszarze objetym
MPZP, spetnia wszystkie warunki wyznaczone przez w/w plan, zatem jest ona zgodna z

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla projektowanego obszaru.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Dla projektowanego muru oporowego przyjeto II kategori¢ geotechniczng. Dla
pozostatych elementéw zagospodarowania terenu, tj. miejsca postojowe, schody, drogi

dojazdowe i chodniki przyjeto I kategori¢ geotechniczng.
6.1. Parking

Parking zaprojektowano na 58 miejsc postojowych. Miejsca przeznaczone dla 0séb
niepetnosprawnych znajduja si¢ przy gléwnym wejsciu do budynku — przedmiotowy parking
nie jest dostepny dla os6b niepelnosprawnych, jest parkingiem wewnetrznym z ograniczong
dostgpnoscia oséb trzecich poprzez bramki otwierane tylko i wylacznie dla oséb
upowaznionych. Parking nie jest przeznaczony dla go$ci z zewnatrz i interesantéow.
Wymiar miejsc postojowych wynosi 2,5x5,0 m. Pochylenie podtuzne miejsc postojowych
wydzielonych z jezdni zaprojektowano o wartosci 1,0 %. Jezdnie manewrowe

zaprojektowano jako pochyte o wartosci 1,0 %.



Krawedzie jezdni manewrowych i miejsc postojowych wyokraglono kraweznikiem
tukowym o promieniach 0,5 m, 1,0 m i 1,5 m zgodnie z opisami na projekcie

zagospodarowania terenu.

Wjazd na teren parkingu odbywac si¢ bedzie poprzez pochylni¢ o szerokosci 6,0 m i

nachyleni 25% z wyprofilowanymi tukami na poczatku i koncu pochylni.

Konstrukcje miejsc postojowych i drég manewrowych zaprojektowano z kostki
betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm utozonej na
warstwie grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy
konstrukcyjne nalezy wykona¢ na warstwie wzmacniajacej podtoze wykonanej z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15cm. Szczegdty pokazano na

rysunkach.

Na nawierzchni¢ miejsc postojowych nalezy zastosowa¢ kostke w kolorze
czerwonym, a wydzielenia nalezy wykona¢ kostkag w kolorze szarym. Jezdnie manewrowe
nalezy wykona¢ z kostki w kolorze szarym. Wszystkie nawierzchnie parkingu powinny by¢

wykonane z kostki typu Behaton.

Teren parkingu od strony zachodniej, potudniowej i czgsciowo od strony wschodniej
nalezy ogrodzi¢ siatka ogrodzeniowg w granicy dziatki o wysokosci 2,0 m nad poziomem
terenu zamocowanej do stupkéw stalowych zakotwionych w fundamentach o wymiarach

30x30x60 cm wraz zabudowaniem bramy dwuskrzydtowej o szerokosci 5,5 m.

6.2. Chodnik

W poétnocnej czesci parkingu przy schodach zaprojektowano fragment chodnika.
Chodnik zaprojektowano jako wyniesiony ponad nawierzchni¢ parkingu o 10 cm na gérnym

poziomie 1 0 18 cm na nizszym.

Konstrukcja chodnika zostata zaprojektowana z kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm ulozonej na warstwie grubosci 20 cm z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac

na warstwie wzmacniajacej podtoze wykonanej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm



= 2,5 MPa o grubosci 15cm. Szczegdty pokazano na rysunkach. Na nawierzchni¢ chodnika

nalezy zastosowac kostke w kolorze czerwonym typu Behaton.

6.3. Schody terenowe

W péinocnej czesci dziatki zaprojektowano schody terenowe umozliwiajace dostanie
si¢ na poziom parkingu. Projektowane schody sktada¢ si¢ beda z dwéch biegéw schodowych
o szerokos$ci 210 cm oddzielonych spocznikiem. Biegi schodowe sktadaja si¢ z 6 1 5 stopni o
glebokosci 35 cm 1 wysokosci 15 cm. Schody po obu stronach ograniczone be¢dg Sciang
betonowg posadowiong na zbrojonych tawach fundamentowych. W $cianach zakotwiona
bedzie porgcz obustronng z pochwytami na wysokosci 110 i 70 cm ponad poziomem podtogi.
Konstrukcje stopni stanowi¢ beda krawezniki betonowe 8x30 cm i kostka betonowa grubosci
8 cm typu Behaton posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
utozonej na warstwie grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —

zgodnie z dokumentacja rysunkow3.

6.4. Odwodnienie

Wody deszczowe odprowadzane beda poprzez 3 wpusty drogowe do kanalizacji

deszczowej znajdujacej si¢ na dziatce, zgodnie z projektem instalacyjnym.

6.5. Oswietlenie

Oswietlenie terenu odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu stojacych latarni zgodnie z
projektem instalacyjnym. Os$wietlenie schodéw za pomocg istniejgcej latarni znajdujacej si¢

przy budynku.

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Odbidr robdt
ziemnych — wymagania i badania wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02. Wskaznik



zageszczenia Is powinien wynosi¢ 1,0 dla cze$ci korpusu drogowego pozostajacego w
warstwach konstrukcyjnych. Podstawowa praca jest niwelacja terenu i wykonanie
korytowania pod konstrukcje stanowisk postojowych, drég manewrowych, konstrukcji muru
oporowego, schodéw terenowych, pochylni i ogrodzenia, a takze roztozenie na pasach zieleni
i utworzonych skarpach humusu. Nast¢pnie po uporzagdkowaniu terenu nalezy wykonad

obsianie nasionami trawy.

Roboty ziemne naruszajgce warstwe izolujaca grunt nasypowy ztozony z odpadéw
gbérniczych nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem technologii zapewniajacej uniknigcie

aktywacji termicznej odpadow.

6.7. Zielen

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji wycince zostang poddane w niezbednym
zakresie tylko i wyltacznie krzewy i samosiejki kolidujagce z planowanymi pracami
zwigzanymi z wykonaniem parkingu. Nie przewiduje si¢ nowych nasadzen a jedynie

wykonanie nawierzchni trawiastych oraz wykorzystanie istniejgcej zieleni wysokiej.

7. Obszar oddzialywania

Projektowane miejsca postojowe oddalone sa od granicy dziatki budowlanej
wschodniej 1 zachodniej o min 6 m zgodnie z Warunkami Technicznymi 2014. Od strony
granicy potudniowej odlegto$¢ ta jest mniejsza i wynosi 1 m, lecz dziatka ta nie jest dziatka
budowlang, gdyz zgodnie z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dziatka
budowlana to nieruchomo$¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktérej wielkos$¢, cechy
geometryczne, dostgp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury
technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajace z odrgbnych
przepiséw i aktow prawa miejscowego. Dziatka 57/1 ma szeroko$¢ ok 6 m co catkowicie
uniemozliwia jej zabudowe a wigc nie jest ona dziatka budowlang wigc warunek zachowania
odlegtosci 6 m od granicy dzialki budowlanej nie wystepuje w stosunku do tej dzialki, a

odlegto$¢ do nastgpnej granicy dziatki od miejsc postojowych jest wigksza niz 6 m. W
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zwigzku z powyzszym obszarem oddzialywania projektowanej inwestycji sg dzialki na

ktérych jest ona zlokalizowana, tj. dziatki nr 56/13 1 57/13.

8. Zestawienie powierzchni i materialow

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm

(jezdnie manewrowe) 795 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm

(miejsca postojowe) 777,5 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm

(chodnik i schody terenowe) 22 m?
Humusowanie 10 cm i obsianie trawg 875,5 m?
RAZEM 2470 m?
Kraweznik betonowy 15x30 (bez wyokraglen) 325 mb
Kraweznik betonowy 8x30 33,6 mb

11



9. Mur oporowy
9.1. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie opracowanego projektu geotechnicznego i opini technicznej projektuje
si¢ posadowienie bezposrednie muru oporowego na warstwie nasypoéw ztozonych z odpadéw
poweglowych, nasypy te maja charakter gruntéw niespoistych w stanie $rednio
zageszczonym. Fundamenty projektowanego muru zaprojektowano z I 1 II warunku
granicznego w oparciu o zalozenia i parametry geotechniczne przedstawione na zataczniku nr
9 do opini geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla projektowanego muru
oporowego ustalono II kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Doktadny opis poszczegdlnych warstw gruntu, przekroje geologiczne, wnioski i zalecenia
znajduja si¢ w dokumentacji geotechnicznej dotaczonej do niniejszego opracowania.

W  przypadku wystapienia innych warunkéw geotechnicznych, nalezy powiadomic
projektanta w celu weryfikacji zatozonego posadowienia.

9.2. Opis techniczny konstrukcji

W oparciu o wykonane obliczenia konstrukcyjne zawarte w dalszej czeSci
opracowania zaprojektowano mur oporowy z betonu B-25 zbrojony stalg klasy AIIIN gatunku
RB500- zbrojenie giéwne s$rednicy fi 12mm 1 rozdzielcze fi 8mm, pod stopg muru
oporowego zastosowano warstwe chudego betonu gr. 10cm (klasy B10)

Catkowita dtugo$¢ muru oporowego wynosi ok. 47mb, a wysoko$¢ 2,0 m nad poziomem
projektowanego terenu (zgodnie z rys. arch)

W murze nalezy wykona¢ dylatacje pionowa w rozstawie 15m. Poszczegdlne odcinki muru
uszczelnione zostang tasma dylatacyjng z PCV od strony zewngtrznej widocznej i od strony
zasypywanej wg systemowego rozwigzania producenta (np. Tricosal D 240, Tricosal FA
50/2/3)

Powierzchnie muru bezposrednio stykajace si¢ z gruntem majg zaprojektowang izolacje
przeciwwilgociowa z izolbetu A — jeden raz oraz dwa razy nalezy nanies¢ izolbet DP.

Widoczng czg$¢ muru nalezy zaimpregnowac srodkiem hydrofobowym (np. Sikagard 700s)

Mury oporowe nalezy odwodni¢ poprzez wykonanie drenazu z rury drenarskiej karbowane;j
PVC-U ¢ 126/113 mm i zasypki filtracyjnej ze zwiru oraz obsypki filtracyjnej o granulacji 2-
40 mm przykrytej geowtdkning
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W miejscu przejScia przez mur oporowy rurociggu Swiattowodowego prace
ziemne nalezy wykonywa¢é recznie zgodnie z warunkami uzyskanymi od wlasciciela,
okryty kabel musi by¢ zabezpieczony w trakcie prowadzenia prac, a podczas
wykonywania muru oporowego nalezy zastosowa¢ rury dzielone gruboscienne
wychodzace min 50 cm poza zakres kolizji.

9.3. Obliczenia statyczne

- Geometria $ciany oporowej i parametry techniczne

Y
|+
n
o
o

2000

+/0,000=271,21 |

1000

. \ Pt
1,000 s [ — )

\ N —
o 360
Ye]
NB20 L 1420

7
2100

Rys. 1. Przekrdj poprzeczny $ciany oporowej posadowionej bezposrednio

- Glgbokos¢ posadowienia: 1,0 m

- Szerokos$¢ podstawy fundamentu: 2,1 m

- Wysokos$¢ postawy fundamentu: 0,25-0,3m
- Szeroko$¢ korony: 0,25 m

- Szerokos¢ odsadzki lewej: 0,32 m

- Szeroko$¢ odsadzki prawej: 1,42m

- Catkowita wysokos$¢ konstrukeji: 3,0 m
- Beton B25
- Stal AIIIN - RB500
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- parametry geotechniczne gruntu

a) zasypowego wystepujacego w poziomie posadowienia
. . Gestose Stan gruntu Spdjnosé Kat tarcia

Grunt w poziomie posadowienia (kN/m3] o I cu [kPa] fiu
Grunt rodzimy | Nasyp niebudowlany 14,4 0,45 27,0 28,8
b) parametry geotechniczne dla zasypki:

Gestosc Stan gruntu | Spdjnosé Kat tarcia

I

[kN/m3] |ID L [cu [kPa] fiu

Gr. przed $ciang ‘ Piasek gruby, sredni | 21,0 0,40 0,0 31,0

- Zebranie obciazen dzialajacych na $ciane oporowg:

Obcigzenia pionowe

a)Obcigzenia od konstrukcji — cigzar wlasny Sciany Q

b) Obcigzenia od gruntu (nad odsadzkami) (G)

Uwzgledniamy wariant z mozliwos$cia odkopania §ciany oporowej od strony naziomu dolnego
w zebraniu obcigzen pomijamy ci¢zar gruntu na odsadzce po stronie nizszego naziomu (G2).
Wartosci charakterystyczne cigzaru objetosciowego gruntu na podstawie normy PN-81/B-
03020. Wartosci wspotczynnikéw obcigzen do okreslenia warto$ci obliczeniowych: yf = 1,35

(1,0)

c¢) Obcigzenie naziomu (obcigzenie zmienne) (P) — SkPa (kategoria powierzchni ruchu
,,G”

Q1+Q2+Q3 | 30,3 |-0,35 -10,609375 1,35 1 40,92188 | -14,3227 1 ]30,3125 10 6-094 0,7 21,21875
Gl1 88,4 0,28 24,74 1,35 | 119,2826 | 33,39914 | 1 | 88,3575 | 24,7401 | 1,33 117,5155
G2 5,0 -0,89 -4,49 1,35 6,804 -6,05556 5,04 -4,4856 | 0,16 0,8064
P =5%1.53 7,65 0,28 2,14 1,5 11,475 3,213 0 0 0 1,33 0
b 131,36 11,79 178,48 | 16,23 123,71 | 9,65 139,54
Tab 1. Zestawienie warto$ci obcigzen
Obcigzenia poziome
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Obciazenia poziome — parcie graniczne czynne Przy zatozeniach: Sciana pionowa, naziom
poziomy (P = 0), brak tarcia mi¢dzy gruntem a $ciang (6 = 0), wspoétczynnik parcia
granicznego Ka = (,28. Przy braku wody za murem oporowym ($ciana poprawnie
odwodniona) u = 0.0.

IP

e,

i

Ez(p)

,“T..T.T
|

L~
D
[N

Rys. 2. Rozktad obcigzen poziomych

El 4,1 1,5 6,1 1,50 6,1 9,1
E2 25,6 1,0 25,6 135 34,6 34,6
p) 29,7 31,7 40,7 43,7

Sprawdzenie wymiarow konstrukcji muru oporowego

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzen w podstawie fundamentu
eb=MO(V+H)/V = 0,15m < B/6 (B/6 = 2,6/6 = 0,43 m)

NIE WYSTAPI ODRYWANIE FUNDAMENTU OD PODLOZA

Sprawdzenie Warunkéw I stanu granicznego



Nos$nos¢ podtoza pod podstawg fundamentu

Stan graniczny nosnosci w poziomie posadowienia( Ic
-> qk=350 kPa)

Obcigzenie obliczeniowe Nr = 178,5 kN
Moment wzgledem osi podstawy Ma = 27,5 kNm
Mimos$rod e= 0,15 m
Srednie naprezenie pod ptyta: Qs = 85 kPa
Maks. naprezenie pod plyta: qm = 123,8 kPa
Zredukowana szerokos¢ podstawy By = 1,79 m

charakterystyczne naprezenie dopuszczalne:

gk = 350 kPa | ----- > wg zal. nr 9 opini techn

obliczeniowe naprezenie dopuszczalne:
qd

250 kPa

No$nos¢ gra-

niczna:
qd= 250 kPa > (= 84,99 kPa
Stan graniczny no$nosci w poziomie warstwy stabszej (Id -> qk=230 kPa)
Obciazenie oblicze-
niowe Nr= 178,5 kN
B'= 4,3
L'= 1
Nr'= 377 kN
charakterystyczne naprezenie dopusz-
czalne: gk'= 230 kPa | ----- > wg zal. nr 9 opini techn
obliczeniowe naprezenie dopuszczalne: qd'= 164 kPa
| No$nosé graniczna: qd= 164 kPa | > q'= 87,71 kPa |

Stateczno$¢ na obroét

Momenty przeciwdzial obrotowi Sciany Eswa= 139,5 kNm/mb
Momenty powodujace obrét Sciany Edasta= 34,9 kNm/mb
Esvda > Edsd
WARUNEK SPEENIONY

16



Statecznos$¢ na przesuw

Statecznos$é na przesuw

Charakt. op6r podtoza na poslizg Rkp= 47,3 kN/m ok=
Obl. op6r podtoza na poslizg Ran= 42,99
Radn < Ha= 40,7 kN
WARUNEK SPELNIONY

SPRAWDZENIE OGOLNEJ STATECZNOSCI SCIANY OPOROWEJ I USKOKU
NAZIOMU (metoda Felleniusa)

20,16
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bi hi |yi q Wi*cosa
Lp[[m] |[m] |[kKN/m3] |[kKN/m][Wi a sina [cosa | tgfi Wi*cosa | li=bi/cosa | Wi*sina | cu | *tgfi+cu*li
110,34 0,2 14 0,952 -39] 0,63 0,78 0,47 0,74 0,44 -0,60| 27 12,16
2| 05| 0,6 14 42| -33] 0,54 0,84 0,47 3,52 0,60 -2,29| 27 17,74
3| 05 1 14 7| -26] 0,44 0,90 0,47 6,29 0,56 -3,07| 27 17,95
4| 05(1,28 14 8,96( -20| 0,34 0,94 0,47 8,42 0,53 -3,06| 27 18,29
5[ 0,5[1,48 14 10,34| -14| 0,24 0,97 0,47 10,03 0,52 -2,50| 27 18,59
6 05| 1,6 14 11,2 -8| 0,14 0,99 0,47 11,09 0,50 -1,56| 27 18,80
7] 0,5]1,62 14 11,34 -3| 0,05 1,00 0,47 11,32 0,50 -0,59| 27 18,80
8] 0,5]1,62 14 11,34 3[ 0,05 1,00 0,47 11,32 0,50 0,59 27 18,80
9 0,5]| 3,6 14 5[ 27,8 8[ 0,14 0,99 0,47 24,95 0,50 3,51 27 25,27
10| 0,5]3,47 14 5[ 26,7 14| 0,24 0,97 0,47 23,57 0,52 5,88 27 24,90
11] 0,5]3,28 14 5(25,46| 20| 0,34 0,94 0,47 23,92 0,53 8,71 27 25,52
12| 0,5 3 14 5[ 23,5| 26| 0,44 0,90 0,47 21,12 0,56 10,30 27 24,87
13| 0,5] 2,6 21 5[ 29,8| 33| 0,54 0,84 0,60 24,99 0,60 16,23 0 15,02
14| 0,5] 21 21 52455 41| 0,66 0,75 0,60 18,53 0,66 16,11 0 11,13
151 0,5] 1,2 21 5 15,1 52| 0,79 0,62 0,60 9,30 0,81 11,90 0 5,59
161 0,15]0,35 21 5(1,853| 64| 0,90 0,44 0,60 0,81 0,34 1,67 0 0,49
209,94 8,67 61,21 273,93
R=4,17m
F dop minimum 1,3
(G, -cosa, - tgp+c-1,)
_J:l'
ZGr sing,
n=4,4> 1,3
Statecznos¢ ogolna uskoku naziomu podpartego sciang oporowg metodg
Felleniusa zostata zachowana.
Sprawdzenie Warunkéw II stanu granicznego
Obliczenie osiadan i przechyltki $ciany.
warstwa geotechniczna h : z zZlB iy M_o k_o Ko k1 K1 k2 O_YZ :[};3"0_\,'2 a_o g 1 g 2 S_0 s 1 s2
poziom posadowienia 1: 0 0 14 30 1 056 0.5 05 0 21,6: 6,48 84,99 61,92 23,07 2,83 2,06 0,77
nN(li+wk+pc+zI+B) 1: 05 024 14 30 0,96 0,48 0,496 0,42 0,08 21,6: 6,48 81,59 565,52 281 2,72 1,85 0,97
nN(fitwk+pc+zl+B) 1 1.5 071 14 30 0,668 0,33 0,45 0,29 0,15 36| 10,8 56,46 433 3242 1,88 1,44 1,08
nN(fi+hwk+pc+zI+B) 1: 25 119 14 30 0,469 0,24 0,371 0,22 0,155 50,4: 15,12 40,29 34,21 29,16 1,34 1,14 0,97
nN(fi+twk+pc+zi+B) 0,3: 3,15 15 14 30 0,396 0,2 0,332 0,19 0,15 59,?6: 17,93 33,81 30,08 26,97 0,34 0,3 0,27
niN(Gz+) 1: 38 181 14 5 0,328 0,16 0,289 0,16 0,142 69,12I 20,74 27,72 2577 2437 5,54 5,15 4,87
nN(Gz+) 1: 48 229 14 5 0,275 0,14 0,253 0,135 0,135 53,52: 25,06 23,57 2216 2216 4,71 443 443
E i suma 19,36 16,37 134
1 [ s max= 19,36 <s_dop= 50mm
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s_max= 19,36 <s_dop= 50mm
Obliczenie przechylenia $ciany:

s 1= 16,37
s 2= 13,36
o= 0,00144rad <¢_dop=0,006[rad]

0,08 stopnia
fr=¢ *H=4,3mm

Obliczenie przesunigcia poziomego $ciany.

n

QHn Z rl - l—‘1'—1
f, =
214 Eo;

i=1

Qu=30 kN
11 =1 mb
E, =40 kPa
h, =1,55
Dla piasku drobnego:
mr= 0,95
I, =(1+0,25) - 2[(1—0,25)-In(1 + my *mp) + m(3— 2 *
T
; S
0,25) - arctg mr]

=1,93

405 T
== -5 =072

=

f=£f +£=0,7 mm +4,3 mm =5 mm
faop=10,015 - 3,0 =0,198 m = 45mm

fS fdop

Warunki stanu granicznego zostaly spetnione.

Podstawa opracowania

[1]1 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogodlne.

[2] PN-EN 1997-1:2008/Ap2 Poprawka do Polskiej Normy Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

[3] PN-EN 1997-1:2008/AC Poprawka do Polskiej Normy Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

[4] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[5] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[6] PN-EN 1990. Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

[7]1 PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddzia- tywania ogolne.
Cigzar obj¢tosciowy, ci¢zar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
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PROJEKT INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWE]

Sporzadzil: mgr. inz. Maciej Wolski upr 499/91

20



Opis techniczny

Podstawa prawna

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych z dnia 29.02.2016

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:
- instalacje kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wéd opadowych z

projektowanego parkingu przy ul. Kossutha 13 na dziatce 56/13 1 57/13

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora zwierciadlo wéd gruntowych
znajduje si¢ na gtebokosci ok 7,3 m ponizej poziomu projektowanego parkingu., tj. na rzednej
266,41 m n.p.m.

Opis przyjetych rozwiazan
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI OBLICZENIOWE

Do wymiarowania urzadzen kanalizacyjnych przyjeto:
— powierzchnia zlewni wod deszczowych — 0,046 ha
— wspétczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki betonowej — 0,85

— natgzenie deszczu miarodajnego — 150 1/s/ha

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych Q = 0,046*0,85*%150 = 5,87 1/s
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KANALIZACJA DESZCZOWA

W oparciu o warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych z dnia 29.02.2016
roku oraz o wyniki obliczen przyjeto kanalizacj¢ deszczowa z rur z tworzyw
sztucznych SN 8 dostosowanych do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi
do IV kategorii wiacznie, utozonych na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm.
Zaprojektowano kanat gléwny o $rednicy 200 mm a przykanaliki o §rednicy 160 mm.
Przewody kanalizacyjne nalezy wpia¢ do istniejacej studni k-697 znajdujacej si¢ na
dzialce. Przejscie kanatu przez studnie wykona¢ za pomoca systemowego przejscia
szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujagcego elastyczne potaczenie
zabezpieczajace przed infiltracja wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekow. System
odprowadzania wod opadowych sktadac si¢ bedzie ze z trzech studni zelbetowych,
separatora 1 trzech wpustéw drogowych.

Jak pierwsza studnie od strony podiaczenia do studni k-697 projektuje si¢ studnie S1 o
srednicy 1500 mm wykonang z krggdéw zelbetowych zgodnie z normg PN-92/B-10729
z zabudowanym zestawem pomiarowym przeptywu SciekObw w rurociggu
grawitacyjnym z przeptywomierzem ultradzwigkowym oraz koryta pomiarowego
Palmer-Bowlusa ZPB200 mm — zgodnie z zalaczong dokumentacja techniczng.

Za studnig S1 zaprojektowano zintegrowany separator oleju koalescencyjnego Sp wraz
z wydzielona czgscig osadcza, dzigki czemu nie ma koniecznosci instalowania
oddzielnych separatorow piasku i oleju. Szczegétowe dane znajduja si¢ w karcie
technicznej dotagczonej do dokumentacji projektowe;.

Za separatorem na ciggu gtéwnym zaprojektowano 2 studnie S2 i S3 o $rednicy 1200
mm z osadnikiem 0,5 m wykonane z kregéw zelbetowych. Do nich podigczono 3
wpusty uliczne o Srednicy 500 mm z osadnikiem 1,0 m wykonane z kregéw

zelbetowych.

ZASTOSOWANE MATERIALY I WYKONANIE
Kanat gtéwny 1 przykanaliki projektuje si¢ z rur i1 ksztatltek PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej

strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej SN 8 kN/m?.
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Studnie i wpusty uliczne wykona¢ nalezy z krggéw zelbetowych z osadnikami zgodnie
z dokumentacja rysunkowg. Studnie zakonczy¢ od géry wtazami zeliwnymi, a wpusty

drogowe zeliwnymi kratami.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

- Rura kanalizacyjna 200 mm PVC SN8 -22mb
- Rura kanalizacyjna 160 mm PVC SN§ -21 mb
- Wpust uliczny o srednicy 500 mm z rusztem zeliwnym - 3 szt.

- Studnia betonowa 1500 mm z zestawem pomiarowym

i wlazem zeliwnym -1 szt.
- Studnia betonowa 1200 mm z wlazem zeliwnym - 2 szt.
- Zintegrowany separator oleju - 1 szt.

Wytyczne wykonania robot

ROBOTY ZIEMNE

— wykopy pod rurociagi wykona¢ jako wasko-przestrzenne

— stopien nachylenia skarp dostosowa¢ do warunkéw gruntowych podczas
wykonywania wykopu

— material uzyty do podsypki i obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek

statych o wymiarach powyzej 30 mm

ROBOTY INSTALACYINE
— polaczenia rur kanalizacji deszczowej ze studzienkami wykona¢ przy pomocy
ztaczy ,,in situ”

— kanaly uktada¢ na podsypce 30 cm

Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych, normami, wytycznymi producentéw oraz przepisami bhp. Wszystkie
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zastosowane materialty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.
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PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

Sporzadzil: inz. Marian Koczwara upr SLK/1545/PWOE/06
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ZALOZENIA PROJEKTOWE
Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- zlecenia od inwestora
- uzgodnien z Inwestorem:;

- wizji w terenie ;

oraz w oparciu o n/fw normy i przepisy :

- N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-E-05125-1976: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PBUE wydanie IV, stan prawny na dzien 05.05.1997r., PEUE.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- instalacje oswietlenia parkingu, w tym:
- ziemne linie kablowe obwodéw os$wietlenia ;
- stupy oswietleniowe ;
- oprawy oswietleniowe ;
- instalacje uziemien ochronnych ;

OPIS TECHNICZNY
Stan istniejacy

Istniejacy teren przewidziany pod budowe parkingu jest terenem nie uzbrojonym w infrastrukture
oswietlenia zewngtrznego.
Na terenie przewidzianym pod budowe parkingu zabudowane sg dwa stupy zerdziowe wirowane typu
E10,5/4 .Stupy te sg na chwile obecng nie wykorzystywane w zaden sposob przez uzytkownika i
kolidujg z budowg parkingu. W zwigzku z powyzszym nalezy je zdemontowacé i zadysponowaé
zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem.
Stan projektowany.

Instalacja oswietlenia parkingu.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie w uktadzie TN-C, napieciem 400/230V. W celu zasilania
przedmiotowego oswietlenia nalezy wykonac:
Od istniejgcego stupa oswietleniowego, znajdujgcego sie na sasiedniej dziatce bedacej

wtasnoscig inwestora, wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4x6mm2 w kierunku projektowanego stupa
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oznaczonego S-1, zgodnie z trasg przedstawiong na rys.A-01, dalej od stupa S-1 do pozostatych
stupow utozyé pozostate odcinki instalacjizgodnie z trasami i schematem przedstawionym na rys. E-01
i E-02.

Przekopy kontrolne.

W miejscach przebiegu instalacji w poblizu istniejgcych czynnych linii kablowych oraz ze
wzgledu na wystepujace z nimi skrzyzowania, przed przystgpieniem do wykonywania wykopu
kablowego nalezy bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne. Wszystkie przekopy kontrolne nalezy
wykonaé¢ w sposéb reczny. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. do folii lub ceglty -

zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Skrzyzowania i zblizenia z innymi liniami kablowymi.

W miejscu ewentualnych skrzyzowan oraz zblizen przebudowywanej instalacji oswietleniowej
z istniejacymi czynnymi kablami nalezy zachowaé minimalne odlegtosci, zgodnie z norma N SEP-E-
004 (tablica 1), tj.:

=  Przy skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym do 1kV —
najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa wynosi 15cm ;

= Przy skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym
1kV<Un<30kV — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa 15¢cm ;

= Przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym do 1kV —
najmniejsza dopuszczalna odlegto$é pozioma 5¢cm ;

= Przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV<Un<30kV —

najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pozioma 25cm.

Na istniejgce linie kablowe w miejscu skrzyzowan zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu A110S,
odpowiednio koloru niebieskiego na kablach niskiego napiecia, koloru czerwonego na kablach
Sredniego napiecia. Wszystkie kohnce rur zabezpieczy¢é przed dostawaniem sie osadow, stosujgc
dtawice czopowe EK186. Po obu stronach rur zatozy¢ nalezy trwate opaski identyfikacyjne. Opis na

opaskach identyfikacyjnych wykonac¢ analogicznie do pkt.5.3.3.

Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami podziemnymi.

W przypadku skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej z istniejacymi urzadzeniami

podziemnymi podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
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projektowanego kabla energetycznego od tych urzgdzen, zgodnie z normg N SEP-E-004 ( tablica 2 ),

a w miejscu skrzyzowan kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS110mm koloru niebieskiego.

Przebieq instalacij.

Projektowana instalacja oswietleniowa przebiega¢ bedzie w zréznicowanym terenie pod wzgledem
nawierzchni.

Z tego wzgledu przy uktadaniu instalacji nalezy zachowa¢ n/w zasady:

= Odcinki prowadzone w terenie zielonym:

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 65cm na minimum 10-cio centymetrowej podsypce
piaskowej. Kabel nalezy utozy¢ w sposéb falisty, zapewniajac minimum 3% zapasu w celu
zapewnienia kompensacji ze wzgledu na przesunigcia gruntu. W odlegtosciach nie wigkszych niz

10m na kablu umiescic trwate opaski identyfikacyjne zawierajgce n/w informacije:

e Typiprzekroj kabla ;
e Relacja;
e Nazwa wykonawcy:

e Rok budowy ;

Utozony kabel nalezy zasypa¢ 10-cio centymetrowa warstwa piasku, a nastgpnie 25-cio centymetrowg
warstwg gruntu (oczyszczonego z ewentualnie wydobytych kamieni lub gruzu), utozy¢é folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego z opisem ,UWAGA KABEL”. Pozostata czgs¢ gruntu wprowadzana
powinna by¢ do wykopu warstwami o grubosci 30cm, a kazda warstwa powinna by¢ zageszczana za
pomoca np. ubijaka wibracyjnego. Pozostawione kohce utozonego kabla do momentu podtgczenia w

stupach oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
»  Odcinki prowadzone pod drogami i chodnikami:

W miejscu przejscia przebudowywanej instalacji pod drogami i chodnikami kabel nalezy
uktada¢ na gtebokosci min. 1m, w rurach ostonowych DVR 40mm. w taki sposob, aby konce rur
przestawaty min 1,0m poza wystepujgca droge lub chodnik. Wszystkie kohAce rur zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie osaddw, stosujgc dtawice czopowe EK186. Po obu stronach rur zatozy¢ nalezy
trwate opaski identyfikacyjne. Opis na opaskach identyfikacyjnych wykonac¢ analogicznie do pkt.5.3.3.

»  Odcinki prowadzone pod nawierzchnig parkingu:
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W miejscu przebiegu instalacji pod nawierzchnig parkingu kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci
min. 1.0m, w rurach ostonowych DVR 40mm. Ze wzgledu na stabilizacje podtoza nawierzchni
parkingu catos¢ wykopdw nalezy zasypaé¢ piaskiem. Opis na opaskach identyfikacyjnych wykonac¢

analogicznie do pkt.5.3.3.

UWAGA!
- Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2m od istniejgcych kabli energetycznych, zlokalizowanych przekopem kontrolnym oraz
wynikajacych z map geodezyjnych, jak réwniez w przypadku zlokalizowania kabli w terenie,

ktorych brak jest na aktualnych mapach geodezyjnych.

- Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci 1.5mb.

Stupy oswietleniowe.

Dla oswietlenia parkingu projektuje sie stupy oswietleniowe ocynkowane typu S-60 o
wysokos$ci h=6m z fundamentem prefabrykowanym.

Stupy nalezy zabudowa¢ w miejscach przedstawionych na projekcie zagospodarowania terenu,

Oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia parkingu na projektowanych stupach nalezy zabudowa¢ oprawy oswietleniowe
wykonane w technologii LED typu ASTAR ECO o mocy 70W. Wszystkie oprawy nalezy montowac

na wysiegnikach o dtugosci ramion 1mb i katach podanych na rysunku E-01.
Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1.5mm2, zabudowujgc w stupach
oswietleniowych tabliczki stupowe typu TB-2, z zabezpieczeniami D01 gG o wartosci 10A. Kazdg z

opraw nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwarc i przecigzen niezaleznie.

Instalacja elektryczna zasilania przeptywomierza.

Dla zasilania przeptywomierza instalacji sciekow deszczowych z w rozdzielnicy RG nalezy
zabudowac¢ zabezpieczenie typu S301B10. Od zabezpieczenia nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKYZzo
3x2.5mm2 w kierunku przeptywomierza, zgodnie z trasg przedstawiong na planie zagospodarowania
terenu. Pozostatg czes¢ robot zwigzanych z uktadaniem instalacji zasilania przeptywomierza nalezy

wykonac¢ w sposéb analogicznych i przy zachowaniu zasad opisanych w punkcie 5.3.1.
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Instalacja uziemiern ochronnych.

Wszystkie projektowane stupy oswietleniowe nalezy przytaczy¢ do instalacji uziemienia
ochronnego. W tym celu na catej dlugosci przebiegu instalacji nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4mm,, do ktérej w nalezy przytagczy¢ stupy. Wszystkie potgczenia bednarki nalezy wykonac
jako spawane, a miejsce spawdw zabezpieczy¢ warstwg ochronng antykorozyjng. Wartosc

rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10ohm.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) ;

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) ;

Prace porzadkowe.

Na catej trasie instalacji o$wietleniowej teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i kamieni. Teren wyrowna¢ odtozong ziemig, posia¢ trawe. Podczas
wykonywania wykopu nalezy wierzchnig warstwe ziemi (humus) odktada¢ na oddzielng sterte, a po
zasypaniu wykopu nalezy jg utozy¢ ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupetnic¢

nowym humusem.

OBLICZENIA TECHNICZNE:
Zatozenia:
Przyjeto nastepujgce zatozenia:

- hapiecie sieci: 400/230V ;
- istniejgce obcigzenie oswietlenia terenu 3x150W = 450W ;

Sprawdzenie kabla zasilajacego i dobor zabezpieczenia instalacji oswietlenia parkingu.

Dobor kabila :
Kabel zasilajgcy bedzie obcigzony przez odbiér o tacznej mocy:

Ps=14x70W = 980W
Obliczeniowy prad obcigzeniowy wynosi:
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P, _ 980
J3XU, xcos@  +/3x400%x0,98

I, = =1,44A

Dobrano kabel YKYZzo 5x6mmz2, dla ktérego dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie wynosi:
las = 56A

[=lgg — warunek

gdzie:

l, prad obliczeniowy;

lsa Obcigzalno$é diugotrwata przewodu;
1,44 A< 56A — warunek spetniony;

Dopuszczalny spadek napiecia:

Spadek napiecia zostanie wyznaczony dla linii kablowej YKYZo 5x6mma2:

1. Moc obcigzenia: 980kW

2. Dtugosc linii: 150mb

_ 100 Pobl x10° x1

AU >
yxSxU

gdzie:

| — dtugos¢ linii

y — konduktywnos$¢ miedzi (57)
S — przekrdj zyty

U — napiecie zasilania

zatem:

100 0,98x10° x150

AU
57 x6x 400>

=0,27%

AU% =0,27% < AU%qop = 2,0%



Dobér zabezpieczen:

Rozbudowa instalacji oswietlenia zewnetrznego o obwody oswietlenia parkingu nie wptywa na

koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia w rozdzielnicy gtdwnej — zabezpieczenie pozostaje bez zmian.

UWAGI KONCOWE

Roboty zanikowe.

Przed zasypaniem instalacje oswietleniowg nalezy zgtosi¢ do inspektora nadzoru w celu
odbioru robét zanikowych.

Informacje dodatkowe.

Wszystkie zastosowane do realizacji rob6t materiaty musza posiada¢ atesty oraz certyfikaty
zgodne z Rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz.U. nr 5 z 2000r.)
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego
upowaznionej do wykonywania robét geodezyjnych wytyczenie w terenie elementéw projektowanych
urzadzen, a w trakcie wykonywania robot pomiary wykonawcze - inwentaryzacja urzadzen
podziemnych przed ich zasypaniem.

Prace powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca w branzy elekirycznej, przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Na wykonywany zakres robét nalezy uzyska¢ zgode na wymagane wytgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do

Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

INFORMACJA BIOZ.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej:

Wykonanie przekopdéw kontrolnych ;
Wykonanie wykopu kablowego ;
Utozenie linii kablowej NN ;

Zasypanie wykopu i porzgdkowanie terenu po robotach ziemnych ;

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace linie kablowe nN ;
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Istniejgce linie kablowe sN ;

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji roboét:

Zagrozenie wynikajgce z uzycia sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu
wykopéw ;

Zagrozenie wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu wykopow kablowych ;

Zagrozenie wynikajgce z wykonywania muf kablowych na kablach nN ;

Zagrozenie wynikajgce z podtaczania kabli nN w stacji transformatorowej ;

Wydzielenie i oznakowanie miejsc pracy:

Miejsca prac zostang ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania wykopow
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi ;
Instruktaz:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t w miejscu pracy przeprowadzony zostanie przez

kierujgcego zespotem wykwalifikowanych pracownikéw instruktaz stanowiskowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika robét, ktory
podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami ;

Pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j ,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen ;

Prace uznane za szczegdlnie niebezpieczne muszg byé wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika budowy ;

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie dotyczy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wszystkie brygady musza mie¢ zapewniong tgcznosc¢ telefoniczng, wtasny transport, a
prace nie wymagajg wyznaczenia drég ewakuacyjnych ;

Wszystkie brygady muszg posiada¢ wykaz telefonéw alarmowych, a wszelkie prace w
poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé nalezy zgodnie z przepisami
Dz.U. nr 80 z dnia 17.09.1999r.

Dokumentacja techniczna:

Przechowywana na miejscu budowy.
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

A-01 — Projekt zagospodarowania terenu
A-02 — Przekr6j A-A

A-03 — Przekr6j B-B

A-04 — Przekr6j C-C

A-05 — Projekt schod6éw terenowych
A-06 — Projekt muru oporowego

A-07 — Przejscie $wiattowodu przez mur oporowy

S-01 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — kanat gléwny
S-02 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — przykanaliki
S-03 — Studnia betonowa 1200

S-04 — Studnia betonowa 500

S-05 — Przeptywomierz

S-06 — Separator

E-01 — Plan o$wietlenia z podktadem projektowanego parkingu

E-02 — Schemat instalacji oswietlenia parkingu

1:500
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50

1:100
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20

1:500
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INFORMACIE DO PLANU BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA I
ORGANIZACJI PLACU BUDOWY

PROJEKT PARKINGU PRZY UL. KOSSUTHA 13 W

KATOWICACH
Adres: dz nr 56/13 i 57/13, ul Kossutha, Katowice
Inwestor: NFZ w Warszawie

Slaski Oddziat Wojewddzki w Katowicach

ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

mgr inz. arch. Janusz Jerzak.
upr. bud. 405/90.
mgr inz. arch. Pawel Szaraniec

upr. proj 177/SWOKK/2013

Opracowat:
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1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
* Umowy z Inwestorem
* Decyzja nr 91/2016/CP o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.
* Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.
* projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126
» warunkow technicznych okre$lonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

* wizji w terenie

2. Inwestor

NFZ w Warszawie, Slaski Oddzial Wojewédzki w Katowicach

3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos¢ roboét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzi¢cia obejmuje zadania w

nastepujacej kolejnosci:

AJ. wszystkie branze

* roboty przygotowawcze 1 porzagdkowe

* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

* wycinka zieleni wraz z transportem

* geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia

* dostawa materiatow

» wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach ewentualnego skrzyzowania trasy
projektowanych sieci, ulicy i muru oporowego z istniejagcymi sieciami

* zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci 1 ulicy z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym

* uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)

zwigzanych z inwestycja



* inwentaryzacja powykonawcza

B/. branza drogowa
* wywiezienie zalegajgcej ziemi z terenu dziatki
* zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem
» wykonanie wykopéw pod koryto drogowe na poszerzeniach i pod chodnik wraz z
plantowaniem skarp i transportem
* wykonanie drenazu
» wykonanie podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych
* zabudowa kraweznikéw i1 obrzezy chodnikowych
* wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych na parkingu i chodniku

* wykonanie nawierzchni chodnika i parkingu z kostki betonowej

C/. konstrukcja
* prace fundamentowe muréw oporowych prowadzi¢ w porze suchej, przy dtuzszym okresie
bezdeszczowej pogody, niedopuszczajac do zalewania wykopow

» zachowac¢ bezpieczne nachylenie Scian wykopoéw, ewentualnie stosowa¢ szalunki (rozparcia)

D/. instalacja oSwietleniowa

* przebudowa istniejacej instalacji oswietleniowe;j

* wykonanie wykopu o $rednicy 0,8m o gtebokosci 65 cm rgcznie lub mechanicznie
* montaz stupéw oswietleniowych

* montaz kabla zasilajgcego przeptywomierz

E/. instalacja kanalizacji deszczowej
* wykonanie wykopéw pod instalacje¢ kanalizacji deszczowej, pod studnie i wpusty uliczne
* montaz studni betonowych i wpustéw ulicznych

* montaz przeptywomierza i separatora

wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b
posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z
zachowaniem odpowiednich przepisow budowy urzadzen elektrycznych oraz przepisow i
instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot budowlanych i remontowych w sieciach

elektroenergetycznych.
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3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrgbie prowadzonych roboét znajdujg si¢ nastepujgce obiekty budowlane
— istniejaca kanalizacja deszczowa i sanitarna — wiasno§¢ KIWK SP. z o.o0.
— wewng¢trzna kanalizacja deszczowa — wlasno$¢ NFZ
— nieczynny kabel teletechniczny
- nieczynny kabel sieci elektroenergetycznej

— kabel elektryczny zasilajacy istniejacg latarnie — wtasnos¢ NFZ

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
* przy budowie chodnika, miejsc postojowych przy budynku i wjazdu na projektowany parking -
prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe
e prowadzenie rob6t w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw linii

elektroenergetycznych -mozliwos¢ porazenia

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
* wykonywanie wykopéw pod mury oporowe, rury kanalizacji deszczowej i roboty montazowe w
wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig
* wykonywanie wykopéw pod studnie kanalizacji deszczowej i roboty montazowe w wykopach —
mozliwos¢ przysypania ziemig
* zatadunek, roztadunek ziemi - mozliwos$¢ przygniecenia ci¢zkim elementem prefabrykowanym
e prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe
* zasypanie pracownikOw w wyniku zawalenia si¢ scian wykopu
» wpadnigcie do wykopu (obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie si¢)
* uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brylg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem
* poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robét
izolacyjnych muru oporowego
* najechanie sprz¢tem budowlanym (koparki, walce, samochody)
* prowadzenie robo6t zwigzanych z przebudowa stupa os$wietleniowego-mozliwo$¢ porazenia
pradem oraz mozliwo$¢ przygniecenia ci¢zkim elementem prefabrykowanym-stup.
» prowadzenie robdt zwigzanych z montazem przewodéw energetycznych mozliwos¢ upadku z

duzej wysokosci.
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3.5.Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdélowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:
* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1
* szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot zgodnie z punktem 3.4.

* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

3.6.Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki:
* oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
 zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikéw, dostawy i
miejsca skladowania materialéw budowlanych, zejscia do wykopoéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
* wykona¢ umocnienie $cian wykopoéw (typ konstrukcji dostosowa¢ do giebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopow)
* przy wykopach ptytszych (do 1,5m) 1 gruncie spoistym wykona¢ Sciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,
* ograniczy¢ naptyw waéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
* przed kazdorazowym rozpocze¢ciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen
e prace przy ewentualnym skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci
* zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytal sygnat dzwickowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki i

ewentualne inne szczegbélowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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