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Dotyczy: warunkdw zabezpieczenia sieci w zwigzku z budowg parkingu przy ul. Kossutha 13 w
Katowicach

W odpowiedzi na pismo nr WAG-I1.469W/AS/2016 z dnia 10.08.2016 uprzejmie informujemy, Ze na
przedmiotowym terenie znajduje sie rurocigg $wiattowodowy 2xHDPE fi40 wifasnosci 35S S.A. z
czynnym kablem Swiattowodowym KK50a. Rurocigg zaznaczony zostat na planie kolorem zielonym.
Rurocigg powinien uiozony by¢ na giebokosci ok. 0,7-1m.

Jako, Ze wystepuje kolizja projektowanego parkingu z istniejacym rurociggiem podczas
wykonywania prac nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami przyjetymi w budownictwie telekomunikacyjnym oraz
zgodnie ze sztuka budowlang i bedg one wykonane kosztem i staraniem Inwestora.

Istniejgcy infrastrukture telekomunikacyjng zlokalizowaé wykonanymi bez uzycia ciezkiego sprzetu
przekopami kontrolnymi z zachowaniem szczegélnej ostroznosci potwierdzajgc tym samym ich
potozenie wzgledem aktualnych podktadéw geodezyjnych z zasobéw geodezyjnych.

Zabrania sie prowadzenia robdét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 1,5m (z
obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci 35 S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z naszymi urzgdzeniami nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i
normami zaktadowymi i BHP.

Istniejacy rurocigg zabezpieczy¢ rurami dzielonymi grubosciennymi w miejscach gdzie znajdzie sie
pod projektowanymi drogami lub miejscami parkingowymi oraz w miejscu przejscia przez mur
oporowy. W miejscach kolizji z projektowanymi sieciami energetycznymi na projektowane sieci
zatozy¢ rury ochronne. Rury ochronne muszg wychodzi¢ min. 0,5m poza zakres kolizji z kazdej strony.
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W przypadku zmiany rzednych terenu glebokos¢ posadowienia rurociggu nalezy dostosowac do
projektowanej niwelety.

Przed zasypaniem wykopow nalezy bezwzglednie miejsca wszystkich kolizji zgtosi¢ do odbioru i
uzyska¢ pozytywna opinie naszego przedstawiciela, potwierdzong wpisem do dziennika budowy lub
notatka stuzbowa.

W przypadku koniecznosci przebudowy rurociggu Inwestor musi wystapi¢ o wydanie warunkow
technicznych przebudowy.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzend ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robdt telekomunikacyjnych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Inwestor udzieli zlecenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem na petnienie braniowego
nadzoru ze strony 3S S.A. na okres robét na, jak i w bezposrednim sasiedztwie sieci 35S S.A. Osoba
odpowiedzialng za nadzér z ramienia 35 S.A. jest Pan Krzysztof Wozniak tel. 785-909-772.

W razie potrzeby dodatkowe informacje mozna uzyska¢ w 3S S.A., ul. Ligocka 103/8, 40-568 Katowice
(sprawe prowadzi Dominik Miodek — 603 751 282).

W zwigzku z dynamicznie rozwijajacq sie siecig 35 S.A. wydany wywiad jest wazny 12 miesiecy i po
tym czasie nalezy wystapic¢ o prolongate.

Ustugi wydawania wywiadow branzowych, warunkéw technicznych oraz zatwierdzania dokumentacji
projektowych sg odpfatne wg naszego cennika.

Z powazaniem

Zataczniki:

- plan zagospodarowania terenu z wrysowanymi sieciami wiasnosci 35 S.A.;

35 S.A.



