PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAL GLOWNY

POZIOM POROWNAWCZY 270 m n.p.m.

PROJ. RZEDNA WEACZENIA DN200 271,98

ISTN. KD

PROJ. STUDNIA @1500 Z URZADZENIEM POMIAROWYM

PROJ. RZEDNA WEACZENIA DN200 271,99

PROJ. SEPARATOR PEK Omega filter NS20 + 2000
PROJ. RZEDNA WEACZENIA DN200 271,91

PROJ. STUDNIA @1200 Z OSADNIKIEM 0,5 m
PROJ. RZEDNA WEACZENIA DN200 271,93

PROJ. STUDNIA @1200 Z OSADNIKIEM 0,5 m

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO
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NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR

AJZgaHkl gggn?eg NFZ w Warszawie, SOW w Katowicach

44100 Glvios, ul, Giowackiego 7 ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
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