
8 CM   KOSTKA BRUKOWA
5 CM   PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
15 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

8 CM   KOSTKA BRUKOWA
5 CM   PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
15 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

30 CM   KRAWĘŻNIK BETONOWY 8X30
5 CM   PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
15 CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
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SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

NFZ w Warszawie, ŚOW w Katowicach
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

ul. Kossutha 13, dz. nr 56/13 i 57/13
40-844 Katowice

Projekt parkingu

Projekt schodów terenowych

mgr inż. arch. Janusz Jerzak
mgr inż. arch. Paweł Szaraniec
mgr inż. arch. Paweł Szaraniec
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UWAGA:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

177/SWOKK/2013

177/SWOKK/2013

141/02

181 175 290 140 311
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