Przedmiar roboét

Budowa: Parking - nawierzchnia - kanalizacja - o$wietlenie
Nazwa obiektu lub robét: Dziatka nr.56/13 i 57/13
Lokalizacja: Katowice ul.Kossutha 13
Nazwy i kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
Zamawiajacy: NFZ - Warszawa - Slaski Oddziat Wojewddzki w Katowicach - Katowice ul.Kossutha 13
Jednostka opracowujgca: ARCHICON S.C - Janusz Jerzak,Ewa Jerzak - Gliwice ul.Glowackiego 7

Data opracowania: Autor opracowania:
2016-08-02 Grzegorz Gawlik, kosztorysant
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NFZ-Parking

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004FF71)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys Kosztorys
1 Element Nawierzchnie
1.1 [Kalkulacja Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
wiasna samowytadowczymi 2°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3,
grunt kategorii |I-lll - wywéz pozostawionej ziemi wraz z utylizacjg m3 2900
1.2 |[KNNR 1/101/2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25'cm szt 16
1.3 |KNNR 1/101/7 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 66-75'cm szt 4
14 ni dhuzyc transport duzye na odlegloSC A0 STKM ...
i 00
RAZEM:: 4,200000|mp 4,200
1.5 |KNNR 1/107/4 |Wywozenie diuzyc, dodatek do kolumny 01, za kazdy 1'km odlegto$ci transportu mp 4,2 8
1.6 |KNNR 1/107/2 |Wywozenie karpiny transport karpiny na odlegto$c¢ do 2 km
14,080000
RAZEM:: 14,880000|mp 14,880
1.7 |KNNR 1/107/5 |Wywozenie karpiny dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1 'km odleglosci transportu mp 14,88 8
1.8 |KNNR 1/107/3 |Wywozenie gatezi, transport gatezi na odlegto$¢ do 2'km
Wyliczenie ilosci rob
10,480000
11,440000|mp 11,440
1.9 [KNNR 1/107/5 [Wywozenie gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1 km odlegto$ci transportu mp 11,44 8
1.10 |KNR 201/108/5 |Mechaniczne karczowanie, krzaki ha 0,02
1.11 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
na gtebokosci 20°cm- grubosc 48 cm m2 812
1.12 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gltebokosci m2 812| 5,6
1.13 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
na gtebokosci 20°cm- grubosc 48 cm m2 795
1.14 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci m2 795| 5,6
1.15 |Kalkulacja Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
wiasna samowytadowczymi 2°'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3,
____________________________ grunt kategorii I-1ll - wywoz ziemi wraz z kosztem utylizacji
Wyliczenie ilo$ci rob .
................................................................................................................................................ —771 g 00
"""" RAZEM:  771,360000|m3 771,360
1.16 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................ QU R GOl 1N o]
........................................................... 1795,00+790,00+2200 1 1607,000000]
"""""" RAZEM:: 1607,000000{m2 1607,000
1.17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm
.................................... 7953790422 o1 ©07,000000]
................................ RAZEN T 607.000000]m2 1 607,000
1.18 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm - 0/32
TOTHTO0 oo i 1585,000000]
............................................................................................................. RAZERIS T 585.000000|m2 1 585,000
1.19 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 1585 12
1.20 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5'cm m2 1607
1.21 |KNR 231/511/3 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara - jezdnie manewrowe m2 795
1.22 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka czerwona - miejsca postojowe m2 790
y Kosztorys
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NFZ-Parking

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004FF71)

strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
1.23 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara - chodnik i schody terenowe m2 22
1.24 |KNR 231/402/4 |tawy
.................... -5'850000
RAZEM:: 22,587500{m3 22,588
1.25 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 325
1.26 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 33,6
1.27 |KNR 201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-111 m2 750
1.28 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 750
1.29 |KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5°cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 750
1.30 |KNR 202/252/1 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6'm
G)....
Wylicze
................. 1,412800
RAZEM:: 1,412800/m3 1,413
1.31 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm
..
Wylicze
............................................................. 15%1,15°0,222/1000, 0,030057
: 0,030057|t 0,030
1.32 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fido 7°'mm
L)oo ee e e e
VWHCZONIE MOSCITONOL oo tececsssesseesseseesereeseeeeesseeeeesseesseseesessnessessss e eesnesesseee e sesesree oo
................................. 0'069001
RAZEM:: 0,069001 |t 0,069
1.33 |KNR 202/254/1 |Sciany betonowe, deskowanie (grubo$é 20°cm)
19,426000
19,426000|m2 19,426
1.34
................................................................ —___34‘437000
RAZEM:: 34,437000|m2 34,437
1.35 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za
kazdg nastepna warstwe m2 34,437 2
1.36 |KNRW Balustrady chromowane odporne na czynniki zewnetrzne
202/1207/5
.............................................................................................................................................................. . 17,600000
RAZEM:: 17,600000|m 17,600
1.37 |[KNR Ogrodzenie systemowe z siatki - Panel ogrodzeniowy o wym.250*200 cm ocynkowany +
202/1804/12 malowany proszkowo na kolor szary m 190
1.38 |KNR 202/1808/4 |Brama szerokosci 5,5 m - kompletna z zamkami i ryglem kpl 1
2 Element Mur oporowy
2.1 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15°'m3,
O KOG OTT Il oo snesee st seeeeeeeee oo
.................................................................................................... .—_1 78'56006.(.).
RAZEM:: 178,560000|m3 178,560
2.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
g Ol I e eeoeeeee oo ereeeeee oo
RAZEM:: 105,600000|m2 105,600
2.3 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg B-10
"""" 8,022900
RAZEM:: 8,022900|m3 8,023
2.4 |KNR 202/252/1 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6 m - B-25
RAZEM:: 9,259000|{m3 9,259
Kosztorys



NFZ-Parking ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004FF71)

strona nr: 4
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z
Krot
25 |KNR202/238/3 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany (cze$¢ pozioma), trapezowa, o stopie ptaskiej,
beton podawany pompg
.............................................................................................................................................................. i 26743000
RAZEM:: 26,743000{m3 26,743
26 |KNR202/240/3 |Sciany oporowe zelbetowe (czesé pionowa) o wysokosci do 4.5'm, przekrdj prostokatny, srednia
.............................................................................................................................................................. i 38,403465|
RAZEM:: 38,403465|m3 38,403
2.7 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-12°'mm
sissssssssisssssssssssssssossmmssesrsssnenssassassssrsssernre i DO et ssss s syssesssstonis i 2,397000
RAZEM:: 2,397000|t 2,397
2.8 ciowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, 1 'warstwa
"98,700000
RAZEM:: 98,700000|m2 98,700
2.9 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe m2 98,7 2
2.10 |KNR 202/603/7 _|lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 'warstwa
.............................................................................................................................................................. i 199,750000]
RAZEM:: 199,750000|m2 199,750
2.11 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za
kazdg nastepng warstwe m2 199,75 2
2.12 |KNR 28/2629/4 |Wykonanie dylatacji od strony zewnetrzneji od strony zasypowej
22,800000
15, 00
38,400000|mb 38,400
213
131,600000
: 145,700000|m2 145,700
2.14 |KNRW Barierki ochronne stalowe dla pieszych wys.1.00 m
202/1207/5 ‘ m 47
2.15 |KNR 920/102/1 |Rura drenarska 126/113 mm m 48
2.16 |KNR 228/702/1 |Utozenie geowidkniny
............................................................... 47’00*1 '50 ssssessssraseessrannrens
244,400000|
RAZEM:: 314,900000{m2 314,900
217
RAZEM:: 3,000000{m 3,000
2.18 |KNR 201/610/7 |Podsypka i obsypka filtracyjna z gotowego kruszywa - zwir - drenaz + mur oporowy
(0 N
Wylic .
.................................................................................................... i 73,320000
RAZEM:: 73,320000{m3 73,320
2.19 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej
1) wzdtuz krawedzi na dtugosci 1°'m wykopu, kategoria gruntu I-IV m3 178,56
3 Element Kanalizacja deszczowa
3.1 |KNR201/120/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0,043000
0,043000(km 0,043
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NFZ-Parking

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004FF71)

strona nr: 8
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
3.2 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii ll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowa gtebokosé
201/802/1 do wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odleglos¢ 10 km
...45,100000
............................................................................. 35,910000
RAZEM:: 81,010000{m3 81,010
3.3 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa gleboko$é
201/802/2 2
............................ 5 10,393500
10,393500|m3 10,394
3.4 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii Ill, 0 $cianach zabezpieczonych obudowa gtebokosé
201/802/3 2
m3 58,514
35
............................................................ 1,014000
................................................................... 1,587000
RAZEM:: 14,673000|m3 14,673
36
0,628000
0,628000|cm 0,628
3.7 |KNRW Przej$cie szczelne 200 mm
218/527/1 szt 1
3.8 |KNRW Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm
218/408/2 m 21
3.9 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 22
3.10 |[KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe Fi'500'mm
218/524/2 szt 3
3.11 |[KNR 218/712/6 |lzolacja rur betonowych i zelbetowych abizolem, zewnetrznych powierzchni, dwukrotnie, rura
Fi'500'mm
9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9,000
3.12 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi" 1500 ' mm, gteboko$¢ 3'm
218/513/5 (1) szt 1
3.13 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500°'mm, za kazde 0,5'm
218/513/6 roznicy gtgbokosci 0.5m 1 -3
3.14 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, gteboko$¢ 3'm
218/513/3 (2) szt 2
3.15 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm
218/513/4 réznicy giebokosci 0.5m 2 -2
3.16 |KNRW Zintegrowany separator oleju
218/513/5 (1) szt 1
3.17 |KNR 708/101/4 |Zestaw pomiarowy przeptywu $ciekéw + czujnik ultradzwiekowy przeptywomierza + uchwyt
czujnik ultradzwiekowego uktad 1
3.18 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150 mm o
(1) m
3.19 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm
Q)] m 22
Kosztorys



NFZ-Parking

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004FF71)

strona nr: 6
Nr Kod pozycji Opis robdét, wyliczenie ilo$ci robét Jm llosé Mno
Z
Krot
3.20 [KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4
0,08*0,08*3,14*21
RAZEM:: 15 415184|m3 15,415
3.21 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe wraz z demontazem
pier§cienia istniejgcej studni szt 1
3.22 |Kalkulacja Nadzory branzowe nad istniejagcym uzbrojeniem
wlasna kpl 1
4 Element Oswietlenie + linia kablowa przeptywomiera
4.1 |KNNR 5/403/1 |Szafa instalacyjna + stojak do zawieszenia szafki instalacyjnej szt 1
4.2 :(NR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkaml podsigbiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm,
2)
85,000000‘
RAZEM:: 214,000000|m 214,000
4.3 |KNR201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$é dna wykopu do 0.4'm,
(2) kategoria gruntu IlI-IV, gtebokos¢ rowu do 0.6'm m 214
4.4 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 214 2
4.5 |KNR510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75 'mm - DVR 40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
46 |KNRW Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable wielozylowe, kabel YKY
510/1 14/1 4*6 mm2
22,500000
RAZEM:: 22,500000|{m 22,500
4.7 |KNRW Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozytowe uktadane recznie, kabel YKY 4*6 mm2,
przykryme kabla folig
127,500000
RAZEM:: 127,500000|m 127,500
48 |KNRW Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozytowe ukfadane recznie, kabel YKYzo 3*2,5
510/103/1 (1) mm2 przykrycie kabla folig m 85
4.9 |KNNRW 9/814/1 istniejacych kabli Swiattowodu rury ochronne dwudzielne PVC gruboscienne |
............................................................. —_' 2'000000
) ) 2,000000|m 2,000
4.10 |[KNR 510/709/1 |Montaz slupéw oswietleniowych ocynkowanych wys. 6 m z fundamentem prefabrykowanym
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
4.11 |KNR 512/9911/2 |Zabezpieczenie fundamentow szt 7
4.12 |KNR 510/1001/4 [Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
4.13 |KNR 510/1002/1 [Montaz wysiegnikow na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
4.14 |KNR 510/1005/7 |Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku - oprawy LED
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
4.15 |KNR 510/1004/2 |Wcigganie przewoddw, z udzialem podnosnika samochodowego w wysiegnik o$wietleniowy na
stupie - YDYzo 3*1,5 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
A 44,800000
................................................................................................................................. SYVZaTE 24 500000 44,800
4.16 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120'mm2 - FeZn 25*4 mm2 m 150
4.17 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgacznik nadprgdowy, 1 biegunowy - S301 B10
508/407/1 w rozdzielni RG szt 1
4.18 [KNRW Badanie linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 4 zyly
403/1203/2 odcinek 9
4.19 |[KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
403/1205/5 pomiar 1
4.20 |[KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
\ 403/1205/6 pomiar 6
\l
Kosztorys
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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strona nr: 7
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
4.21 |KNP Badanie instalacji odgromowej o diugosci uziemienia otokowego do 100m
1813/1348/1 kpl 1
4.22 |KNP Badanie instalacji odgromowej - za kazde nastepne rozpoczete 100m - 50 m
1813/1348/2 100 mb 1 0,5
4.23 |KNP Pomiar rozdzielni
1813/1301/1 szt 1
4.24 |Kalkulacja Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
wiasna samowytadowczymi 2°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii I-1ll - wywoz ziemi wraz z kosztem utylizacji m3 23,96
4.25 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 6
4.26 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 6
4.27 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 6
4.28 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1"cm grubosci m2 6 2
4.29 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 6
4.30 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
Q)] m2 6

HL

GLOWNY SPE CIALISTA

Dziatu |

Slaskie

- 20 Oddzialu Wojewodzkieso

- Ve p ! T =

Narodowego Bunduszu Zdirodia w Katowicach
T

ds. lnwc;_iycji i Remontow
nwestycji 1| Zamowien

Publicznych

Wit Rorziciki

Kosztorys



