
SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

NFZ w Warszawie, ŚOW w Katowicach
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

ul. Kossutha 13, dz. nr 56/13 i 57/13
40-844 Katowice

Projekt parkingu

Projekt zagospodarowania terenu 13.07.2016 1:500 A-01

- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKT STUDNIA/WPUST DROGOWY
- PROJEKTOWANY SEPARATOR
- PROJEKTOWANY PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA
- POŁĄCZENIE PRZETWORNIKA Z CZUJNIKIEM PRZEPŁYWOMIERZA
- RURA DRENARSKA MURU OPOROWEGO

NAZWA RZĘDNA TERENU/RZĘDNA DNA KANAŁU
S1         273,69 / 271,99
Sp     273,69 / 271,91
S2     273,69 / 271,93 
S3     273,69 / 272,01
W1     273,67 / 272,14
W2     273,67 / 272,23
W3     273,67 / 272,23

proj. arch. mgr inż. arch. Janusz Jerzak      141/02

proj. instal. mgr inż.  Maciej Wolski 499/91

proj. el. inż.  Marian Koczwara SLK/1545/PWOE/06

proj. konstr. mgr inż. Kamil Horzela

LEGENDA:

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 8 CM
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ 8 CM
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 8 CM
- TRAWNIK
- KRAWĘŻNIK DROGOWY
- MUR OPOROWY
- OGRODZENIE Z SIATKI
- GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
- GRANICA TERENU OBJĘTEGO DECYZJĄ LICP
- MIEJSCE PRZEKROJU
- PROJEKTOWANA RZĘDNA PUNKTU CHARAKTERYSTYCZNEGO

- PROJEKTOWANA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY

UWAGA:
PROJEKTOWANA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA ORAZ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ ANI ZGŁOSZENIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

wyk i spr. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec 177/SWOKK/2013

SLK/5848/PWBKb/15
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