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Kosztorys Inwestorski.athbudowlanyprzedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty budowlane
1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2’'m2 - okna szt
0354-04
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
0304-0201  |bloczkami z betonu komérkowego
1.40%1.6070.38*2 m3 1.702
RAZEM 1.702
1.3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ce- |m?2
0716-0102 |ramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2
1.40"1.60"2*2 m?2 8.960
RAZEM 8.960
1.4|KNR-W 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
0212-04 bosci ponad 15°cm, mechanicznie
1.40%1.4770.20 m3 0.412
RAZEM 0.412
1.5|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, |m3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1.47%1.40"1.82 m3 3.746
RAZEM 3.746
1.6|KNR 4-01 Usuniecie ziemi z piwnic budynku m3
0106-05
3.746 m3 3.746
RAZEM 3.746
1.7|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka m3
1101-0703
1.40*1.4770.15 m3 0.309
RAZEM 0.309
1.8|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-0101
1.40%1.4770.10 m3 0.206
RAZEM 0.206
1.9|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- |m2
202 0618-02 |chni do 5" m2
1.40%1.47 m?2 2.058
RAZEM 2.058
1.10/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg m3
0205-0102
1.40%1.4770.20 m3 0.412
RAZEM 0.412
1.11/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane
0.412*120/1000 t 0.049
RAZEM 0.049
1.12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla  |m3
0313-02 belek
Podciag N 2 |0.20*0.20%1.85 m3 0.074
HEA 160
podcigg N3 |0.50%0.29%1.70*2 m3 0.493
HEA 240
podcigg N1 |0.50*0.25*1.70 m3 0.213
HEA 180
RAZEM 0.780
1.13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-05 nie belek
1.85 m 1.850
1.70%4 m 6.800
1.70*2 m 3.400
RAZEM 12.050
1.14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie belek m
0313-07
1.85*2 m 3.700
1.70*2*2 m 6.800
1.70*2 m 3.400
RAZEM 13.900
1.15/KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych wokét belek stalowych m3
0203-01
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.58
1.16|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowy B-20 m3
0214-04
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.58
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1.17/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem - wyciecie stupa stalowego szt
1305-03
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.18/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwor6w drzwiowych zaprawa wa- |m3
0329-03 pienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
drzwi windy |1.20*2.1*0.38*3 m3 2.873
dodatkowe |1.30*2.30*0.50 m3 1.495
drzwi - parter
RAZEM 4.368
1.19/KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach  |m
0705-0302 |na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
ta lub dachéwka, pas do 50°cm
(2.10+1.1+2.10)*3 m 15.900
RAZEM 15.900
1.20|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach  |m
0705-0202 |na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
ta lub dachéwka, pas do 30°cm
(2.10+1.10+2.10)*3 m 15.900
RAZEM 15.900
1.21/KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach |m
0705-0102 |na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
ta lub dachéwka, pas do 15°cm
(2.25+1.28+2.25)*2 m 11.560
RAZEM 11.560
1.22/KNR 2-02 Oscieznice regulowane m
1015-0101
2.25+1.28+2.25 m 5.780
RAZEM 5.780
1.23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
1.28*2.25 m?2 2.880
RAZEM 2.880
1.24/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6'm kolum-
1611-0201 na
1 kolum- 1.000
na
RAZEM 1
1.25/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ce- |m?2
0716-0102 |ramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie - wnetrze windy
(1.40+1.47)*2"5.48 m?2 31.455
-1.10*2.10*3 m?2 -6.930
RAZEM 24.525
1.26|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odleg- |m3
0307-02 tos$¢ do 10°m, kategoria gruntu Il - pod podjazd
5.20*1.50*0.40 m3 3.120
RAZEM 3.120
1.27/KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka m3
1101-0703
5.20*1.50*0.15 m3 1.170
RAZEM 1.170
1.28/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowymy m3
1101-0101
5.20*1.50*0.14 m3 1.092
RAZEM 1.092
1.29/KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym ms3
0218-0101 |podtozu - stopien
1.50*0.30%0.25 m3 0.113
RAZEM 0.113
1.30|KNR-W 2-02 |Okfadzina podtogowa marmur gr.3 cm m2
2112-0102
5.20*1.50 m?2 7.800
2.18 m?2 2.180
RAZEM 9.980
1.31 KNR-W 2-02 |Balustrady nierdzewne m
1207-05
5.4 m 5.400
RAZEM 5.4
1.32/KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigdw towarowo - osobowych, wysoko$¢ |szt
0210-01 szybu do 18 m
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.33|KNR 7-33 Windy osobowe - dostawa i montaz kpl
0103-01
1 kpl 1.000
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RAZEM 1
1.34/KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowo - osobowe i  |kpl
0108-03 osobowe
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.35/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dach betonowy, 1 warstwa m2
0519-06
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.6
1.36|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dach betonowy, warstwa nastepna m2
0519-07 Krotnos¢ = 2
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.6
1.37|KNR-W 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mecha- |m3
0212-06 nicznie - ptyta dachowa + warstwa spadkowa
3.60"0.25 m3 0.900
RAZEM 0.900
1.38/KNR 2-02 Podniesienie dachu z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
0101-06
(1.75+1.75)*270.24*0.40 m3 0.672
RAZEM 0.672
1.39/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii“lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, log- (m2
0902-01 gie), recznie
(1.75+1.75)*2*0.24*2 m?2 3.360
RAZEM 3.360
1.40/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm m2
0216-0201
3.10"0.15 m?2 0.465
RAZEM 0.465
1.41|KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
0507-0201 |25"cm
(1.75+1.75)*2*0.38 m?2 2.660
RAZEM 2.660
1.42/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane
0.153*120/1000 t 0.018
0.94*120/1000 t 0.113
RAZEM 0.131
1.43/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, |m?2
1102-01 zatarte na ostro
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.10
1.44|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
1102-03 bosci o0 10°'mm
Krotnos¢ = 5
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.10
1.45/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
0607-03
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.6
1.46 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m2
0609-0101  |wierzchu konstrukcji - gr.15 cm
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.60
1.47 Montaz wtdkniny szkalnej + membrany gr.1,2 cm m?2
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.60
1.48/KNR 2-02 Podbudowa z piasku i kruszywa m3
1101-0703
3.60"0.25 m3 0.900
1.2070.2570.60 m3 0.180
RAZEM 1.080
1.49/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
0607-03
2.916 m?2 2.916
RAZEM 2.916
1.50/KNR 2-02 Schody zelbetowe, z plytg grubosci 8'cm m2
0218-0502
1.20"2.43 m?2 2.916
RAZEM 2.916
1.51/KNR 2-02 Schody Zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci plyty m2
0218-0602 |Krotnosé =9
2.916 m?2 2.916
RAZEM 2.916
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1.52|NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych m2
202 2810-
0401
(0.17+0.30)*1.20*9 m?2 5.076
RAZEM 5.076
1.53|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - sala 06 m2
0818-05
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.50
1.54 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuijgcej, grubo$¢ |m2
202 1130- |5’ mm
0202
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.5
1.55|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek |m?2
202 1130-  |lub potracenie za zmiane grubosci o0 1"'mm
0302 Krotnos¢ = 10
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.5
1.56/KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych m?2
1112-03
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.5
1.57/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-09
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.5
1.58/ KNR 2-02 Listwy przyscienne PCW klejone m
1113-06
58.9 m 58.900
RAZEM 58.9
1.59|NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
202 2701-01 |- pom.06
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.50
1.60 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju m2
0812-05
0,7 8.75 m?2 8.750
0,1 27.2 m?2 27.200
1,04 32.95 m?2 32.950
RAZEM 68.900
1.61/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m2
1118-01 podtoza
68.9 m?2 68.900
RAZEM 68.90
1.62|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m2
202 2806- |w pomieszczeniach ponad 10 m2
0501
27.20+32.95 m?2 60.150
RAZEM 60.150
1.63|KNR-W 2-02 | Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m
1115-02
78.5 m 78.500
RAZEM 78.5
1.64 KNR-W 4-01 | Demontaz oktadzin marmurowych m2
0821-08
7.00*1.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
1.65/KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosé¢ Scianki 1/2 cegty m?2
0348-03
(1.45+0.70)*2.86 m?2 6.149
RAZEM 6.149
1.66/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
2010-0302 |metalowych, pokrycie obustronne, scianki jednowarstwowe
2.86"3.15 m2 9.009
-1.00*2.05 m?2 -2.050
RAZEM 6.959
1.67/KNR 2-02 Oscieznice regulowane m
1015-0101
1.00+2.10+1.00 m 4.100
RAZEM 4.100
1.68/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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1.69/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych, na $cianach z ksztattow- |m2
2007-03 nikéw metalowych pojedynczych
(1.60+2.81+0.25+3.12+1.15+1.25+1.20+0.86+1.20+0.30+0.53+6.15+0.95+ m2 72.396
0.45+1.37+1.45+1.00+1.11+0.95+0.20+0.75+0.95+0.24+0.90+0.68+0.15+
3.72-1.20-1.15-0.95-1.00-0.95)*2.41
RAZEM 72.396
1.70/KNR 2-02 Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, |m2
2006-0302 |ptyty grubosci 12,5’ mm
72.396 m?2 72.396
RAZEM 72.396
1.71/NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach grubo$é 3'mm) na ptytach gipso- |m?2
202 2013-04 |wych
6.959"2+72.396 m?2 86.314
RAZEM 86.314
1.72/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) po- |m2
1204-08 wierzchni tynku
sufity 8.75+27.2+10.55 m?2 46.500
07 (3.15+4.35)*2"2.86 m2 42.900
1/10 (3.13+4.43)*2*2.41 m?2 36.439
RAZEM 125.839
1.73|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0202
24.525 m?2 24.525
125.839+86.314 m?2 212.153
RAZEM 236.678
1.74KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m?2
1505-03
236.678 m?2 236.678
RAZEM 236.678
1.75/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, $cian m2
0921-02
1.89*2.77 m?2 5.235
RAZEM 5.235
Instalacja elektryczna
2.1 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2.2|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
1001-01
52 m 52.000
RAZEM 52
2.3/KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach  |m
0705-0702 |na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi,
pas do 10°cm
52 m 52.000
RAZEM 52
2.4/KNR 5-10 Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegly z mechanicz- szt
0313-04 nym przebijaniem otworéw, grubos¢ do 17cegty, rura do Fi_zew40"'mm
18 szt 18.000
RAZEM 18
2.5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych prze- |szt
0706-0102 |biciach, do 0,1"'m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny
36 szt 36.000
RAZEM 36
2.6/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-03 niem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do
kotkow plastikowych w podtozu ceglanym
36 m 36.000
RAZEM 36
2.7|KNR 5-08 Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'28"'mm m
0110-02
36 m 36.000
RAZEM 36
2.8|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za- |szt
0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta
28 szt 28.000
RAZEM 28
2.9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcze- |szt
0302-01 kowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 60°'mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot
16 szt 16.000
RAZEM 16
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2.10/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcze- |szt
0302-02 kowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 80'mm,
mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekroj przewodu do 2,5"'mm2
18 szt 18.000
RAZEM 18
2.11/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii Ill w r6znych miejscach |szt
0707-0302 |na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach,
wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp.
16+18 szt 34.000
RAZEM 34.000
2.12/KNR 5-08 Montaz kanatéw kablowych na $cianach i podtogach m
0226-03
64 m 64.000
RAZEM 64
2.13/KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gteboko$¢ |m2
0330-07 do 1 cegly - rozbudowa tablicy TG
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.8
2.14/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii Ill w r6znych miejscach |szt
0707-0102 |na murach (Scianach) ceglanych lub betonowych, we wnekach
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.15/KNR 5-08 Montaz tablicy elektrycznej TG szt
0404-02
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.16|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych LED 35 W kpl
0512-03
10 kpl 10.000
RAZEM 10
2.17|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych LED 16 W kpl
0512-03
7 kpl 7.000
RAZEM 7
2.18/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w |kpl
0502-06 cegle na 4 kotkach kotwigcych - pod oprawy awaryjne
2+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2.19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED awaryjnych szt
0504-04
3 szt 3.000
RAZEM 3
2.20/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kot- |szt
0301-02 kow plastikowych rodzaj podfoza ceglany- pod zestaw gniazd PEL s¢iennych i
podtogowych
12+6 szt 18.000
RAZEM 18.000
2.21/KNR 5-08 Montaz - zestaw gniazd PEL $cienny szt
0309-06
12 szt 12.000
RAZEM 12
2.22/KNR 5-08 Montaz - zestaw gniazd PEL podtogowy szt
0309-06
6 szt 6.000
RAZEM 6
2.23/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kot- |szt
0301-02 koéw plastikowych rodzaj podtoza ceglany - pod zestaw gniazd 2xRJ45 oraz pa-
nele rozdzielcze RJ 45 19"
18+18 szt 36.000
RAZEM 36
2.24/KNR 5-08 Montaz - zestaw gniazd 2xRJ45 szt
0309-06
18 szt 18.000
RAZEM 18
2.25/KNR 5-08 Panaele rozdzielcze RJ45 19" szt
0403-01
18 szt 18.000
RAZEM 18
2.26/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynko- |szt
0309-03 we, 2P+Z, w puszkach - podwojne
4 szt 4.000
RAZEM 4
2.27/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgcze- |szt
0307-0201  |niem, facznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy
2 szt 2.000
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RAZEM 2
2.28/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtacze- |szt
0307-03 niem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej swiecznikowy
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.29/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgcze- |szt
0307-04 niem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy
8 szt 8.000
RAZEM 8
2.30/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekroj|m
0207-01 zyt do 6’ mm2 Cu - F/UTP 4*2*0,5 kat.6
118 m 118.000
RAZEM 118
2.31/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tagczny przekréj zyt |m
0227-01 do 7,5’mm2 Cu - YDYzo 4*1,5 mm2
42 m 42.000
RAZEM 42
2.32/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, faczny przekréj zyt |m
0227-01 do 7,5’mm2 Cu - YDYzo 3*2,5 mm2
96 m 96.000
RAZEM 96
2.33/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tagczny przekréj zyt |m
0227-01 do 7,5’mm2 Cu - YDYzo 3*1,5 mm2
56 m 56.000
RAZEM 56
2.34/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, faczny przekréj zyt |m
0227-04 do 12,5’'mm2 Cu - YDYzZo 3*4,0 mm2
63 m 63.000
RAZEM 63
2.35/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito- |szt
0813-02 wa, przekréj zyt do 4,0'mm2
8 szt 8.000
RAZEM 8
2.36/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito- |szt
0813-01 wa, przekrdj zyt do 2,5"mm2
48 szt 48.000
RAZEM 48
2.37|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
1202-01 obwdd 1-fazowy
12 pomiar 12.000
RAZEM 12
2.38/ KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
1202-02 obwdd 3-fazowy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2
2.39/KNP 1813 Rozdzielnice pradu - pomiar szt
1301-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.40/KNNRW 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym punkt
1201-01
10+7+2+1 punkt 20.000
RAZEM 20.000
2.41 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu, sprawdzenie punkt
1201-03 prébnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych
4 punkt 4.000
RAZEM 4
2.42|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, préba pierwsza proba
1209-01
1 préba 1.000
RAZEM 1
2.43 Pomiary oraz sprawdzenie instalacji teletechnicznej kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
Dostawa i montaz lad wg projektu
3.1 Dostawa i montaz lad klp
3 klp 3.000
RAZEM 3.000
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