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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania:
,Wykonanie systemu audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slaskiego OW NFZ

w Katowicach”.

1.1 Charakterystyczne parametry okre Slajgce zakres prac

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja wyposazenia pomieszczen nowego
budynku w sprzet A/V wraz z ich rozmieszczeniem i wykazem tras kablowych.
Pomieszczenia objete opracowaniem:

e Gabinet Dyrektora Oddziatu

e Gabinet z-cy Dyrektora ds. Medycznych

e Gabinet z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych

e Gabinet z-cy Dyrektora ds. Mundurowych

* Sala konferencyjna na V pietrze

« Sale konferencyjne na IV pietrze

1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Pomieszczenia sg wykonczone, przebieg tras: kablowych sieci elektrycznej, wodno-

kanalizacyjnej, alarmowej i innych jest ustalony.

1.3 0Ogodlne wia sciwo Sci funkcjonalno-u zytkowe

Glownym celem przebudowy jest dostosowanie standardu wyznaczonych pomieszczen OW
NFZ do wspoéiczesnych wymagan dotyczacych wyposazenia gabinetow oraz sal konferencyjnych
do potrzeb prezentacji multimedialnych, prowadzenia konferencji i szkoleh. Poprzez dziatania
modernizacyjne nalezy stworzy¢ obiekt funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w réznym wieku,
wyposazony w urzadzenia i instalacje umozZliwiajgce komfortowe korzystanie z systemu

audiowizualnego. Obiekt bedzie wyposazony wedtug nowoczesnych standardéw technologicznych.
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2 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-U ZYTKOWE

W niniejszym opracowaniu wyszczegOlnione sg pomieszczenia wraz z okresleniem ich

funkciji.

2.1 Gabinety dyrektorow

Na V pietrze budynku znajdujg sie 4 gabinety, sa to:
¢ Gabinet Dyrektora Oddziatu
¢ Gabinet z-cy Dyrektora ds. Medycznych
e Gabinet z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych
e Gabinet z-cy Dyrektora ds. Mundurowych
W kazdym z nich przewidziane sg stoly konferencyjne dla 6-12 os6b. Dla wszystkich sal

wyposazenie w systemy AV bedzie podobne.

2.1.1 System projekcji multimedialnych

Przewiduje sie mozliwos¢ wyswietlania prezentacji multimedialnych z projektora (PR) fullHD
(1080p, 4000 ANSI lumendw) na elektrycznie opuszczanym ekranie (EK) o powierzchni roboczej
190 x 107 cm. Projektor zamontowany bedzie do sufitu stalego za pomocg dedykowanego
uchwytu. Ekran bedzie opuszczat sie w momencie wiaczenia projektora i podnosit po jego
wylgczeniu. Sterowanie odbywac sie bedzie automatycznie na podstawie analizy poboru energii
elektrycznej przez projektor podigczony do gniazdka zasilajgcego zainstalowanego na obudowie
systemu sterowania (SE) (Rys. 3). Do urzadzenia (SE) odpowiedzialnego za sterowanie silnikiem

ekranu (gora, dét) bedzie mozna podtaczy¢ przycisk scienny.

Zrodlem prezentacji beda urzadzenia wyposazone w co-najmniej jedno z wyj$¢ VGA +
audio, HDMI, Component, Video, USB (do przegladania zdjeé), DVI. Zrédta projekcji bedg wpinane
w urzadzenie konwertujgce (ATH) powyzsze formaty AV do HDMI. Sygnat cyfrowy bedzie
przesytany do projektora bezprzewodowo (BH) (za wyjatkiem sali 5.11) z czestotliwoscig nosng
znacznie wieksza od urzadzen typu routery Wi-fi, telefonia komoérkowa itp. Wyeliminuje to
zakiécenia zwigzane z interferencjg fal, urzadzen pracujacych na podobnych czestotliwosciach.
Nalezy pamietac aby nadajnik i odbiornik (BH) stuzacy do bezprzewodowej transmisji HDMI
.widzialy siebie” i znajdowaty sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10m. W gabinecie 5.11 istnieje

mozliwos¢ prowadzenia okablowania i tam obraz bedzie przesytany przewodowo.

Dodatkowo bedzie istniata mozliwos¢ podgladu prezentacji wyswietlanych w salach
konferencyjnych i innych danych (streaming) za pomocq dekodera (DH) podtaczonego do sieci LAN

budynku.
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2.2 Sala konferencyjna na V pi etrze

Sala konferencyjna na V pietrze przeznaczona jest do spotkan dla ok 24 oséb. Sala ma

wymiary 8,6m dt. x 5,96m szer.

2.2.1 System projekcji multimedialnych

W sali, zostanie zamontowany projektor multimedialny (PR) o rozdzielczosci FullHD 1080p
4000 ANSI lumenow. Projektor bedzie montowany na uchwycie a ten do stropu sali konferencyjnej.
Obraz z projektora bedzie rzutowany na elektrycznie rozwijany ekran. Dla tej sali przewidziano
ekran o wymiarach 240 x 145 cm. Ekran (EK) bedzie sie opuszczat w momencie wigczenia
projektora i podnosit po jego wylaczeniu. Do urzadzenia odpowiedzialnego za sterowanie silnikiem

(SE) ekranu bedzie mozna podtaczy¢ przycisk scienny (gora, dot).

W sali przewidziano 4 przytacza sygnatowe (PST) (stotowe). Jedno takie przytacze
wyposazone bedzie w gniazda (HDMI, VGA + audio, 2 x LAN, 2x 230V). Zrodta projekcji beda
konwertowane do HDMI za pomocg skalera (SK). Sygnat ten bedzie przesytany do Enkodera (EH)
oraz projektora (PR) bezprzewodowo poprzez analogiczny jak w gabinetach dyrektorow system
(BH). Sygnat z odbiornika HDMI (BH) bedzie wysylany do znajdujgcego sie w przestrzeni sufitu
Rozdzielacza HDMI (RHD12) i de-embeddera HDMI -DH (urzadzenia stuzacego do
~wyodrebnienia” sygnatu audio z HDMI) a dalej do projektora (PR) i wzmacniacza audio (WZM)
(Rys. 2).

Dodatkowo bedzie istniata mozliwos¢ podgladu prezentacji wyswietlanych w salach
konferencyjnych i innych danych (stream) za pomocg dekodera H.264 (DH) podigczonego do sieci
LAN budynku.

2.2.2 System nagfa $niania

Zadaniem zainstalowanego systemu nagfasniajagcego jest transmisja sygnalu mowy z
mikrofonu  bezprzewodowego oraz transmisja dzwieku towarzyszacego prezentacjom

multimedialnym.

Do dyspozycji prelegentéw przewidziano 1 mikrofon bezprzewodowy: nagtowny lub
przypinany do klapy (MIKN). Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego zamontowany bedzie pod
stotem konferencyjnym. Wszystkie sygnaly audio (z mikrofonu i zrédet prezentacji) bedg
embeddowane do HDMI w skalerze (SK) i przesylane bezprzewodowo (BH) do de-embeddera
HDMI (DH), z ktérego sygnat liniowy audio trafi bezposrednio do wzmacniacza (WZM). Tak

wzmocniony sygnat zasili 4 gtosniki sufitowe (GS) z ustawiang kierunkowoscig (w systemie stereo).

2.2.3 System transmisjid zwieku (odstuch z sali)
Zadaniem systemu do transmisji dzwieku jest mozliwos¢ jego przestania do innych sal za

pomocqg sieci LAN. Sygnat z mikrofonu odstuchowego (MO) wzmocniony bedzie za pomocg
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wzmacniacza (WMIK) i przestany do enkodera (EH) wraz z obrazem z kamery (KAM). Na drugie
wejscie enkodera (EH) podigczony bedzie sygnat video z rozdzielacza HDMI (RH12) i audio z
wyjécia liniowego projektora (PR). Wszystkie wyzej wymienione urzadzenia zamontowane beda
nad sufitem podwieszanym. Enkoder (EH) bedzie podigczony do znajdujgcego sie tam gniazda
LAN. Do tej samej sieci podigczony bedzie rejestrator (REJ) znajdujacy sie w sali konf. na IV

pietrze umozliwiajacy rejestracje streamingu z 4 sal jednoczesnie (3 sale na IV pietrze + 1 salana 'V

pietrze).

2.3 Sala konferencyjna na IV pi etrze

Sala konferencyjna na IV pietrze przeznaczona jest do spotkan dla ok. 120 uczestnikow.
Sala ta ma mozliwos¢ podziatu dzwiekoszczelnymi przesuwnymi sciankami na dwie lub trzy
mniejsze sale, z osobnymi wejsciami oraz przejSciami pomiedzy nimi. Mozliwe konfiguracje

przedstawione sg w ponizszym punkcie

2.3.1 taczenie sal
Konfiguracja systemu pozwala na dowolne tagczenie sal 1,2,3. Proponuje sie wykorzystanie

nastepujacych ukladéw sal:

Tabela 1 Sala konferencyjna na IV pietrze (dzielona)

Szacowanha

. Wymiary [m] o Konfiguracja
Opis ilosé projektoréw
(dt. x szer.) o
uczestnikow
1 Jedna wielka sala 153x 12,4 120 pracuje projektor 3 i 4
— $cianki przesuwne ztozone
5 Dwie sale salal,2 76x124 56 pracuje projektor 1i 2
— $cianka poprzeczna | sala 3 7,7x12,4 56 pracuje projektor 3i 4
Trzy sale sala 3 7,7x12,4 56 pracuje projektor 3 i 4
3|~ Scianka poprzeczna | sala 1 6,2X7,6 24 pracuje projektor 2
i podtuzna (do sala 2 6,2x7,6 24 pracuje projektor 1
potowy)

Sterowanie wszystkimi potrzebnymi funkcjami odbywac sie bedzie z poziomu ekrandéw dotykowych.
Urzadzenia AV bedg zamontowane w szafie AV. Ze wzgledu na czynnosci serwisowe, szafka AV nie

bedzie miata zamontowanej tylnej $cianki.

2.3.2 System projekcji multimedialnych
W kazdej z sal, zostanie zamontowany projektor (PR) multimedialny o rozdzielczosci FullHD
(16:9) 1080p 4000 ANSI lumenow. Projektory beda montowane na uchwytach do stropu sal
konferencyjnych w odlegtosci ok 3,5 — 5 m od ekranu w jego osi (Rys.1). Obraz z projektora bedzie
rzutowany na elektrycznie rozwijany ekran (EK12, EK34). Dla sali 3 ekrany (EK34) majg wymiary
290 x 163 cm a dla pozostatych sal (EK12) 1,2 — 240 x 135 cm (format 16:9).
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Do projekcji przy potaczeniu wszystkich sal, bedg wykorzystywane 2 projektory rzutujgce obraz na
ekrany (EK34) o szerokosci 290 cm zamontowane w sali 3, na ktérych wyswietlany bedzie ten sam
materiat jednoczesnie.

W salach 1,2 przewidziano po 1 przylaczu sygnatowym (podiogowym -PAV). W sali 3
przewidziano 2 przytgcza sygnatowe (PAV) Przylagcza umozliwiajg podigczenie zrédet sygnatu:

= Notebook z wyjsciem sygnatu VGA (z fonia)

=  Sygnatu HDMI

=  Mikrofonu przewodowego (opcja)

Transmisja sygnatow (HDMI, VGA + audio) odbywac sie bedzie przewodem F/UTP lub U/FTP Cat6.
W przylaczach tych znajdowac¢ sie bedzie konwerter sygnatdbw AV (EHD) do standardu
umozliwiajgcego przestanie ich po w/w przewodzie.

Sygnat skonwertowany mozna przesta¢ na odl. 70 m (punkt-punkt) po ekranowanej skretce cat6 co
jest w zupetnosci wystarczajace dla okablowania sal bez koniecznosci wykonywania wielu
wiekszych przewiertéw, jakby to miato miejsce w przypadku prowadzenia gotowych przewodow
HDMI i VGA.

Dodatkowo w sali 3 przewidziano 1 przytacze do opcjonalnego podtgczenia wideokonferencji
(PWDK) lub dodatkowego zrédia np (wizualizer) i odbiornika (monitora). Przytacze umozliwia
podtgczenie:

« Zrodta sygnatu HDMI + audio

¢ Odbiornika sygnatu HDMI + audio (monitor)

Transmisja sygnatdw od tego przylacza do punktu dystrybucyjnego odbywac sie bedzie po
gotowych przewodach HDMI.

W szafce AV umieszczony bedzie odtwarzacz Bluray (BR) stuzacy do odtwarzania materiatow
multimedialnych zapisanych na no$nikach BR, DVD, CD, USB.

System AV bedzie miat mozliwos¢ transmisji strumieniowej (EHD 1-3) do sieci LAN i rejestracji
(REJ) prezentacji ze wszystkich 3 sal jednoczesnie.

Dodatkowo w dowolnej z sal bedzie istniata mozliwos¢ podgladu prezentacji wyswietlanych w
innych salach konferencyjnych za pomocag dekodera (DH) podigczonego do sieci LAN budynku.
Oprocz mozliwosci dekodowania stream-u H.264 dekoder (DH) ma mozliwos¢ odtwarzania

materialdbw multimedialnych udostepnionych w sieci (LAN, internet).

2.3.3 System nagta $niania
Zadaniem zainstalowanego systemu nagfashiajgcego jest transmisja sygnalu mowy z
mikrofonéw bezprzewodowych oraz transmisja dzwieku towarzyszacego prezentacjom
multimedialnym.
Do dyspozycji prelegentéw przewidziano 4 mikrofony bezprzewodowe trzymane w rece (MIKH), 3
mikrofony bezprzewodowe nagtowne/przypinane (MIKN) do ubrania oraz opcjonalnie 3 mikrofony

podigczane przewodem do przylaczy poditogowych. Kazdy z mikrofonéw bedzie moégt byc
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przyporzadkowany do nagtosnienia dowolnej sali. Przydzielanie mikrofonéw oraz dzwieku
towarzyszgcym prezentacjom do sal bedzie sie odbywato z poziomu ekranéw dotykowych (tabletéw
- TAB).
Za przydzielanie zrodet dzwieku do sal odpowiada¢ bedzie procesor audio 16x8 (MIX) sterowany
przez port RS232. Na jego wejscia podigczone bedg sygnaly:

e Mikrofony przewodowe (x4)

e Mikrofony bezprzewodowe (x7)

* Mikrofony odstuchowe (x4)

Wyjscia z procesora beda podtgczone na wejscia:

* Enkoderéw (EH) (x3)

» Skaleréw/Wzmacniaczy (SK) (x3)
Wzmacniacze audio w skalerach (SK 1-3) przypisane sg odpowiednio do sal (1,2,3), zasilajac

gtosniki (GS). W ten sposob wydzielono 3 strefy nagtosnieniowe.

2.3.4 System odstuchu i rejestraciji
W sali przewidziano mozliwos¢ rejestracji obrazu z kamer (KAM 1-3) i dzwiekoéw z
mikrofonéw odstuchowych (MO1-4) umieszczonych w salach nad stotami konferencyjnymi. Sygnaty
te bedg wprowadzone do enkodera(-6w) (EH1-3) i wystane przez streaming w sie¢ LAN. Do sieci
tej podtaczony bedzie réwniez rejestrator (REJ) umozliwiajacy rejestracje tych sygnatow. Enkodery
(EH1-3) oprécz wiw sygnatdw beda miaty mozliwos¢ konwersji sygnatéw AV wypuszczanych przez
skalery (SK1-3) w jakosci FullHD.

2.3.5 System centralnego sterowania
Celem zapewnienia fatwej obslugi zaawansowanego systemu audiowizualnego,
zaproponowano system zintegrowanego sterowania, ktory umozliwi sterowanie wyposazeniem

audio-video oraz elektrycznym sali (roletami, zasilaniem szafy AV).

2351 Interaktywne sterowniki systemu
Elementami sterujgcymi beda tablety (TAB1-3) o przekatnej ekranu 10" (1 tablet do kazdej z
3 sal), ktére potaczone z jednostka centralng systemu sterowania (JCS) za pomoca routera wi-fi

(RTR) umozliwig sterowanie catym systemem i modutami w rozdzielni (MOD).

Interfejs graficzny ekranu opracowany bedzie na etapie instalacji i uruchomienia systemu.
Za jego posrednictwem mozna bedzie sterowa¢ poszczegOlnymi urzadzeniami (projektorem,
wyborem zrédia: notebooki, wizualizer, dekoder, a takze wyposazeniem elektrycznym jak:
roletami, zasilaniem szafki AV, (oswietleniem klimatyzacjg —opcja). Mozna bedzie réwniez
uruchamia¢ sekwencje czynnosci tzw. makroprogramy — np. nacisniecie na panelu pola ,HDMI”
spowoduje:  zaciemnienie okna, przygaszenie Swiatel, zalgczenie  wideoprojektora,

przekrosowania sygnatdw AV w matrycach przetaczajacych oraz opuszczenie ekranu.
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2.35.2 Jednostka centralna i moduty w rozdzielni
Elementem zarzadzajgcym pracg systemu bedzie jednostka centralna (JCS) w pamieci,

ktorej zaimplementowany zostanie program obstugi systemu audiowizualnego.

Jednostka Centralna posiada metalowg obudowe, wygodne, rozitgczne zaciski Srubowe
zapewniajg szybkie i bezpieczne podigaczenie elementow wspotpracujacych. Wewnatrz obudowy
umieszczony jest modul zasilacza Jednostki Centralnej zasilajgcy wewnetrzne moduty

elektroniczne odpowiedzialne za wykonywanie poszczegolnych czynnosci sterowniczych.

Z jednostkg centralng umieszczong w szafce alv wspotpracujg moduty wykonawcze (MOD)
magistrali, ktére zamontowane zostang w rozdzielni elektrycznej, a odpowiedzialne za sterowanie

roletami, ekranami (oswietleniem-opcja) oraz gniazdem zasilania szafki AV.

System bedzie zatgczany poprzez nacisniecie wirtualnego przycisku na jednym z paneli
dotykowych (TAB). Wylaczenie systemu bedzie sie odbywalo podobnie z poziomu

oprogramowania systemu (poprzez ekran dotykowy).

2.4 System do projekcji obrazow

Dodatkowym, niezaleznym od w/w struktury AV bedzie mobilny system do prezentacji
interaktywnej ztozony z projektora i tablicy interaktywne;.
Tablica tgczona bedzie z notebookiem, na ktorym zainstalowane bedzie odpowiednie
oprogramowanie do jej obstugi. Oznacza to, ze mozna na wyswietlanym obrazie wprowadzac
zmiany w sposob interaktywny, po czym wyswietli¢ go na tablicy, czy zapisa¢ w postaci plikow i
wydrukowac lub wysta¢ mailem. Specjalna optyka projektora pozwala na jego montaz blisko tablicy.
Dzieki temu osoba prezentujgca w minimalnym stopniu zastania obraz z projektora. Zastosowany
bedzie rzutnik z matrycg o rozdzielczosci WXGA czyli 1280x800 pikseli, ale dzieki kompresji
umozliwia poditgczenie zrédet o rozdzielczosci do 1600x1200. Tablica z projektorem zamontowana
bedzie na mobilnym statywie. Statyw umozliwia ptynng regulacje wysokosci catego zestawu za
pomocg silnika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym (lub bezprzewodowym — opcja).
Lekka konstrukcja statywu zapewnia wygode przemieszczania catej konstrukciji z pomieszczenia do
pomieszczenia calego zestawu multimedialnego (projektora wraz z tablicg) bez koniecznosci

demontazu ze statywu ktoregokolwiek z urzadzeh.
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PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ do budowy przedmiotowych instalacji urzadzenia
spetiajgce wymagania zapisane w:

1. Niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym PFU

2. Projekcie Wykonawczym wykonanym przez Wykonawce na podstawie PFU oraz wizji

lokalnych i ustalen z Inwestorem.

Przy czym w przypadku wystapienia rozbieznosci w zapisach obowigzuje powyzsza kolejnosé.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzadzi Projekt Wykonawczy, o ktérym mowa w rozdziale
4.1

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatldw, urzadzen i
rozwigzan réwnowaznych badz zamiennych, o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty
wymienione w niniejszym PFU, wykonanym i zaakceptowanym Projekcie Wykonawczym,
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub innej dokumentacji pod warunkiem uzyskania
zgody wykonawcy PFU i Zamawiajgcego. Wykonawca winien wykazac¢, ze oferowane przez niego

materialy, urzadzenia badz rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.1 System AV w gabinetach dyrektoréw — istotne par  ametry urz gdzen

3.1.1 Gabinet Dyrektora Oddziatu

Tabela 2 Wyposazenie gabinetu dyrektora oddziatu — pom. 5.11

l.p. Nazwa llosé Parametry

e Technologia: DLP 0,65”

¢ Uszczelnienie uktadu DMD: TAK

* Rozdzielczos¢: HD 1920x1080pix

* Kontrast: 10 000:1

» Jasnosc¢: 4000 Ansi lumenow

¢ Moc lampy: 270W

+  Zywotnos$¢ lampy: 3500h (8000h eco)

1 Projektor 1 « Obiektyw F=2,4-3,2 f=18-30,6mm
(P) «  Wsp6tczynnik projekeji 1,2-2,1:1

e Zlgcza: D-SUB in, D-SUB out, HDMi x 2, RCA video in,
USB, RJ45 —zarzadzanie, RS232- zarzadzanie, 2XxRCA
audio in, 2xminijack audio in, 1xminijack audio out

e Mozliwos¢ wysytania obrazu przez WiFi i LAN: TAK

e Automatyczna regulacja jasnosci w zaleznosci od jasnosci
w otoczeniu: TAK

e Glosnik: 1 x 20W mono

e Format 16:9 — wymiary 190 x 107 cm (p.rob.)

« Naped elektryczny (sterowanie faza)

5 Ekran 1 * Aluminiowa kaseta
(E) + Zestaw do montazu $ciennego i sufitowego w komplecie,

mozliwos¢ przesuwu uchwytow montazowych wzdtuz
kasety.
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PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

Wymiary: 153 x 108 x 58 mm
Zasilanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
Sterowanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
3 Sterowanie ekranem 1 Maksymalny prad sterowania: 1,5A
(SE) Opcjonalna mozliwos¢ podtaczenia sterowania
nasciennego
Programowany poziom poboru energii wyzwalajacy
dzialanie sterowania
4 Przyt a[C(ZF()eS?cienne 1 Wyposazone w gniazda: VGA + audio, 2 x HDMI, 230V
Kompatybilny z formatami MP4, MPG2 TS MPG2-2 partl
(streaming)
Wyjscie HDMI skalowalne do WUXGA
Kontrola przez IR, RS232 i Ethernet
Format zrodtowy: 4:2:2, 8bit
Dekoder H264 do Rozdz_. wej: 48Qp do 1920x1080p@60Hz
5 HDMI] 1 Max plxel clock: 16_5 Mhz
(DH) Wybor formatu audio (HDMI-embedded lub analog stereo)
Ethernet: 1000 Base-T
Sygnat wejsciowy: H.264/AVC i ACC audio po IP
Protokoty sieciowe wspotdzielenia plikéw: CIFS/MSB,
NFS
Odtwarzanie plikdw multimedialnych z sieci
Zasilanie: 12 VDC, 1.0 A
Wejscia: VGA, AUDIO YpbPrl, AV1, USB1 USB2,
HDMI1, HDMI2, DVI
. Wyijscia: HDMI Coaxial audio
6 Prze’:qc:;ﬁ/ skaler 1 Kompatybilny z 720P/1080P
( ) Wbudowany Media Player (MP3, audio, video, txt)
Mozliwos¢ wgrania loga startowego
Zasilanie 12V, 1A

3.1.2 Gabinet z-cy Dyrektora ds. Medycznych

Tabela 3 Wyposazenie gabinetu dyrektora ds. Medycznych

l.p.

Nazwa

llosé

Parametry

Projektor

(P)

Technologia: DLP 0,65”

Uszczelnienie uktadu DMD: TAK

Rozdzielczos¢: HD 1920x1080pix

Kontrast: 10 000:1

Jasnosc¢: 4000Ansi lumenow

Moc lampy: 270W

Zywotno$é lampy: 3500h (8000h eco)

Obiektyw F=2,4-3,2 f=18-30,6mm

Wspétczynnik projekcji 1,2-2,1:1

Zigcza: D-SUB in, D-SUB out, HDMi x 2, RCA video in,
USB, RJ45 —zarzadzanie, RS232- zarzadzanie, 2xRCA
audio in, 2xminijack audio in, 1x minijack audio out
Mozliwos¢ wysytania obrazu przez WiFi i LAN: TAK
Automatyczna regulacja jasnosci w zaleznosci od jasnosci
w otoczeniu: TAK

Gtlosnik: 1 x 20W mono

Opracowanie - AVprojekt Wroctaw
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PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

e Format 16:9 — wymiary 190 x 107 cm (p.rob.)
* Naped elektryczny (sterowanie fazg)

5 Ekran 1 * Aluminiowa kaseta
(E) e Zestaw do montazu $ciennego i sufitowego w komplecie,
mozliwos¢ przesuwu uchwytoéw montazowych wzdtuz
kasety.

*  Wymiary: 153 x 108 x 58 mm

e Zasilanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz

e Sterowanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz

3 Sterowanie ekranem * Maksymalny prad sterowania: 1,5A

(SE) « Opcjonalna mozliwo$é podigczenia sterowania
nasciennego

* Programowany poziom poboru energii wyzwalajgcy
dziatanie sterowania

* Kompatybilny z formatami MP4, MPG2 TS MPG2-2 partl
(streaming)

«  Wyjscie HDMI skalowalne do WUXGA

e Kontrola przez IR, RS232 i Ethernet

e Format zrodiowy: 4:2:2, 8bit

Dekoder H264 do . Rozdz.. wej: 489p do 1920x1080p@60Hz

4 HDMI 1 «  Max plxel clock: 16_5 Mhz

(DH) «  Wybdér formatu audio (HDMI-embedded lub analog stereo)

* Ethernet: 1000 Base-T

« Sygnal wejsciowy: H.264/AVC i ACC audio po IP

» Protokoly sieciowe wspotdzielenia plikow: CIFS/MSB,
NFS

e Odtwarzanie plikbw multimedialnych z sieci

» Zasilanie: 12 VDC, 1.0 A

* Wejscia: VGA, AUDIO YpbPr1, AV1, USB1 USB2,
HDMI1, HDMI2, DVI

Przetacznikiskaler * Wyjscia: HDMI Coaxial audio

5 (ATH) 1 e Kompatybilny z 720P/1080P
*  Whbudowany Media Player (MP3, audio, video, txt)
* Mozliwos¢ wgrania loga startowego
e Zasilanie 12V, 1A
» Dziata w pasmie czestotliwosci 60 GHz (minimalizacja
interferencji z lokalnymi nadajnikami bezprzew. jak np.
WIFI)
Zestaw do . * Kompatybilnos¢ z HDCP
bezprzewodowej 1 AR
6 transmisji HDMI ¢  Mozliwosc¢ b(_azprzewodowego przesytu sygr]a’fu FullHD
(BH) 1080p z audio 7.1, 3DTV, CEC na odlegtos¢ 10m

e Brak kompresiji
* Opoznienie bliskie zero (mniej niz jedna ramka)
» Mozliwos¢ aktualizacji przez port USB
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3.1.3 Gabinet z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Tabela 4 Wyposazenie gabinetu dyrektora ds. Ekonomicznych

l.p.

Nazwa

llosé

Parametry

Projektor

(P)

Technologia: DLP 0,65”

Uszczelnienie ukladu DMD: TAK

Rozdzielczos¢: HD 1920x1080pix

Kontrast: 10 000:1

Jasnosc¢: 4000Ansi lumenow

Moc lampy: 270W

Zywotno$¢ lampy: 3500h (8000h eco)

Obiektyw F=2,4-3,2 f=18-30,6mm

Wspotczynnik projekeji 1,2-2,1:1

Zitgcza: D-SUB in, D-SUB out, HDMi x 2, RCA video in,
USB, RJ45 —zarzadzanie, RS232- zarzadzanie, 2xRCA
audio in, 2x minijack audio in, 1x minijack audio out
Mozliwos¢ wysytania obrazu przez WiFi i LAN: TAK
Automatyczna regulacja jasnosci w zaleznosci od jasnosci
w otoczeniu: TAK

Gtosnik: 1 x 20W mono

Ekran
(BE)

Format 16:9 — wymiary 190 x 107 cm (p.rob.)

Naped elektryczny (sterowanie faza)

Aluminiowa kaseta

Zestaw do montazu sciennego i sufitowego w komplecie,
mozliwos¢ przesuwu uchwytoéw montazowych wzdtuz
kasety.

Sterowanie
ekranem
(SE)

Wymiary: 153 x 108 x 58 mm

Zasilanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
Sterowanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
Maksymalny prad sterowania: 1,5A

Opcjonalna mozliwos¢ podiaczenia sterowania
nasciennego

Programowany poziom poboru energii wyzwalajacy
dziatanie sterowania

Dekoder H264 do
HDMI
(DH)

Kompatybilny z formatami MP4, MPG2 TS MPG2-2 partl
(streaming)

Wyjscie HDMI skalowalne do WUXGA

Kontrola przez IR, RS232 i Ethernet

Format zrodlowy: 4:2:2, 8bit

Rozdz. wej: 480p do 1920x1080p@60Hz

Max pixel clock: 165 Mhz

Wybér formatu audio (HDMI-embedded lub analog stereo)
Ethernet: 1000 Base-T

Sygnat wejsciowy: H.264/AVC i ACC audio po IP
Protokoty sieciowe wspdtdzielenia plikéw: CIFS/MSB,
NFS

Odtwarzanie plikow multimedialnych z sieci
Zasilanie: 12 VDC, 1.0 A

Przetacznik/skaler
(ATH)

Wejscia: VGA, AUDIO YpbPri1, AV1, USB1 USB2,
HDMI1, HDMI2, DVI

Wyjscia: HDMI Coaxial audio

Kompatybilny z 720P/1080P

Wbudowany Media Player (MP3, audio, video, txt)

Opracowanie - AVprojekt Wroctaw
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PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

Mozliwos¢ wgrania loga startowego
Zasilanie 12V, 1A

Zestaw do
bezprzewodowej
transmisji HDMI

(BH)

Dziata w pasmie czestotliwosci 60 GHz (minimalizacja
interferencji z lokalnymi nadajnikami bezprzew. jak np.
WIFI)

Kompatybilnos¢ z HDCP

Mozliwos¢ bezprzewodowego przesytu sygnatu FullHD
1080p z audio 7.1, 3DTV, CEC na odlegtos¢ 10m

Brak kompresiji

Opdznienie bliskie zero (mniej niz jedna ramka)
Mozliwosc¢ aktualizacji przez port USB

3.1.4 Gabinet z-cy Dyrektora ds. Mundurowych

Tabela 5 Wyposazenie gabinetu dyrektora ds. Mundurowych

l.p. Nazwa

llosé

Parametry

Projektor

(P)

Technologia: DLP 0,65”

Uszczelnienie ukladu DMD: TAK

Rozdzielczos¢: HD 1920x1080pix

Kontrast: 10 000:1

Jasnosc¢: 4000Ansi lumenow

Moc lampy: 270W

Zywotno$¢ lampy: 3500h (8000h eco)

Obiektyw F=2,4-3,2 f=18-30,6mm

Wspotczynnik projekeji 1,2-2,1:1

Ztgcza: D-SUB in, D-SUB out, HDMi x 2, RCA video in,
USB, RJ45 —zarzadzanie, RS232- zarzadzanie, 2xRCA
audio in, 2xminijack audio in, 1xminijack audio out
Mozliwos¢ wysytania obrazu przez WiFi i LAN: TAK
Automatyczna regulacja jasnosci w zaleznosci od jasnosci
w otoczeniu: TAK

Gtosnik: 1 x 20W mono

Ekran
(BE)

Format 16:9 — wymiary 190 x 107 cm (p.rob.)

Naped elektryczny (sterowanie faza)

Aluminiowa kaseta

Zestaw do montazu sciennego i sufitowego w komplecie,
mozliwos¢ przesuwu uchwytoéw montazowych wzdtuz
kasety.

Sterowanie
3 ekranem
(SE)

Wymiary: 153 x 108 x 58 mm

Zasilanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
Sterowanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
Maksymalny prad sterowania: 1,5A

Opcjonalna mozliwos¢ podiaczenia sterowania
nasciennego

Programowany poziom poboru energii wyzwalajacy
dziatanie sterowania

Dekoder H264 do
4 HDMI
(DH)

Kompatybilny z formatami MP4, MPG2 TS MPG2-2 partl
(streaming)

Wyjscie HDMI skalowalne do WUXGA

Kontrola przez IR, RS232 i Ethernet

Format zrodlowy: 4:2:2, 8bit

Rozdz. wej: 480p do 1920x1080p@60Hz

Opracowanie - AVprojekt Wroctaw

14



PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

Max pixel clock: 165 Mhz

Wybor formatu audio (HDMI-embedded lub analog stereo)
Ethernet: 1000 Base-T

Sygnat wejsciowy: H.264/AVC i ACC audio po IP
Protokoty sieciowe wspdtdzielenia plikéw: CIFS/MSB,
NFS

Odtwarzanie plikbw multimedialnych z sieci

Zasilanie: 12 VDC, 1.0 A

Przetacznik/skaler

Wejscia: VGA, AUDIO YpbPrl, AV1, USB1 USB2,
HDMI1, HDMI2, DVI
Wyjscia: HDMI Coaxial audio

5 (ATH) 1 Kompatybilny z 720P/1080P
Wbudowany Media Player (MP3, audio, video, txt)
Mozliwos¢ wgrania loga startowego
Zasilanie 12V, 1A
Dziata w pasmie czestotliwosci 60 GHz (minimalizacja
interferencji z lokalnymi nadajnikami bezprzew. jak np.
WIFI)

Zestaw do . Kompatybilnos¢ z HDCP
bezprzewodowej R
6 transmisji HDM| Mozliwosc bgzprzewodowego przesytu sygr]a’fu FullHD
(BH) 1080p z audio 7.1, 3DTV, CEC na odlegtos¢ 10m

Brak kompresiji
Opdznienie bliskie zero (mniej niz jedna ramka)
Mozliwos¢ aktualizacji przez port USB

3.2 System AV w sali konferencyjnejna Vv pi  etrze

Tabela 6 Wyposazenie sali konferencyjnej na V pietrze.

l.p. Nazwa

llosé

Parametry

Projektor

(P)

Technologia: DLP 0,65”

Uszczelnienie uktadu DMD: TAK

Rozdzielczos¢: HD 1920x1080pix

Kontrast: 10 000:1

Jasnosc¢: 4000 Ansi lumenow

Moc lampy: 270W

Zywotno$é lampy: 3500h (8000h eco)

Obiektyw F=2,4-3,2 f=18-30,6mm

Wspétczynnik projekcji 1,2-2,1:1

Ztgcza: D-SUB in, D-SUB out, HDMi x 2, RCA video in,
USB, RJ45 —zarzadzanie, RS232- zarzadzanie, 2xRCA
audio in, 2xminijack audio in, 1xminijack audio out
Mozliwos¢ wysytania obrazu przez WiFi i LAN: TAK
Automatyczna regulacja jasnosci w zaleznosci od jasnosci
w otoczeniu: TAK

Gtosnik: 1 x 20W mono

Ekran
(BE)

Format 16:9 — wymiary 240 x 135 cm (p.rob.)

Naped elektryczny (sterowanie fazg)

Aluminiowa kaseta

Zestaw do montazu sciennego i sufitowego w komplecie,
mozliwos¢ przesuwu uchwytoéw montazowych wzdtuz
kasety.
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Sterowanie ekranem
(SE)

Wymiary: 153 x 108 x 58 mm

Zasilanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
Sterowanie: prad przemienny 220-240V, 50Hz
Maksymalny prad sterowania: 1,5A

Opcjonalna mozliwos¢ podiaczenia sterowania
nasciennego

Programowany poziom poboru energii wyzwalajacy
dzialanie sterowania

Przytacza stotowe
(PST)

Wyposazone w ghiazda: VGA + audio, HDMI, 230V, LAN

Dekoder H264 do
HDMI
(DH)

Kompatybilny z formatami MP4, MPG2 TS MPG2-2 partl
(streaming)

Wyjscie HDMI skalowalne do WUXGA

Kontrola przez IR, RS232 i Ethernet

Format zrodtowy: 4:2:2, 8bit

Rozdz. wej: 480p do 1920x1080p@60Hz

Max pixel clock: 165 Mhz

Wybor formatu audio (HDMI-embedded lub analog stereo)
Ethernet: 1000 Base-T

Sygnat wejsciowy: H.264/AVC i ACC audio po IP
Protokoty sieciowe wspotdzielenia plikéw: CIFS/MSB,
NFS

Odtwarzanie plikdw multimedialnych z sieci

Zasilanie: 12 VDC, 1.0 A

Przetacznik/skaler
(SK)

Wejscia video: 2 RGB (RGBHV/component/composit/s-
video), 4 HDMI (z HDCP), 2 DTP

Wyijscia video: 2 HDMI, 1 DTP

Wejscia audio: 8 lin stereo, 2 mono mik/lin. (phantom), 4
stereo de-embedded z HDMI, 2 DTP

Wyjscie audio: 2 stereo, 2 HDMI embedded, 1 DTP
Komunikacja przez RS232, Ethernet, USB

Przesytanie sygnatéw setr. RS232, IR do urz. zewn. przez
DTP

Zakres rozdzielczosci do 1080p i 2K

Pobor mocy: 45W

Dekoder: 12-bit (3D Adaptive comp filter)

Analog Sampling: 12 bit / kolor 170MHz (RGB)

1 Bilion koloréw (10 bit processing)

Audio: odstep sygnat/szum >90dB

pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz (+/- 0,5 dB)

Zestaw do
bezprzewodowej
transmisji HDMI

(BH)

Kompatybilnos¢ z HDCP

Mozliwos¢ bezprzewodowego przesytu sygnatu FullHD
1080p z audio 7.1, 3DTV, CEC na odlegtos¢ 10m

Brak kompresiji

Opdznienie bliskie zero (mniej niz jedna ramka)
Mozliwos¢ aktualizacji przez port USB

Glosniki sufitowe
(GS)

Skutecznosé: 85dB @2,83V 1m

Zalecana moc wzmacniacza: 10-80W

Waga: 0,7 kg

4" Ceramiczna (MCC) membrana gtosnika nisko
tonowego w aluminiowej obudowie

1” aluminiowy gtosnik wysokotonowy z falowodem i
mozliwoscig ustawienia kierunkowosci (obrotowy)
Srednica otworu montazowego 8,9 cm
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W zestawie 2 maskownice (kwadratowa i okragta —11,2
cm —Srednica/bok) montowane na magnes
Kompatybilnos¢ ze scianami o grubosci 1,3 — 2,3 cm
Mozliwos¢ zamkniecia w ognioodpornej obudowie

Mikrofon
bezprzewodowy
nagtowny
(MIKN)

Typ: Lavalier (przypinany do ubrania) i/lub nagtowny (2
mikrofony wpinane do bodypack-a w komplecie)

14 godzinna praca na jednej baterii AA

Automatyczny skaner wolnych kanatow

Parowanie nadajnika z odbiornikiem przez podczerwien
Zmiana koloru podswietlenia w przypadku: stabej baterii,
stabego zasiegu, audio piku)

Moc nadajnika RF: 50mW

Antena ¢wiercéfalowa

Wyswietlany status baterii w godzinach

Informacja o stabej baterii transmitowana do odbiornika
Pasmo przenoszenia transmitera: 35Hz-20kHz

Odstep S/N:120dBA

Waga: 90g

10

Mikrofon
odstuchowy
(MO)

Przetwornik elektretowy
Charakterystyka: kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 50Hz-18kHz
Czutos¢: -42 dB +/- 3dB
Impedancja: 200 Ohm

Max SPL: 130 dB

Odstep S/N: 70dB

Zasilanie: Phantom 11-52VDC
Waga: 45gr

Stalowy pret mocujacy

Wymiary mikrofonu: @13,5 x 55mm

11

Wzmacniacz
mikrofonowy
(WMIK)

Mozliwos¢ kontroli miksowania sygnatu mikrofonowego do
liniowego stereo

Zatgczane zasilanie phantom (+24V)

Zalgczane filtry gorno (12kHz) i dolnoprzepustowe
(100H2z)

Pasmo przenoszenia: 20Hz — 20kHz

Wzmocnienie wej. mikrofonowego: 20-70dB, przetgczane
Zasilanie 15V (zasilacz w zestawie)

12

Konwerter
HDMI/VGA -> DTP
(KD)

Pasmo VGA: 170Mhz

Rozdzielczo$s¢ HDMI: do 1920x1200 lub 1080p, 2k
Wejscia video: 2x HDMI, 1xXVGA-QXGA(Y,R-Y,B-Y)
Wejscia audio: 1 analog stereo + 2 cyfrowe embedowane
HDMI (do 7.1/192kHz/24 bit)

Wyjscia audio: 1 analogowe lub 1 cyfrowe po DTP
Kontrola: RS232, przetaczanie przez wejscia zwierne,
Tally port, USB

Mozliwosc¢ przesytania RS232, IR przez DTP

Mozliwosc¢ przesytu sygnatdow AV na 70m

Mozliwosc¢ zasilania z odbiornika

Kompatybilnos¢ z HDCP

Mozliwos¢ zamontowania pod stotem (lub na scianie) za
pomocg dedykowanych uchwytow

13

Enkoder H.264 do
LAN
(EH)

Mozliwosc¢ streamingu DVI, RGB, HDTV po sieci IP
Wejscia: VGA, DVI-D, Component, Composit, S-Video, 3x
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17



PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

stereo audio

Kazde z wejs¢ posiada wyjscie LOOP

Bitrate: do 10Mbps

Kontrola: RS232, USB, oprogramowanie (przegladarki
internetowe)

Zasilanie 230V

RTP/RTSP tunneled through HTTP unicast or multicast

Wzmacniacz Uchwyty umozliwiajgce montaz wzmacniacza na scianie
14 1
(WzZM)
15 De-embedder 1 Wejscia: HDMI
(DEMB) Wyjscia: HDMI, analog audio stereo (lin)
225 MHz (do 12 bit YUV 444@ 1080p)
Rozdzielacz HDMI Kompatybl!ne Zz1080pi2K
) Zarzadzanie EDID
16 1:2 1 ,
(RH12) Przykrecane wtyczki HDMI
Kompatybilnos¢ z DVI za pomoca adaptera HDMI-DVI
Zasilanie 5V, zasilacz w zestawie
Wyjscie: kompozytowe
17 Kamera 1 Zasilanie: 12V, 2W
(KAM) Czutos¢: 0,1 Lux/ F2.0 (wh. IR)

Stosunek S/N: 60dB (AGC wyt.)

3.3 System AV w sali konferencyjnej na IV pi  etrze

Tabela 7 Wyposazenie sali konferencyjnej na IV pietrze

l.p.

Nazwa

llosé

Parametry

Projektor
(PR)

Technologia: DLP 0,65”

Uszczelnienie uktadu DMD: TAK

Rozdzielczos¢: HD 1920x1080pix

Kontrast: 10 000:1

Jasnosc¢: 4000 Ansi lumendw

Moc lampy: 270W

Zywotno$é lampy: 3500h (8000h eco)

Obiektyw F=2,4-3,2 f=18-30,6mm

Wspétczynnik projekcji 1,2-2,1:1

Ztgcza: D-SUB in, D-SUB out, HDMi x 2, RCA video in,
USB, RJ45 —zarzadzanie, RS232- zarzadzanie, 2xRCA
audio in, 2xminijack audio in, 1xminijack audio out
Mozliwos¢ wysytania obrazu przez WiFi i LAN: TAK
Automatyczna regulacja jasnosci w zaleznosci od jasnosci
w otoczeniu: TAK

Gtosnik: 1 x 20W mono

Ekran
(EK12)

Format 16:9 - wymiary 240 x 135 cm (p.rob.)

Naped elektryczny (sterowanie fazg)

Aluminiowa kaseta

Zestaw do montazu sciennego i sufitowego w komplecie,
mozliwos¢ przesuwu uchwytoéw montazowych wzdtuz
kasety.

Ekran
(EK34)

Format 16:9 - wymiary 290 x 163 cm (p.rob.)
Naped elektryczny (sterowanie faza)
Aluminiowa kaseta

Opracowanie - AVprojekt Wroctaw
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e Zestaw do montazu $ciennego i sufitowego w komplecie,
mozliwos¢ przesuwu uchwytow montazowych wzdtuz

kasety.
Przytacza * Wyposazone w gniazda: 230V, LAN, miejsce dla
4 Podtogowe AV 4 konwerterow DTP -> VGA/HDMI
(PAV)
Przytacza * Wyposazone w gniazda: 2x (HDMI+ audio), 230V, LAN
5 Podtogowe 1

Wideokonf. (PWDK)

* Kompatybilny z formatami MP4, MPG2 TS MPG2-2 partl
(streaming)

«  Wyjscie HDMI skalowalne do WUXGA

e Kontrola przez IR, RS232 i Ethernet

* Format zrodtowy: 4:2:2, 8bit

Dekoder H264 do . Rozdz_. wej: 48Qp do 1920x1080p@60Hz

6 HDMI 1 *  Max plxel clock: 16_5 Mhz

(DHD) «  Wybdér formatu audio (HDMI-embedded lub analog stereo)

¢ Ethernet: 1000 Base-T

* Sygnat wejsciowy: H.264/AVC i ACC audio po IP

» Protokoly sieciowe wspotdzielenia plikow: CIFS/MSB,
NFS

e Odtwarzanie plikbw multimedialnych z sieci

e« Zasilanie: 12 VDC, 1.0 A

* Wejscia video: 2 RGB (RGBHV/component/composit/s-
video), 4 HDMI (z HDCP), 2 DTP

* Wyjscia video: 2 HDMI, 1 DTP

* Wejscia audio: 8 lin stereo, 2 mono mik/lin. (phantom), 4
stereo de-embedded z HDMI, 2 DTP

* Wyjscie audio: 2 stereo, 2 HDMI embedded, 1 DTP

e Komunikacja przez RS232, Ethernet, USB

¢ Przesylanie sygnalow setr. RS232, IR do urz. zewn. przez

DTP
» Zakres rozdzielczosci do 1080p i 2K
Przetacznik/skaler/ * Pobdr mocy: 66W
7 wzmacniacz 1 e Dekoder: 12-bit (3D Adaptive comp filter)
(SK) e Analog Sampling: 12 bit / kolor 1770MHz (RGB)

» 1 Bilion koloréw (10 bit processing)

* Audio: odstep sygnat/szum >90dB
pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz (+/- 0,5 dB)

« Wyjscie wzmachiacza stereo (2x50W @ 40hm, 2x25W @
8 Ohm)

* Wzmacniacz klasy D

e Pasmo przenoszenia wzmacniacza 20Hz-20kHz (-3dB)

* Znieksztalcenia harmoniczne 0,1% THD @ 1kHz

e Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne, nap. state
na wyjsciu, clip limiting

*  Wejscia: 1 x HDMI
*  Wyjscia: 3 x HDMI
e 225 MHz (do 12 bit YUV 444@ 1080p)
Spliter HDMI 1:3 » Kompatybilne z 1080p i 2K
(SHD13) » Zarzadzanie EDID
e Przykrecane wtyczki HDMI
¢ Kompatybilnos¢ z DVI za pomocg adaptera HDMI-DVI
» Zasilanie 5V, zasilacz w zestawie
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Wejscia: 1 x HDMI
Wyjscia: 2 x HDMI
225 MHz (do 12 bit YUV 444@ 1080p)
9 Spliter HDMI 1:2 Kompatybilnosé¢ z 1080p i 2K
(SHD12) Zarzadzanie EDID
Przykrecane wtyczki HDMI
Kompatybilnos¢ z DVI za pomoca adaptera HDMI-DVI
Zasilanie 5V, zasilacz w zestawie
Wejscia: 2 x HDMI
Wyijscia: 1 x HDMI
10 Switcher HDMI 2:1 Sterowanie: RS232, USB
(SHD21) Kompatybilnos¢ z 1080p i 2K
Zasilanie 12V, zasilacz w zestawie
Max pixel clock: 165 MHz
Zaprojektowany do montazu wewnatrz floor boxéw
Transmisja sygnatéw HDMI lub analogowych video
(RGBHYV, Composite, Component, S-Video) + audio za
- pomocg przewodu F/UTP lub U/FTP Catx
Wypetnienie Wejscia: HDMI, VGA + audio
przytacza w Wyjécia: RJ45
11 konwerter o :
HDMI/VGA+a -> DTP Korppaty’b’llnosc z 1980p i 2K, .
(KDTP) Mozliwosc¢ przesianla sygnatow sterujacych (RS232, IR)
razem z sygnatami AV po skretce (SF/UTP) na odl. 70 m.
Kontrola: RS232, USB
Cyfrowa konwersja analogowych sygnatow
Wymiary: 5,9 x 7,2 x 13,2 cm
Typ: handheld (do trzymania w reku)
14 godzinna praca ha jednej baterii AA
Automatyczny skaner wolnych kanatoéw
Parowanie nadajnika z odbiornikiem przez podczerwien
Zmiana koloru podswietlenia w przypadku: stabej baterii,
: stabego zasiegu, audio piku)
bezgclzig\?vfggowy Moc n_adajnika RF: 50mV\_/_ _
12 h Wyswietlany status baterii w godzinach
andheld . . i . S
(MIKH) Informacja o stabej baterii trgnsmltowana do odbiornika
Charakterystyka: superkardioidalna
Przetwornik: dynamiczny
Pasmo przenoszenia: 35Hz-20kHz
Max SPL: <=144 dB
Waga: 240g
Uchwyt w zestawie
Typ: Lavalier (przypinany do ubrania) i/lub nagtowny (2
mikrofony wpinane do bodypack-a w komplecie)
14 godzinna praca ha jednej baterii AA
Automatyczny skaner wolnych kanatow
Mikrofon Parowanie nadajnika z odbiornikiem przez podczerwien
13 bezprzewodowy Zmiana koloru podswietlenia w przypadku: stabej baterii,
nagtowny stabego zasiegu, audio piku)
(MIKN) Moc nadajnika RF: 50mwW
Antena ¢éwiercfalowa
Wyswietlany status baterii w godzinach
Informacja o stabej baterii transmitowana do odbiornika
Pasmo przenoszenia transmitera: 35Hz-20kHz
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Odstep S/N:120dBA
Waga: 90g

14

Mikrofon
odstuchowy
sufitowy

(MO)

Przetwornik elektretowy
Charakterystyka: kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 50Hz-18kHz
Czuto$¢: -42 dB +/- 3dB
Impedancja: 200 Ohm

Max SPL: 130 dB

Odstep S/N: 70dB

Zasilanie: Phantom 11-52VDC
Waga: 45gr

Stalowy pret mocujacy

Wymiary mikrofonu: @13,5 x 55mm

15

Procesor audio
(MIX)

Liczba wejs¢: 16 mic/lin

Liczba wyjsc¢: 8 mic/lin

Czestotliwos¢ prébkowania: 48kHz

Zakres czestotliwosci :20Hz-20kHz +/-0,5 dB
Wysokos¢ 1U (montaz w szafie RACK)

4 wyjscia logiczne

Porty: Ethernet, RS232, 2 wejscia control, ARC
Zawansowany procesor DSP do kontroli toru audio

(tworzenie programowalnego toru audio za pomocg m.in.

mikserow, limiteréw, bramek, matryc, AGC, filtréw itp.)
Mozliwos¢ sterowania przez RS232

16

Switch LAN
(SLAN)

8 portow

17

Bluray
(BR)

Obstugiwane formaty (nosniki) m.in: Bluray, DVD, CD,
DivX, WMA, MP3, JPG, USB (do 180GB)

Wyijscia video: kompozyt, HDMI

Wyjscia audio: RCA

Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

S/N: 90dB

18

Kamera
(KAM)

Wyijscie: kompozytowe
Zasilanie: 12V, 2W

Czutosc: 0,1 Lux/ F2.0 (wh. IR)
Stosunek S/N: 60dB (AGC wyt.)

19

Rejestrator IP
(REJ)

llos¢ kanatéw video: 4

Bitrate: Wej i Wyj: 48Mbits

llo$¢ dyskow: 1

Obstugiwana rozdzielczos¢: 1080p, 720P, D1

Wyjscia Video: 1 HDMI, 1 VGA

H.264/MPEG-4 — podwajny strumien kodowania
Synchroniczne odtwarzanie nagrahn wszystkich kanatow
Obstuga dysku SATA max 4TB

Obstuga wybranych modemow: 3G,WIFI,WCDMA przez
uUsSB

Whbudowany Web-service
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Wejscia: RJ45 (DTP)
Wyjscia: HDMI, audio stereo
Konwerter DTP -> Konwersja sygnatu DTP na HDMI + audio
20 HDMI + audio Max pr_edk. trans. 1_0.2 Gbp_s (3,4 Gbps na kolor
(DTPK) Obstugiwane rozdzielczosci 1080p@60Hz do 4K@30Hz
Dystans transmisji: 70m (4K 40m)
Mozliwo$¢ transmisji sygnatow sterujgcych RS232, IR po
przewodzie F/UTP
Mozliwosc¢ streamingu DVI, RGB, HDTV po sieci IP
Wejscia: VGA, DVI-D, Component, Composit, S-Video, 3x
stereo audio
Enkoder H.264 -> Kazde z wej$¢ posiada wyjscie LOOP
21 LAN Bitrate: do 10Mbps
(EH) Kontrola: RS232, USB, oprogramowanie (przegladarki
internetowe)
Zasilanie 230V
RTP/RTSP tunneled through HTTP unicast or multicast
Skutecznosé: 85dB @2,83V 1m
Zalecana moc wzmacniacza: 10-80W
Waga: 0,7 kg
4" Ceramiczna (MCC) membrana gtosnika nisko
tonowego w aluminiowej obudowie
22 Gtosniki sufitowe 1” aluminiowy gtosnik wysokotonowy z falowodem i
(GS) mozliwosciag ustawienia kierunkowosci (obrotowy)
Srednica otworu montazowego 8,9 cm
W zestawie 2 maskownice (kwadratowa i okragta —11.2
cm —srednica/bok) montowane na magnes
Kompatybilnos¢ ze scianami o grubosci 1,3 — 2,3 cm
Mozliwos¢ zamkniecia w ognioodpornej obudowie
Procesor 32 bitowy
Porty RS 232 dwukierunkowe min. 6 szt
Porty IR 6 kanatow
Port komunikacyjny RS 485
Podwdéijne zigcze portu RS 485: RJ11/Fenix 4 pin
Bezprzewodowa transmisja z tabletu do jednostki
centralnej WI-FI
Wymagane platformy programowe: Windows XP, Vista,
Windows 7,8, Linux, Windows CE, Windows Mobile,
Pocket PC, Android
cii?rnacl)rigkgao Wywotywanie / tworzenie / modyfikacja polecen z
23 sterowania dowolnego komputera pracujgcego w sieci LAN oraz w
(JCS) sieci internet
Mozliwosc¢ tworzenia/wykonywania polecen negacyjnych,
stuzacych do jednoznacznego ustawienia okreslonego
stanu urzadzenia pracujacego w systemie
Mozliwos¢ zmiany adreséw portow sterujgcych RS232, IR
Zdalna konfiguracja  Poprzez LAN, WAN, WLAN
Bezposrednie sterowanie przetgcznikami matrycowymi
RGBHV/C Video/Audio
Sterowanie przekaznikami, regulatorami natezenia
oswietlenia zarowego i jarzeniowego
Wbudowany zasilacz systemowy (zasilajacy pozostate
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elementy systemu - matryce audio i video)

Magistrala systemowa tgczaca pozostate elementy

systemu sterowania oraz umozliwiajgca podtaczenie

dodatkowych adresowalnych urzadzen systemowych
RS485

Mozliwos¢ odbierania danych UDP i reakcja w postaci

wystania rozkazu do i z jednostki centralnej

Mozliwosc¢ sterowania urzadzen po sieci LAN

Mozliwos¢ zmiany stanu przyciskow na wszystkich

planszach pod wptywem przychodzacych danych z strony

jednostki centralnej

Mozliwos¢ obstugi streamingu video z sieci LAN

Mozliwo$¢ ustawiania czutosci przyciskow klawiatur z

poziomu programu konfiguracyjnego

Mocowanie RACK 19”

Mozliwosc¢ obstugi paneli klawiaturowych do 64 szt.

Zmiana statusu urzadzen na wszystkich pozostatych

panelach oraz planszach programu sterujacego po

dokonaniu zmiany na jednym z nich.

Mozliwosc¢ rozbudowy o dodatkowe porty RS 232 i

obudowy rozszerzenia portow

Swietlna sygnalizacja stanu

Zasilanie AC 230V 50Hz

System operacyjny Windows 8 (32-bit)

Grafika Intel® Graphics Media Accelerator

Pamiec¢ systemowa 2 GB LPDDR2 przy 800 MHz (BD 2
GB)

Porty:

Micro HDMI

1 micro USB 2.0

Tablet dg Czytnik kart multimedialnych MicroSD
24 sterowania Ztgcze combo wyjscie stuchawek / wejscie mikrofonu
sys_t&rréem Gniazdo zasilania 12V /3,33 A
( ) Wbudowany dysk flash 64 GB e. MMC iNAND™
Procesor Intel® ATOM™ 72760 (1,8 GHz, Cache 1 MB
L2)
Wyswietlacz LED HD 10,1" SuperBright+ 400nit (1 366 x
768)
Transmisja: 802.11abg/n
Bluetooth w. 4.0
Przekazniki 4 szt
Mozliwosc¢ recznego sterowania poprzez mikroswitche
Moduly Sterowanie RS485
. Mozliwos¢ programowania: monostabilne/bistabilne
przeka znikowe PN .
25 Mozliwos¢ zmiany adresu modutu z poziomu

systemu sterowania

oprogramowania jednostki centralnej

(MOD) Mozliwos¢ bezposredniego tgczenia modutéw miedzy
sobg za pomocg magistrali systemowej
Obudowa DIN 35 mm
Standardy
26 Router Wi-fi * [IEEE 802.11n
(RTR) * IEEE 802.119g

* |[EEE 802.3
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* |[EEE 802.3u

Zakres czestotliwosci sieci bezprzewodowej:

Od 2,4 do 2,4835 GHz

Anteny: 2 stale anteny zewnetrzne 5 dbi
Zabezpieczenia

Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)

WPS™ (PBC/PIN)

Zaawansowane funkcje

Aplikacja mydlink™ dla urzadzeh z systemami iOS i
Android

Przesytanie powiadomien: wlkamanie do sieci
bezprzewodowej, powiadomienie o podigczeniu
uzytkownika, informacja o nowej aktualizacji
oprogramowania wbudowanego

Kontrola uzytkownikéw: kontrola dostepu, rekordy
przegladania dostepne w czasie rzeczywistym
Obstuga standardu UPnP™

WDS

Kontrola ruchu sieciowego

Zaawansowane funkcje zapory sieciowe]

Translacja adresow sieciowych (NAT — Network Address
Translation)

Filtrowanie pakietow na podstawie inspekcji stanu (SPI —
Stateful Packet Inspection)

Filtrowanie adresow MAC

Filtrowanie adresow URL

Zarzadzanie urzadzeniami

Interfejs uzytkownika WWW

Kontrolki diagnostyczne: Zasilanie, Internet, WLAN, LAN,
WPS

Certyfikaty: CE, Wi-Fi Protected System (WPS), Wi-Fi
Certified

FCC

27 Szafka AV

Wykonana na zamdwienie o odpowiedniej wysokosci
zaleznej od urzadzen

Wyposazona w odpowiednig liczbe gniazd zasilajacych
podzielonych na 2 grupy (zasilania statego i zasilania
zalgczanego)
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3.4 Kable sygnatowe

3.4.1 Wykaz standardowych przewodow

Nazwa
Lp. Typ przewodu
Przewodu

1 Gotowy HDMI Przewdd wizyjny cyfrowy typu HD

) Przewdd foniczny stereo 2x0,16 mm2 kazda zyta w ekranie z oplotu
2 Stereofoniczny

miedziowego
3 Steruj acy Przewdd sterujacy 4zytowy 0,14 mm2 w ekranie w oplocie miedzianym
4 Glosnikowy Przewdd gtosnikowy (linka) do instalacji niskomowej 2 zytowy 2,5mm2

. Przewdd foniczny mikrofonowy 2-zytowy 0,23 mm2 we wspolnym
5 Mikrofonowy _ o
ekranie z oplotu miedziowego

U/FTP lub F/UTP ) ) .
6 ‘6 Przewdd telekomunikacyjny 4x2x0,5 mm2 parowany kategorii 6
ca
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4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1 Zasady ogolne

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcymi

przepisami prawa i normami.

Przyjeto metodologie budowy zaprojektuj-wybuduj. W oparciu o dokumenty przetargowe
Wykonawca wykonuje Projekt Wykonawczy i przedktada go Zamawiajacemu do akceptaciji. Projekt
powinien zawiera¢ szczegoly pozwalajgce na potwierdzenie zgodnosci zastosowanych rozwigzan
technicznych z PFU a w szczegdlnosci ilosci materiatow i urzadzen, typy i modele materiatow i
urzadzen, karty katalogowe, opisy, certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzeh i
materiatow, plany rozmieszczenia elementéw oraz schematy ideowe systemow. Dla rozwigzan
software’owych opisy funkcjonalnosci i widoki ekranow. Zaakceptowany projekt jest podstawg

wykonania przedmiotowych instalacji oraz pozniejszych ich odbioréw.

Roboty budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, zgodnie z przepisami, a takze
urzadzenia posiadajgce certyfikaty. Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzgdzen
zastosowanych, Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ Inwestorowi w trakcie odbioru. Wszelkie

roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.2 Instalacje
4.2.1 Ekrany projekcyjne

W zaleznosci od mozliwosci montazu i wysokosci sali w miejscu ekranu, tubus mocowany
bedzie do stropu lub sciany. Sama wysokos¢ montazu uzalezniona jest od poziomu, do jakiego
zostanie ekran opuszczony — najczesciej ok. 1,2m do poziomu podiogi. W salach konferencyjnych

na IV pietrze ekrany nalezy zamontowac pod sufitem typu armstrong.
4.2.2 Projektory

Projektory w salach montowane bedg w osi ekranéw za pomocg uchwytu montowanego do
stropu konstrukcyjnego. Zestaw skilada sie z podstawy kotwionej do stropu oraz zakonczonej
regulowanym uchwytem rury (lub profilu) przechodzacej przez sufit podwieszany. Podczas montazu
projektorow nalezy tak rozplanowaé ich rozmieszczenie, aby nie kolidowaly z istniejgcymi

instalacjami (klimatyzacji, tras kablowych, podciggow itp...).

Opracowanie - AVprojekt Wroctaw 26



PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

4.2.3 Trasy kablowe.
Uwagi:
Okablowanie prowadzi¢:

1. Trasy kablowe sygnatowe z szafki AV do poszczego6lnych punktow prowadzi¢ jak najkrétszg

trasa, w miare mozliwosci wykorzystaé ciggi kablowe.
2. Na korytarzach, pod sufitem, w korytach kablowych metalowych
3. W obrebie sal konferencyjnych w rurach peszel zabudowanych w $cianach.

4. Linie wizyjne do projektoréw i przylaczy przebiegajace w przestrzeni miedzystropowej,
nalezy prowadzi¢ w rurach peszel mocowanych do zwieszakéw sufitu podwieszanego lub

rurach (peszel) mocowanych do sufitu wtasciwego
5. Linie AV prowadzi¢ w min 20 cm odlegtosci od linii zasilajacych

6. Na etapie projektowania tras kablowych po okresleniu rzeczywistej diugosci przewodow
konieczna bedzie rewizja przyjetych zalozen projektowych i ponowne zaprojektowanie tras z

uwzglednieniem aktualnych uwarunkowan technicznych i budzetowych.

Linie prowadzi¢ zgodnie z rysunkami tras kablowych, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z

ustalen przed przystgpieniem do prac wykonawczych.
4.2.4 Whytyczne dla bran zy instalacji elektrycznej

Projekt sieci elektrycznej wraz z doborem zabezpieczeh przecigzeniowo-zwarciowych i
przeciwporazeniowych powinna wykonaé osoba upowazniona przez Prowadzacego eksploatacje
budynku. Zabezpieczenia powinny by¢ dostosowane do rodzaju (uktadu) sieci elektrycznej
istniejgcej w pozostatej czesci budynku.

Do kazdej sali nalezy doprowadzi¢ niezalezne zasilanie z rozdzielni i zabezpieczy¢ linie wg
wytycznych:

1) Obwadd 1: PROJEKTOR (urzadzenie aktywne nad sufitem podwieszanym) — przewdd typu
3x1,5 mm2 np. YDY 3x1,5; wypust w miejscu montazu projektora lub zakonczone gniazdem/-ami

nad sufitem. Nalezy zapewni¢ zgodnos¢ faz dla urz. AV (projektoréw, szafki AV i innych urzadzen

audiowizualnych) — zabezpieczenie typu B

2) Obwdd 2: EKRAN — przewdd typu 4x1 mm2 np. YDY 4x1; wypust przy silniku ekranu w

puszce hermetycznej. — zabezpieczenie typu C

3) Obwdd 3: SZAFA AV (zasilanie wylaczane stycznikiem) — przewdd typu 3x2,5 mm2 np.

YDYZzo 3x3,5 zakonczony gniazdem 230V za szafg av - zabezpieczenie typu B

4) Obwdd 4: SZAFA AV (zasilanie state) — przewod typu 3x2,5 mm2 np. YDYzo 3x2,5
zakonczony gniazdem 230V za szafg av. — zabezpieczenie typu B
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5) Obwdd 5: PRZYLACZA W PODLODZE - przewod typu 3x2,5 mm2 np. YDYzo 3x2,5 —

zabezpieczenie typu B

6) Obwdd 6: ROLETY - przewdd typu 3x2,5 mm2 np. YDYzo 3x2,5 zakonczony gniazdami

230V przy silniku kazdej z rolet — zabezpieczenie typu C.

7 Obwdd 7: STEROWANIE ROLETY - przewdd typu skretka CAT6 4x2x0,5 mm2,

doprowadzony z rozdzielni elektrycznej lub nowej REAV do kazdej z rolet.

taczna moc urzadzen audiowizualnych dla wszystkich sal na IV pietrze, wyniesie maksymalnie
3 kW (w tym rolety: 400W, Projektory: 1,5 kW, Ekrany: 400W -sumarycznie). Analogicznie wytyczne
nalezy zastosowac¢ do pozostatych pomieszczen z instalacjg AV (z pominigciem punktow gdzie w/w

obwody/urzadzenia nie wystepuja).
UWAGA: Obwody rolet i ekranéw nale zy zasili ¢ z innej fazy ni z urzadzenia AV (projektor,
szafka AV itp.) oraz innej ni z oswietlenie .

UWAGI dot. zasilania AV sal konferencyjnych na IV pietrze:

Linie zasilajgce i sterujgce nalezy doprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni elektrycznej lub zamontowac
nowa rozdzielnie REAV (najlepiej w poblizu sal konferencyjnych ze wzgledu na dosc¢ diugie trasy —
ok. 25m z istniejacej rozdz. elektrycznej do sal konferencyjnych) i zapewnic jej zasilanie 3-fazowe.

Z osobnych faz nalezy zasili¢ urzadzenia silnikowe (rolety, ekrany), sprzet AV i oSwietlenie-opcja.
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5 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

5.1 Odbioér robot

Przedmiot odbioru powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem
Wykonawczym. Projekt Wykonawczy sporzadza Wykonawca na podstawie dokumentéw
przetargowych:

- Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU)

- Dokumentacji projektowej dot. instalacji elektrycznej/oswietleniowej

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Inne dokumenty
Wszelkie odstepstwa i niescistosci w wykonawstwie powinny by¢ naniesione na dokumentacje
powykonawczg i powinny by¢ wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j
akceptacji zmian. W przypadku sprzecznosci w dokumentach obowigzuje kolejnosc¢ jak powyze;j.

Przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzadzen i systemow moze nastgpi¢ wowczas,
gdy Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci stosowanych materiatéw i urzgdzen,

- instrukcje obstugi urzadzen,

- protokdt przeprowadzenia szkolen w zakresie uzytkowania i administrowania budowanych
systeméw

- inne dokumenty zgdane przez Zamawiajgcego, zapisane w umowie z Wykonawcg

5.2 Oswiadczenie o kompletno sci

Niniejszy PFU zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2013.1129)
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6 WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku
1 Rozmieszczenie urzadzen - sala konferencyjna IV pietro
2 Rozmieszczenie urzadzen - sala konferencyjna V pietro
3 Rozmieszczenie urzadzen - gabinety Dyrektoréw (pom. 5.11, 5.20)
4 Rozmieszczenie urzadzen - gabinety Dyrektoréw (pom. 5.15, 5.16)
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