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PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

2. Uzupemnia sie PFU o ponizsze przepisy prawne zwigzane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).
3. Str. 7 pkt 2.3.2 - odstepuje sie od zgdania mikrofonu przewodowego. W zapisie:

,W salach 1,2 przewidziano po 1 przytgczu sygnatowym (podfogowym - PAV). W sali 3
przewidziano 2 przytgcza sygnatowe (PAV) Przytacza umozliwiajg podfgczenie Zrédet
sygnatu:

e notebook z wyjsciem sygnatu VGA (z fonig),

e sygnatu HDM|,

e mikrofonu przewodowego (opcja)”
wykresla sie ,mikrofonu przewodowego (opcja)”.

4. Str. 7 pkt 2.3.3 - Zapis:

,Do dyspozycji prelegentéw przewidziano 4 mikrofony bezprzewodowe trzymane w rece
(MIKH), 3 mikrofony bezprzewodowe nagftowne/przypinane (MIKN) do ubrania oraz
opcjonalnie 3 mikrofony podfgczane przewodem do przytaczy podfogowych.”

zostaje zmieniony na:

,Do dyspozycji prelegentéw przewidziano 4 mikrofony bezprzewodowe trzymane w rece

(MIKH), 3 mikrofony bezprzewodowe nagtowne/przypinane (MIKN) do ubrania.”

5. Str. 8 pkt 2.3.5.1 - Wyjasnienie do zapisu: ,Mozna bedzie réwniez uruchamia¢
sekwencje czynnoSci tzw. makroprogramy — np. naci$niecie na panelu pola ,HDMI”
spowoduje: zaciemnienie okna, przygaszenie $wiatet, zatgczenie wideoprojektora,
przekrosowania sygnatéw AV w matrycach przetaczajacych oraz opuszczenie ekranu’.

Dodaje sie zapis: ,Podany wyzej przyktad nie jest wymaganiem minimalnym.

Makroprogramow nie bedzie wigcej niz 10”.
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PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

6. Str. 9 pkt 2.4 — Uzupetnia sie pkt. o zapis: ,Tablica interaktywna tgczona bedzie
z notebookiem, na ktorym zainstalowane bedzie odpowiednie oprogramowanie do jej
obstugi. Wykonawca dostarczy oprogramowanie tablic(y) interaktywnych(ej) do

notebookow zamawiajgcego wraz z ewentualnymi potrzebnymi licencjami.”.

7. Str. 9 pkt 2.4 — Zapis:

,Statyw umozliwia ptynng regulacje wysokosci cafego zestawu za pomoca silnika
elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym (lub bezprzewodowym — opcja)”,

zostaje zmieniony na:

,Statyw umozliwia ptynng regulacje wysokosci caftego zestawu za pomocg silnika

elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym lub bezprzewodowym”.

8. Str. 10 pkt 3 — Wykresla sie pod pkt. 4.1: ,Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza
sie wykorzystanie materiatow, urzadzeri i rozwigzanh réwnowaznych bgdz zamiennych, o
parametrach odpowiadajgcych tym, ktére zostaty wymienione w niniejszym PFU,
wykonanym | zaakceptowanym Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej,
Przedmiarach Robét lub innej dokumentacji pod warunkiem uzyskania zgody wykonawcy
PFU i Zamawiajgcego. Wykonawca winien wykazac, ze oferowane przez niego materiaty,

urzgdzenia badz rozwigzania spetniajqg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.”

9. Str. 12 /i 13 w tabelach tab.3 - pkt 3, tab.4 - pkt 3. — Wykresla sie zapis: ,Opcjonalna

moZzliwosc podfgczenia sterowania nasciennego’.

10. Str. 18 tabela tab.6 poz. 13: zapis: ,RTP/RTSP tunneled through HTTP unicast or
multicast’ zmienia sie na: ,funkcjonalno$¢ przesytu i udostepniania danych strumieniowo
w czasie rzeczywistym poprzez np. przegladarke HTTP (strony www) do jednego lub wielu
odbiorcéw za pomocq protokotéw RTP/RTSP (sterowanie dostarczaniem danych czasu

rzeczywistego)”.

11. Str. 20 tabela - tab.7, poz. 12 precyz uje sie zapis: , Zmiana koloru podswietlenia
w przypadku. stabej baterii, stabego zasiegu, audio piku’.
Wyrazenie ,audio pik” nalezy rozumie¢ jako krétkotrwaty znaczny wzrost natezenia

(amplitudy) dzwieku.

12. Str. 21 tabela - tab.7, poz. 19 zapis: ,Obstuga dysku SATA max 4TB. zostaje
zmieniony na: ,Obsfuga dysku minimum 2TB z mozliwo$cig rozbudowy do 4TB.”

Opracowanie - AVprojekt Wroctaw 3




PFU - System audio-video w wytypowanych pomieszczeniach budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach

13. Str. 22 tabela tab.7 poz. 22 - zapis: ,Waga: 0,7 kg”" zostaje zmieniony na: ,Waga: do 0,7
kg.

14. Str. 22 tabela tab.7 poz. 23 - zapis: ,Wymagane platformy programowe: Windows XP,
Vista, Windows 7,8, Linux, Windows CE, Windows Mobile, Pocket PC, Android’.
zostaje zmieniony na: ,Wyposazona w system operacyjny zgodny z wymaganiami aplikacji

sterujgcej wraz z bezterminowag licencjg’.

15, Str. 23 tabela tab.7 poz. 24 — Zmienia sie wymagania. Wsréd szczegotowych
niezbgdnych parametréw tabletu pozostawia sie tylko:

e Wyswietlacz LED HD minimum 10,1

e Transmisja: 802.11abg/n

e Bluetooth w. 4.0.
Pozostate parametry ulegaja skresleniu. Dodaje sie zapis: Wyposazony w sysfem
operacyjny zgodny z wymaganiami jednostki centralnego sterowania wraz z bezterminowg

licencjq, aplikacje do sterowania wraz z bezterminows licencjg’.

16. Str. 24 tabela tab.7 poz. 26 — usuwa sie zapisy ,Aplikacja mydlink™ dla urzadzen
z systemami iOS | Android” oraz ,Obstuga standardu UPnP™”

17. Str. 24 tabela tab.7 poz. 26 — Zmienia sie zapis ,FCC” na: ,2Urzgdzenie musi by¢
zgodne ze standardami dla urzgdzen wykorzystujgcych czestotliwosci radiowe w Polsce.”

18. Str. 28 zapis: ,Z osobnych faz nalezy zasili¢ urzadzenia silnikowe (rolety, ekrany),
sprzet AV i oSwietlenie - opcja” zostaje zmieniony na: ,Z osobnych faz nalezy zasili¢
urzgdzenia silnikowe (rolety, ekrany), sprzet AV.” Dodaje sie zapis: ,Sala na 4 pietrze
wyposazona jest w rolety sterowane bezprzewodowymi pilotami. Sterowanie roletami
nalezy zintegrowac¢ z systemem AV w taki sposéb, aby mozna byto korzystaé z ich
funkcjonalno$ci w kazdej konfiguracji podziatu Sali (jedna duza sala, dwie mnigjsze, trzy

mniejsze).”.

19. Str. 29 zapis: ,Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci stosowanych materiatow
iurzgdzen” zostaje zmieniony na: ,Wskazane przez Zamawiajgcego certyfikaty

stosowanych materiatéw i urzgdzen”.
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