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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przystosowaniem budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie do
korzystania przez osoby niepelnosprawne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w ninigjszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiacg catosé
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie,
- wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrob budowlany- wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do  stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
- obszar oddziafywania obiekiu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.
- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.
- dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie Z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.
- rejestr obmiar6w - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie  wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw  podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
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- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne  laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych

oraz rodzajoéw prowadzonych robét.

- materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego
rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspekiora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektows;.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- ¢z@$c¢ obiektu lub etap wykonania - czgéé obiektu budowlanego zdolna do speiniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegolowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, kiasy, kategorie robét - klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Slownika Zaméwieri (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 .,

z pozn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznogé czynnos$ci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
hamonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji. ’

- przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci | wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

- Wspolny Stowniku Zaméwier - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieri publicznych. Skitada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupeiniajgcego. Obowigzuje = we  wszystkich  krajach  Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

s Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda Iokalizacje i
wspotrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i 1 egzemplarz ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegédlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione Innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, wtym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzert lub ucigzliwosci dia
os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowesj.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzeri zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspekiora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wsp6lpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeni podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow | wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

* 1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materialéw materiatow
Materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe okresione Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é | wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
% niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé

przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy

wiasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

N do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na bie2aco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

-inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, kiére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dila celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umoziiwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacii
o ich istnieniu, :

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
- norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla kitérych nie ustanowiono nommy, jezeli nie sg objete

. certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagari beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Jezeli umowa migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy sa:
1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Pozwolenie na budowe,

Protokoly przekazania terenu budowy,
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
Protokoly odbioru robét

Protokoly z narad i ustalen,

Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
— projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét | materiatow

ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilodci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajqcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sig dla zakresu robé6t okresionego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robGt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspekiora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
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dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czedciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asorlymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),
3. protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoly odbioréw cze$ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dziennik budowy,
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaly na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. :

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg
- wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnoéci zostanie okreslona w umowie zawartej migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Piaci sig w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR ROBOT chyba, ze umowa
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwier publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowianych
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ~ Prawo ochrony $rodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia
~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
3 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
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oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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SST 01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 - Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w skiad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastaw6w i zabezpieczen przed dostgpem oséb niepowolanych z jednoznaczna
informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczeristwem wejécia na teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- Wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do skiadowania materialéw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddzialywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego

SST 02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

Zakres robét objety specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty rozbirkowe nawierzchni podidg i $cian zgodnie z
dokumentacja projektowa. ,

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w
-Wymagania ogéine".

Materialy

Nie przewiduje sie trwalej zabudowy zadnych materialow w trakcie rob6t rozbiérkowych. Wszystkie
wykorzystywane materialy postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec
nich szczegélowe wymagania.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykonaé przy uzyciu
dowaolnego typu sprzetu spelniajgcego wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania odrebnymi przepisami.

Do podstawowego sprzety nalezy zaliczyé:
- mioty reczne, mioty mechaniczne, pily reczne, pity mechaniczne, fomy, cegi, liny, zblocza, wiadra stalowe,
topaty, :

Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ktérych wykorzystanie nie jest sprzeczne z
przepisami BHP. Materiat z rozbi6rki nalezy wywie$¢ na przeznaczone do tego skladowisko badz ziozyé w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrebie migjsca budowy nalezy zaliczyé
- liny i zblocza

~ rynny do gruzu

- d2wigi | wyciagarki

- Zurawie samochodowe



Rynny do gruzu nalezy wykona¢ jako drewniane obudowane lub systemowe odcinkowe. Niezaleznie o
rodzaju zastosowanych rynien powinny by¢ one stabilne, odpome na uderzenia i wstrzgsy, oraz
minimalizowaé pylenie i halas towarzyszacy transportowi.

Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw przewidzianych do usunigcia
™ w dokumentacji technicznej takich jak: gruz budowlany, izolacje termiczne, kostka brukowa, ziemia i
wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu.
Szczegbing uwage nalezy zwrécié na przestrzeganie przepiséw BHP zaréwno podczas demontowania
poszczegdlnych elementéw jak i transportu i wywozu rozbieranych materiatéw.

Transport rozbieranych elementéw do $rodka transportowego powinien sie odbywaé z pomocg rynien
drewnianych lub systemowych rur zsypowych. Elementy wielkogabarytowe jak platwie, krokwie, belki,
deskowanie itd. przed transportem muszg zosta¢ pocigte do wymiaréw pozwalajacych na ich bezpieczne
przemieszczenie. Transport elementéw wielkogabarytowych dopuszczainy jest réwniez przy uzyciu liny i
zblocza lub 2urawia przy zachowaniu szczegéinej ostroznoéci i przerwaniu jakichkolwiek prac na
rusztowaniach.

Odbidr i kontrola jakosci robét rozbidrkowych
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodnosé rob6t z projektem i Specyfikacja. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej
ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych. Kontroli podlega ponadto sposéb uprzatniecia terenu
rozbidrki, oraz wywiezienie rozebranych materiatéw na wskazane miejsce.

SST 03.00. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV - 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ogéine wytyczne dotyczace robét
W ramach robét przewiduje sig prace przy stolarce okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej.

Wymagania materiatowe.

Szczegdlowe wymagania dotyczace parametréw technicznych stolarki okresla dokumentacja projektowa. W
przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonaé jego dokumentacje w
oparciy 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawié¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wraz z o§wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Transport stolarki

W zaleznoéci od ilosci stolarki, rodka transportu, sposcbu zaladowania, mocowania na czas transportu i
sposobu transportowania szczegélowe wymagania okresla nomm. PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie i transport”. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

I zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,
10 czystosé przestrzeni zatadowczych w §rodkach transportu,

m. ptaszczyzny $cian i podiég (Srodkéw transportowych) nie powinny mieé wystajgcych gwozdzi
oraz ostrych elementéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobow.
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Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowana, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiaé pionowo.
Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajgce nastepujgce dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyréb,

- symbol dokumentacii technicznej na wyréb ($wiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),
- znak kontroli jakosci,

Przechowywanie | magazynowanie stolarki winno spetiaé nastepujace warunki:

- ‘magazyny polotwarte lub zamknigte, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi,

- podioga magazynéw utwardzona, pozioma, réwna,
- w odlegto$ci min. Im od urzadzen grzewczych.

Wykonanie robét

Przed przystapieniem do osadzenia oScieznic powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny byé réwne, gtadkie i oczyszczone z
pylu.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym. Poszczegdine elementy
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone taSmami i folig przed zabrudzeniem.

Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy facznikéw zalecanych przez producenta, ktéry winien wskazaé
miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z oSciezami nalezy wypehié piankg poliuretanows. Skrzydta
powinny szczelnie przylega¢ do oscieznicy. W razie koniecznosci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomiedzy
skrzydlem a oscieznica, nalezy dokonac ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydia o
oScieznice.

Kontrola jako$ci
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:
Kontrola jakosci prac obejmuje:
1. ocene jakosci materiatow przed montazem,
2. sprawdzenie kompletnoéci dokumentow,

3. brak zmian cech geometrycznych oScieznic, brak uszkodzenn mechanicznych i trwalych zabrudzen
ram, szyb i okué

4. odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekraczaé 2mm na 1m oscieznicy, ale nie
wigcej niz 3mm na calg oécieznice,

5. otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie bez zacie¢,

6. otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wiasnym cigzarem) dalej sig otwieraé lub
zamykac,

7. zamknigte skrzydla powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
pltaszczyznami.

8. parapety zewnetrzne muszg mie¢ spadek , od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zostaé¢
uszczelnione silikonem.

Obmiar robét
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

Hoéci robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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. Odbiér robét
f Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
Roboty uznaje sig za zgodne, jezeli wszystkie zostaly spelnione wszystkie wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla noma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, materiatéw
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega zgodno$é z
dokumentacjg techniczng

SST 04.00. ROBOTY REMONTOWE

CPV -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV -45262690-4 Remont starych budynkow

CPV -45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
CPV -44212310-5 Rusztowania

Zakres robét objety specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty budowlane i remontowe w budynku zwigzane w planowang
inwestycjg zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
~Wymagania ogéine".

Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu prac sa: pustaki ceramiczne, cegla peina na zaprawie
cementowo- wapiennej, elementy drewniane konstrukcyjne.

Sprzet
Roboly mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu spelniajgcego wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania odrebnymi przepisami.
Do podstawowego sprzety nalezy zaliczy¢é:
- miotki, diuta, pedzle, wyciagarki, d2wig, 2uraw samochodowy, rusztowania

Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ktrych wykorzystanie nie jest sprzeczne z
przepisami BHP. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu w obrebie miejsca budowy nalezy zaliczyé
- liny i zblocza

- dzwigi | wyciggarki

- zurawie samochodowe

Wykonanie robét
1. Roboty na wysokoéci nalezy wykonywac z rusztowan ramowych lub zwyZek a pracownicy muszg

posiadac¢ zabezpieczenia chronigce przed upadkiem oraz zostaé przeszkoleni do prac na

wysokosciach

Wykonywanie robét z drabin przystawnych jest dopuszczalne tylko wewnatrz budynku

Transport wszelkich elementéw odbywag sig musi za pomoca dzwigu lub bloczkéw

4. Przy wymianie deskowania nalezy prowadzi¢ selekcje materiatu nadajacego sie do ponownego
uzycia

/VM@" Mx
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Odbidr i kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacja. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robat.

Obmiar robét
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:
Jednostka obmiaru $ciany m2.

S$ST 05.00. ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
" CPV 45410000-4 Tynkowanie

Zakres robét objety specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z montazem i obrébkg nadprozy
drzwiowych i prace tynkarskie na $cianach.

Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé ich wykonania, oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w
-Wymagania ogoine". .

Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu prac sa: pustaki ceramiczne, cegla peina na zaprawie
cementowo- wapiennej, deski i elementy drewniane konstrukcyjne.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mo2na wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu speiniajgcego wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania odrebnymi przepisami.

Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ktérych wykorzystanie nie jest sprzeczne z
przepisami BHP. Material z rozbiérki nalezy wywies¢ na przeznaczone do tego skiadowisko badz zlozy¢ w
miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrebie miejsca budowy nalezy zaliczyé
- liny i zblocza

- rynny do gruzu

-~ d2wigi | wyciagarki

- zurawie samochodowe

Rynny do gruzu nalezy wykona¢ jako drewniane obudowane lub systemowe odcinkowe. Niezaleznie o
rodzaju zastosowanych rynien powinny by¢ one stabilne, odpome na uderzenia i wslrzgsy, oraz
minimalizowac pylenie i hatas towarzyszacy transportowi.

Wykonanie robét
Roboty murarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowar.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé sie ponizej WZnoszonego mury, na poziomie

FaA
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co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie murarskich i tynkarskich robét z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po éwiezo wykonanych murach, przesklepieniach, plytach, stropach, przekryciach otworéw i
niestabilnych ~deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcfi bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sig o balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robSt murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyigcznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopéw.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang,
szeroko$§¢ stanowiska pracy powinna wynosié co najmniej 0,7 m.

Odbidr i kontrola jako$ci robdt rozbidrkowych
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodnoé¢ robét z projektem i Specyfikacja. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robét. Kontroli podlega ponadto sposéb uprzatniecia terenu.

Obmiar robét
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:
Jednostka obmiaru $ciany m2.

SST 06.00. WYKONYWANIE PODLOG | OKLADZIN CERAMICZNYCH
CPV - 45432100-5 Kladzenie | wykiadanie podiég

Zakres robét objety specyfikacja
Przedmiotem niniejszej specyfikacii s3 roboty budowlane zwigzane wykonywaniem podiég ceramicznych.

Ogéline wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w
~-Wymagania ogéine".

Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu prac s3: plytki gresowe zgodnie z dokumentacjg projektowa,
klej do plytek, fuga.

Podioza i podkiady pod posadzki

Warstwy podiozy i podkladéw pod posadzki musza byé zgodne co do rodzaju i grubosci z Projektem.
Szczegding uwage nalezy zwrdcié na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i ciepinych. Izolacje te muszg
by¢ wykonane w sposéb szczelny, ciggly oraz przy uzyciu technologii odpowiedniej do zastosowanych
materiatow. Podkiad podlogowy powinien by¢ odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem.
Dopuszczalne nieréwnoéci podkiadéw przy pomiarze fatg dwumetrowa nie powinny przekraczaé 5 mm.
Odchylenie podkiadu od plaszczyzny poziomej nie powinno przekraczaé 2 mm/m, a na calej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia - 5 mm.

Uktadanie plytek
Nalezy stosowac plytki zgodnie z Projektem. Zastosowane plytki muszg mieé parametry. odpowiednie do

warunkéw ich eksploataciji - w zakresie nasigkliwosci i §cieralnosci (zgodnie z PN EN 87).

Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przediozyé do akceptaci Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru) prébki plytek oraz cokolikéw wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich parametry. Zamawiajgcy
(Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje dla wybranych plytek, cokolikéw, zaprawy
spoinujgcej oraz listew wykarczajgcych.
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Do mocowania (klejenia) plytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu w budownictwie materialow
zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywaé kompletnego systemu (zaprawy wyréwnujgce, kleje,
emulsje gruntujace, materialy pielegnacyjno -wykorczeniowe) danego producenta. Nalezy zwrécié uwage na
miejsce ukladania posadzek i wplyw warunkéw zewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.
Plytki mozna uklada¢ na odpowiednio przygotowane podioze. Przed ukiadaniem plytek nalezy sprawdzic
nosnos¢ podioza oraz dokfadnie oczyscié go z kurzu, brudu, wszelkich zanieczyszczeri i Iuznych, stabo
trzymajgcych sie pozostalosci farb, kiejow i lakieru. '

! Dla kazdego rodzaju ukladanej nawierzchni nalezy uzgodni¢c z Zamawiajgcym (Inspektorem
"‘ Nadzoru):
rodzaj plytek, rozmiar pojedynczej plytki, kolorystyke i wzor piytek grubosé spoiny, kolorystyke zaprawy
spoinujacej, rodzaj listew wykariczajacych sposéb ukiadania plytek, ewentualne wzory i miejsca uzycia
dekoréw, miejsce bedgce poczatkiem ukiadania plytek.
Prace okiadzinowe mozna wykonywaé w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.

Fugowanie i uzytkowanie okiadzin moze nastapié¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Pelng wytrzymalosé
oktadziny uzyskuje sie dopiero po 3 dniach

Odbiér i kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robét. Kontroli podlega ponadto sposéb upizatniecia terenu.

Obmiar rob6t .
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
Jednostka obmiaru $ciany m?,

SST 07.00. ROBOTY MALARSKIE

CPV -45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

Ogélne wytyczne dotyczgce robot
W ramach robét przewiduje si¢ malowanie $cian oraz montaz sufitéw podwieszanych.

Wymagania materiatowe. »
Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skiadowania podano w czesci ogbinej
specyfikaciji technicznej. W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producentéw i dostawcéw dotyczgcych transportu i przechowywania materiatow. Rodzaje materiatéw -
zgodne z projektem architektonicznym. Dla rozwigzar systemowych naley stosowaé materialy pomocnicze i
uzupethniajgce zgodne z systemem producenta.

Prace malarskie.
Rodzaj powloki malarskiej oraz kolorystyka powinna by¢ zgodne z Projektem.
Prace malarskie mozna wykonywaé na wiasciwie przygotowanym podiozu. Podtoze musi by¢ przygotowane
zgodnie z instrukcig producenta farby. Wszelkie nieréwnosci i ubytki podioza nalezy wyszpachlowag.
Badanie i oceng przygotowania podioza nalezy przeprowadzié po jego ostatecznym zwigzaniu. W przypadku
. betonéw i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu wyeliminowania powstawania plam
oraz zapewnienia prawidiowej przyczepnosci farby, wilgotnoéé powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb
emulsyjnych nie moze byt wigksza niz 4%.
Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni Celsjusza i nie wy2szej
niz 22 stopnie C.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy zamocowaé i wbudowaé wszelkie elementy przeznaczone do
malowania.
Na wszystkich rodzajach podiozy farbg mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, walka lub urzgdzenia
natryskowego. Kazde podioze wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania). Mozna do tego celu
uzy€ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujacej.
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Powdoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa farby
i powinna byé nanoszona w kierunku prostopadiym do poprzedniej i zawsze po jej wyschnieciu.

Badania i ocene powlok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania,

W trakcie odbioru ocenia sie:

wygiad zewnetrzny - powloka powinna by¢ jednolita, bez plam, smug, zaciekow i pecherzy polysk

- farby emulsyjne nie dajg polysku w $wietle odbitym, odpornoéé na écieranie - po tarciu migkkag szmatkg nie

pozostajg na niej slady farby, odpornosé na zmywanie - po kilkakrotnym potarciu mokrg migkkg szmatka nie

_pozostajg na szmatce §lady farby, a na samej farbie nie powstajg smugi, plamy i zmiany w barwie i polysku.

Odbiér robét
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
W trakcie odbioru ocenia sig:
- zastosowanie materiatéw speiniajgcych parametry okreslone w dokumentacji
- dotrzymanie rygoru technologicznego wykonania.robét wg wymogow producentow
- wyglad zewnetrzny i dokladno$é wykonania( powloka powinna byé jednolita, bez plam, smug, zaciekow i
pecherzy. Wszystkie elementy nie objgte malowaniem powinny by¢ wyczyszczone, i umyte)
- zgodno$¢ kolorystyki powiok z dokumentacjg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

SST 08.00. NAWIERZCHNIE DROGOWE | KRAWEZNIKI

CPV -44113800-3 Materialy do ukladania nawierzchni drogowych
CPV -44113000-5 Drogowe materialy konstrukcyjne
CPV -45233140-2 Roboty drogowe

-Zakres robét-objety specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem drogi dojazdowej do
budynku.

0Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowsg Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w
-Wymagania ogoéine”.

Materialy
Krawezniki betonowe
Do ustawienia kraweinkéw na lawie betonowej przewiduje sig zabudowe kraweznikéw betonowych
ogrodowych 50x200x1000 mm.
tawy betonowe
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B15.
Kostka betonowa
Jako nawierzchnig zastosowa¢ kostke betonowg 8 cm w kolorze szarym przystosowang do ruchu
samochodowego. Ksztalt kostki uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu spelniajgcego wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania odrebnymi przepisami.

Transport

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu ktorych wykorzystanie nie jest sprzeczne z
' przepisami BHP. Materiat z rozbi6rki nalezy wywies¢ na przeznaczone do tego skladowisko badz zlozyé w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrebie miejsca budowy nalezy zaliczy¢
- liny i zblocza
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- rynny do gruzu
- dzwigi i wyciagarki
- zurawie samochodowe

Wykonanie robét

Beton B-15 na fawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Spoiny kraweznikéw wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosié¢
10%
Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektows. Niweleta
podiuzna powinna by¢ zgodna z Projektowang niweletg jezdni. Szerokosé spoin nie powinna
przekracza¢ | cm. Spoiny krawgznikéw wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1;2. Nie
dopuszcza sig do uzytku kraweznikéw potamanych lub cietych bez odpowiedniego sprzetu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio
na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien byé
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, rnoze
stanowic:

- grunt ulepszony posp6ika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa tluczniowa, Zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj

podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dia
odpowiedniego rodzaju podbudowy. '

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostke ukfada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. | ,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypeini¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢é zaraz oddana do ruchu.

Odbidr i kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie
kompletnosSci wykonanych robét i sprawdzeniu zastosowanych materiatéw i ich ilo§ci. Kontroli podlega
ponadto sposéb uprzatniecia terenu.

Obmiar robét
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
Jednostka obmiaru $ciany m2.
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