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windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia obslugi oséb
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l. Cze$¢ opisowa

1. Opis og6iny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu
przystosowania dia obstugi os6b niepeinosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do
budynku od ul. Czartoryskiego.

Budynek usytuowany jest w bezposrednim sgsiedztwie osiedia mieszkaniowego.

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukgji tradycyjnej. Sciany
murowane, stropy monolityczne i zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy
drewniane belkowe. Sciany zewnetrzne wspodlczesnie ocieplone styropianem wykoriczone
tynkiem strukturainym.

- powierzchnia zabudowy: 212,04 m2

- powierzchnia uzytkowa: 408,40 m2

- kubatura: 1496,00 m2

Usytuowany jest na dziatce o pow. 0,0638 ha.

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa od strony zachodnigj
podigczona bezposrednio do ulicy Czartoryskiego.

Teren wokét budynku jest plaski, wystepuje na nim zieler niska. Czgsc¢ terenu jest
porosnieta trawg poza parkingami i drogami dojazdowymi oraz ciggami pieszymi
‘prowadzacymi do budynku.

Przez dziatkke przebiegaja nastepujgce sieci: elekiryczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa wraz z przytaczami do budynku.

Projektowany obszar nie jest objety ochrona konserwatorskg ani nie wystepujg tu
skutki eksploatacji géricze;.

Zamawiajgcy wymaga:
- wykonania dokumentacij projektowej, wykonawcze;j, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich, projektu zagospodarowania placu
budowy — do akceptacji Zamawiajgcego.
- wykonania windy wraz z przeprowadzeniem rob6t towarzyszacych wg opracowanej
dokumentacii.
- wykonania schodéw wewnetrznych w partii przyziemia wraz z pochyinig dla oséb
niepemnosprawnych

- wykonania niezbednych prac w zakresie remontu pomieszczen przyziemia i parteru

w celu obsiugi $wiadczeniobiorcow




1.1. Charakterystyczne parametry obiektu:

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy, posiada 2 kondygnacje nadziemne,
piwnice oraz poddasze nieuzytkowe.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementow
Zelbetowych.

1.2. Zakres robét budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przygotowania miejsca wykonania windy

- miejsce usytuowania windy

0 wykonanie szybu windowego

0 wykonanie zasilania z istniejgcego przytacza i rozdzielni gidwnej

o okablowanie elektryczne,

- miejsce prowadzenia instalacji

o zabezpieczenie pomieszczer; i klatki schodowej

b) dostarczenie elementow windy

- roziadunek urzadzer i materiatow

- transport na miejsce instalaciji

¢) montaz elementéw instalacji we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach,

d) uruchomienie windy

- konfiguracja urzadzen wchodzgcych w skiad systemu,

- wykonania testéw, kalibracja stacji przystankowych klatki windy

- wykonania pomiaréw parametrow srodowiska w poszczegolnych pomieszczeniach

- uruchomienie oprogramowania windy,

- przeszkolenia os6b wskazanych przez Zamawiajgcego z zakresu obstugi urzadzenia i
oprogramowania sktadajgcego sie na system,

e) wykonanie schodéw wewnetrznych i pochyini dla oséb niepetnosprawnych

- miejsce posadowienia wewnetrznych schodéw i pochyini dia oséb niepetnosprawnych
o zabezpieczenie wyposazenia znajdujgcego sie w pomieszczeniach przed uszkodzemem
zapyleniem, zalaniem itp.

o wykonanie przekué przez istniejgce Sciany

o wykonanie belek nadprozowych i obrobienie otwordéw

G wykonanie zasilania elektrycznego, sieci nisko pradowych i oéwietlenia wraz z utozeniem
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okablowania w systemie koryt kablowych

o wykonanie schodéw wylewanych zelbetowych oraz pochyini
f) wykonanie zabudowy lub oston okreslonych elementow instalacji zasilania

g) wykonanie prac wykoriczeniowych

- wykonanie wykoriczenia powierzchni wraz pomalowaniem

- wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych przez pomieszczenia biurowe wraz z ich
pomalowaniem

1.3. Aktualne uwarunkowania

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest obiektem podpiwniczonym
zrealizowanym w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegiet lub pustaka. Stropy
monolityczne i zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy drewniane belkowe w
pomieszczeniach. Sciany Zzewnetrzne wspoGicze$nie ocieplone styropianem wykoriczone
tynkiem strukturalnym.

Plan aranzacji wnetrz w pomieszczeniach przyziemia stanowi zalgcznik do
niniejszego opisu technicznego.

Zasilanie elektryczne urzadzeri z istniejacego przytgcza z istniejgcej tablicy zasilana
przewodem wyprowadzonym z tablicy giownej obiektu znajdujacej sie w piwnicy.

I 1.4 Ocena stanu istniejacego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny czeéci budynku bedacej przedmiotem opracowania jest bardzo
dobry, giéwnie ze wzgledu na fakt iz jest stale uzytkowany i wszystkie niezbedne prace
B naprawcze wynikajace z biezgcej eksploatacji byly regularnie wykonywane a sam budynek
kilka lat temu zostat dostosowany do potrzeb Oddziatu NFZ w Czestochowie. Brak
widocznych uszkodzen na $cianach, stropach czy tez dachu. Instalacja odgromowa
sprawna. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe szczelne i bez widocznych sladow
uszkodzen mechanicznych. Stolarka okienna i drzwiowa wspoiczesna, w peini sprawna.
Instalacie wewnetrzne, . elektryczna, wod-kan, c.o. i hydrantowa sprawne i stale
uzytkowane.
Dojazd do budynku w stanie dobrym umoziiwiajgcym dalszg ekspioatac;e po
dokonaniu przerébek zawartych w przedmiotowej dokumentacii.
Obecny stan techniczny umozliwia przeprowadzenie projektowanych prac
budowlanych.




1.5. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu w wigkszosci pozostaje bez zmian. Giowny

wjazd na dziatke i droga dojazdowa do budynku w sensie lokalizacji pozostaje bez zmian.
Projektowane zmiany wprowadzane s3 jedynie w celu zapewnienia dostep dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich w pofaczeniu z projektowang windg w budynku
— szczegOlowy opis w dalszej czesci opracowania. Projekt przewiduje remont istniejagcego
dojazdu od strony potudniowej wraz z wymiang bramy wjazdowej i furtki jako drogi
dojazdowej do budynku o szerokosci 3,5 m, co ufatwi dojazd do budynku osobom
niepetnosprawnym. Konstrukcje podbudowy zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm utozonej na
warstwie grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy
konstrukcyjne nalezy wykonaé na warstwie wzmacniajacej podioze wykonanej z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm.

Zjazd z drogi publicznej wykonaé¢ zgodnie z projektem zjazdu, uzgodnionym z
Miejskim Zarzadem Drég i Transportu w Czestochowie. Projekt zjazdu nie jest objety
niniejszym opracowaniem.

Remont istniejacej drogi dojazdowej nie wymusza wykonania prac budowlanych
zwigzanych ze zmiang tras instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie budynku. Przewiduje
sie jedynie prace zwigzane z regulacjg wysokosci istniejacych pokryw kanatéw i studzienek
w celu dostosowania do nowo wykonanej nawierzchni drogowe;j.

ZGODNOSC Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

nieprzekraczalna linia zabudowy — spefnione, brak zmian w stosunku do stanu

istniejacego

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni inwestycji — do 40% -
speinione, powierzchnia zabudowy po realizacji inwestycji wyniesie 214,29 m?
c¢o daje 33,6% powierzchni dzialki (0,0638 ha)

- wielko$¢ powierzchni biclogicznie czynnéj — bez zmian -~ spelnione

~ maksymaine parametry szybu windowego — 1,5x1,5x4,8 m — spelnione

- geometria dachu — dach jednospadowy o nachyleniu do 2% — speinione

BRAK INNYCH WARUNKOW DO SPELNIENIA. ZATEM INWESTYCJA JEST ZGODNA Z
WMW DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYC.J! CELU PUBLICZNEGO
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Celem wykonania windy wraz z pochylnig oraz pracami towarzyszgcymi jest
przystosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych szczegélnie w obszarze
obstugi Swiadczeniobiorcéw. Winda zlokalizowana zostata w miejscu dogodnym z punktu

widzenia dostepnosci w bezposrednim sgsiedztwie wejScia glébwnego oraz nie
wymagajgcym korzystania z ukiadu korytarzowego ciggéw wewnetrznych. Pochylnia dia

0s0b niepetnosprawnych zlokalizowana zostata w przyziemiu jako prowadzaca do gtdownej
sali obstugi, bezpo$rednio do miejsca obstugi.

W celu zapewnienia zgodnosci z przepisami ochrony p- poz budynkéw
zlokalizowano nowg klatke schodowa w przyziemiu niezaleznie od istniejgcej w budynku.
Usprawni to ruch $wiadczeniobiorcéw i oddzieli od drogi poruszania sie pracownikow-
zwigkszy komfort éwiadczeniobiorcow.

1.7. Szczegblowy opis prac budowlanych.

Winde dla os6b niepetnosprawnych wraz z szybem windowym i plyty fundamentows

zelbetowg nalezy wykonaé zgodnie z technologig firmy wylonionej w trakcie przetargu, po
uprzednim zapoznaniu sie z istniejacymi uwarunkowaniami technicznymi. Szyb windy o

wymiarach max.1,5x1,5 m nalezy wykonaé przy wykorzystaniu istniejgcych $cian po
uprzednim usunieciu warstw termoizolacyjnych wraz z tynkiem strukturalnym i okfadzing z
ptytek klinkierowych i obudowaé $ciang od strony zachodniej. Oktadziny z piyt granitowych
polerowanych nalezy zdemontowaé w celu ponownego uzycia. Platforma windy winna
posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa 110x 140 cm. Przystanki windy
nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, bezprogowo. Drzwi windy nalezy
wykonag z aluminiowych profili taczonych bezszwowo, jako przezieme z szybg bezpieczng.
Dach szybu windy nalezy wykonaé zgodnie z technologig producenta dostosowujge nowe

obrébki blacharskie do istniejgcych z blachy ocynkowanej. Spadek dachu o nachyleniu max
2% nalezy wykona¢ OD ELEWACJI BUDYNKU. Odprowadzenie wody deszczowej na bazie
istniejacego systemu spadkow pofaci dachu i rynien odptywowych.

Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych w sali obsfugi 0/06 nalezy wykonaé jako
wylewang betonowa zbrojong siatkg stalowg. Schody nalezy wykonaé¢ w technologii
wylewanej, zelbetowe zaopatrzone w pochwyty o $rednicy 5 cm. Ciagi piesze korytarzowe
0/07 i 0/01 przyziemia oraz podioge sali obstugi 0/06 nalezy wykona¢ z plytek gres
mrozoodpornych 30x30 em w kolorze bezowym (do uzgodnienia z Inwestorem),

YL o ﬂ/lM
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antyposlizgowych min R10, o klasie $cieralnosci min. IV oraz facé?n@&gg?&
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Cokoliki wykonaé z plytek gresowych na wysoko§é min 10 ecm. Przed wykonaniem

posadzek w sali obstugi nalezy dokonaé wymiany skorodowanej rury kanalizacyjnej na
nowg PVC. Pod posadzka nalezy rowniez wykonaé¢ nowe trasy kablowe zasilania
elektrycznego i sieci dedykowanej zgodnie z projektem instalacyjnym wchodzacym w skiad
dokumentacji. Przed przystapieniem do prac instalatorskich i posadzkarskich nalezy
podioze istniejace doprowadzié¢ do stanu technicznego ‘umozliwiajgcego przeprowadzenie
powyzszych prac wykoriczeniowych przez jego renowacje preparatami gruntujgcymi oraz w
razie koniecznosci przez wykonanie wylewki samopoziomujgcej.

Nowe biegi schodowe nalezy wykonaé z plytek gres stopnicowych ryflowanych o
takich samych parametrach jak podiogowe. W kondygnacji parteru po zdjeciu istniejgcych
oktadzin stopni kiatki schodowej z piyt lastriko nalezy wyréwnad specjalistycznymi
zaprawami i wykoriczy¢ takimi samymi plytkami gres jak schody przyziemia w celu
ujednolicenia wygladu. Posadzke korytarza parteru po zdjeciu istniejgcych plytek nalezy
dostosowa¢ poziomem do mozliwosci bezprogowego poruszania si¢ pomiedzy
poszczegbinymi pomieszczeniami i wykoriczy¢ plytkami gres jak w przyziemiu, zwracajgc
uwage na zachowanie jednakowej wysokosci wszystkich schodéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Miejsca wyburzeri poszczegéinych &cian pokazano w dokumentacji projektowej na
osobnych schematach na kazdym rysunku poszczegdinych kondygnacji. Po wykonaniu
wyburzen nalezy wykonaé wyprawy wykoriczeniowe z tynku oémentowo—wapiennego
zatartego na gtadko. Miejsca wykonania belek nadprozowych oraz sposéb ich wykonania
przedstawiono w czesci konstrukcyjnej niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu calosci prac
murarskich  wykoriczeniowych sciany nalezy pomalowaé farbami dyspersyjnymi
Zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (kolory pastelowe jasne).

Do gabinetu 1/07 nalezy w wykutym otworze osadzi¢ nowe drzwi w oscieznicy
drewnianej jak dla istniejacych w sgsiedztwie. Nowe drzwi dwuskrzydlowe nalezy réwniez
osadzi¢ w istniejacym otworze do pom. 1/08, nawigzujgce wygladem do istniejgcych
sgsiednich. Drzwi pomiedzy korytarzem 1/04 i pom. 1/08 i 1/10 nalezy usuna¢ wraz z
oscieznicami | wegarkami wyréwnujge powierzchnie do lica $cian.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie stolarki okiennej.

W korytarzu przyziemia 0/01 nalezy zdemontowad istniejacg systemowa konstrukcje
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pokrywajgcego w calosci nieréwnosci podioza $ciany z cegly oraz Lﬂ&tﬁ%
elektryczne. Wykonany docelowo tynk nalezy zatrze¢ na gtadko i pomalowaé farbami
dyspersyjnymi w pastelowych jasnych kolorach po uzgodnieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach przyziemia 0/01, 0/06 i 0/07 nalezy wykona¢ sufit podwieszany
systemowy o polach 60x 60 cm.

Po wykonaniu wszystkich prac pomieszczenia nalezy uporzadkowac i przekazaé
Inwestorowi do odbioru.

1.7.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen z kresleniem ich funkcji
Piwnica - H =2,55m-2,37m

0/01 Komunikacja 27,2 m2
0/02 Pom. pod schodami 2,0m2

- 0/03 WC dia niepetnospr.3,8 m2

0/04 Kotlownia 8,65 m2

0/05 WC 6,3 m2

0/06 Sala obstugi 52,5 m2

0/07 Przedsionek windy 8,75 m2
0/08 Winda 2,05 m2

Parter - H=2 86m

1/01 Wiatrotap 2,9 m2

1/02 Hall 11,8 m2

1/03 WC dia niepetnosprawnych 3,85 m2
1/04 Komunikacja 32,95 m2

1/05 WC 4,65 m2

1/06 Pomieszczenie biurowe 8,85 m2
1/07 Pomieszczenie biurowe 21 5m2
1/08 Poczekalnia 21,0 m2

1/08 Pomieszczenie biurowe 21,15 m2
1/10 Przedsionek windy 10,55 m2

1/11 Serwerownia 4,5 m2

1/12 Winda 2,05 m2

Lol “
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1.8. Informacja dot. oddzialywania przedmiotowego prze-dsit;;wzi,gg;ﬁtl
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$rodowisko

- Obszar oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia budowlanego miesci sie w
granicach dziatek nr . 5/2, 7/2, 7/3, 7/7 , na ktérych posadowiony jest budynek. W zakresie
budowlanym, obszar oddziatywania zostat okreSlony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Przedmiotowe przedsiewzigcie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego, nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie
bedzie ingerowaé na Zagospodarowanie terenéw sasiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w
korzystaniu z infrastruktury w rejonie budynku. W _zwiazku z tym stwierdza sie, Ze po

dokonanej rozbudowie nie nastapi negatywny wplyw na srodowisko naturaine, a obszar
oddziatywania obiektu miescié sie bedzie w ramach dziatki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodujg pozbawienia 0s6b trzecich dostepu do

drogi publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej
oraz ograniczern w dostepie $wiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje wystapienia ucigzliwosci wywolywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie

oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwigzku z powyzszym nie zostanie naruszona

ochrona intereséw oso6b trzecich.
Lenrona interesow osob trzecich.

12
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1.9. Spis rysunkéw

INWENTARYZACJA:

101. RZUT PRZYZIEMIA

102. RZUT PARTERU

103. RZUT PIETRA

104. PRZEKROJ A-A

105. ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKT:
PO1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
P02. RZUT PRZYZIEMIA

P03. RZUT PARTERU

P04. RZUT PIETRA

POS. PRZEKROJ A-A

P06. PRZEKROJ B-B

PO7. PRZEKROJ C-C

P08. ELEWACJA ZACHODNIA

P09. ARANZACJA WNETRZ

1:100
1:100
1:100
1:50
1:50

1:500
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100

13
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INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA, OCHRORY ZDROV
ORGANIZACJI PLACU BUDOWY

Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Czestochowie o szyb windy od strony
zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia obstugi oséb
niepeinosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul. Czartoryskiego

Adres: Cze¢stochowa ul. Czartoryskiego 28

inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddziat Wojewodzki NFZ
w Katowicach, ul. Kossutha 13.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawel Szaraniec
upr. proj 177/SWOKK/2013 e,

Siteng
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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania
dia obstugi oséb niepetnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul.
Czartoryskiego.

Niniejszy plan bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy sporzadzony
iest na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczernistwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Z2002 roku nr 151 poz. 1256)

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé Zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zostang zabezpieczone w sposéb widoczny. Rozdzielnia elektryczna budowlana
przeznaczona do tymczasowego zasilania placu budowy zostanie prawidiowo oznakowana i
spetnia wszelkie normy bezpieczeristwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robot

budowlanych

— prace na wysokos$ciach

~ prace w wykopach

Wydgzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Miejsca prowadzenia robét budowlanych oraz stwarzane przez nie zagrozenie dla

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi zostang oznakowane wlasciwymi tablicami informacyjnymi, a w
szczegolnodci tasmg ostrzegawcza biato-czerwong.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w tym
szczegolnie niebezpiecznych

15
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kierownik budowy przeprowadza szkolenie wstepne na stanowisku pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéow, wyrobéw, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania
jakichkolwiek materiatéw, wyrobéw, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Kierownik budowy sporzadzi projekt organizacji ruchu w otoczeniu budowy uzgodniony z
wiascicielami sgsiedniej posesji. Ciagi komunikacyjne znajdujgce sie wokot budowy
zabezpieczone zostang przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych
poprzez wiasciwe oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Na placu budowy i
jego zapleczu wyznaczone zostang drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wyznaczone zostanie i oznakowane miejsce dla
gasnicy proszkoWej w biurze kierownika budowy. Punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
zlokalizowano w biurze kierownika budowy.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Miejscem przechowywania dokumentéw budowy i dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych jest biuro kierownika budowy.
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Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegéine ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Brak

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu ludzi

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczefistwu ludzi.

Roboty budowlane stwarzajace zagroZenie promieniowaniem
jonizujacym

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktérych wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

Brak

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko utonigcia pracownikéw.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach

il o ”’



Na etapie projektowania oraz organizaciji placu budowy nie przewiduje si
studniach, pod ziemig i w tunelach.

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktérych wymagane iest uzycie materiatéw wybuchowych

Roboty budowlane, prowadzone Przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

Brak

18

/V'MJLWW



5w
i

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE” .’

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

- llosé¢ kondygnacji — 2 nadziemne

- powierzchnia zabudowy: 212,04 mz
E - powierzchnia uzytkowa: 408,40 m2
- kubatura: 1496,00 mz

- Wysokosé obiektu — 10,58 m

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry materialéw
niebezpiecznych pozarowo ‘

Zagrozenie pozarowe w budynku typowe dia budynkéw uzytecznosci publicznej. W
budynku przechowywane i stosowane bedg materialy stale paine — wyposazenie pomieszczen
itp. Materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia MSWIA z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw nie beda przechowywane.

Brak instalacji gazowej w projektowanej czesci.
3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w pomieszczeniach
Budynek zalicza sie do uzytecznosci publicznej i jest zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekt takiego budynku nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcy do Spraw przeciwpozarowych.
Przewidywana liczba oséb na poszczegdinych kondygnacjach:
~ przyziemie - 25
- parter - 15

- pietro - 15

4. Przewidywana gesto§é obciazenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

19
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5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeti oraz przestrzenipwngt nych, ...
LT LN

Zagrozenie wybuchem pomieszczefi oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci poiarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL i
zagrozenia ludzi, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wigkszej niz 9 m nad poziomem tereny — klasa odpornosci pozarowej ,D” z elementow
nierozptzestrzeniajacych ognia (NRQ)

Odpomosé¢ ogniowa Sciany zewnetrznej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
po#:{czeniem ze stropem o wysokosci co najmniej 0,8 m.
Nie bedg stosowane elementy budowlane inne jak tylko NRO posiadajace potwierdzenie
tej cechy certyfikatem zgodnosci, deklaracjg zgodnosci producenta.
W zakresie wystroju wnetrz na drogach ewakuacyjnych w budynku przewidziano
wytgcznie stosowanie:
~ materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie s3 bardzo toksyczne i silnie
dymigce
~ wykfadzin podlogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapainych”
~ sufitbw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej ~niezapalnych”, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dobudowywana czesé budynku- winda wraz z szybem- wchodzi¢ bedzie w wydzielong
strefe pozarowg istniejacej obecnie czesci budynku.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektow s3siadujacych

Przedmiotowy obiekt iest szybem windowym wraz z windg, dobudowanym do istniejgcego
budynku z zachowaniem wymagan odleglosci od granicy dziatki i budynkéw sasiednich, wg.
Wymagan § 217 ,Warunkéw Technicznych”. Projekt stanowi rozbudowe istniejacego budynku,
ktérego odlegiosé od zabudowy istniejgcej nie zmienia sig i speinia wymagania obowigzujgcych
przepisow.

20
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9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

E Dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojéciu wynosi do 668-m i jest zachowana. D#ugosc
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m zachowana. 3. : s

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi c&wwﬁiﬁm&h e 12%1&&?“
ewakuacji do 20 oséb na kondygnacji.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeri o szerokosci co najmniej 0,9 m kazde (przy ewakuacii
do 3 os6b dopuszcza sie drzwi o szerokosci 0,8 m).

Dopuszczalna przepisami wysokosé drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 22 m,
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m na odcinku nie wigkszym niz 1,5 m — warunek
spetniony.

Kiatka schodowa w budynkach uzytecznosci publicznej winna posiadaé minimalny
wymiar 1,2 m dla biegu i 1,5 m dla spocznika z maksymalng wysokoscig stopni schodéw 0,175 m
i wysokoscig balustrady 1,1 m - warunek jest speiniony.
Obudowa drég ewakuacyjnych o odpormosci ogniowej co najmniej E130.

10. Sposoby zabezpieczenie przeclwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoinosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej i odgromowej.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana jest zgodnie z Polskimi Normami.
Instalacja elekiryczna istniejaca wyposazona w tzw. przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwodéw budynku.

E Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku znajdujace sie
ponizej poziomu budynku zabezpieczone sq przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do
budynku.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa zgodna z PN. Budynek posiada instalacje odgromowg w
wykonaniu podstawowym.

Wentylacja, klimatyzacia, ogrzewanie

Poza cbszarem niniejszego opracowania
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11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostos‘@m%ﬁy}*éd wymaghnri
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wynikajagcych z przepiséw przeciwpozarowych i przyjetego scenariusza FO2WDju zQyzeﬁi

W czasie.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejgcy, poza obszarem niniejszego opracowania

12. Wyposazenie w gasnice
Opracowywana czesé budynku nie wymaga wyposazenia w dodatkowe gasnice.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, w tym drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Do budynku niskiego uzytecznosci publicznej zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIlII nie jest wymagany normatywny dojazd pozarowy, gdyz zgodnie obowiazujgcymi
przepisami wymagania te nie dotyczg budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjsé z
tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz
30 m, w sposéb Zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej, co ma miejsce w opisywanym budynku.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sieé
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi. Najblizszy hydrant w odlegtosci 5-
75 m od budynku z wydajnoscia co najmniej 10 dm®/s.

22
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[Z2BA ARCHITEKTOW
LRZECZYPOSPOLITEL POLSKIGS

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

B r

] Kielce, dnia 29 listopada 2013 r.
Znak sprawy: SCKK/UpB/M13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Ministra Transporty | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83,
poz. 578 2 poiniejszymi zmianami) oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czenwca 1960 r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z poiniejszymi zmianami)
l stwierdza sie, e
Pan
l . magister inzynier architekt Pawel Stanistaw Szaraniec
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
! i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

' Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Swietokxzyskie}
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji

A

23-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax {0-41) 341 58 70, e.mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-15-045 Regon: 017466395-60107 Konto: PKQ BP Nr 71 1020 2625 0000 9402 0008 7329
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

$lqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. PAWEL STANISEAW SZARANIEC

posiadajacy kwalifikacje zaw

odowe do pelniienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 177/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkd
pod numerem: SL-1643.

w Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Czionek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowan

la zaswiadczenia: 15-03-2018 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018r.

Podpisano elektronicznie w s
Malgorzata Pilinkiewicz, Prze

ystemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
wodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswladczenia:

SL-1643-DYEB-4D2Y-22EA-726F

Dane zawarte w niniejszym zaswiad
zadwiadczenia w publicznym serwisi

czeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
e internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktufac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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WOJEWODA gL ASK‘ Katowice, 16 kwietnin 30()2 r.

AGILA/AZ/T181/138/02

DECYZJA NI 138/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tcksi jednoliny
Dz EL.Rr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenina M.G.PiB. 2 dnia 30.12.1094
w sprawie samodzielnych funkeji technicenveh w budownictwie Dz Xr 8, poz.38 z 1995 1),
wzwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
vniosku Pana Artura Hepka na podstawie dokumentow stwierdzgjacych wymagane wyksatalcenie
oraz prakiyke zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny 2 egraminug na uprawnicnin
budowlane zloZonego przed Komisia egzaminacying powolang Zarzadzeniem Nr 180/99 2 19
sierpnia 1999 r. stwierdza si¢, ze:

Pau magister indynicr architeht Artsr HE PE K

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ber ograniezesi
do preojckiowanin
w specijalnosci: architcktonicaney

Czasadmienic
W zwinzku z potwierdzeniem przez Komisje egraminacying powolany przez Wojewode. Slaskiegn
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1990 r., posiadanin przez Pana mgr inz. arch. Artur
Hepka wymaganego prawem wykszialcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnies budowlanych w w/w
specialnodci i po uzyskuniu pozytywaego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, arzecanno
Jak w sentencji.

Od ninigjsrej decyzji praystuguje odwalanie do Glownego Inspektora Nadzoruy Budowlanego 00-9:305
Warszawa, ul Krucza 38/%8, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzfi.

25



)
£
5

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEL POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Siaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT HEPEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonianej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr 138702,

jest wpisany na listg czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0783.

Czionek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0783-A15B-7C56-694E-52D6

Dane zawarte w niniejszym zadwdadczeniu mozna sprawdzic podalac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izhaarchitektow.pf
lub kontakbujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Temsi: Branta:
Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w architektura
Crastochowie o szyb windy od strony sachodnie;,
przebudows budynku w celu pr y s dis Data opracowania:
abstugl caéb niepenosp ych ora2 budowy drog 04.2018
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Irwestor - ;. Faza opracowania:
g Na’:odowy Fundfxs‘ deo_ma projekt
Staski Oddziat Wojewddzki NFZ. budawlany
Temat: Branya:
Rozbudowa bucdynku Deisgatury SOW NFZ w architektura
Cagstochowie o szyb windy od strony zachodntej,
priabudows budynku w ceh: praystosowania dis Data opracowania:
obstugi 0s6b niepetnosprawnyeh oraz budowe drogi 04.2018
dojszdowej do budynku od ul. Caartoryskiago )
Profekant: | mpr ing. arch, Pawel Szaraniec >
uprbudar, 177/SVIKK 2013
SeRwdAREYL mgr ing. arch. Artur Hepek . ]
uprlainr: 138/62 i
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PROGEO KATOWICE™
Spéika Jowna
K. ROGALA, M. NOWAK, D. PRZYBYCIEN
40-160 Katowice Al. Korfontego 79
Tel: (32) 201~07-25
moil: progeckatowice.spjOneostrodo,pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o tresci S+U+W+E w skali 1:500

obiekt: "CZARTORYSKIEGO 28"

wojew.: slgskie
miasto: Czestochowa
UM. Czestochowa~ $K.6640.4342018

Zlec. nr 3727-AMP-18

Uktad wsp6lrzednych poziomych: 2000/6

Ukdad odniesienia wysokesci: Kronsztadt 86
Jednostke ewidencyjna: 246401_1 m. Czestochowa
Obreb ewid: 0075, 43B

Sekcja uki. 2000:  6.142.30.15.3.4

Sytuacja zgodna z terenem ng: 12 morca 2018 r.

Wykonal dn. 12.03.2M18 r.

“PROGEO KATOWICE"™
K. Rogala, M. Nowak, 1Y Prayhycc
Spdtka Jawna NI 622-000-04- 10
40-160 Katowice Al Kalantego 79

3. Granice dzialek oprocowan:
w postoci wektorowe)

2. Nie wyklucza sig istnionia  terenia innych, nie wekozanych na niniejsze;
mapie, urzgdzen podziemnych, kibre nie byly 2gtosione do inwentoryzaci.

0 na podstawie mapy ewidencyijne;
z zas0bu j

Tel./fax 32 201 07 25 (W]
1. tope Lasab : LEGENDA:
UM Czgstochowa w formie phiku .dxf i uzupetniono w ramoch aklucfizacj — == okres aktudizocji
pomiarem tersnowym w zakresie S+U+W r———— sice elektroenergetyczna

_ sie¢ wodociqgowa

sie¢ kanalizocyjna

— e sigt cieplowniczo
- - siec teletechniczna

i kortograficznega w formie phku *.dxf UM Czestochowa

7. W obszarze abjetym aktualizacjq brok uktuainych gronic w MPZP

SEASILZOW:
i5 oM FODBHOCH!
CEMENIEY

————  gronica deiatii

Do celbw-prownych wymagoiq ustalenio w terenie. obr. 438 granica obrebu
4. Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw nG_zogospodarowanie gruntsw obr. 75 e
granicach proj j inwestyciji - nie badano. 774 numer dziatid
5. W obszoze objetym aktuakizacjq brok woznych uzgodnien MZUDP B fodzaj uzytku gruntowego
. 25011 rzednc wysokosciowo
6. Niniejs20 mapa moze stuzyc do projektowanio budynkéw sytuowanych
w odieglosci wigkszej niz 4,0m od gronic meruchomodci. LEGENDA

PROBKTUWANA DROGA WEWNEVRINA

PIOTEKTOWANY AT 7 70001
VUBLIGZNE) WG OORERNET
OPRACOWANIA

CRANCADZIALK

POTFKTOWANE ZABEZPIRC/ENE SIFCH
RURA DWUDZIELNA

ROZHUOOW A U 32V WINDY
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/| OBSZAR NIE NALEZY DO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

UvAGL m.Visart
L NALEXY SPRAVIZIC WYMIARY PRZED - Visar
PR’ZYSTQP B9 PRAC Stutko Prejektowanta Architeictury
2 WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH DDNOSZA
imvgvfw zs:‘mfm €z lwestor Narodowy Fundusz Zdrowia Fm;:‘;-’;f"k‘?"bz
AUTOREM DPRACOIVANIA Skaski Oddziat Wojewodzki NFZ. budowlany
4 WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAL ZGUDNIE 2
ZASADAML SYTUKT BUDDWLANE.L WSZYSTKIE Temat: Brants:

PRACDN BUDOWLANYM budowa budynku Delegatury SOW NFZw architektura

ZABEZPIECZYE PRIED USZKDDZENIER Caqstochowle o szyb windy od strony 2achodnied,
ls. WSZELKE vmmxr::c v mmmmm‘r . ;’,’.f,:?‘;‘iim‘”"?;. :Mﬁ?;m::: gri:" Data apracowania:
PRZY ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH peino 04.2018
PARAMETROW TECHMICZNYCH T NATERIALOVYCH, dojazdawe] do budynku od ul, Crartoryskiego
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=Visart

Studio Projekiowania Architektizey

fwestor:  Narodowy Fundusz Zdrowia

Faza opracowania:

o
Siaski Oddziat Wojewbdzki NFZ. budowtany
Temat: Brania:
Rotbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w architektura
Crestochowie o s2yb windy od strony zachodnie],
preebudowe budynku w celu preystoscwania dia Data opracowania:
obstugl 0séb niepeinosprawnych araz budows drogi 042018
dojazdowe} do budynku od ul, Czartoryskiego "
Prodektact: | gy ing. arch. Pawel Szaraniec ‘,4;5;‘ ‘
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OBSZAR NIE NALEZY DO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

- Stucko !oi:e‘mnwua Architektury
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dojazdowe} do budyrku od ul. Czartoryskiego
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Studio Projektowania Architektury
Inwestor:  Narodowy Fundusz Zdro'wia F "lap"‘;&‘e":ta""‘
Siaski Oddzial Wojewddzki NFZ budowlany
[ Fernat: Branta:
Rozbudowa budynky Delegatury SOW NFZ w architektura

Crestochowle o szyb windy od strony 2achodnie],

prrebudows budynku w celu przystosowania dla Dala opracowari:
obstugl 038b nlepetnasprawnych oraz budowe drogi 04.2018
dojazdowe] do budynku od ut. Crartoryskiego -

Profektant: | mar ing. arch. Pawel Szaraniec
wpribodne, 1T77SVIKK 2013
mgr ini. arch. Artur Hepek
wr-kosdrer 138/02
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Inweston: 3, -, y Faz2a opracowania:
BN projekt
S dd. 'ojewddzki NFZ. budowiany
Temat: Brania:
Rozb budynku Delegatury SOW NFZw architektur:
Czgstochowie o szyb windy od strony 2achodni
prrebudows budynku w celu praystosowania d Data opracowarii
obstugl os6b niepetnasprawnych oraz budowe dr: 04.2018
dojuzdowe] do budynku od ul. Czartoryskieg i
Profektant: gr inz. arch. Pawel Szaraniec ,.«sﬂ;:
uprbudne. 177/SVIKK 2613 =
. gr ind. arch. Artur Hepek
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1:100
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Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Czestochowie o szyb windy od strony
zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dla obstugi oséb
niepelnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul.

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJL:

Visart

studio projektowania architektury

PROJEKT BUDOWLANY

Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

Czestochowa ul. Czartoryskiego 28

dz nr. 512, 7/2, 713, 7i7. Obreb 43B.

Urzgdd Miasta Czpstoch

Czartoryskiego.
Wydziat é.érgsém
KONSTRUKCJA Profekt
KATEGORIA OBIEKTU: Xii
Narodowy Fundusz Zdrowia

ey F

znak sgmwvﬁg@bi"éﬁ?“ilié?’g
0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Visart W.Feodoréw A.Hepek sp.j.
ul. 3-go Maja 18, 40-096 Katowice
tel: 501 417 806 fax: (32) 253 66 19
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawel Szaraniec.
uprawnienia budowlane nr. 177/SWOKK 2013 do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
OPRACOWANIE:
IMIE/NAZWISKO SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS
04.2018

mgr inz. Kamil Horzela

konstrukcyjna

SLK/5848/PWBKb/15

Y0
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowianegoqgg’garriégg bwa
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pé2n. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy o$wiadczam,
Ze projekt budowfany dotyczacy inwestycji: Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu ‘przystosowania dia
obslugi oséb niepeinosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul. Czartoryskiego —
KONSTRUKCJA.

zlokalizowanej w: CZESTOCHOWA, ul. Czartoryskiego 28.
Inwestor; Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojewédzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Branza/Projektant | Nruprawnien | Data/Pieczatka/Podpis
KONSTRUKCJA
projektant: mgr inz. Kamil Horzela SLK/5848/PWBKb/15 2018
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I. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA OCENY STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena stanu technicznego budynku uzytecznosci publicznej
znajdujacego sie¢ w Czestochowie przy ul. Czartoryskiego 28 potrzebna do stwierdzenia
przydatnosci i mozliwosci realizacji projektowanej przebudowy.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:
- wizja lokalna i ogledziny
- inwentaryzacja budynkéw (opracowana przez zleceniodawce)
- koncepcja architektoniczna przebudowy (opracowana przez zleceniodawce)

3. Opis istniejgcej konstrukeji budynku

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukgji tradycyjne;j. Sciany murowane,
stropy monolityczne i zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy drewniane
belkowe. Sciany zewnegtrzne wspétczeénie ocieplone styropianem wykoriczone tynkiem
strukturalnym,

- powierzchnia zabudowy: 212,04 m2

- powierzchnia uzytkowa: 408,40 m2

- kubatura: 1496,00 m2

Usytuowany jest na dzialce o pow. 0,0638 ha.

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa od strony zachodniej podiaczona
bezposrednio do ulicy Czartoryskiego.

Teren wokét budynku jest ptaski, wystepuje na nim zielen niska. Cze$¢ terenu jest poroénieta
trawg poza parkingami i drogami dojazdowymi oraz ciggami pieszymi prowadzacymi do
budynku,

Przez dziatke przebiegaja nastepujace sieci: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa
wraz z przylgczami do budynku.

Projektowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorska ani nie wystepujg tu skutki

eksploatacji gorniczej.

4. Ocena stanu technicznego budynkéw

Na podstawie ogledzin stwierdza sig, Je stan stan techniczny budynku jest dobry. Nie
stwierdzono nadmiernych ugieé¢ oraz powainych uszkodzer elementdw konstrukcyjnych
stanowigcych zagroZenie dla bezpieczenstwa konstrukgji.

@J hY



5. Whioski Ay
Projektowana przebudowa nie powoduje zmian wartosci obcigiert w stosunku co do
uprzednio zakiadanych ale spowoduje lokalne zmiany rozktadu obcigzenia na elementy
konstrukcyjne. Zmiany te wymagajg weryfikacji obliczeniowej oraz opracowania
dokumentacji budowlano-wykonawczej.r - 7

Biorgc pod uwage ocene stanu technicznego budynku przédstawionq w pkt. 4 oraz
powyzsze wnioski stwierdza sie, ie nie ma przeciwwskazan do przebudowy budynku tj.
wstawienia nadprozy N1, N2, N3 oraz wykonania schodéw SCH1

Powyisza opinia zostata sporzadzona w marcu 2018 roku i jest wazna 1 rok.

Wszelkie zauwazone w trakcie prowadzenia robét istotne réznice stanu technicznego
obiektu w stosunku do opisu zawartego w niniejszej dokumentacji nalezy bezzwilocznie
zglaszac Inspektorowi Nadzoru oraz Autorowi niniejszego opracowania..

W czasie péiniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy i prac
remontowych budynku), nalezy zwréci¢ uwage na pojawienie si¢ jakiegokolwiek zarysowania
écian. W przypadku wystapienia zarysowan, konieczna jest rejestracja miejsc  z
uwzglednieniem czasu, w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska.
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ll. OPIS TECHNICZNY

1. Prace rozbiérkowe i budowlane

-Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w

niezbgdnym zakresie przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

Przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych naleiy:
- usunat elementy wyposazenia
- przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie budynku i innych elementéw przeznaczonych do
rozbidrki
wykona odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zafozeri i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci
skonsultowac sig projektantem (np. $ciana nosna wykonana z elementdéw innych niz opisano
w projekcie)
- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet
- wyznaczy¢ drogi transportowe
- wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
-oznakowanie i ogrodzenie terenu robot
-podstemplowanie niezbednych elementdw (stropéw opartych na $cianach, w ktérych
beds wykonywane podciagi oraz nadproia)

Rozbidrke wszystkich elementéw naleizy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy maksymaine
odzyskanie materiatéw i elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Rozbidrke
prowadzié¢ w nastepujacej kolejnosci:
(1) Rozbidrka urzadzer i sieci instalacyjnych
Do rozbidrki urzadzeri i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,
wodnej, kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly
odfaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Demonta: instalacji powinni
przeprowadzi¢ osoby posiadajace odpowiednie specjalnoéci i uprawnienia.
(2) Rozbidrka okien i drzwi
Demontaz oscieznic mozna wykonac facznie z rozbidrka $cian.
(3) Rozbidrka scianek dziatowych oraz fragmentéw $cian noénych
Rozbidrki murowanych $cianek dziatowych oraz fragmentéw scian noénych nie mozna
wykonywac przez przewracanie ich na strop lub inne elementy budynku gdyz moie to
spowodowac niekontrolowane ich zawalenie. Ze $cian nalezy usuna¢ tynk a nastepnie
rozbierac je kolejno warstwami od gory. Sciany dziatowe mozna rozbiera¢ z lekkich,
przestawnych rusztowan. ‘
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2. Prace budowlane

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych oraz budowlanych nalezy rozpoznaé
uktad konstrukcyjny budynku i zweryfikowaé z zatozeniami przyjetymi do obliczen. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw od zatozonych naleiy bezzwlocznie powiadomié
projektanta. ,

Roboty 2wigzane z wyburzaniem $cian i wykonywaniem projektowanych
elementéw konstrukcyjnych nalety prowadzi€ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane i przy zachowaniu warunkéw BHP.

3. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powilok
malarskich.

Przyjeto okres trwatosci systemu malarskiego rdwny H {diugi) wg normy PN-EN 1SO 12944,

Podciagi N3

Zaprojektowano podcigg o przekroju z dwéch dwuteownikéw HE240A ze Stali St3 '

Minimalne oparcie belek na $cianie wynosi: h/3+15=23cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie
na poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr Scm. Belki stalowe skrecié ze sobg za
pomocg srub M16 klasy 4.8.w rozstawie 50cm. Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy
wykonywac ostroinie za pomoca pity diamentowej, aby Sciana nie pekata. Belki stalowe owija
sie siatka, celem zapewnienia lepszej przyczepnosci zaprawy.

Sposdb i kolejno$¢ montazu belek:

- Przed przystapieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych
nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Wyku¢ bruzde w $cianie na gleboko$¢ potowy jej grubosci oraz bruzdy na podporze (na
wysokos$é belek stalowych),

- Wykona¢ poduszki betonowe {minimalna grubos¢ poduszki 5 cm) i pozostawi¢ do zwigzania.
- Wioiy¢ pierwszg belke.

- Po zaloieniu belki wbi¢ kliny stalowe co 40 ¢cm miedzy belke a spoczywajgcy mur dla
uniknigcia mogacego powstal osiadania gérnego odcinka sciany i wypeini¢ bezskurczowa
zaprawg cementowa marki 15-20MPa przestrzen miedzy gérna stopka diwigara a murem.,

- Po zwigzaniu zaczynu, wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany, osadzi¢ kolejng belke,
podklinowac jw. oraz wypeini¢ zaprawg jak wyzej

- Belki skreci¢ Srubami w pofowie ich wysokosci po uzyskaniu ok. 75% wytrzymatosci uzytej
zaprawy

- Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy moina przystapic do usuniecia stemplowania i
ostroznie wyciagé Sciane ponizej nadproia pitg diamentowa. Zabrania sie usuwania do
wykonania otworu mtotéw pneumatycznych,

- Na koniec oszpatdowad belki cegly dziurawkg (zabezpieczajac je rzed wypadnieciem),
obtozy¢ belki siatkg stalowg i wykonad tynk cementowy,

M o W
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Podcigg N1

Zaprojektowano podcigg o przekroju 2z dwoch dwuteownikow HE180A ze Stali St3
Minimalne oparcie belek na scianie wynosi: h/3+15=23cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie
na poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr 5cm. Belki stalowe skreci¢ ze sobg za
pomocy $rub M16 klasy 4.8.w rozstawie 50cm. Wybijanie (wycinanie} otworu nalety
wykonywac¢ ostroinie za pomoca pily diamentowej, aby $ciana nie pekata. Belki stalowe owija
sie siatka, celem zapewnienia lepszej przyczepnosci zaprawy.

Sposob i kolejnosé montaiu belek: analogicznie dla podciggu N3
Podcigg N2

Zaprojektowano podciag o przekroju z dwuteownika HEA 160 ze Stali $t3. Minimalne
oparcie belek na scianie wynosi: h/3+15=20cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie na
poduszkach betonowych z betonu min. kiasy B20 gr Sem. Belki stalowe obudowaé ptytami
GK.

UWAGA: Przed montaiem profilu nalety podstemplowaé strop na odpowiedniej

powierxchni systemowymi profilami o odpowiedniej nos$noéci, nastepnie zdemontowaé

istniejacy stup i zamontowaé podcigg. Na koficu moina zdemontowaé stemplowanie
zachowujgc maksymalng ostroinosé.

Sposdb montazu belki:

- Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych
nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Nalezy podstemplowac strop na odpowiedniej powierzchni profilami o odpowiedniej
nosnosci dobranej wg katalogu producenta

- Wyku¢ gniazda na podporze (na wysokos¢ belek stalowych),

- Wykonac poduszki betonowe (minimalna grubosc poduszki 5 cm) i pozostawic¢ do zwiazania.
- Zdemontowac stup

- Wiozyc w gniazda belke opierajac na poduszkach betonowych.

- Po zatozeniu belki podtozy¢ kliny stalowe co 40 cm miedzy belke a spoczywajgcy strop dla
uniknigcia mogacego powstac osiadania gornego odcinka stropu i wypeinié bezskurczows
zaprawg cementowg marki 20MPa przestrzert miedzy gdrng stopka diwigara a stropem.,

- Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy mozna przystapié¢ do usuniecia stemplowania

- Na koniec nalezy obudowac profil stalowy plytami GK wg rozwiazania systemowego
producenta suchej zabudowy z ptyt GK,

Schody SCH1
Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wg rozwigzania przedstawionego na

rysunku. Schody wykonaé z betonu klasy B20 oraz zbrojenia utoionego dwukierunkowo
pretami fi 10mm co 200mm ze stali AlIN {(RBS00W).
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lIl. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWYCH

Podcigg N3
NORMA: PN-90/B-03200

MATERIAL: STAL

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 240
h=23.0 cm
b=48.0 cm Ay=115.20 cm2 Azr=34.50 cm?2 Ax=153.60 cm?2
tw=0.8 cm 1y=15520.00 cm4 12=27658.40 cm4 Ix=11184.59 cm4
tF=1.2 cm Wely=1349.57 cm3 Welz=1152.43 em3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCL:
My = 149 45 kN*m
Mry = 290.16 kN*m
Mry v =290.16 kN*m
Vz=314.62 kN
Vrz=43021 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/fiL.*Mry) = [49.45/(1.00*290.16) = 0.52 < 1.00
Vaz/Vrz=0.73 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=02ecm < uzmax =L/500.00=04 cm

Podcigg N1

NORMA: PN-90/B-03200

MATERIAL: STAL

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 180
h=17.1 cm
b=36.0 cm Ay=68.40 cm2 A7r=20.52 cm2 Ax=9(.66 cm2
tw=0.6 cm 1y=5020.00 cm4 1z=9188.60 cm4 [%=3695.03 cm4
tf=0.9 cm Wely=587.13 cm3 Welz=510.48 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 67.13 KN*m
Mry = 126,23 kN*m
Mry_v=126.23 kN*m
Vz=179.02 kN
Vrz= 25588 kN
FORMULY WERYFIKACY.JNE:
My/(fiIL*Mry) = 67.13/(1.00%126.23) = 0.53 < 1.00
VziVrz =070 < 1.00
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
wz=02cm < uzmax = L/500.00 =0.3 cm

Padcigg N2

NORMA: PN-90/B-03200

MATERIAL: STAL

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160
h=152 cm
b=16.0 cm Ay=28.80 cm?2 Az=9.12 cm2 Ax=38.80 cm?2
tw=0.6 cm Iy=1670.00 cm4 172616.00 cm4 Ix=12.30 cm4
t=0.9 cm Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
.My = 10.26 kN*m
Mry = 47.24 kN*m
Mry v=4724 kN*m

Vz=185kN
Vrz = 113.73 kN
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L.=0.62 Nw = 3400.43 kN filL.=096
Ld=250m Nz =1994.13 kN Mcr = 161.28 kN*m
FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL*Mry) = 10.26/(0.96*47.24) = 0.23 < 1.00
V2/Vrz =0.02 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia
uz=0.2 cm < wzmax = L/500.00 = 0.5 cm

IV. SPIS RYSUNKOW

K1. LOKALIZACIA PODCIAGéW, PODCIAG N2 1:20
K2. PODCIAGI N1, N3 1:20
K3. SCHODY ZELBETOWE 1:20
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Katowwe dua 14 grudmia 20157
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2. 3. 4. art 13, art. 14 ust 1 pk{ 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v Prawo
budowlare {Dz U z 2013 r poz 1409 2 poin. zm § 10 ¢ § 12 ust rozporzadzens Ministia
infrastuktury ¢ Rozwopu 2 dma 11 wizesmns 2014 ¢ w sprawse samodaelnych funket technicznych
w budownctwie (DzU. z 2014 ¢ poz. 1278} ofaz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r o samoizadach zawodowych architekidw oraz nzymerdw budownictwa
(OzU. 2z 2014 ¢ pozr 1946 7 pomnm  zm). po ustalemiu, ze zoslaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaming ng uprawnienia budowiane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Kamii Horzela
mar 2 _budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5848/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze

Zakres uprawnien’

- sporzadzanie projektu architektoniczno ~ budowianego w odniesieniu do konstrukct obiektu,
sporzadzanie projekiu zagospodarowania dzialki b terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specialnosc,

- sprawdzanie projektow budowlanych w  zakresie Speciainosci konstrskcyino  ~  budowlane;
1 sprawowanie nadzoru aulorskiego,

- kerowanie sobotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oblektu oraz architekiury obiekty,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcynych elementéw budowlanych oraz nadzér ¢ kontrola
techmczna wytwarzania tych elementow.
wykonywanie nadzory inwestorskiego,
sprawowanie kontroli techmicznef vtrzymania obiektow budowianych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowama kwalfikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze 2n2jomosc
procesu budowlanege oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanic ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasatnione

Od réniefsze) decyzp sluzy prawe  odwolania do Kegjowes Kormisji Kwafifikacyjnej Polskiey fzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowei Komisji Kwalifikacyinej SIONB w Katowicach w ferminie
14t oed drua fof doreczenia

EX%



HIYKITROW

BEOOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoyr

SLK-DZP-JBP-WSK *

Pan Kamil Horzela o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9411/16

adres zamieszkania| 1

jest czlonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wa2ne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Siaskiej Okregowej izby In2ynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrontcznym (Dz. 4. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
elekironicmes opatrzone bezpiecym podpisemn elekirorcnym werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty 53
v ine pod wigie ki prawnych dok opatezonym podpi i wilasnorecznym. )

* Weryfikacje i danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadcenia na
steotue Polsive lzby Intyrieréw Budownictwa www.piib.org pi fub kontaktujgc sie z burem wiasciwe; Okrggowe] izby intynicrow
Budownictwa.
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studz projektowania architektury

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KATEGORIA OBIEKTU: Xif

Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Czestochowie o szyb windy od strony
zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dla obslugi osé6b
niepetnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul.

Czartoryskiego.

Urzatt Miasta Oz
%%&ﬁm‘mm inistrach Arch

Narodowy Fundusz Zdrowia
$Slaski Oddziat Wojew6dzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

Czestochowa ul. Czartoryskiego 28
dz nr. 5/2, 712, 713, 7/7. Obreb 43B.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Visart W.Feodoréw A.Hepek sp.j.
ul. 3-go Maja 18, 40-096 Katowice
tel: 501 417 806 fax: (32) 253 66 19
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawel Szaraniec.
uprawnienia budowlane nr. 177/SWOKK 2013 do projektowania
' bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
OPRACOWANIE:
E IMIE/NAZWISKO SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS
04.2018
mgr inz Andrzej .
Bemnat Instalacie elekiryczne 250/90 Kt
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obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;. *

Ja, nize] podpisany po zapoznaniu si¢ 2 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p62n. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy odéwiadczam,
Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia
obstugi 0s6b niepelnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul. Czartoryskiego —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

zlokalizowanej w: CZESTOCHOWA, ul. Czartoryskiego 28.
Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojew6dzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Branza/Projektant | Nruprawnien | Data/Pieczatka/Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant; mgr inz. Andrzej Bernat 250/90 Kt 04.2018
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1. Opis techniczny — instalacje elektryczne
1.1 Podstawa opracowania
Projekt instalacji opracowano na podstawie:
— Podktady budowlano-architektoniczne;
~ Zlecenie Inwestora;
- Wizji lokalnej;
— Obowiazujgcych norm i przepiséw przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w budownictwie ogélnym;

1.2 Zakres projektu
W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje elektryczne:
— Oswietlenia podstawowego;
— Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
- Zasilania platformy pionowej;
— Zasilania gniazd wtyczkowych ogélnych
- Zasilania gniazd wtyczkowych komputerowych
~ — Przeciwporazeniowa;
oraz instalacje teletechniczne.

1.3 Charakterystyka obiektu
Obiekt wykonany jest metoda tradycyjng, murowana.

1.4 Dane energetyczne

Rodzaj przytacza: kablowe;
Uktad sieci: TN-C-S;
Napiecie zasilania: 400/230v;
Moc zainstalowana: Pi=9,5kw;

Uwaga. Nastgpi wzrost mocy o 9,5kW. Nalezy zaméwié dodatkowa moc w Zaktadzie
Energetycznym.

1.5 Opracowania zwigzane
~Projekt budowlano-architektoniczny”;
~Projekt konstrukcyjny”;

1.6 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

W pomieszczeniu komunikacji 0/01 zabudowana jest tablica gtéwna TG. Z tablicy TG
nalezy zasili¢ poszczeg6ine obwody bedace w zakresie niniejszego opracowania.
Tablice gtowna nalezy rozbudowaé o dodatkowq cze$¢ ~ zgodnie z rysunkiem
przedstawionym na zatgczonym rys nr E1.

5¥



1.7 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie jest objety niniejszym opracowaniem. Nalezy
dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.

1.8 Qswietlenie podstawowe
Instalacje odwietlenia podstawowego wykonaé przewodem YDYizo 3(4)x 1,5mm?>.

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem. Zastosowano oprawy typu LED. Typy
i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie przyziemia. Natezenie oswietlenia
poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma:

— Komunikacja 100lx;

— Biuro (st. komp.)  500Ix;

1.9 Instalacja awaryinego o$wietlenia ewakuacyjnego
W zakresie opracowania przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy

zasilic przewodem YDYio 4(5)x1,5mm? Zafgczanie opraw odbywaé sie bedzie
bezposrednio po zaniku napiecia zwilasnych akumulatordw. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie parteru i pietra. Oprawy beda swiecié¢
1 godzing od chwili zaniku napigcia. Natezenie oéwietlenia nie bedzie mniejsze niz 1ix.
Zabudowac oprawy z autotestem. Instalacja powinna spetniaé wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne" oraz Polskiej
Nor‘my PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego". Oprawy
oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania Polskie] Normy PN-EN 60598-2-22
»Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 2-22 Wymagania szczeg6towe". Oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé¢ éwiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych nie
moze przekraczac 2 sek. Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

1.10 Instalacja gniazd wtyczkowych (ogélnych) i zasilanie platformy

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé analogicznie do instalacji oswietlenia
ogodlnego. Zastosowac przewdd YDYzo 3x2,5mm? w izolacji 750V. Gniazda wtyczkowe
instalowac pod tynkiem na wysokosci 0,3m nad podtoga. Zasilanie platformy wykona¢

przewodem typu YDY 3x4mm?.

1.11 Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych
Instalacje gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw wykona¢ przewodami YDYzo

3x2,5mm? o izolacji 750V. Przewody nalezy prowadzi¢ w projektowanych rurach
ochronnych oraz kanatach kablowych. Dla kazdego stanowiska komputerowego od nr
1 do nr 12 przewidziano zestaw skfadajacy sie z dwéch gniazd wtyczkowych zasilania
gwarantowanego (kolor czerwony). Dla kazdego stanowiska komputerowego od nr 13
do nr 18 przewidziano zestaw sktadajacy sie z dwdch gniazd wtyczkowych zasilania

O
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A A B
gwarantowanego (kolor czerwony) oraz jednego gniazda wtyczkowego zasilania

podstawowego (kolor bialy). Zasilanie gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw

wykonac z tablicy TG.

1.12 Instalacja przeciwporazeniowa : - , -
Nalezy wykorzysta¢ istniejace Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania (PN-1EC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Whkiadek topikowych (WTN-00);

—  Wytacznikéw nadmiarowych (303);

—  Wylgcznikow réznicowopradowych o czutosci 30 mA;
Zasilanie urzadzeri 3 fazowych nalezy wykona¢ jako 5 — przewodows. Do gtdwnej szyny
uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-5-54) nalezy przytgczyé:

~  Przewody uziemiajace;

— Potaczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;
Potaczenie przewodu uziemiajacego powinno znajdowaé sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardw rezystancji uziemien.

1.13 Instalacja przeciwprzepieciowa
Instalacje przeciwprzepieciowa nalezy wykonac zgodnie z biezgcymi potrzebami.

1.14 Demontaze
Istniejgca instalacja o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach objetych

opracowaniem przeznaczona jest do demontazu.

1.15 Uwagi konhcowe

— Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktére nie posiadaja
fabrycznego zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowaé farba
rdzochronng. Pfaskowniki idruty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania

- Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych.

—~ Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielers przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementdéw.

— Instalacje oraz montaz wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy jedynie
okresleniu standardu materiatowego.




1.16 Wykaz norm

Nr normy

Tytut

PN-IEC 60364-4-41:2009

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed
pragdem przeteZeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-53:2000

instalacje elektryczne w obiektach budowianych -
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaZ wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie
izolacyjne, igczenie i sterowanie. Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego -~
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

10

PN-IEC 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

11

PN-IEC 60364-5-56:2010

instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montai wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

13

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Sprawdzanie.

/. H/L Ch
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PN
2. Opis techniczny — instalacje teletechniczne

2.1 Instalacja okabiowania strukturalnego ,
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé przewodami F/UTP 4x2x0,5 kat.

6 wykonanej w technologii certyfikowanej. Z szafy dystrybucyjnej SD nalezy
wyprowadzi¢ do kazdego gniazda RJ45 osobny przewod F/UTP. Kable F/UTP zakoriczy¢
w istniejacym serwerze na patch-panelach 19 kat. 6. Przy kazdym stanowisku pracy
nalezy zabudowac 2x RJ45. Rozmieszczenie gniazd RJ45 przedstawiono na zataczonym
rysunku. Do wykonania niezbednych krosowar w istniejgcym serwerze nalezy uzyé
patch-cordéw RJ45-RJ45.

2.2 Oznakowanie kabli FTP
Wszystkie kable FTP nalezy oznakowac w czytelny sposéb, zgodnie z reguta X, Y, Z:
— X~—numer pomieszczenia
— Y- numer kolejnego punktu dostepowego (PD) w pomieszczeniu
— Z~-numer kolejnego kable FTP w punkcie dostepowym (PD)
Opisy nalezy umiescié na czole patchpanela w istniejacej szafie dystrybucyjnej oraz na
punktach dostepowych dla poszczegéinych pomieszczen.

2.3 Punkty dostepowe uzytkownikéw
Punkty dostepowe uzytkownikdw nalezy zorganizowaé w postaci dwéch modutéw

RJ45 dla stanowisk komputerowych. Liczba taczy doprowadzona do poszczegéinych
punktéw dostepowych:

RAZEM
Zestaw gniazd 2xRJ45 18

2.4 Panele rozdzielcze RJ45 19"
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19" jest zakoriczenie skretkowych kabli

instalacyjnych, ktore ,zbiegajg” sie do szafy. Nastepnie tacza okablowania z panela
rozdzielczego nalezy potaczy¢ przy uzyciu kabli krosowych z portami RJ45 urzadzer
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. Nalezy uzy¢ kabli krosowych tego
samego systemu okablowania strukturalnego co pozostate elementy fgczy
okablowania. Zastosowano panele RJ45 o standardowej szerokoéci 19, wysokoéci 1U
oraz pojemnosci 24 portéw RJ45. Wszystkie porty nalezy opisa¢ za pomoca etykiet
umieszczonych nad lub pod portami RJ45.

2.5 Korytka i kanaty kablowe
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z trasami koryt

i kanatéw kablowych przedstawionych na rysunkach. Korytka instalacyjne prowadzic
w strefie sufitu podwieszanego o szerokosci podanej na zatgczonym rysunku. Przy
stanowiskach komputerowych nalezy wykona¢ kanat kablowy pionowy, ktéry nalezy

/y/-M/L@



zakoniczy¢ jako punkt dostepowy, lub kanat poziomy w posadzce. Dia kazdego
stanowiska komputerowego zaprojektowano 2x RJ 45 kat. 6.

2.6 Instalowanie okablowania strukturalnego
Instalacje okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

[1] Na catej trasie dtugosci kabla od punktu dostepowego (PD) RJ45 do serwera nie
dopuszcza sie dodatkowego taczenia kabli.

[2] Dtugosc odcinka kablowego od PD do serwera nie powinna przekracza¢ 90m.

[3] Katy zagiec kabli nie powinny by¢ wieksze niz 90°. _

[4] Wszelkie przejscia kabli nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi PCV.

[5] Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy muszg umozliwiac
przesuwanie si¢ kabla podczas kurczenia lub wydtuzania — kabel nie moze by¢
przymocowany na sztywno.

[6] Kable skretkowe nalezy montowa¢ w zigczach RJ45 zachowujac minimalny
rozplot par wprowadzonych do ztacza.

[7] W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne
oraz pomieszczenia techniczna nalezy wyposazy¢ w drzwi z zamkami
zabezpieczajacymi.

[8] Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen przeciwpozarowych w zakresie stref
pozarowych w budynku. Przed odbiorem instalacji nalezy upewni¢ sie czy
zostaty zabezpieczone wszystkie przejscia przez strefy pozarowe.

£
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Widok punktu dostepowego
dla stanowiska komputerowego

(PEL scienny)
220

85

[ X e

Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano zestaw skfadajacy sie z: :
- 2 gniazd wtyczkowych zasilania gwarantowanego (kolor czerwony); |
- 1 gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego (kolor biaty); |
- 1 modut 2x RI45; ]

Widok punktu dostepowego ;
dia stanowiska komputerowego
(PEL podtogowy)

175

7

85

O:'ﬂﬂ

Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano zestaw sktadajacy sie z:
- 2 gniazd wtyczkowych zasilania gwarantowanego (kolor czerwony);
- 1 modut 2x RJ45; !
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Studic Projektowenss Architektury

Imvestos: Faza opracowania:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Sl . . projekt
Slgski Oddziat Wojewodzki NFZ. budowlany
Temat: Bania: -
Roxbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w instalacje

Czestochowle o szyb windy od strony zachodnie], elektryczne
przebudowe budynku w cstu praystoscwania dia Data opracowania:
ohsfugi oséb niepetnosprawnych oraz budows drog! 04.2018
dojazdawe| do budynke od ul. Czartoryskiego -

Projerant. | mer inz. Andrzej Bernat P
upr.bud.nr. 250/90 Kt I v
7
',‘/‘
Opracowat. | mgr inz, Jakub Bernat /;:* e
A
Tyttt rysunkan “?j s
Widok punktu el —
, dostepowego Po——
E5
O~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DC4-1B9-K5S *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01

adres zamieszkania l l

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa.

e



