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OPIS PRYEDMIOTU ZAMOWIENIA
System inteligentnej platformy telewizji przemysiowej CCTV IP

Obiekt SOW NFZ wymaga zapewnie'nié bezpieczefistwa na najwyzszym poziomie
przebywajgcych w.nim oséb, mienia dzigki systemowi CCTV IP zapewniajgcemu nieszablonowe
wsparcie operatora przez inteligentng analize obrazu oraz warto§¢ dodang wynikajace z integracji ze
istniejacym system monitoringu wizyjnego VDG Sense pracujacym w oddziale SOW NFZ w Katowicach.

System bedzie systemem opartym na technologii IP. System bedzie skiadat sie z:
- 2 kamer zewnetrznych wyposazonych w obudowy z grzatka, promiennikiem typu bullet
- 10 kamer wewnetrznych kopulowych
- 1serwera video
- _ 1 stanowisk operatorskich
- Switcha 24-portowy PoE.

System zbudowany musi by¢ w architekturze klient- serwer w z zastosowaniem architektury
rozproszonej serweréw z zasilaczami redundantnymi oraz macierzami DAS pracujaca w trybie RAID
5 lub 6. Architektura taka minimalizuje ryzyko utraty rejestrowanych danych w przeciwienstwie do
architektury z centralng macierza rejestrujacg

Aplikacja serwerowa platformy musi wspiera¢ architekiure 64-bitowa w celu zapewnianie
maksymalizacji wykorzystanie zasobow serwerow. ,

Ponadto musi istnie¢ hierarchiczna struktura serwerdéw, w ktorej mozna wyrézni¢ serwer centralny
tzw serwer master pracujacy w SOW NFZ w Katowicach, kiéry zarzadza gtowng bazg danych,
zawierajaca wszystkie informacje o systemie i konfiguracji komponentow platformy oraz serwer slave
obecnie projektowanym. Serwer master ten autoryzuje uzytkownikéw i nadaje dostep do platformy na
podstawie predefiniowanych praw dostepu uzytkownika oraz ustawien strefy bezpieczenstwa

otrzymywanych w czasie logowania z poziomu stacji operatorskiej.
Serwer master (SOW NFZ w Katowicach) zarzadza:

- grupami uzytkownikow oraz uzytkownikami

- alarmami z poszczeg6inych serweréw
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- makrami.

- uprawieniami poszczegoinych grup uzytkownikow

- ukladami widokéw, multi-widokéw wraz z przypisanymi do nich urzadzef z poszczeg6inych
serwerow slave

- sekwencjami kamer

- harmonogramami nagrywania i archiwizacji.

- wtyczkami (Plug-in) odpowiadajacymi za komunikacje pomiedzy platforma, a systemami firm
trzecich, takimi jak zewnetrzna analityka wideo, system ochrony obwodowe; itd.

- przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio.

Serwer slave (lokalizacja Delegatura NFZ Czestochowa) zarzadza:
- przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio
- przesytaniem wideo i audio przez sieci lokalne i rozlegte (LAN, Internet) ze Zrédta video
(kamera, koder) do miejsba docelowego (np. aplikacji klienckiej w Czestochowie i Katowicach).

Platforma musi zé’pewni(:? obéluge min 30 prbducentéw kamer, koderéw na bazie autorskich
dedykowanych protokolow tych producentéw oraz w przypadku, aby zapewni¢ jak najwigkszq
elastyczno$é oraz mozliwos¢ doboru jak najlepszego urzadzenie spetniajacego wymagania ekspozycji,
transmisji itp. w danym punkcie kamerowym.

W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie mozZliwos¢ stosowanie
protokolow generycznych takich jak Onvif oraz PSIA w celu potgczenia urzgdzenia z platforma,

Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w kamere algorytméw badania, jakoSci obrazu
kamery w celu ulatwienia zarzadzanie wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie
operatora, administratora o utracie jako$ci obrazu.

Serwer systemu CCTV musi zapewnia¢ mozliwo$¢ obstugi do 500 urzadzernn w tym kamer ,
kanatow video z koderow video.

System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ implementacji w systemie wirtualizacyjnym min. Vmware.
Cecha ta zapewnia mozliwo$¢ wykorzystania posiadanej przez inwestora infrastruktury serwerowej przy
optymalizacji kosztowej wdraZanie systemu bezpieczefistwa oraz wykorzystanie dodatkowych
oferowanych przez Srodowisko wirutalizacyjnej funkcjonalnosci jak min . fatwa przywracanie systeméw
po awarii czy dynamiczna lustrzana kopia danych.

Watchdog ustugi serwerowej platformy — w celu eliminacji negatywnego wptywu innych aplikacii
wspotdzielacych system operacyjny aplikacja serwera musi by¢ realizowana na bazie ustugi

systemowej. Ponadto na wypadek zaistnienia negatywnego wptywu systemu operacyjnego usluga
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serwera ma byé wspierana przez aplikacje / ustuge typu Watchdog, ktérej celem jest monitorowanie
ustugi serwerowej w celu zagwarantowania, iz system jest caly czas w stanie gotowosci.

Odbywa sie to poprzez sprawdzanie kilku newralgicznych podsystemoéw:

- prawidlowego niezakleszczonego stan ustugi serwerowej

- prawidiowego dziatania macierzy dyskowej RAID 5/ 6

- prawidtowego dziatania bazy danych

Anty-sabotaz punktu kamerowego - dla kazdego punktu kamerowego mozliwe bedzie bez
koniecznosci wykupu dodatkowej licencji detekcja sabotaz punktu kamerowego dokonywana przez
serwer. Funkcje analizy obrazu sg wspomagane ciagtym monitorowaniem zakresu obserwowanej przez
kamere sceny. W przypadku zmiany kata obserwacii, zakrycia obiektywu lub rozmycia obrazu system
automatycznie informuje o tym fakcie operatora, co jest gwarantem poprawnego dziatania
poszczegblnych algorytméw wideo identyfikacji oraz wideo detekcji.

Serwer platformy CCTV zapewniaé musi zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz
metadanych poprzez zastosowanie technologii RAID 6 w przypisanej do serwera macierzy dyskowej. W

celu ia'péWnriénié éiagioéci 'bracy w brzypadku uszkodzenia dysku tWardego serwer ma zapewniat
mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego podzespolu bez koniecznoSci wylaczanie serwera i przerywania

pracy platformy zarzadzajacej.

W platformie wymagane jest dowolne ksztaftowanie transmisji pomiedzy serwerem, urzadzeniami
koficowymi, czyli kamerami, koderami oraz pomigdzy serwerem, a stacjami operatorskimi. Systemy
musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dopasowanie transmisji pod katem ograniczenia danego zasobu np.:

- ograniczone zasoby dyskowe wymagaja, aby platforma umozliwita wykorzystanie strumienia
nizszej, jakosci do rejestraciji materiatu, a wyzszej, jako$¢ do wySwietlania biezacego

- ograniczone zasoby sieciowe wymagaja, aby platforma umoZliwita transmisje multicast w

kierunku staciji operatorskich lub wykorzystanie transkodowania

Konieczne sg do realizacji wszystkie ponizsze profile transmisji:

a) unicast - w dwoch odmianach:
- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( cata transmisja odbywa
sie poprzez serwer)
- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwoch niezaleznych strumieni (cata

transmisja odbywa sie poprzez serwer)
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b} Multicast -nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( niezalezna
transmisja do operatora oraz serwera)

c) Hybrydowe - nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwoch niezaleznych strumieni (
przyktadowo transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatoréw)

d) Transkodowanie dopasowanie strumieni wideo pomiedzy serwerem, a stacjg operatora do

szeroko$ci dostepnego pomigdzy nimi pasmem transmisji

System musi zapewnia¢ nieograniczong licencyjnie ilos¢ jednoczesnych potaczen klienckich z
komputerow zdalnych wyposazonych ~w aplikacie klienckg systemu , urzadzen mobilnych
obstugiwanych przez system Android lub iOS oraz z dowolnej przegladarki internetowe;.

Ze wzgledu na wraZliwe dane jakimi beda nagrania, system nie powinien umoziiwia¢
operatorom dowolny eksport i kopiowanie nagran. Eksporti kopiowanie nagrai powinno byé
moZliwe tylko w przypadkach uzasadnionych i powinno by¢ autoryzowane przez dwoch
uzytkownikéw systemu, a mianowicie operatofa i administratora (kierownika) przez tzw. Funkcjonalno$¢

dualnego logowania.

Mozliwo$¢ tworzenie elastycznego interfejsu uzytkownika szytego na miare potrzeb zapewnia
intuicyjna, prace oraz ekspresowy czas reakcji gwarantujgc tym samym najwyzszy poziom
bezpieczenstwa. dlatego praca operatora musi by¢ wspierana przez nastepujace cechy interfejsu
systemu :

- w petni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczegoinych
widokow zapewniajace mozliwo$¢ przefaczania pomigdzy widokami lub wyzwalania zaawansowanych
makr oferujgcych mozliwo$¢ wielopoziomowych akcji w tym min wysterowanie presetu kamery PTZ ,
aktywacja wyjScia przekaznikowego w kamerze , nadanie uprawnien rozpoznania tablic rejestracyjnych
dla danej kamery , sterowanie modutami

- zaawansowane zblizenia cyfrowe — mozliwos¢ zblizenie cyfrowego dla wielu fragmentow z
danej kamery jednoczesnie przy mozliwosci zachowanie podgladu na calg obserwowang przez niai
scene

- obstuga cyfrowych modutéw 1/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przyciskow
ekranowych lub automatycznie przez egzekucije regut makr

- jednoczesny dostep do 4 biezacych ( w tym sterowanie funkcjami PTZ ) z poziomu
przegladarki internetowe;

- jednoczesny podglad obrazu archiwalnego z minimum 48 kamer jednoczesnie w jednym

widoku
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- dostep do serwerdw z poziomu urzadzen mobilnych ( iOS, Android ) pozwalajacy na
ogladanie biezacych widokéw z kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz przechwytywanie zdjeé ze
wskazanych momentéw obserwowanego obrazu

- swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnien kazdemu
operatorowi lub grupie operatoréw korzystajacych z odpowiednich dla nich zasobow systemu
takich jak dostep grup uzytkownikéw do urzadzef, funkcjonalnosci urzadzen, widokéw, regut makr
domysinego widoku wySwietlanie

- edytowalne reguly makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyzowo
przez wszelkie zasoby oraz funkcjonalno$ci systemu ( np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. biaej
listy automatycznie aktywuje przelaczenie widoku na ekranie monitora oraz otworzenie bramy
wjazdowej do garazu )

- wsparcie 4 i wiecej monitordw o dowolnej przekatnej ekranu w ramach kazdego stanowiska
operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matrycg dotykowg oraz klawiaturg numeryczng,

- definiowanie widokéw ( wySwietlanie na pojedynczym monitorze A) oraz multi-widokéw (
wySwietlanie na wielu monitorach ) o réznej zawartosci poszczegbinych paneli ( np. obraz na zywo,

7 odt\VNariz'énier, zergaf,ﬂ adresURL Iiéia idérzeﬁ, przymsk funkcyjny mébé 7obiektu, sterrowraﬁié'PTrZ" h
dowolnym rozmiarze oraz potoZeniu w ekranie monitora

- obsluga funkcji tzw. videowalla z mozliwoscig zdalnego delegowania zawartoSci
poszczegbinych widokow wySwietlanego na ekranach monitoréw podrzednych stacji operatorskich

- zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podgladu na pierwotny zakres
obserwowanej sceny

- wybor kamery do aktualnego podgladu przez przeciggniecie ikony kamery z mapy
synoptycznej ‘

- wskazanie materiatu blokowanego przed nadpisaniem

- rozpoczecie nagrywania po detekeji ruchu definiowanej dla dowolnego obszaru kamery

- mozliwo$¢ doboru czasu nagrania dla kazdej z kamer indywidualnie

- zmiana atrybutéw zapisu przypisana do aktywnego profilu

- odtwarzanie ostatnich kilkunastu sekund nagrania bezpo$rednio z widoku kamery bedacej
aktualnie w trybie podgladu biezacego obrazu po kliknigciu prawym przyciskiem myszy

- dynamiczna zmian trybow , parametrow nagrywanie poprzez makra jako reakcja na dowolne
zdefiniowane przez uzytkownika zdarzenie w systemie

- Zmiana parametréw nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane
szczegoOinie dla wydarzen niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe

- eksport materiatu z wielu serwerow jednocze$nie do jednego pliku z materiatem archiwalnym
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- wybor kamery do podgladu archiwalnego przez przeciagniecie ikony kamery z mapy
synoptycznej

- funkcjonalnos¢ zoomowalnych map umozliwiajacych wykorzystanie w wizualizacji obiektow
map wektorowych dzieki czemu na jednej tylko mapie wysokiej rozdzielczoSci mozna umiesci¢
elementy znajdujac sie na catym chronionym obiekcie ,ktore bedac scrollowane bede zapewniajac
bardzo szybkie przejscie od podgladu ogdinego obrysu obiektu do wysokiego poziomi szczegblowosci
np. do poziomu danego pomieszczenia.

- obstuga kamer 360 stopni typu rybie oko — odbywa sie przez moZliwo$¢ roziozenia jednego
strumieni kamery dowolnego producenta na trzy widoki w dedykowanych panelach umoZliwiajace :
podglad panoramiczny, sferyczny oraz podglad na obszar wybrany przez obrét ePTZ i przez wskazanie
przez operatora w pogladzie panoramicznym oraz sferycznym przy czym obserwowany na tym panelu
obraz jest zaznaczany obwoddka w celu fatwej orientacji w obserwowanym materiale. Przetwarzanie
kamer typu rybie oko musi certyfikowane przez Immervision Enables®

- mozliwos¢ precyzyjnej lokalizacji zdarzenia na skorelowanej mapie synoptycznej np. poprzez
wskazanie przez podswietlenie transparentnych wielopoligonowych obszaréw wizualizujacych miejsce
wykyciaglarmu.

- mozliwo¢ korelacji dowolnej rekcji systemu np. przetaczenie trybu nagrywanie, wyzwolenie
presetu kamery, przestanie sygnatu do sytemu integrowanego, aktywacja analizy obrazu dla wybranej
kamery lub grupy kamer, wyzwalanego poprzez transparentny wielopoligonowy obszar

- system ma dawa¢ mozliwos¢ automatycznego wskazanie obrazu z kamer obserwujgcych
dany interesujacy obszar obiektu bez konieczno$ci znajomoSci przez operatora nazw, grupy kamer oraz
ich hierarchii — funkcjonalnos¢ ta zwigksza ergonomig i szybkos¢ pracy operatora.

- mozliwos¢ wystania emaila z dotaczanym zdjeciem prezentujgcym zdarzenie alarmowe
poprzez wykorzystanie przez silnik makr wraz z mozliwoscig tworzenia generycznych makr —
przechwytywanie wielu zdarzen przez jedno generyczne makro

- alarmowanie o opdznieniu w transmisji materialu z kamer — jest kluczowe w systemach
wykorzystujacych  punkty kamerowe do: sterowania automatyka / weryfikacji procesow
technologicznych, obstugi systemow rozproszonych. System musi alarmowaé operatora w przypadku
wystapienia opoznieni w transmisji obrazu powyzej 500 ms. System musi zapewnia¢ operatorowi jasny

komunikat np. czerwony krzyz oraz mozliwo$¢ obstuzenia zdarzenie poprzez silnik makr

System musi dawa¢ mozliwos¢ tworzenia wielomonitorowych centréw nadzoru z moZliwosci

wySwietlania nieograniczonej ilo5¢ kamer oraz mozliwos¢ elastycznego podziatu pracy przez
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operatorOw wraz z opcjq przejecia pelnego sterowanie wszystkimi stacjami, monitorami, kamerami
przez jednego operatora z pozic;mu dowolnie wybranej stacji operatorskiej.

Tryb videowall w platformie musi by¢ mozliwy do aktywowania dla dowolnej stacji klienckiej
zawierajgcej dowolng ilo5¢ monitoréw bez konieczno$ci zakupu dedykowane;j licencii.

Aktywowanie frybu videowall dla danej stacji klienckiej powoduje przelaczenie jej w tryb
nastuchiwanie {zn. kazda z pozostalych stacji klienckich tzw. stacja nadrzedna w zalezno$ci od
nadanych uprawnien moze delegowa¢ wySwietlana zawarto$¢ na przydzielonych do stacji videowall
monitorow. ;

Stacja kliencka w trybie videowall moze zostat wyposazona w obstuge 4, 6, 8, 12 i wiecej
monitoréw dowolnej rozdzielczosci. Ponadto Sciana wizyjna moze by¢ zbudowana z dowolnej ilosci
stacji klienckich daje to mozliwos¢ tworzenia widokéw zbudowanych z kilkudziesieciu monitoréw
jednoczesnie.

Zawartos¢ wySwietlana na stacji videowall moze by¢é w dowolny sposéb powiekszana,
wyznaczany obszar podgladu, przelaczana w tryb szybkiego odtwarzania, odtwarzania, wybierény
podglad na dang kamere z mapy synoptyczne, czyli moga by¢ wykonywane analogiczne zadania
wykonywalne w klasycznej stacji klienckiej platformy. Réznicg pomiedzy stéch klasyczné, a stacjg w
trybie videowall jest to, Ze zawarto$¢ oraz zadania na stacji videowall wykonywane sg zdalnie w wyniku
otrzymania instrukcji pochodzacych ze stacji klienckiej nadrzednej przez protokét TCP/IP, a w
przypadku stacji klasycznej sygnaty pochodza z lokainie wpietej klawiatury, myszy kontrolowanej przez
operatora. '

Przelaczenie stacji klienckiej w tryb videowall odbywa sie przy pierwszym logowaniu na niej
aplikacji klienckiej platformy. W momencie potrzebny przelgczenia stacji klienckiej w tryb klasyczny
nalezy w oknie logowania odznaczy¢ funkcjonalnos¢ videowall.

Wyszukanie stacji klienckich w sieci LAN w trybie videowall odbywa si¢ na bazie
dedykowanego protokotu bazujacego na protokole TCP/IP za pomocg menu na stacji nadrzedne;.

Delegowanie zawartosci moze odbywaé si¢ recznie przez wskazanie przez operator
przygotowanego widoku lub za pomocg makra wywolywanego z poziomu interaktywnego przycisku z
widoku, z poziomu instrukciji pochodzacej z harmonogramu, lub innego sygnatu wejsciowego platformy
czy mapy synoptycznej.

System musi zapewnia¢c mozliwos¢ rozszerzenie bezpieczenstwa obiektu poprzez
implementacje algorytméw inteligentnej analizy obrazu. System pozwoli na migracje funkcji
analitycznych w obszarze zasobéw systemu oznaczajaca brak koniecznosci stosowania

wyspecjalizowanych kamer dedykowanych do realizacji tejze analizy zawartosci obrazu oraz mozliwo$é
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wykorzystywania jednej kamery do wykonywania wielu analiz minimum 5 réznych typéw analiz
jednocze$nie lub wdroZenie analizy obrazu dla istniejgcych analogowych lub sieciowych punktow
kamerowych.

Specyfikacja kamer:

Zewnetrzna kamera tubowa 4 MP P z funkcijg IR
Kamera oferuje rozdzielczos¢ 4 MP przy zmniejszonej przeptywnosci lub rozdzielczos¢ full-HD przy
przeptywnosci do 30 kl./s.

Wielostrumieniowa wysoka rozdzielczos¢

Kamera umoZliwia przesytanie dwoch strumieni H.264/H.264 lub H.264/MJPEG. Istnieje mozliwo$¢
potaczenia wielu rozdzielczosci i przeptywnoéci dla réznych scenariuszy oraz podgladéw na zywo.
Mozna uzy¢ standardu

H.264i aby zmniejszy¢ pasmo, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakosci obrazu.

ONVIF

Kameraw petni obstuguje miedzynarodowy standard ONVIF, zapewniajac zestandaryzowany dostep
oraz .

integracje z systemami zarzadzania wideo, zgodnymi z ONVIF.

Smart Codec

Funkcje Smart Codec, w tym réwniez Smart Recording z podwdjnym VCA, tryby niskiej przeplywnosci
oraz niskich

opoznien, rozszerzenie ROI, przesytanie wielostrumieniowe, tryb obrotu oraz Edge Recording.

Maski prywatnosci

Maski prywatnosci zakrywajg obszary obrazu. Funkcja ta jest czesto wymagana w miejskim monitoringu
lub

w monitoringach w centrach handlowych.

Dzien / noc

W warunkach stabego o$wietlenia, kamera automatycznie przetacza sie na pod$wietlanie
podczerwienia,

dzigki filtrowi IR-cut. Funkcja ta zapewnia, iz nawet przy najmniejszym dostepie $wiatta, kamera wcigz
bedzie przesyla¢

zdjecia w wysokiej jakosci. Kamera dostarczana jest w standardzie z diodami LED, odpowiedzialnymi
za pod$wietlanie IR.

WDR

W sytuacjach, gdy obserwowany obiekt jest niewyrazny z uwagi na niedostateczng lub nadmierna ilos¢
Swiatta

(jak w przejsciach lub w przypadku zbyt duzej liczby okien), wtedy funkcja WDR rozwigzuje ten problem
poprzez wziecie

dwdch najlepszych zdje¢ o roéznym stopniu naswietlenia.

Wybér zrédla zasilania

Kamera moze by¢ zasilana napieciem 12 Vdc (wtyczka DC) lub poprzez kabel sieciowy, dzieki
zgodnosci ze standardem PoE.

Cechy:

- 1/3" przetwornik typu CMOS

- obiektyw elektryczny 2,8 do 12 mm
-4 MP przy 20 kl./s (2688 x 1520)

- 2 MP przy przeptywnosci 25/30 kl./s
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- dwa strumienie H.264/H.264 lub H.264/MJPEG
- detekcja przekroczenia linii oraz wtargniecia
-3DDNR

- 120 dB WDR

- obstuga wbudowanej pamieci 128 GB

- IP67

- 12 Vdc / 802.3af PoE

Specyfikacja techniczna
Kamera
Sensor obrazu przetwornik 1/3" typu CMOS
Minimalne na$wietlenie 0,1 lux kolor, 0,01 lux (cz/b), 0 lux z pod$wietleniem IR
Szybkos¢ migawki 1/3 s do 1/10 000 s
Migawka powolina obstuguje
Obiektyw elektrycznie sterowany, 2,8 do 12 mm, F1.4
Poziome pole widzenia 112° ~ 33.8°
Automatyczna przystona zasilana pragdem DC
Dziefi/noc filtr IR-cut z automatycznym wigcznikiem
Pod$wietlanie IR 42 el., 850 nm
~ Odlegto$¢ skuteczna podéwietlania IR do 30 m
WDR 120 dB
Udoskonalenie obrazu zaawansowane DNR / ROI/ BLC
Ustawienia obrazu tryb obracania, nasycenie, jasnos¢, kontrast, kolor oraz ostros¢
regulowane sq z poziomu oprogramowania klienckiego lub
przegladarki internetowej
Korekcja odksztaicen obrazu obsluguje
Balans bieli reczny, AWB1, AWB2, blokada WB, lampa fluorescencyjna, lampa
Zarowa, ciepla barwa $wiatla, Swiatlo naturalne
Wideo
Algorytm(y) kompresji H.264, MJPEG, H.264i
Typ H.264 profil gtéwny
Przepustowos¢ wideo 32 Kb/s - 16 Mb/s
Maks. rozdzielczos¢ 2688x1520
Przeptywno$¢ gtowna: 2688 x 1520 (20/20fps), 2304 x 1296 (20/20fps),
1920 x 1080 (25/30fps), 1280 x 720 (25/30fps) podrzedna: 1280 x 720(25/30fps), 640 x 480(25/30fps),
352 x 288(25/30fps), 320 x 240(25/301ps)
Polozenie odwrdcone normalne, flip, odbicie lustrzane, tryb pionowy, 180 stopni
Warstwa tekst / wideo tancuch tekstowy (28 znakéw), napisy (1 linia o dlugosci 44 znakéw)
Strumieniowanie wideo strumien podwojny H.264 + H.264 lub H.264 + MJPEG
Parametry dzwigkowe
Interfejs dzwiekowy 1-ch 3,5 mm wej$cia audio / wyjScie audio
Wejscia/Wyjscia dZzwigkowe obstuga podwoijnej Sciezki audio w stereo
Kompresja audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L.2
Przepustowo$¢ dZzwiekowa
64 Kb/s (G.711) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) /
32-128 KB/s (MP2L2)
Filtrowanie szuméw z otoczenia obstuguje
Zestaw funkcji inteligentnych
Wykrycie przekroczenia linii przekroczenie wstgpnie okreslonej linii wirtualnej
Wykrycie wtargnigcia wtargnigcie na wstepnie okreslony obszar wirtualny
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Detekcja ruchu 8 zdefiniowanych przez uzytkownika, prostokatna maska, nastawne poziomy wykrycia,
czulo$¢ oraz interwaly czasowe

Sygnalizacja sabotazu wh./wyt./zaprogramowana

Magazyn danych

Magazyn wbudowany wbudowane gniazdo SD/SDHC/SDXC, pojemnos$¢ do 128 GB

Magazynowanie sieciowe NAS

Sieciowa kamera koputkowa, 4MP z funkcjg IR

Kamera umozliwia przechwytywanie kolorowych obrazéw o wysokiej jakosci. Kamera oferuje
rozdzielczos¢ 4 MP przy zmniejszonej przeptywnosci lub rozdzielczos¢ full-HD przy przeptywnosci do
30 kl./s.

Wielostrumieniowa wysoka rozdzielczosé
Kamera umozliwia przesytanie dwoch strumieni H.264/H.264 lub H.264/MJPEG. Istnieje mozliwo$¢
potaczenia wielu rozdzielczosci i przeptywnoéci dla réznych scenariuszy oraz podgladéw na zywo.
Mozna uzy¢ standardu H.264i aby zmniejszy¢ pasmo, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakoSci
obrazu.
ONVIF
Kamera w pelni obstuguje miedzynarodowy standard ONVIF, zapewniajac zestandaryzowany dostep
oraz integracje z systemami zarzadzania wideo, zgodnymi z ONVIF.
Smart Codec '
Funkcje Smart Codec, w tym rowniez Smart Recording z podwojnym VCA, tryby niskiej przeptywnosci
oraz niskich opéznien, rozszerzenie ROI, przesylanie wielostrumieniowe, tryb obrotu oraz Edge

" Recording. Maski prywatnosci Maski prywatnosci zakrywajg obszary obrazu. Funkcja ta'jest czesto
wymagana w miejskim monitoringu lub w monitoringach w centrach handlowych.
Tryb dzieri / noc
W warunkach stabego o$wietlenia, kamera automatycznie przefacza sie na podswietlanie
podczerwienig, dzieki filtrowi IR-cut. Funkcja ta zapewnia, iz nawet przy najmniejszym dostepie Swiatta,
kamera wciaz bedzie przesytaé zdjecia w wysokiej jako$ci. Kamera dostarczana jest w standardzie z
diodami LED, odpowiedzialnymi za pod$wietlanie IR.
WDR
W sytuacjach, gdy obserwowany obiekt jest niewyrazny z uwagi na niedostateczng lub nadmierng ilos¢
Swiatta (jak w przej$ciach lub w przypadku zbyt duZej liczby okien), wtedy funkcja WDR rozwigzuje ten
problem poprzez wzigcie dwoch najlepszych zdjgé o réznym stopniu naswietlenia.
Wybor zrédia zasilania
Kamera koputkowa moze by¢ zasilana napigciem 12 Vdc (wtyczka DC) lub poprzez kabel sieciowy,
dzieki zgodnosci ze standardem PoE.

Cechy:

- 1/3" przetwornik typu CMOS

- obiektyw elektryczny 2,8 do 12 mm

-4 MP przy 20 kl./s (2688 x 1520)

- 2 MP przy 25/30 kl./s

- dwa strumienie H.264/H.264 lub H.264/MJPEG
- detekcja przekroczenia linii oraz wtargnigcia
-3DDNR

-120 dB WDR

- obstuga wbudowanej pamieci 128 GB

- P66 / IK10

- 12 Vdc / 802.3af PoE
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Specyfikacja techniczna
Kamera
Sensor obrazu przetwornik 1/3" typu CMOS
Minimalne naswietlenie 0,1 lux kolor, 0,01 lux (cz/b), 0 lux z pod$wietleniem IR
Szybko§¢ migawki 1/3 s do 1/10 000 s
Migawka powolna obstuguije
Obiektyw elektrycznie sterowany, 2,8 do 12 mm, F1.4
Poziome pole widzenia 91.2° ~ 28.3°
Automatyczna przystona zasilana pradem DC
Tryb dziefi/noc filtr wymienny IR-cut
Pod$wietlanie IR 24 el., 850 nm
Odlegtos¢ skuteczna pod$wietlania IR do 30 m
WDR 120 dB
Udoskonalenie obrazu 3D DNR /ROI / BLC
Ustawienia obrazu
tryb obracania, nasycenie, jasnos¢, kontrast oraz ostro$¢
regulowane sg z poziomu oprogramowania klienckiego lub
przegladarki internetowej
Korekcja odksztalcen obrazu obstuguje
Balans bieli
reczny, AWB1, AWB2, blokada WB, lampa fluorescencyjna, lampa
Zarowa, ciepta barwa Swiatfa, Swiatto naturalne
Wideo - o
Algorytm(y) kompresiji H.264, MJPEG, H.264i
Typ H.264 profil gléwny
llos¢ klatek
gtéwny strumien: 32 Kbps - 16384 Kbps
pomocniczy strumient: 32 Kbps - 8192 Kbps
Maks. rozdzielczos¢ 2688 x 1520
Czestotliwosé wyswietlanych klatek
gtéwna: 2688 x 1520 (20/20 fps), 2304 x 1296 (20/20 fps),
1920 x 1080 (25/30 fps), 1280 x 720 (25/30 fps)
podrzedna: 1280 x 720 (25/30 fps), 640 x 480 (25/30 fps),
352 x 288 (25/30 fps), 320 x 240 (25/30 fps)
Polozenie odwrdcone normalne, flip, odbicie lustrzane, tryb pionowy, 180 stopni
Warstwa tekst / wideo
tancuch tekstowy (28 znakéw),
linia napiséw (1 linia o diugosci 44 znakéw)
Strumieniowanie wideo strumien podwojny H.264 + H.264 lub H.264 + MJPEG
Parametry dzwigkowe
Interfejs dzwiekowy 1-ch 3,5 mm wejscia audio (mic in/line in) / wyj$cie audio
Wejscia/Wyjscia dzwigkowe obstuga podwojnej Sciezki audio w stereo
Kompresja audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Przepustowos¢ dzwiekowa
64 Kb/s (G.711) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) /
32-128 KB/s (MP2L2)
Filtrowanie szuméw z otoczenia obstuguje
Zestaw funkc;ji inteligentnych
Wykrycie przekroczenia linii przekroczenie wstgpnie okreslonej linii wirtualnej
Wykrycie wtargniecia wtargniecie i szwendanie sie w predefiniowane; strefie
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Detekcja ruchu

8 zdefiniowanych przez uzytkownika, prostokatna maska,
nastawne poziomy wykrycia, czuto$¢ oraz interwaly czasowe
Sygnalizacja sabotazu wi./wyl./zaprogramowana

Magazyn danych

Magazyn wbudowany wbudowane gniazdo SD/SDHC/SDXC, pojemnos¢ do 128 GB
Magazynowanie sieciowe NAS

Siec¢

Interfejsy 10/100 Mb Ethernet (RJ-45)

Protokoty

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Standardy ONVIF (profile S, profile G), PSIA, CGlI, ISAPI
Bezpieczenstwo

autoryzacja uzytkownika, znak wodny, filtr adreséw IP, dostep
anonimowy '
Zasilanie

Pobér mocy max. 5.5 W

Zasilanie 12 Vdc / 802.3af PoE

Srodowisko

Temperatura robocza -30 °C do 60 °C

Wilgotno$¢ wzgledna 95% lub mniej (bez skroplenia)

Klasa szczelnosci IP66

Parametry fizyczne

Wymiary (szer. x dig.) @140 x 100 mm (& 5.5 x 3.9 cali)
Ciezar 1 kg (2.2 Ibs)

Przycisk reset tak

Klasa odpomosci IK10

Obracanie / pochylanie 3-osiowe

Alarm alarm 1/O
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' MIEJSCE USYTUOWANIA KAMER

UWAGE

1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH 0ODNOSZA
SiE DO STANU SUROWEGH

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIE Z
AUTOREM OPRACOWANIA

4. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY
I TECHNGLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE
PRZY ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH
BW TECHNICZNYCH 1 MATERIALUOWYCH.
3 £ NALEZY

NIEM RYSUNKZW

NKE ARCHITEKTE
ROZPATRYWAE Z UWZGLEDNIE
BRANZIWYCH
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Studio Projektowania Architektury

Inwestor:  Narodowy Fundusz Zdrowia

Faza opracowania:

R " . . projekt
Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ. budowlany
Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | Branza:

przystosowania budynku przy ul.
Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla
korzystania przez osoby niepetnosprawne

architektura

Data opracowania:

wraz z dojazdem. 03.2018

Projeltant: | o inz. arch. Pawel Szaraniec
uprbudnr. 177/SVIKK 2013
Sprawdzajacy:| mer ingz, arch. Artur Hepek
uprbudnr 138702
Tytut rysunku: Skala:
1:100
RZUT DACHU.
Nr rysunku:
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'lIIA OBSZAR NIE NALEZY DO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

' MIEJSCE USYTUOWANIA KAMER.
UVAGL: —
L NALEZY SPRAWDZIE VYMIARY PRZED "\ L. -
PRZYSTAPIENIEM D0 PRAC Studio Projektowania Architektury
2, WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA
Sif, DI} STANU SUROWEGH Inwestor: : Faza opracowania:
3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGUDNIE Z Narodowy Fundusz Zdrowia projekt
AUTOREM UPRACDWANIA Slaski Oddziat Wojewodzki NFZ. budowlany
4 WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z — -
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | granza:
ELEMENTY NIEPODLEGAJACE PRACOM BUDOWLANYM przystosowania budynku przy ul. architektura

NALEZY ZABEZPIECZYE PRZED USZKODZENIEM

S. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla

T TECHNOLOGIE MOGA BYS ZAMIENIONE NA INNE korzystania przez osoby niepetnosprawne | Data cpracowania:
PRZY ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH wraz z dojazdem. 03.2018
PARAMETREW TECHNICZNYCH I MATERIALOWYCH.

6. RYSUNKI ARCHiTEKTENICZNE NALEZY Projektant:
ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM RYSUNKEW
BRANZOWYCH

mgr in2. arch. Pawet Szaraniec
uprbudar, 177/SVIKK 2013

Sprawdzalacy:| mer i, arch. Artur Hepek
uprbudnr: 138702
Tytut rysunku: Skala:
1:100
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Nr rysunku:
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