Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja ogdlna: Holle, magazyny, archiwa, komunikacja, pom. socjalne, maszynownia widny, pom. techniczne.

Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Sys.| Nr Szt. Typ Nazwa | Wymiary Materiat| Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
skladajgca sie z sekcji:
NAWIEW:
- filtr klasy EU5
- wymiennik krzyzowy sprawnos¢ temp. 78%
- odkraplacz
- nagrzewnica elektryczna Qg=11kW 400V
- chtodnica freonowa Wymiary centrali:
Qch=12kw R410a Dlugosé = 3320mm
- wentylator Vn=2475m3/h ; dPn=250Pa ; Ne=1,5kW, e
400V Szerokosé = 960mm
N1| O 1 CNW1 Wysokos$¢ = 990mm typ handlowy
WYWIEW: Wymiary kr()c’:c_()w przytaczeniowwych
: DxH = 820x315mm
- filtr klasy EU5 m=-400kg
- wentylator Vw=2270m3/h ; dPw=250Pa ;
Ne=0,95kW, 400V
- odkraplacz
Wykonanie wewnetrzne.
W dostawie z petng automatyka, okablowaniem,
kr6¢cami elastycznymi oraz przepustnicami
regulacyjnymi.
Prostolgtna czerpni Kolor brazowy - do
N1| 1 2 Cs 600x500mm smenna.wraz Z siath a= 600 b= 500 stal typ handlowy potwierdzenia na
przeciw ptakom. montau
Aeff=min 0.12m2
Nt | 2 2 K+ kanat prosty z Wykonanie warsztatowe zgodnie zaainikiem nr 8. Wymiary do potwierdzenia na mantazolacja wetg min. gr.80mm PN-EN 1505:200l Zah 8
zallepka (2=0,035W/mK) w ptaszczu z blachy aluminiowej maloepgproszkowo (kolor lazowy - do potwierdzenia na monta. ’ '
kanat prosty,przepu
Nt | o3 2 K+ z kotnierzem Wykonanie warsztatowe zgodnie zaainikiem nr 8. Wymiary do potwierdzenia na mantazolacja wetg min. gr.80mm PN-EN 1505:2001 Zah 8
montaowym (2=0,035W/mK) w ptaszczu z blachy aluminiowej maloepgproszkowo (kolor lazowy - do potwierdzenia na mouta. ' '
(a*xb*)
Ni| 4 5 K+ kanat skény Wykonanie warsztatowe zgodnie zagzainikiem nr 8. Wymiary do potwierdzenia na mantazolacja wetg min. gr.40mm PN-EN 1505:200 Zah 8

(A=0,035W/mK) w ptaszczu z blachy aluminiowej maloejproszkowo (kolor kizowy - do potwierdzenia na moatg.

F
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Sys.| Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Redukcia Izolacja weta min.
N1|[ 5 1 us Svmetr chna a= 315 b= 500 c= 31§ d= 770 I= 480 ocynk 1.22 1.22 PN-EO51ZD0] gr.40mm
ymety (=0,035W/mK)
Trojnik prosty z
N1| 6 2 TR1* prostoktnym a= 770 = 315 g= 779 h= 690 I= 750 e= 3J75 f= 480 I3= [LOO ynkc 2.24 4.49 PN-EN 1505:2001 jw.
odegcierr
N1| 7 1 K Przew6d prostakny| a= 315 = 770 I= 14§ ocynk 0.37 0.37 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1| 8 1 K Przew6d prostakny| a= 315 = 500 |I= 44( ocynk 0.83 0.83 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1| 9 1 K Przew6d prostakny| a= 315 = 500 I= 1000 ocynk 2.19 2.19 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1 | 10 2 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 500 b= 315 e= PHO f=D|5 50 ocynk 1.10 2.19 PN-EN 1505:2001 jw.
N1| 11 1 BS Luk symetryczny| alfa= 9 a= 315 b= 5p0 e= 115 f50 50 ocynk 1.57 1.57 PN-EN 1505:2001 jw.
N1 | 12 1 BO Zdlepka a= 31§ b= 77 ocynk 0.30 0.30 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1| 13 1 BA tuk asymetryczny| alfa= 9p a= 315 b= 80 d= §H00= e50 250 r= 50 ocynk 1.90 1.90 PN-EN 1505:2001 jw.
N 14| 1 us Redukcja a= 315 b= 820 c= 319 d= 50D I= 400 ocyfk 0.4 0.98 PN-E051200] jw.
symetryczn
N1| 15 2 K Przewdd prostakny| a= 315 = 500 |I= 1000 ocynk 1.63 3.26 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1| 16 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 500 b= 315 e= PHO f=D|5 50 ocynk 1.10 1.10 PN-EN 1505:2001 jw.
N1 | 17 1 K Przewdd prostakny| a= 315 b= 500 I= 679 ocynk 111 111 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1| 18 1 BS Luk symetryczny| alfa= 9 a= 315 b= 5p0 e= PO fD|5 50 ocynk 1.57 1.57 PN-EN 1505:2001 jw.
N1| 19 1 K Przewdd prostakny| a= 500 = 31§ I= 33( ocynk 0.73 0.73 PN-EN 1505:20p1 jw.
NL| 20| 1 TR2* Trojnikprostyz | _ g0l - 315 d= 160 1= 36p e= 1B0 f= 250 ocyhk 0.6 063| -ERNL505:2001 jw.
okraglym odefciem
N1| 21 1 BS Luk symetryczny| alfa= 9 a= 500 b= 35 e= 205 fl50 50 ocynk 151 151 PN-EN 1505:2(001 jw.
Thumik kanatowy
N1 | 22 1 RS1* prostokytny a= 500 = 315 I= 1500 ocynk typ handlowy jw.
tlumienie 35dB(A
NL| 23] 1 us Redukcja a= 5000 b= 318 c= 509 d= 25p I= 250 ocydk 0.4 0.41 PN-E0512001 jw.
symetryczn
N1| 24 1 BS Luk symetryczny| alfa= 9 a= 500 b= 20 e= PpO =0 50 ocynk 0.86 0.86 PN-EN 1505:2Q01 jw.
N1 | 25 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 2%0 b= 5p0 e= PHO f=D|[5= 50 ocynk 1.63 1.63 PN-EN 1505:2001 jw.
N1 | 26 3 K Przewdd prostakny| a= 250 b= 500 I|= 1500 ocynk 2.25 6.75 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1 | 27 1 K Przewdd prostakny| a= 250 b= 500 I= 1195 ocynk 1.79 1.79 PN-EN 1505:20p1 jw.
NL| 28| 2 TR2* Trojnikprostyz 1 _ o5l - s0d d= 204 1= 40p e= 2p0 f= 1p5 ocypk  0.6p 1.30| -ERAL505:2001 jw.
okraglym odegciem
N1 20| 1 us Redukcja a= 250 b= 500 c= 25 d= 40p I= 2k0 ocyfk 0.3 0.38 PN-E051200] jw.
symetryczn
N1| 30 1 K Przewdd prostakny| a= 250 = 400 |I= 1500 ocynk 1.95 1.95 PN-EN 1505:20p1 jw.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Sys.| Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1| 31 1 K Przewdd prostakny| a= 400 b= 250 |= 1450 ocynk 1.89 1.89 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1 | 32 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 2%0 b= 4p0 e= PHO f=D|[5= 50 ocynk 1.05 1.05 PN-EN 1505:2001 jw.
N1 | 33 1 K Przewdd prostakny| a= 400 b= 250 I= 500 ocynk 0.65 0.65 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1| 34 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 400 b= 20 e= PO f=D|2= 50 ocynk 0.66 0.66 PN-EN 1505:2001 jw.
N1| 35 1 K Przewdd prostakny| a= 400 b= 250 |= 88§ ocynk 1.15 1.15 PN-EN 1505:20p1 jw.
Trojnik prosty z
N1 | 36 1 TR1* prostolgtnym a= 4000 b= 250 g= 100 h= 250 I= 450 e= 225 f= pO I13= JOO nkcy 0.66 0.66 PN-EN 1505:2001 jw.
odegcienr
Redukcja _ _ _ _ . A _ _ . .
N1 | 37 1 UA a= 2500 b= 315 c= 400 d= 250 I= 365 e= -B2 f= |O ocypk 0.4 470. PN-EN 1505:2001 jw.
asymetryczn
NL| 38| 1 EA Odsadzka a= 315 b= 250 d= 25 e= 300 I= 4f4 ocytk 0.6 0.63 PN-EDSZ90] jw.
asymetryczn
N1 | 39 1 K Przewdd prostakny| a= 250 b= 31§ I= 730 ocynk 0.82 0.82 PN-EN 1505:20p1 jw.
NL| 40| 1 UA Redukcja a= 2000 b= 450 c= 25 d= 31 I= 2P5 e= 57 f= BO ook 0.3 310 | PN-EN 1505:2001 jw.
asymetryczn
N1 | 41 1 K Przewdd prostakny| a= 200 b= 450 I= 415 ocynk 0.54 0.54 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1 | 42 1 BS Luk symetryczny| alfa= 9p a= 4%0 b= 2p0 e= pO fHOf2r= 50 ocynk 0.84 0.84 PN-EN 1505:2001 jw.
N1 | 43 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 4%0 b= 2p0 e= PHO f=D|[5= 50 ocynk 0.64 0.64 PN-EN 1505:2001 jw.
N1 | 44 1 K Przewdd prostakny| a= 200 b= 450 I= 750 ocynk 0.97 0.97 PN-EN 1505:20p1 jw.
Trojnik prosty z
N1 | 45 1 TR1* prostoktnym a= 2000 b= 450 g= 12§ h= 426 = 6p5 e= 313 f= 100 13 = [L00 ynkc 0.92 0.92 PN-EN 1505:2001 jw.
odegcierr
N1 | 46 1 K Przewdd prostakny| a= 200 b= 450 |= 1500 ocynk 1.95 1.95 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1 | 47 1 K Przewdd prostakny| a= 200 b= 450 |= 125p ocynk 1.63 1.63 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1 | 48 1 BA tuk asymetryczny| alfa= 90 a= 200 b= 450 d= 400= e50|f= 50]|r= 100 ocynk 1.06 1.06 PN-EN 1505:2p01 jw.
N1| 49 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 200 b= 4p0 e= PpO fD|[(F= 50 ocynk 0.97 0.97 PN-EN 1505:2001 jw.
Asymetryczne
N1 | 50 1 RA przefcie a= 2000 b= 400 d= 250 g= 6( = 400 e= -5 f= |0 ocyhk 0.4 90.4 | PN-EN 1505:200{1 jw.
koto/prostolgt
N1 | 51 1 TUBE* Przewo6d olagly [ d1= 250 I1= 281 ocynk 2.21 2.21 PN-EN 1506:20p7 jw.
NL|s2| 1 ATE Symeggygtz;gr"ojn'k di= 250 d3= 20d I11= 33( ocynk | 0.51 0.51 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 53 1 MFA Zhczka mufowa | dl= 25D ocynk 0.11 0.11 PN-EN 1506:20p7 jw.
NL| 54| 1 USE Redukcja di= 250 d2= 20d 1= 99 ocynk | 0.17 0.17 PN-EN 1506:20D7 jw.
symetryczn
N1 | 55 1 TUBE* Przewo6d olagly | d1= 200| 11 = 300 ocynk 0.19 0.19 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 56 17 BSE Kolano segmentoye alfa= PO r= 1 dil= 200 ocynk 0.30 5.03 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 57 1 TUBE* Przew6d okigly | d1= 200 11 = 1404 ocynk 0.88 0.88 PN-EN 1506:20p7 jw.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Sys.| Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 | 58 5 CD1*+0 Przepustnicaaigta| d= 200 I= 200 ocynk PN-EN 1506:20Q7 jw.
N1 | 59 1 TUBE* Przewod olggly | d1= 200 11 = 1201 ocynk 0.76 0.76 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 60 1 TUBE* Przewo6d olagly | d1= 200| 11= 499 ocynk 0.31 0.31 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1| 61 3 TUBE* Przewod olgly | d1= 200| 11 = 390 ocynk 0.24 0.73 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 62 3 TUBE* Przewo6d olgly | d1= 200] I1= 50 ocynk 0.03 0.09 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 63 1 TUBE* Przewod olggly | d1= 200 11 = 123] ocynk 0.77 0.77 PN-EN 1506:20p7 jw.
NL| 64| 1 ATE Syme;gy;zggrtrom'k di= 200 d3= 20d I1= 33 ocynk | 0.39 0.39 PN-EN 1506:20D7 jw.
N1 | 65 2 MFA Zhczka mufowa | dl1= 20D ocynk 0.06 0.12 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 66 1 USE Redukcja di= 200/ d2= 125 1= 13 ocynk 0.13 0.13 PN-EN 1506:20p7 jw.
symetryczn
N1 | 67 1 TUBE* Przewod olggly | d1= 125 11 = 440 ocynk 0.17 0.17 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 68 1 BGE Kolano prasowang alfa= 90 r= I di= 15 ocynk 0.12 0.12 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1| 69 1 TUBE* Przewod olgly | d1= 125/ I1= 50 ocynk 0.02 0.02 PN-EN 1506:20p7 jw.
Tréjnik symetryczny
N1| 70 2 TC1* z odefciem dl= 125 11= 425 a= 12§ b= 226 e= 100 ocyhk 0.2y 0.54 PNEED6:200 jw.
prostokt.
N1| 71 2 DFA Zdlepkazenska dl= 12§ ocynk 0.03 0.06 PN-EN 1506:20p7 jw.
Kratka wentylacyjna
. prostoktna z _ _ .
N1| 72 1 RG1 przepustnig L 225| H 125 stal typ handlowy jw.
regulacyjrn
N1| 73 1 TUBE* Przewo6d olagly | d1= 200| 11= 200 ocynk 0.13 0.13 PN-EN 1506:20p7 jw.
Trojnik symetryczny
N1 | 74 2 TC1* z odeciem dl= 200[ I1= 385 a= 128 b= 326 e= 100 ocynk 0.38 0.76 PNEEDE:200 jw.
prostokt.
N1| 75 3 TUBE* Przewod olggly | d1= 200| 11 = 100 ocynk 0.06 0.19 PN-EN 1506:20p7 jw.
NL| 76| 2 USE Redukcja di= 200 d2= 160 1= 85 ocynk | 0.10 0.21 PN-EN 1506:20p7 jw.
symetryczn
N1| 77 2 TUBE* Przewo6d olagly | d1= 160 11 = 2042 ocynk 1.03 2.05 PN-EN 1506:20p7 jw.
Trojnik symetryczny
N1| 78 3 TC1* z odeciem dl= 160 I1= 525 a= 128 b= 326 e= 100 ocynk 0.3p 1.18 PNEEDE:200 jw.
prostokt.
&lepkazenska = ocyn . . - : jw.
N1| 79 3 DFA Zdlepk k dl= 16( k 0.04 0.12 PN-EN 1506:20p7 j
Kratka wentylacyjna
NL| 80| 6 RG1* prostoltnaz | _ - 5o5l |- 155 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjra
N1| 81 1 TUBE* Przewod olggly | d1= 200 11 = 400 ocynk 0.25 0.25 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 82 1 TUBE* Przewo6d olagly | d1= 200| I1= 625 ocynk 0.39 0.39 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1| 83 4 TUBE* Przewo6d olgly | d1= 200 11 = 500 ocynk 0.31 1.26 PN-EN 1506:20p7 jw.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Sys.| Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 | 84 1 TUBE* Przew6d okigly | d1= 200 11 = 352] ocynk 2.21 2.21 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 85 1 TUBE* Przewo6d olagly | d1= 200 11 = 1642 ocynk 1.03 1.03 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 86 1 TUBE* Przew6d okigty | d1= 200 11= 415 ocynk 0.26 0.26 PN-EN 1506:20p7 jw.
Kratka wentylacyjna
NL| 87| 1 RG1* prostolgtnaz |, _ - 405l |- 105 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjrm
Ni| 88| 1 RD1* Przepustnica | . _ 100l p= 250 1= 200 ocynk PN-EN 1505:20q1 jw.
prostoktne
N1| 89 2 K Przewdd prostakny| a= 100 b= 250 I= 704 ocynk 0.49 0.98 PN-EN 1505:20p1 jw.
Tréjnik prosty z
N1 | 90 1 TR1* prostolgtnym a= 1000 b= 250 g= 75| h= 22p I= 425 e= 213 f= bH0O [3= 100 kcyn 0.36 0.36 PN-EN 1505:2001 jw.
odegcienr
N1 | 91 1 K Przewdd prostakny| a= 100 b= 250 I= 1400 ocynk 0.98 0.98 PN-EN 1505:20p1 jw.
N1 | 92 1 BS Luk symetryczny| alfa= 9p a= 1 b= 20 e= PO f=D|[5= 50 ocynk 0.40 0.40 PN-EN 1505:2001 jw.
N1 | 93 1 K Przewdd prostakny| a= 100 b= 250 |I= 800 ocynk 0.56 0.56 PN-EN 1505:20p1 jw.
Trojnik prosty z
N1 | 94 2 TR1* prostolgtnym a= 1000 b= 250 g= 75| h= 32p I= 585 e= 263 f= pHO I3= 100 kcyn 0.45 0.90 PN-EN 1505:2001 jw.
odegcienr
Symetryczne
N1 | 95 1 RS przefcie a= 1000 b= 250 d= 109 g= 4d 1= 250 ocynk 0.1§ 0.18 PN-ENbIEID] jw.
koto/prostolgt
N1 | 96 1 TUBE* Przew6d okigly [ d1= 100 11= 821 ocynk 0.26 0.26 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1| 97 3 BGE Kolano prasowang alfa= 90 r= dl= 100 ocynk 0.07 0.22 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 98 1 TUBE* Przew6d okigly [ d1= 100 11= 110 ocynk 0.35 0.35 PN-EN 1506:20p7 jw.
Tréjnik symetryczny
N1 | 99 2 TC1* z odefciem dl= 100 11= 325 a= 75 b= 1256 e= 1p0 ocymk 0.1 0.33 PN-E0612007 jw.
prostokt.
N1 | 100 1 TUBE* Przew6d okgly | d1= 100 11 = 223§ ocynk 0.70 0.70 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 101 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 100] 11 = 240 ocynk 0.08 0.08 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 102 1 TUBE* Przew6d okgly | d1= 100 11= 50 ocynk 0.02 0.02 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 103 1 DFA Zdlepkazenska | d1= 10( ocynk 0.02 0.02 PN-EN 1506:20p7 jw.
Kratka wentylacyjna
NL | 104 2 RG1* prostoltnaz | _ gl |y 75 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjra
Kratka wentylacyjna
N prostoktna z _ _ .
N1 | 105 2 RG1 przepustnig L 325| H 75 stal typ handlowy jw.
regulacyjrn
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Sys.| Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Kratka wentylacyjna
N1 |106] 1 RG1* prostolgtnaz || _ = oo5l - 75 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjrn
N1 | 107 2 TUBE* Przew6d okgly | d1= 200 11= 900 ocynk 0.57 1.13 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 108 2 TUBE* Przewdd olggly | d1= 200] 11 = 2000 ocynk 1.26 2.51 PN-EN 1506:20p7 jw.
NL|109] 1 USE Redukcja di= 200 d2= 250 I1= 99 ocynk | 0.17 0.17 PN-EN 1506:20D7 jw.
symetryczn
N1 | 110 1 TUBE* Przew6d okgly | d1= 250 11= 235 ocynk 1.84 1.84 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1|111 1 BSE Kolano segmentoye alfa= p0 r= 1 dil= 250 ocynk 0.46 0.46 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 112 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 250] 11 = 405 ocynk 0.32 0.32 PN-EN 1506:20p7 jw.
Tréjnik symetryczny
N1 | 113 1 TC1* z odefciem dl= 250 11= 625 a= 12§ b= 426 e= 100 ocynk 0.69 0.69 PNEED6:200 jw.
prostokt.
N1 | 114 1 TUBE* Przewo6d okgly | d1= 250 11= 100 ocynk 0.08 0.08 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1|[115 1 UAE Redukcja di= 2500 d2= 20d 11= 99 ocynk 0.18 0.18 PN-EN 1506:20p7 jw.
asymetryczn
N1 | 116 1 TUBE* Przewdd olgly | d1= 200] 11 = 1844 ocynk 1.16 1.16 PN-EN 1506:20p7 jw.
Tréjnik symetryczny
N1 | 117 1 TC1* z odefciem dl= 200 11= 625 a= 12§ b= 426 e= 100 ocynk 0.5 0.55 tyylloavy jw.
prostokt.
N1 | 118| 1 DFA Zdlepkazenska dl= 204 ocynk 0.06 0.06 PN-EN 1506:20p7 jw.
Kratka wentylacyjna
N1 |119] 2 RG1* prostolgtnaz || _ - po5| - 125 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjrn
N1 | 120 1 TUBE* Przew6d okgly | d1= 200 11= 280 ocynk 1.76 1.76 PN-EN 1506:20p7 jw.
Trojnik symetryczny
N1 [ 121 1 TC1* z odefciem di= 200 1= 525 a= 129 b= 325 e= 100 ocyhk 0.4y 0.47 PNEEDE:200 jw.
prostokt.
N1[122] 1 UAE Redukcja di= 200/ d2= 160 1= 85 ocynk 0.11 0.11 PN-EN 1506:20p7 jw.
asymetryczn
N1 | 123 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 160] 11 = 2000 ocynk 1.00 1.00 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1|124 1 MFA Zhczka mufowa | dl= 16p ocynk 0.05 0.05 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 125 2 BSE Kolano segmentoye alfa= p0 r= 1 dil= 160 ocynk 0.19 0.38 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 | 126 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 160] 11 = 320 ocynk 0.10 0.10 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 [ 127 1 CD1*+0 Przepustnica ajgta = 160 I= 160 ocynk PN-EN 1506:2047 jw.
N1 | 128| 1 TUBE* Przew6d okgly | d1= 160 11= 236 ocynk 1.36 1.36 PN-EN 1506:20p7 jw.
N1 [ 129 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 160] 11 = 350 ocynk 0.18 0.18 PN-EN 1506:20p7 jw.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Sys.| Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

Troéjnik symetryczny
N1 [ 130 1 TC1* z odefciem di= 160 11= 425 a= 124 b= 225 e= 100 ocyhk 0.3
prostokt.

™~

0.32 PNEEDE:200 jw.

N1|131 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 160] 11 = 100 ocynk 0.05 0.05 PN-EN 1506:20p7 jw.

NL|132] 1 UAE Redukcja di= 160 d2= 129 1= 78 ocynk | 0.08 0.08 PN-EN 1506:20D7 jw.
asymetryczn

N1|133 1 TUBE* Przew6d okgly | d1= 125 I1= 260 ocynk 1.02 1.02 PN-EN 1506:20p7 jw.

Kratka wentylacyjna
prostoktna z
przepustnig

regulacyjrn

N1|134 2 RG1* L= 225| H= 125 stal typ handlowy jw.

N1 | 135 1 TUBE* Przew6d okgly | d1= 200| I11= 787 ocynk 0.49 0.49 PN-EN 1506:20p7 jw.

Przeciwpozarowa
klapa odcinajgca
N1 [ 136 1 KO3 min. EIS60 D=160| D= 160| P= 350 typ handlowy
+ Wyzwalacz
topikowy WT72°C

Przeciwpozarowa
klapa odcinajgca
min. EIS60 z
przytaczem
N1 | 137 1 KO2 kotnierzowym L= 250 | H=500 P=290 [2222 145 typ handlowy
prostokgtnym
LxH=250x500, +
Wyzwalacz
termiczny WT72°C

N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1= 20p [ ocynk | 0.05 0.05 PN-EN 1506:20p7

Wraz ze sterownikiem

360 S= 2090 G= 4(8m=41,6kg Qel=0,400kW 230V ; 50Hz typ handlowy e eablowanien

kpl. 1 KP1 Kurtyna powietrzng W
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja ogdélna: Holle, magazyny, archiwa, komunikacja.

Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

. . |Pow.| Pow. .
Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material (m2]| calk. [m2] Producent Uwagi
Ws Prost.okf;trla
600Xx500m Wyl’ZUtnIasCIenna Kolor brézowy .'
wif 1 2 m wraz z siatl przeciy a= 600 b= 500 stal typ handlowy do potwierdzenia
ptakom. Aeff=min na montau
0.12m:
kanat i Wykonanie warsztatowe zgodnie zagainikiem nr 8. Wymiary do potwierdzenia na mantazolacja weta
Wi| 2 2 K* anglpros YZ | 'min. gr.80mm X=0,035W/mK) w ptaszczu z blachy aluminiowej maloegproszkowo (kolor zowy - do| typ handlowy Zat. 8
zalepka potwierdzenia na monia).
kanat prosty,przepupVykonanie warsztatowe zgodnie zaganikiem nr 8. Wymiary do potwierdzenia na mantazolacja weta
wi| 3 2 K* z kotnierzem min. gr.80mm X=0,035W/mK) w ptaszczu z blachy aluminiowej maloepproszkowo (kolor zowy - do| PN-EN 1505:2001 Zat. 8
montazowym (a*xb*) potwierdzenia na monta).
Wykonanie warsztatowe zgodnie zagainikiem nr 8. Wymiary do potwierdzenia na mantazolacja weta
wWi| 4 2 K* kanat skény min. gr.40mm X=0,035W/mK) w ptaszczu z blachy aluminiowej maloegproszkowo (kolor zowy - do| PN-EN 1505:2001 Zat. 8
potwierdzenia na monia).
Trojnik prosty z (I) Izolacja weh
Wi 5 2 TR1* prostokitnym a= 7700 b= 315 g= 770 h= 690 I= 750 e= 375 f= 480 |3= |50 nhkcy2.08 4.16 PN-EN 1505:200L . gr.40mml7(=0 O%SW/mK
odegcien '
Wi| 6 1 K Przewdd prostatny| a= 315 b= 770 I= 86( ocynk | 2.19 2.19 PN-EN 1505:200{L jw.
Wi 7 1 K Przewdd prosteftny| a= 31§ b= 770 I= 192 ocynk | 0.49 0.49 PN-EN 1505:200}L jw.
wi| 8 1 K Przewdd prostatny| a= 315 b= 820 |= 578 ocynk | 1.31 1.31 PN-EN 1505:200{L jw.
wi| 9 1 BO Zdlepka a= 313 b= 77( ocynk | 0.30] 0.30 PN-EN 1505:200}L jw.
wi| 10| 1 BA tuk asymetryczny| alfa= 9p a= 3] b= 8R0 d= 7T70= e50|f= 50|r= 50 ocynk| 4.30 4.30 PN-EN 1505:2001 jw.
wi| 11| 1 us Redukcja a= 315 b= 820 c= 31% d= 500 I= 4[0 ocyfk  1loo 1.0 PN-E0G1Z001 jw.
symetryczn
wif 12| 1 K Przewdd prostakny| a= 315 b= 500 I= 80( ocynk | 1.30] 1.30 PN-EN 1505:200fL jw.
wi| 13 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 5( b= 315 e= [0 f=0|%5= 50 ocynk [ 1.1( 2.19 PN-EN 1505:2041 jw.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

. . |Pow.| Pow.

Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat (m2]| catk. [m2] Producent
wif 14| 1 K Przewdd prostakny| a= 315 b= 500 I= 40( ocynk | 0.65 0.65 PN-EN 1505:200fL
wi|1s| 1| Trzr | Troinkprosyz 4o od p- 500 d= 160 1= 360 e= 1B0 f= 158 ocyhk .63 0.63 -ERNL505:2001

okragtym odegcien
wif 16| 1 K Przewdd prostakny| a= 315 b= 500 I|= 426 ocynk | 0.69 0.69 PN-EN 1505:200}L
wif 17| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 315 b= 500 e= [50 f=0|5= 50 ocynk [ 1.5% 1.57 PN-EN 1505:2041
wif 18| 1 K Przewdd prostakny| a= 500 b= 31§ |I= 28( ocynk | 0.58 0.58 PN-EN 1505:200}L
wi| 19| 1 us Redukcja a= 5000 b= 315 c= 250 d= 5J0 I= 3p5 ocyfk 0|45 045  PN-EOGIEDOL

symetryczn
Thumik kanatowy
wif 20| 1 RS1* |prostoktny ttumieniq a= 2500 b= 500 |= 150D ocynk typ handlowy
35dB(A)

wif 21| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 2%0 b= 5p0 e= ROO f80|r= 50 ocynk| 1.61 1.67 PN-EN 1505:2001
wif 22| 1 K Przewdd prostakny| a= 250 b= 500 I= 125D ocynk | 1.76] 1.76 PN-EN 1505:200}L
Wi 23| 1 BA tuk asymetryczny| alfa= 9p = 230 b= 5p0 d= 450= e50|f= 50|r= 50 ocynk| 1.24 1.24 PN-EN 1505:2001
Wi 24| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 4350 b= 250 e= |50 f=0|5= 50 ocynk [ 0.94 0.94 PN-EN 1505:2041
Wi 25| 3 K Przewdd prostakny( a= 450 b= 250 I= 150D ocynk | 2.10] 6.30 PN-EN 1505:200fL
wif 26| 1 K Przewdd prostakny| a= 450 b= 25(0 I= 132p ocynk | 1.85 1.85 PN-EN 1505:200}L
wi| 27| 2| Trer | THONKprostyz o _ s o 50 d= 200 1= 400 e= 200 f= 25 ocyhk 461 122 -ERAL505:2001

okragtym odegcien
wi| 28| 1 us Redukcja a= 350 b= 200 c= 450 d= 250 I= 30 ocylk 0l42  04p  PN-EOGIEDOL

symetryczn

Wif 29| 2 K Przewdd prostakny( a= 350 b= 200 I= 1450 ocynk | 1.60] 3.19 PN-EN 1505:200}L
wif 30| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 3%0 b= 2P0 e= |50 f#H0|2= 50 ocynk| 0.7] 0.71 PN-EN 1505:2001
wif 31| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 200 b= 3pb0 e= |50 f=0|5= 50 ocynk [ 0.8( 0.80 PN-EN 1505:20Q1
wi| 32| 1| Trzr | Tronkprosyz 4o o00 b= 350 d= 160 1= 360 e= 1BO f= 100 ocyhk Q.44 044 -ERNL505:2001

okragtym odegcien
Wi 33| 1 K Przewdd prostakny| a= 200 b= 350 |= 756 ocynk | 0.83 0.83 PN-EN 1505:200}L
Wi 34| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 330 b= 200 e= [50 f=0|5= 50 ocynk [ 0.54 0.54 PN-EN 1505:2041
Wi 35| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 200 b= 3p0 e= 40 {80 |r= 50 ocynk | 0.9(¢ 0.90 PN-EN 1505:2001
Wi 36| 1 K Przewdd prostakny| a= 350 b= 20 I= 150D ocynk | 1.65 1.65 PN-EN 1505:200}L
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

. . |Pow.| Pow. .
Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat (m2]| catk. [m2] Producent Uwagi
wi| 37| 1 UA Redukcja a= 2500 b= 315 c= 354» d= 2do 1= 268 e= 57 f= |o ooyhk Q.31 310.| PN-EN 1505:2001 jw.
asymetryczn
wi| 38| 1 EA Odsadzka a= 318 b= 250 d= 250 e= 240 I= 6p1 ocyfk 072  0.7p  PN-EDETEOL jw.
asymetryczn
Wi 39| 1 K Przewdd prostakny| a= 250 b= 315 I= 100D ocynk | 1.13 1.13 PN-EN 1505:200}L jw.
Wi 40| 2 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 2§ b= 315 e= [0 f=0|%5= 50 ocynk [ 0.74 1.52 PN-EN 1505:2041 jw.
wif 41| 1 K Przewdd prostakny| a= 250 b= 31§ |= 254 ocynk | 0.29 0.29 PN-EN 1505:200}L jw.
Wi 42| 1 BA tuk asymetryczny| alfa= 9p a= 3] b= 20 d= 200= e50|f= 50[r= O ocynk| 0.48 0.43 PN-EN 1505:2001 jw.
Wi 43| 1 K Przewdd prostakny| a= 31§ b= 200 I= 54( ocynk | 0.56] 0.56 PN-EN 1505:200fL jw.
Wi 44| 1 BS tuk symetryczny| alfa= 9p a= 3] b= 2p0 e= [0 f=0|5= 50 ocynk [ 0.51 0.51 PN-EN 1505:2041 jw.
Wi 45| 1 K Przewdd prostakny( a= 200 b= 315 I= 100D ocynk | 1.03 1.03 PN-EN 1505:200fL jw.
Wi 46| 1 K Przewdd prostakny| a= 2000 b= 31§ I= 776 ocynk | 0.80] 0.80 PN-EN 1505:200}L jw.
wi|a7| 1| Trer | THONKprosyz b ong p- 318 d= 160 1= 360 e= 1B0 f= 100 ocyhk 441 041  -ERAL505:2001 jw.
okragtym odegcien
Wi1l| 48| 1 K Przewdd prostakny( a= 200 b= 315 I= 150D ocynk | 1.54 1.54 PN-EN 1505:200[L jw.
Wi 49| 1 K Przewdd prostakny| a= 200 b= 31§ I= 494 ocynk | 0.51 0.51 PN-EN 1505:200fL jw.
wi|so| 1| Trzr | Tronkprosyz 4o ad po 200 d= 200 1= 400 e= 2p0 f= 158 ocyhk Q.46 046 -ERNL505:2001 jw.
okragtym odegcien
Symetryczne
Wi 51| 1 RS przejcie a= 2000 b= 315 d= 200 g= 4 | = | 5 ocynk 0]33 0.38 PN-ENc1BID1 jw.
koto/prostolat
W1| 52 3 TUBE* Przewdd olagly dli= 200 1= 50 ocynk | 0.03 0.09 PN-EN 1506:200f7 jw.
Wi| 53| 18 BSE Kolano segmentowe alfa= pP0 r= di= 200 ocynk | 0.30] 5.33 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 54 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I1= 400 ocynk | 0.25 0.25 PN-EN 1506:200f7 jw.
Wi| 55| 5 TUBE* Przewdd olgglty | d1= 200 I1= 200 ocynk | 0.13 0.63 PN-EN 1506:200j7 jw.
Trojnik symetryczny
Wi| 56| 3 TC1* z odegciem dl= 200 I11= 525 a= 12% b= 325 e= 100 ocyhk Q.47 1.41 PNEED6:2007 jw.
prostolat.
Wi 57| 1 MFA Zhczka mufowa | dl= 20D ocynk | 0.06] 0.06 PN-EN 1506:200j7 jw.
wi| 58| 2 USE Redukcja di= 200 d2= 16d I1= 85 ocynk | 0.100  0.21 | PN-EN 1506:200f7 jw.
symetryczn
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

. . |Pow.| Pow. .
Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat (m2]| catk. [m2] Producent Uwagi
W1| 59 1 TUBE* Przewdd okagly di= 160 1= 2041 ocynk | 1.03 1.03 PN-EN 1506:200f7 jw.
Tréjnik symetryczny
W1| 60 3 TC1* z odegciem dli= 160 I1= 525 a= 12% b= 325 e= 100 ocyhk Q.39 1.118 PNE&ED6:2007 jw.
prostokt.
Wi 61| 4 DFA Zdlepkazenska | d1= 16( ocynk | 0.04 0.16 PN-EN 1506:200j7 jw.
Kratka wentylacyjng
wi| 62| 4 RG1* prostolqtna_l z L= 125| H= 325 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjn
Wi 63| 1 TUBE* Przewdd olgglty | d1= 200 11 = 485 ocynk | 0.30] 0.30 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 64 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 200 I1= 300 ocynk | 0.19 0.19 PN-EN 1506:200f jw.
Wi| 65| 3 CD1*+0 | Przepustnica aigta = 200 1= 200 ocynk PN-EN 1506:2007% jw.
W1| 66 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 200 I1= 335 ocynk | 0.21 0.21 PN-EN 1506:200f7 jw.
Wi 67| 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 200 I1 450 ocynk | 0.28 0.28 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 68 1 TUBE* Przewdd olagly di 200 11 348 ocynk | 0.22 0.22 PN-EN 1506:200f7 jw.
Wi| 69| 2 TUBE* Przewdd olggly | d1= 200 I1 100 ocynk | 0.06] 0.13 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 70 1 TUBE* Przewdd olagly di 160 11 1602 ocynk | 0.80 0.80 PN-EN 1506:200f7 jw.
wif 71| 1 TUBE* Przewdd olgglty | d1= 160 I1= 790 ocynk | 0.40 0.40 PN-EN 1506:200j7 jw.
wif 721 3 CD1*+0 | Przepustnica aigta = 160 I= 160 ocynk PN-EN 1506:2007 jw.
wif 73| 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 160 11 = 260( ocynk | 1.31] 1.31 PN-EN 1506:200j7 jw.
Wi| 74| 6 BGE Kolano prasowan¢ alfa= 90 r= dli= 160 ocynk | 0.19 1.14 PN-EN 1506:200j7 jw.
Wi| 75| 2 TUBE* Przewdd olggly | d1= 160 I1= 50 ocynk | 0.03] 0.05 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 76 1 TUBE* Przewdd okagly di= 160 1= 1284 ocynk | 0.65 0.65 PN-EN 1506:200f7 jw.
wil 77| 2| UsE Redukeja | 41— 105 d2= 169 1= 78 ocynk | 0.08  0.16 | PN-EN 1506:200f w.
symetryczn
W1| 78 1 TUBE* Przewdd olagly di= 125 1= 1374 ocynk | 0.54 0.54 PN-EN 1506:200f7 jw.
Wi 79| 2 TUBE* Przewdd olgglty | d1= 160 I1= 200 ocynk | 0.10] 0.20 PN-EN 1506:200j7 jw.
Trojnik symetryczny
wif 80| 1 TC1* z odegciem dl= 160 11= 625 a= 12% b= 425 e= 100 ocyhk (.46 0.46 PNEED6:2007 jw.
prostolat.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Pow.

Pow.

Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat (m2]| catk. [m2] Producent Uwagi
Kratka wentylacyjng
wi| 81| 1| ReG1* prostolgtnaz || _ o5l |y 405 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjn
wi| 82| 3 TUBE* Przewdd olgglty | d1= 160 I1= 100 ocynk | 0.05 0.15 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 83 1 TUBE* Przewdd olagly di= 160 I1 400 ocynk | 0.20] 0.20 PN-EN 1506:200f7 jw.
wif 84| 1 TUBE* Przewdd olgglty | d1= 160 I1= 700 ocynk | 0.35 0.35 PN-EN 1506:200j7 jw.
wi|8s| 1| ATE Syme;gy:f:gr"om'k dl= 160 d3= 12§ I1= 21§ ocynk | 021) 021 | PN-EN 1506:2007 jw.
wi| 86| 1 USE Redukcja di= 160 d2= 129 11= 78 ocynk | 0.08 0.08 | PN-EN 1506:200f7 jw.
symetryczn
W1| 87 1 TUBE* Przewdd olagly di= 125 1= 1109 ocynk | 0.43 0.43 PN-EN 1506:200f jw.
Wi 88| 5 BGE Kolano prasowan¢ alfa= 90 r= di= 125 ocynk | 0.12] 0.58 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 89 1 TUBE* Przewdd olagly di= 125 1= 150} ocynk | 0.59 0.59 PN-EN 1506:200f7 jw.
Wi 90| 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 125 1= 1508 ocynk | 0.59 0.59 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 91 1 TUBE* Przewdd olagly di= 125 11 2874 ocynk | 1.13 1.13 PN-EN 1506:200f7 jw.
wif 92| 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 125 |1 986 ocynk | 0.39 0.39 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 93 1 TUBE* Przewdd olagly dli= 125 1= 500 ocynk | 0.20] 0.20 PN-EN 1506:200f7 jw.
Tréjnik symetryczny
W1| 94 3 TC1* z odegciem dli= 125 1= 425 a= 12% b= 225 e= 100 ocyhk Q.27 0.8 PNE&ED6:2007 jw.
prostokt.
Wi| 95| 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 125 11 = 300( ocynk | 1.18 1.18 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 96 1 TUBE* Przewdd olagly di= 125 1= 170(¢ ocynk | 0.67] 0.67 PN-EN 1506:200f7 jw.
wi| 97| 3 DFA Zdlepkazenska | di1 124 ocynk | 0.03] 0.08 PN-EN 1506:200j7 jw.
Kratka wentylacyjng
Wi 98| 2 RG1* prostolqtna_l z L= 225| H= 125 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjn
Wi 99| 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 125 I1= 50 ocynk | 0.02] 0.02 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1|100f 1 TUBE* Przewdd olgly di= 125 11 1074 ocynk | 0.42 0.42 PN-EN 1506:200f7 jw.
wif 101 1 TUBE* Przewdd okglty | di= 125 11= 220 ocynk | 0.09 0.09 PN-EN 1506:200j7 jw.
w1102 1 MFA Zhczka mufowa | di= 12p ocynk | 0.04 0.04 PN-EN 1506:200j7 jw.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

. . |Pow.| Pow. .
Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat (m2]| catk. [m2] Producent Uwagi
Trojnik symetryczny
wif103| 1 TC1* z odegciem dl= 125 I11= 425 a= 75 b= 225 e= 1p0 ocynk 0.26 0.2p PN-&062007 jw.
prostolat.
Kratka wentylacyjng
wi|104 1| RG1* prostolgtnaz | | _ ool 5og stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjn
wi| 105 1 TUBE* Przewdd okgty | di= 200 11= 1976 ocynk | 1.24f 1.24 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 106 3 TUBE* Przewdd olkgly di 200| 11 = 500 ocynk | 0.31 0.94 PN-EN 1506:200f7 jw.
wi| 107 2 TUBE* Przewdd okglty | di= 200 I1= 2554 ocynk | 1.60] 3.21 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1i| 108l 1 TUBE* Przewdd olgly dl= 200 I1= 325 ocynk | 0.20] 0.20 PN-EN 1506:200f jw.
wi|109] 1 USE Redukcja di= 200 d2= 250 I1= 99 ocynk | 0.171  0.17 | PN-EN 1506:200f7 jw.
symetryczn
W1|110f 1 TUBE* Przewdd olkgly dl= 250 I1= 826 ocynk | 0.65 0.65 PN-EN 1506:200f7 jw.
wif 111} 1 BSE Kolano segmentowe alfa= pP0 r= dl= 250 ocynk | 0.46] 0.46 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1| 112 1 TUBE* Przewdd olgly dli= 250 1= 1744 ocynk | 1.37] 1.37 PN-EN 1506:200f7 jw.
Tréjnik symetryczny
W1| 113l 1 TC1* z odegciem dli= 250 1= 625 a= 12% b= 425 e= 100 ocyhk (.69 0.69 PNE&ED6:2007 jw.
prostokt.
wif 114 1 TUBE* Przewdd okglty | di= 250 11= 100 ocynk | 0.08 0.08 PN-EN 1506:200j7 jw.
wi|115| 1 USE Redukcja di= 2500 d2= 204 1= 99 ocynk | 017 0.17 | PN-EN 1506:200f jw.
symetryczn
wi| 116 1 TUBE* Przewdd okgty | di= 200 11= 1213 ocynk | 0.76] 0.76 PN-EN 1506:200j7 jw.
W1i|117] 1 TUBE* Przewdd olkgly di 200| 11 = 800 ocynk | 0.50] 0.50 PN-EN 1506:200f7 jw.
wif 118 1 TUBE* Przewdd okgty | di= 200 I11= 3167} ocynk | 1.99 1.99 PN-EN 1506:200j7 jw.
Trojnik symetryczny
wif 119 1 TC1* z odegciem dl= 200 11= 625 a= 12% b= 425 e= 100 ocyhk Q.55 0.55 PNEED6:2007 jw.
prostolat.
W1| 120 1 DFA Zdlepkazenska dl= 20( ocynk | 0.06] 0.06 PN-EN 1506:200f7 jw.
Kratka wentylacyjng
wi|121] 2| RG1* prostolgtnaz || _ o5l - 405 stal typ handlowy jw.
przepustnig
regulacyjra
W1| 122 1 TUBE* Przewdd olkgly dl= 200 1= 187¢ ocynk | 1.18 1.18 PN-EN 1506:200f7 jw.
wif 123 1 TUBE* Przewdd okgty | di= 200 11= 155( ocynk | 0.97] 0.97 PN-EN 1506:200j7 jw.
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

. .| Pow.| Pow.
Sys.| Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material (m2]| catk. [m2] Producent

Redukcja

W1| 124 1 UAE
asymetryczn

dl= 160 d2= 20 1= 85 ocynk | 0.11 0.11 PN-EN 1506:200,

wif 125 1 TUBE* Przewdd okgty | di= 160 1= 200(¢ ocynk | 1.00] 1.00 PN-EN 1506:200,

Kratka wentylacyjng
prostolgtna z
przepustnig

regulacyjn

Wi| 126 2 RG1* L= 125| H= 325 stal typ handlowy

wif 127 1 TUBE* Przewdd okglty | di= 160 11= 398 ocynk | 0.20] 0.20 PN-EN 1506:200,

Wwi| 128 1 TUBE* Przewod olggly | d1= 160 11= 445 ocynk | 0.22 0.22 PN-EN 1506:200,

w1129 1 TUBE* Przewdd okglty | di= 160 11= 166( ocynk | 0.94 0.94 PN-EN 1506:200,

Trojnik symetryczny
Wi 130 1 TC1* z odegciem dl= 160 11= 425 a= 12% b= 225 e= 100 ocyhk (.32 0.32 PNEED6:2007
prostolat.

Redukcja

W1|131 1 UAE
asymetryczn

di= 125 d2= 16(¢ 1= 78 ocynk | 0.08 0.08 PN-EN 1506:200,

w1132 1 TUBE* Przewdd okglty | di= 125 1= 160( ocynk | 0.63] 0.63 PN-EN 1506:200,

Kratka wentylacyjng
prostolgtna z
przepustnig

regulacyjn

Wi1| 133 2 RG1* L= 125| H= 225 stal typ handlowy

w1134 1 TUBE* Przewdd okglty | di= 160 11= 430 ocynk | 0.24 0.24 PN-EN 1506:200,

Przeciwpozarowa
klapa odcinajgca
min. EIS60 z
przytaczem
w1135 1 KO1 kotnierzowym L= 450 H= 250 P=290 [C=145 typ handlowy
prostokatnym
LxH=450x250, +
Wyzwalacz
termiczny WT72°C

Przeciwpozarowa
klapa odcinajaca
w1136 1 KO4 |min. EIS60 D=160| D= 160 P=350 typ handlowy
+ Wyzwalacz
topikowy WT72°C

w1 4 | MF1* | Zczkanyplowa | d1= 12p | | [ | | ocynk [0.03 0.3 [ PN-EN 1506:200
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Zat. 5 - Zestawienie materiatow - wentylacja

Nazwa: W2
Typ: Instalacja wywiewna
Opis: pom. WC
Sys er Szt T Nazwa Wymiary Materiat Pow, Pow. Producent Uwagi
ys. : % [m2] |catk. [m2] g
ww2 typ handlo
w2[1| 1 | vw=120m3/h Wentylator tazienkowy D= 120| A= 180|B=119|  Masa [kg]= 0.77 Napiecie [V]=[1x230 | tworzywa sztuczne w Wy
dP=55P
Nazwa: W3
Typ: Instalacja wywiewna
Opis: pom. techniczne, maszynownia windy.
Sys er Szt T Nazwa Wymiary Materiat Pow, Pow. Producent Uwagi
ys: : w m2] |catk. (m2] g
WW3 typ handlo
w3| 1| 1 VW=100 Wentylator kanalowy okgly | d= 100 1= 284 P Wy
dP=60P
W3 1 TUBE* Przewdd okygty dl= 100 11 = 68 ocynk 0.21 0.21 PN-EN 1506:200f
W3 1 TUBE* Przewdd okygty dl= 1009 11 = 521 ocynk 0.16 0.16 PN-EN 1506:200f
W3 1 TUBE* Przewdd okygty dl= 100 11 = 16 ocynk 0.05 0.05 PN-EN 1506:200f
w3 1 TC1* Trojnik Sy";‘:;g’ggty”dwem di= 100 I1= 32§ a= 7 b= 125 e= 100 ocynk 017| 017 | PN-EN 1506:200f
w3 1 RS Symetryczne przégie a= 125 b= 126 d= 100 g= 40 I= 1p5 ocynk 0.06| 0.06 | PN-EN 1505:200]
koto/prostolgt
w3 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakna z| | _ g |y 75 stal Ogélne
przepustnig regulacyjn
w3 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakna z| | _ ol |y~ 15 stal 0Ogélne
przepustnig regulacyjn
W3 1 K Przewdd prostafny a= 129 b= 12% I= 18} ocynk 0.09 0.09 PN-EN 1505:200{
UWAGA:
1. Przed zakupem poszczegdélnych urz  gdzen nalezy skontaktowa ¢ sie z dostawc g celem potwierdzenia dost epno $ci.
2. Dopuszcza si @ zastosowanie urz gdzen o parametrach wydajno sciowych, elektrycznych i akustycznych lepszych od w yspecyfikowanych

P

a w przypadku wymiaréw geometrycznych mieszcz ~ acych si e w przedziale +10%.

Instalacja zasilania oraz okablowania komunikacyjne  go i steruj gcego wg. opracowania bran zy elektrycznej.
Zestawienie nie obejmuje zakresu demonta 2y istniej gcych urz gdzen oraz przektadki koliduj acych elementéw instalacji grzewczej i elektrycznej.
Zestawienie nie obejmuje obrébek przej $¢ instalacyjnych oraz obudowy w przypadku zastosowa nia ptyt GK.
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