ZAL 6. ZESTAWIENIE MATERIALOW — KLIMATYZACJA
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URZADZENIA
CENTRALNY UKELAD KLIMATYZACJI
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — $cienna o
Minimum
Qch = 1,7kW; Qg=1,9kW 3bi laci
-biegowa regulacja
1 KW1.10 Qel=0,017 / 0,025kW ; 230V szt. 1 9 i ,g ) )
wydajnosci
wym. WxSxG:290x795x238mm ; m=11kg
Lwa W/N= 34/29 dB(A)
KW1.2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — $cienna o
Minimum
KW 1.5 Qch = 2,2kW; Qg=2,5kW ] )
3-biegowa regulacja
2 KW 1.6 Qel=0,019 / 0,029kW ; 230V szt.. 5 o
wydajnosci
KW 1.8 wym. WxSxG:290x795x238mm ; m=11kg
KW 1.14 Lwa W/N= 35/29 dB(A)
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — $cienna o
Qch = 2,8kW; Qg=3,2kKW ~ Minimum:
3| Kwiil Qel=0,028 / 0,034kW : 230V ot | 1 3'b'eg°W"’T re?“{'a‘:‘a
wym. WxSxG:290x795x238mm ; m=11kg wydajnosci
Lwa W/N= 36/29 dB(A)
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — $cienna o
Minimum
KW1.1 Qch = 3,6kW; Qg=4,0kW ] )
3-biegowa regulacja
4 KW 1.4 Qel=0,030 / 0,035kW ; 230V szt. 3 o
wydajnosci
KW 1.9 wym. WxSxG:290x795x238mm ; m=11kg
Lwa W/N= 37,5/29 dB(A)
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — $cienna o
Minimum
Qch = 5,6kW; Qg=3,3kW . .
KW1.12 3-biegowa regulacja
5 Qel=0,033 / 0,039kW ; 230V szt. 2 o
KW 1.16 wydajnosci
wym. WxSxG:290x1050x238mm ; m=14kg
Lwa W/N= 42/36 dB(A)
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — $cienna o
Minimum
Qch = 7,1kW; Qg=8,0kwW ) ]
KW1.13 3-biegowa regulacja
6 Qel=0,050 / 0,060kW ; 230V szt. 2 o
KW1.15 wydajnosci
wym. WxSxG:290x1050x238mm ; m=14kg
Lwa W/N= 42/36 dB(A)
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — kasetonowa
(nawiew obwodowy z mozliwoscig zdalnego zamykania o
. i ] Minimum
zaluzji nawiewnych) + panel dekoracyjny ) )
KW1.3 3-biegowa regulacja
7 Qch = 7,1kW; Qg=8,0kW kpl. 2 o
KW1.7 wydajnosci

Qel=0,061/0,061kW ; 230V
wym. WxSxG:290x1050x238mm ; m=14kg
Lwa W/N= 42/36 dB(A)
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Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji
Qch = 50,4kW; Qg=56,5kW
Qel=15,0/ 14,6kW ; 3N 400V ]
Kz1 Menu sterownika w
8 EER=3,36 ; SEER=6,38 ; COP4,00 szt. 1 ] )
jezyku polskim
WxSxG:1685x1240x765mm ; m=314 kg
zakres pracy - chtodzenie -5 + +43°C
zakres pracy - grzanie -20 + +15,5°C
o Menu sterownika
g | RS1.1+1.16 Sterownik scienny szt. 16 ] ]
w jezyku polskim
10 TR1 Systemowy zestaw potgczeniowy tréjnika ® 28,6mm szt.
11 TR2 Systemowy zestaw potgczeniowy tréjnika ® 22,2mm szt.
12 TR3 Systemowy zestaw potgczeniowy trojnika @ 15,9mm Sszt. 11
o ) . ) ) zgodnie z
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana
13 o ] mb. 55 EN 12735-1
termicznie Cu 6,35x0,8mm (1/4") ; w zwoju.
CEE/UE 2037/2000
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana )
14 o ] mb. 100 jw.
termicznie Cu @9, 52x0,8mm (3/8") ; w zwoju.
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana ]
15 o ) mb. 60 jw.
termicznie Cu ®12,7x0,8mm (1/2") ; w zwoju.
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana )
16 o ) mb. 90 jw.
termicznie Cu ®15,87x1,0mm (5/8") ; w zwoju.
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana ]
17 o ] mb. 3 jw.
termicznie Cu ®19,05x1,0mm (3/4") ; w zwoju.
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana )
18 o ) mb. 15 jw.
termicznie Cu ®22,22x1,0mm (7/8") ; w zwoju
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana )
19 o ) ] mb. 18 jw.
termicznie Cu ®28,6x1,0mm w tym tuki 45°i 90 °© ; sztanga
) ] ) zgodnie z
20 Otulina kauczukowa gr min. 9mm na rurocigg ®28,6x1,0mm mb. 18
EN 12669
Rura PVC ®32
21 ) . mb. 65
W tym 15% ksztattki montazowe typu KW/KW
Rura PVC ®40
22 ) . mb. 20
W tym 15% ksztattki montazowe typu KW/KW
Rura PVC ®50
23 ] ] mb. 15
W tym 15% ksztattki montazowe typu KW/KW
Wg. obmiaru na
3 ) ) ) budowie, do
24 Przewdd komunikacyjny 1,25mm mb. 365 ) )
rozliczenia na
montazu
Korytko instalacyjne 80x60mm, w tym ksztaltki
25 (tuki, przepusty, zakonczenia itp.) mb. | 180
26 Podstawa antywibracyjna 50mmx50mm szt. 4
System mocowania. Konstrukcja stalowa (ramowa) o
wymiarach ok. 1500x1000mm, wykonana z regulowanych
27 profili perforowanych. Posadowienie na terenie za pomocg kpl. 1

gumowych stép.
Obcigzenie maksymalne: 350kg
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28 Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego R410a kg ~10
Wg. obmiaru na
] budowie, do
29 Materiaty montazowe kpl. 1 ) )
rozliczenia na
montazu
KLIMATYZACJA SERWEROWNI
Dostawa wraz ze
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — $cienna sterownikiem
Qch = 6,0kW; Qg=7,0kW sciennym (menu w
jezyku polskim).
Qel=0,050 / 0,060kW ; 230V
30 Kw2 kpl. 1 .
EER=3,02 ; SEER=5,35 ; COP=3,43 Minimum
wym. WxSxG:290x1050x250mm : m=12kg 3-biegowa regulacja
Lwa W/N= 41/dB(A) wydajnosci
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
Qch = 6,0kW; Qg=7,0kW
Qel=0,050 / 0,060kW ; 230V
31 Kz2 EER=3,02 ; SEER=5,35 ; COP=3,43 szt 1 Menu sterownika w
jezyku polskim
wym. WxSxG:735x825x300mm : m=48kg
Lwa W/N= 46/dB(A )
zakres pracy: -20 + +43°C
o ) . ) ) zgodnie z
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana
32 o ) mb. 30 EN 12735-1
termicznie Cu ®6,35x0,8mm (1/4") ; w zwoju.
CEE/UE 2037/2000
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana
33 N N . mb. 30 jw.
termicznie Cu ®12,7x0,8mm (1/2") ; w zwoju.
Rura PVC $32
34 ) ] mb. 10
W tym 15% ksztattki montazowe typu KW/KW.
Wg. obmiaru na
) ] ) ) budowie, do
35 Przewdd komunikacyjny 1,25mm mb. 30 ) )
rozliczenia na
montazu
Korytko instalacyjne 80x60mm, w tym ksztaltki
36 ) . L mb. 30
(tuki, przepusty, zakonczenia itp.)
Systemowa konstrukcja do posadowienia terenowego z Kolor np. RAL 9003
37 regulowanym rozstawem $rub, obcigzenie max 60kg. | Kpl. 1 | — do potwierdzenia
Konstrukcja ocynkowana i pomalowana. na montazu.
38 Podstawa antywibracyjna 50mmx50mm szt. 4
Wg. obmiaru na
) . budowie, do
39 Materiaty montazowe kpl. 1

rozliczenia na

montazu
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ZASILANIE CHLODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ CNW1

Agregat skraplajgcy chtodnicy centrali CNW1

Qch = 12,0kw; Dostawa wraz ze
Qel=3,52/ 4,00kW ; 400V sterownikiem (menu
40 KZ3 EER=3,91 kpl. | 1 | Wiezyku polskim)i
o kompletnym
wym. 1680x635x765mm : m=~160kg Zestawem zaworu

Lwa = 54/dB(A) rozpreznego.
zakres pracy: -5 + +43°C

o : . : : zgodnie z
Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana
41 o ) mb. 23 EN 12735-1
termicznie Cu ®9, 52x0,8mm (3/8") ; w zwoju.

CEE/UE 2037/2000

Rura miedziana do instalacji chtodniczych, izolowana ]
42 o ) mb. 23 jw.
termicznie Cu ®15,87x1,0mm (5/8") ; w zwoju.

Rura PVC ©40
43 ) mb. 6
W tym 15% ksztattki montazowe typu KW/KW.

Wg. obmiaru na
budowie, do
a4 Przewod komunikacyjny 1,25mm? mb. 30 o

rozliczenia na

montazu

Korytko instalacyjne 80x60mm, w tym ksztattki (tuki,
45 i ) mb. 30
przepusty, zakonczenia)

System mocowania. Konstrukcja stalowa (ramowa) o
wymiarach ok. 1000x1000mm, wykonana z regulowanych
46 profili perforowanych. Posadowienie na terenie za pomocg kpl. 1

gumowych stop.
Obcigzenie maksymalne: 180kg

47 Podstawa antywibracyjna 50mmx50mm szt. 4
48 Dodatkowa ilo$¢ czynnika chitodniczego R410a kg ~2
Wg. obmiaru na
] budowie, do
49 Materiaty montazowe kpl. 1 ) )
rozliczenia na
montazu

UWAGA:

1. Przed zakupem poszczegOllnych urz gdzen nalezy skontaktowa € sie z dostawc g
celem potwierdzenia dost epno Sci.

2. Dopuszcza sie zastosowanie urz adzen o parametrach wydajno sciowych,
elektrycznych i akustycznych lepszych od wyspecyfik owanych a w przypadku
wymiarow geometrycznych mieszcz acych si @ w przedziale £10%.

3. Instalacja zasilania oraz okablowania komunikacy jnego i steruj gcego wg.
opracowania bran zy elektrycznej.

4. Zestawienie nie obejmuje zakresu demonta zy istniej acych urz gdzen oraz
przektadki koliduj acych elementow instalacji grzewczej i elektrycznej.

5. Zestawienie nie obejmuje obrobek przej $¢ instalacyjnych oraz obudowy

w przypadku zastosowania ptyt GK.




