
PP

G

A
3K

-T

A3K-T

D3N

D3W D3W

D3W

D3W

D3W

D3W

D3W

D3W

D3W

Oprawa awaryjna okrągła, 3 x 1W LED
Średnica oprawy 80 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaż: wbudowywany
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

Oprawa awaryjna LED, IP66, wykonanie asymetryczne
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach 
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, tworzywo sztuczne 
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Centralka systemu

Emin=5lx

Emin=5lx

Istn. T2

1x Przewód YDYżo  2x1,5mm²

1x Przewód YDYżo  2x1,5mm²

1x Przewód YDYżo  2x1,5mm²
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Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED
Wymiary: dł. 356,3 mm, szer. 123 mm, wys. 263,45 mm
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaż: wbudowywany
Wykonanie: ocynkowana blacha stalowa (klosz: poliwęglan)

EW-L

EAJ-L
Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 20, 16 x 0.1W LED
Wymiary: dł. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaż: nabudowywany
Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego (klosz: poliwęglan)
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