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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L im. | Poszcz | Razem
21 Remont budynku poligrafii )
1 KNNR 2 Dwukrotne malowanis tynkdw zewnetrznych mineralnych farbami akrylowymi [m? :
6.1:1405-03 |
(178.1+7.0+8 5+1.5)*3.5-(28.98+9.24 + 1 0.66+ 87.05°0.3) m2 B07.855: B
o o RAZEM i BD7.858
2IKNR 0-23  |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr, 3 mm wyko- | m2
d.1|0832-04 nana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie masy tynkars- |
kigj uzupetnienie brakujacego tynku :
5 m2 5.000 o
. . BAZEM ..2.000
3IKNR-W 4-01 \Wymiana posadzek o powierzehai do 1 m2 w jednym migjscy z piytek greso- |m?2
d.1ios12-02 wych na kleju
1.4%0.241.4%0.345.0%0.4+5.040,14+1,5°0.8+1.0%0.4 mz 4250
_ - RAZEM 4250
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olsjna krat i balustrad z pretow ozdobnych m?2
d.1:1212-08
(1.0%1.10)*2 m2 2,200
RAZEM | 2.200
Dostawa wraz z montazem daszkdw wraz rynienkami bocznymi z poliweglanu szt
d.1lkall. wiagna {2 komorowego na konstrukcji wsporezej z profile zamknictego
ocynkowanego, malowanego proszkowo. Montaz nad drzwiami wejsciowymi
do budynku poligrafii. Konstrukcja daszku montowana w 5 migjscach do cia-
ny budynku kotwami. Wyrmiary daszku 190 cm diugoéé, 90 om szerckoss, 60
om wysokosc, i
4 szt 4.000!
] RAZEM 4,000
BIKNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyjng z m?
d.1;0605-04 przygotowaniem powierzchni pomieszezenia magazynowe
_1625.52 im2 625.520)
, RAZEM 625520
7iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie scian akrylowym lakierem lamperyjnym - wykonanie  m2 i i
g.1,120¢-01 bezbatwnej zmywalngj lamperi korytarza na wysokosé 1,5 m
analogia
60*1.5 +1.9%1.5-(0.0*2.10}*2-(1,3*2.1)*3-0.9*2.00 m? 7880
. RAZEM 78180
8IKNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukeii betonowych zbrojonych ma3
¢.1:0212-06 !
(14.5%4.57*0. 184(30%1 30,16 md | 18.765
o o ; | RAZEM 18.765
9:KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elemantéw kenstrukeji betonowych zbrojonych - pod- m3
d.110212-06 jazd wewnetrzny
(12%1,3)*0.25 m? 3.900 I
RAZEM 3.900
10 Izolacje z folii PE - atestowana me2 :
i d.vikalk. wlasna
123.85 m2 123,650
! . o RAZEM | 123.850
P11 Posadzka - piyta 2elbetowa - baton B25 utwardzany powierzchniowo KORO- |m3
§ d.tikalk. wiasna [DUR o grubodci ~ 18 ¢m ze zbrojeniem 2 razy siatka fi 12 mm, oczka 50 x
! 80 mm (pret zebrowany)
{14.5*4.5)*0,18+(30*1.31*0.18 m 18765 ..
. RAZEM 18.765
12 KNA 0-12  |Cokoliki, z piytek o wymiarach 20 x 20 om i wysckosci cokolika rdwnej 20 cm im ;
6.1:1119-03
pom. -1.5 60 im ; 50.000 i
N . ... RAZEM £0.000;
13/ KNR 4-(1 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-  1m2 !
d.1i0710-03 wapignngj na scianach i stupach prostokatnych na padiozu z cegly, pustakow
caramicznych, gazo- i planchetondw (do 5 m2 w 1 migjscu)
20 m2 20.000
AN -, RAZEM | 20000,
14: Dostawa | montaz katownikéw nierdzewnych ozdobny polerowany wykona- kpl i
d.1:kalk. wlasna inych ze stali nigrdzewnej L 2,00 m szer, 50x50 mm grubosé blachy 0,8 mm
- ochrona narozy otworow drzwiowych wewnetrznych budynku poligrafii
12 Tkpd 12.000
N e RAZEM 12,000
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadoweczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.1|0108-18 trukeji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglosd do 1 km
122.66 m3 22.6680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
e BAZEM 22.660
16|KNE 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i nadmiaru ziemt - za 'm3
¢.110108-20 kazdy nastepny 1 km
Krotnogé = 10
_|22.66 |m3 A 22,680
RAZEM  + 22.660
17 Utylizacii gruzu m3
d.1
22.66 m3 20,660, ~
o RAZEM : 22.660
2 Malowanie kontenera agregatu o
18IKNR 7-12  [Czyszezenie przez szezotkowanie reczng dao trzeciego stopnia czystodei kon- [m2
d.2{0101-01 strukcji petnodciennych {stan wyjsciowy powierzchni B) - kontener agregatu
pradotwédrezego
3.00*2.50+(3.00%2. 7y 2+ (2. 52 .72 m# 37.200
... RAZEW 37.200
195KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pet-  im2
d.210208-01 nodciennych - komener agregatu pradotworczego
3.00%2, 54 (3.00°2. 712+ (2.572.7)*2 m2 37.200
- RAZEM 37.200
20/KNR 7-12 Odttuszczanie konsirukcji petnosciennych - kontener agregaiu pradotworcze- 'm?2
d.210105-M go !
3.00%2.5+(3.00%2. 7y e (2.5%2. 72 m2 37.200)
RAZEM 37200
211KNR 7-12  Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnoéciennych - 1 me
d.210214-01 warstwa - kontener agregatu pradotwoérczego
3.00%2.54(3.00%2.7V*2+ (2 5*2 7)*2 m2 37.200 o
e RAZEM 37.200
22|KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi konstrukgji petnesciennych - 2 im?
d.2:0214-01 warstwa - kontener agregatu pradotdwrczego
3.0042.6+(3.00%2. 72+ (2.5%2.7)*2 {7 37.200
! | RAZEM 37.200!
3 Remont w budynku A o :
23 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i sufitéw farba emulsyjna zim?
d.3]0605-04 przygotowaniem powierzchni - korytarz piwnic + pomieszozenie WG
665.68 m2 665.680
o RAZEM 665.680
24|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na siropach, na rusztach metalo- m2
d.3{2011-M wych; rozstaw profili nodnych 60 cm - uzupetnienie syfitu w pomieszczeniu
WGE
2 me o &0
D RAZEM £.000
25 Dostawa | montaz parapetu zewnetrznego z blachy tylan-cynk malowangj m
d.3kalk. wlasna |proszkowo pok. O
1.2 m 1.200
26 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
L 0.3:1215-08
% 120 m2 120,000
o TRAZEM 120,000,
4 Remont pomieszezen IV piegtra
27IKNRA 4-01 Rozebranie Scianek driatowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypehio- im? ;
I d.410427-07 nych welna pok. 408 :
12 I me 12000
i RAZEM | 12000
28INNRNKB (z.X1) okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalo-  |m2 ;
d.41202 2027-03 \wym analogia demontaz scianki pod otwdr drzwiowy pok. 413 ;
analogia
2 ma 2.000!
e | BAZEM 2.000
291KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-karlenowe, pojedyncze na stropach, na rusztach matalo- im2
d.4,2011-01 wych; rozstaw profili nodnych 60 om - wykonczenia po zdemontowanej scian- i
ce !
5 m? L3000
. RAZEM 5.000
30|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalows - opaskowe szt. :
d.4[1016-02
1 lsat 1000
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o RAZEM 1.000
31 KNR 4-01 Lisunigcie z budynku grozu m2
d.4,0106-05 Krotnosé = 2
2,004 m2 2.004
) s RAZEM 2.004
32/KNR 2-02 Skizydia drzwiowe plycinowe ckleinowane {okleina naturalna), skrzydio m2
d.4/1017-02 wzinochiohe (plaskie), wypelnienie: wkiad stabilizujacy, Wyposazenie:
zamek, wkiadka patentowa, trzy zawiasy czopowe.
1.8 m# 1.800
s RAZEM 1.800
331KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsying z{m?2
d.40605-04 przygolowaniem powierzehni - Sciany istnigjace pom. 409, 411, 413, 415
147 m? e 147,000
. RAZEM .. 147,000
34|KNR 2-02 Posadzki 2 wyldadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe :m?
d.4 1112-05 - PCW :
05 m2 .500
- o RAZEM 0500
35[KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulone-  |m2
d.41112-09 wych
0.5 me 0500
_________ o RAZEM 0,500
36 Przerébka isniejgcego okablowania strukturalnego - demontaz kanatlu kablo- [kIp.
d.4:kalk. wlasna |wego (korytko) w miesjcu demoniazu dcianki i drzwi wraz z przetozeniem sie- |
ci- PEL :
3 Kp. 3.000, .
— ‘ . RAZEM 3.000
37 KNR 4-01 Wywiezisnie gruzu spryzmowanago samoechodami skrzyniowymi na odleg-  1m3 i
d.4;0108-09 o8¢ do 1 kim
2.004 m3 2.004
____ . ... | BAZEM 2,004
J81KNR 4-0% Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4|0168-10 nastepay 1 km
Krotaosé = 10
2.004 m? 2004 ]
- RAZEM 2.004
39 Utylizacja gruzu m3
d.a
2.004 mio 2004
5 Zabudowa dodatkowegoe zaworu kulowego S
40[KNR 4-02 | Wstawienie zawory kulowego Pn 16 szl i
d6.5{0127-03 :
1 szt 1.000
o RAZEM 1.000
.1 Remont attyki polaczenie budynku A i B w Katowicach przy ul. Jankego 15a |
411 Naprawa murku ogniowego. szt i
d.6ikalk. whasna | Zakres robot obejmuje jednostronne podniesienie murku ogniowego o wymia-
! rach 6,0 m x 0.9m wraz z zamacowaniem katownikiem stalowym do sciany.
! Lokalizacia iycznika budynkdw A i B - elewacja péinocna.
| L S szt 1,000 -
' RAZEM 1.000
7 _|Remont nawierzchni parkingu
42 Koryta wykonywane machanicznie g 40 cm w gruncie kat. -tV na calej sze- \m?
d.7 kalk. wtasna |rcko4ci jezdni | chodnikow wraz z zaiadunkiem na samochody i transportem
na wysypisko.
Krotnogé = 1.5
S m2 55.000
e i | BAZEM 956.000
43 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu samochodami sa- 'm?
d.7ikalk. wiasna |mowytadowczymi po dregach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnosé = 20 !
27.5 m3 27.500;
RAZEM | 27.500
44 Qptata za wysypisko ms |
d.7kalk. wiasna
27.5 _imd 27.5001
RAZEM | 27,500
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451KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie  [m2
d.7:0103-03 kat. II-1V pod warstwy konstrukcyijne nawiarzchni
55 m2 55.000 |
; L RAZEM _ 55,000/
46 KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszezane machanicznie o gr.10 cm im2
P d.7i0104-03
55 m2 55.000
N L RAZEM 53,000
47IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm m2
d.7,0113-02
55 m2
— 55.000
48|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 10 om m2 :
d.7/0112.05 :
|58 me | 55.000
o . L. | RAZEM 56.000;
48! KNNR 6 MNawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboesci 8 em na podsypee ce- m2
d.7;10502-03 mentowo-piaskowej z wypetnianiem spoin plaskiem
materiat in-
westora -
kostka beto-
nowa
’ S RAZEM 55.000
8 MNaprawa odgromu Katowice ul. Jankego 153
S50[KNR 2-31 Rozebranie nawierzehni z kostki betonowsj gr. 8 cm na podsypce piaskowsj z | mz2
d.8]0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1.5 m2 1.500
T R RAZEM | 1.500
51IKNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m- {
d.8i0310-01 glehok.do 1.6m ze ziozeniem urobky na odkiad (kat.gr.l-1h
e m? 800
o RAZEM 1.500
52|KNNR 5 ‘Montaz uziomdw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu it im
d.8/0605-01 - haprawa uszkodzonego polaczenia poprzez montaz sady
2 m 2.000
e JRAZEM L 2.000
B3KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 em na podsypce ce- m2
d.8;0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
material in-
westora -
kostka beto-
nowa
1.5 m? 1.500
54 KNNRR § Badania i pomiasy instalagji uziemiajace], piorunochronnej i skutecznowsci szt
d.811304-03 zerowania, instalacja odgromowa, pamiar pierwszy
1 szt 1
| RAZEM 1
G5IKNNR 5 Badania i pomiary insialacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsei szt
0.8;1304-04 zerowania, insialacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
; 1 szt 1
i ‘ I RAZEM i
56 KNR 4-01 Zagypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglost do 3 |m3
d.8{0105-01 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1-11
RAZEM 1.500

MNorma PRO Wersja 4 37a Nr sorying: 8454 Uzythownik: SWONFZ Katowice



