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przedmiar robét KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1/Sciany fundamentowe
1/KNR2-02 |ST-B4 [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - beton |m?2
d.1/0207-03 C30/37 (B37) wodoszezelny
poz.2 m?2 741.634
RAZEM 741.634
2(KNR 2-02 |ST-B4 |Sclany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ré2nicy grubosci $cian - [m?2
d.1/0207-07 beton C30/37 (B37) wodoszczelny
Krotnos¢ = 13
poz. 8.2.1 3.68%(92.00) m2 338.560
poz. 6.30%(52.70) m2 332,010
8.21B
poz. 8.2.2 2.82%(25.20) m2 71.064
RAZEM 741.634
3|KNR-W 2- |ST-B9  [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/02 0101-06
o$ B 3.17*0.25%(5.68*2+0.35) m3 9.280
0§D 3.12*0.25%(5.68) m3 4.430
o$ D-E 3.47*0.25%(4.34) m3 3.765
o$1J 3.47*0.25*(6.65)-0.25*1.30%2.35%1 m3 5.005
0§ 3 3.47*0.25%(2.45) m3 2.125
RAZEM 24.605
4|KNR 2-02 [ST-B9 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w Sclanach murowanych |szt
d.1]0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-02 [ST-B6 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.50*2% m 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR-W 2- |ST-B 16 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma  |m
d.1{02 0616-08 dylatacyjng PCW szerokosci 250 mm
2.82*4+3.57*10 m 46.980
RAZEM | 46.980
2/Komora Zelbetowa
7 ST-B4 Komora zelbetowa 60x60x90cm przekrycie biacha stalowa ryflowa- |kpl
d.2{kalk. wias- na
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|l1zolacje
8 ST-B 16 |Wypeinienie dylatacii z piyt styropianowych gr. 5cm pionowe na su- |m2
d.3/kalk. wias- cho
na
o$ E-E' 0.60*(14.05)+2.82*(12.85) m2 44.667
RAZEM 44.667
9 ST-B16 |Wypeinienie dylatacji z piyt styropianowych gr. 10cm pionowe na m2
d.3|kalk. wlas- sucho
na
os$1 27.11*(13.15) m?2 356.497
RAZEM 356.497
10 ST-B 16 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej wodoodpornej;, |m2
d.3kalk. wtas- piyty styrodurowe ekstrudowane gr. 10 cm na $cianach
na
zewnetrz- 3.57*(62.85+12.85+3.50+49.70+1 2.85) m?2 506.048
ne
RAZEM 506.048
11 ST-B 16 |izolacje przeciwwodne, pionowe z folii PE kiejonej na zigczach m?2
d.3ikalk. wtas-
na
zewnetrz- 0.60%(62.85+12.85+3.50+49.70+12.85) m2 85.050
ne
RAZEM 85.050
12INNRNKB [ST-B 16 {lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewainej |m?2
d.3|202 0618-
01
pod Sciany kanatu
0.70*(14.00*2) m?2 19.600
RAZEM 19.600
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13 ST-B 16 |izolacje przeciwwodne z papy zgrzewaingj m2
d.3(kalk. wias- Krotnosé = 2
na
14.35*65.01 m2 932.894
1.00%(14.35*2+65.01*2) m2 158.720
2.00%(13.09*2+63.09*2) ma2 304.720
a-cad 69.50*2 m2 139.000
| ETAP -14.35%(9.12+10.34+2.48) m2 -314.839
RAZEM 1220.495
14}KNR BC- lzolacja obwodowa pozioma budynku pomiedzy plyta fundamentowa)m
d.3(02 0320-01 a Sciang fundamentowa metodg Fuko - w3z iniekscyjny + zywica po-
analogia liuteranowa
175.8 m 175.800
RAZEM 175.800
4[Stupy i trzpienie Zelbetowe
15|KNR2-02 |ST-B4 [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.4/0208-02 wanego obwodu do przekroju do 9 - beton C30/37 (B37) wodo-
szczelny
poz. 4.1 0.40*0.70*3.68*3 m3 3.091
RAZEM 3.091
16(KNR 2-02 |ST-B4 [Stupy zeibetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek desko- |m3
d.4{0208-08 wanego obwodu do przekroju do 9 - beton C30/37 (B37) wodo-
szczeiny
poz.4.1.A 0.40*0.70%*6.30*4 m3 7.056
RAZEM 7.056
17|KNR 2-02 |ST-B4  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.4(0208-02 wanego obwodu do przekroju do 9 - beton C30/37 (B37)
poz. 4.1 0.40*0.60*22.01*3 m3 15.847
poz. 4.1.A 0.40*0.70*22.01*4 m3 24.651
RAZEM 40.498
18[KNR 2-02 |ST-B4  |Slupy zeibetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.4/0208-03 wanego obwodu do przekroju do 12 - beton C30/37 (B37) wodo-
szczelny
poz. 4.1.1 0.30*0.50*3.68*2 m3 1.104
poz. 4.2 0.40%0.40*3.68*6 m3 3.533
poz. 4.2.1 0.30*0.40*3.68*4 m3 1.766
RAZEM 6.403
19/KNR 2-02 |ST-B4  [Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek desko- {m3
d.4|0208-09 wanego obwodu do przekroju do 12 - beton C30/37 (B37) wodo-
szczeiny
poz. 0.30*0.50*6.30*2 m3 1.890
4.11.A
poz. 4.2.A 0.40*0.40*6.30*8 m3 8.064
poz. 0.30*0.40%6.30*4 m3 3.024
4.21.A
poz. 4.5 0.25*0.70*5.60*1 m3 0.980
poz. 4.5.1 0.25*0.40*6.30*1 m3 0.630
RAZEM 14.588
20{KNR 2-02 |ST-B4 [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.4/0208-03 wanego obwodu do przekroju do 12 - beton C30/37 (B37)
poz. 4.1.1 0.30*0.50*22.01*2 m3 6.603
poz. 4.2 0.40*0.40*22.01*6 m3 21.130
poz. 4.2.1 0.30*0.40*22.01*4 ms3 10.565
poz. 0.30*0.50*22.01*2 m3 6.603
41.1.A
poz. 4.2.A 0.40*0.40*22.01*8+0.40*0.35*0.2*8 m3 28.397
poz. 0.30%0.40*22.01*4 m3 10.565
4.21.A
poz. 4.5 0.25*0.70*22.01*1 m3 3.852
poz. 4.5.1 0.25%0.40*22.01*1 m3 2.201
RAZEM 89.916
21|KNR 2-02 [ST-B4  [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m?3
d.410208-04 wanego obwodu do przekroju do 16 - beton C30/37 (B37) wodo-
szczeiny
poz. 4.3 0.30*0.30*3.88*4 m3 1.397
poz. 4.6 0.25*0.40*3.88*2 m3 0.776
RAZEM 2173
22/KNR 2-02 {ST-B4 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoéci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.4/{0208-04 wanego obwodu do przekroju do 16 - beton C30/37 (B37)
poz. 4.3 0.30*0.30*22.01*4 m3 7.924
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poz. 4.4 0.25%0.40*22.21*5 m3 11.105
poz. 4.6 0.25*0.40*18.30*2 m3 3.660
RAZEM 22.689
23|KNR 2-02 {ST-B4 [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek desko- |m3
d.4/0208-10 wanego obwodu do przekroju ponad 12 - beton C30/37 (B37) wodo-
szczeiny
poz. 4.7 0.25*0.25%6.10%4 m3 1.525
RAZEM 1.525
241KNR 2-02 [ST-B4 |Siupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.4/0208-05 wanego obwodu do przekroju do 20 - beton C30/37 (B37)
poz. 4.8 0.18*0.30*2.40*2 m3 0.259
RAZEM 0.259
5|Podciagi, nadproza
25|KNR 2-02 |ST-B4 [Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.5/0210-01 przekroju do 8 - beton C30/37 (B37)
poz. 3.1 0.40*0.50*(5.725*2)*33 m3 75.570
poz. 3.1.A 0.40*0.50*(5.125+5.725)*10 m3 21.700
poz. 3.1.B 0.40*0.50*(5.125+5.725)*4 m3 8.680
RAZEM 105.950
26/KNR 2-02 |ST-B4  |Belki i podciggl, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.5(0210-02 przekroju do 10 - beton C30/37 (B37)
poz. 3.1.1 0.30*0.50*(5.775*2)*21 m3 36.383
poz. 0.30*0.50%(5.175+5.775)*4 m3 6.570
3.11.A
poz. 0.30*0.50%(5.175+5.775)*3 m3 4.928
3.1.1.B
poz. 3.2 0.30*0.35%(3.55+3.55+3.55+3.575)*4 m3 5.975
poz. 3.3.1 0.25%0.67%(3.50+3.50)*6 m3 7.035
poz. 3.4.1 0.25*0.67*5.90*4 m3 3.953
poz. 0.25*0.67*(3.50+3.50)*4 m3 4.690
34.1.A
poz. 3.5 0.25%0.50%4.78*7 m3 4183
poz. 3.6 0.25*0.50*(1.20+6.35)*5 m3 4.719
poz. 3.7 0.40*0.32*12.05*1 m3 1.542
poz. 3.10 0.40*0.20*6.3*1 m3 0.504
RAZEM 80.482
271KNR 2-02 |ST-B4 |Belkil podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.5/0210-03 przekroju do 12 - beton C30/37 (B37)
poz. 3.3 0.25%0.35%(3.50+3.50)*41 m3 25113
poz. 3.4 0.25%0.35*5.90*25 m3 12.906
poz. 3.4.A 0.25*0.35*3.50*20 m3 6.125
poz. 3.8 0.25%0,35*(7.60*2+3.65) m3 1.649
poz.6.3 0.25*0.35*3.80*2 m3 0.665
RAZEM 46.458
28/KNR 2-02 [ST-B 4 Beiki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.5;0210-04 przekroju do 14 - beton C30/37 (B37)
poz. 6.1 0.25*0.20*1.70*82 m3 6.970
poz. 3.9 0.20*0.32%12.75*2 m3 1.632
RAZEM 8.602
29/KNR 2-02 |ST-B 4 Belki | podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.5/0210-06 przekroju ponad 16 - beton C30/37 (B37)
poz. 6.2 0.20*0.16*2.89*5 m3 0.462
RAZEM 0.462
6/Stropy FILIGRAN, Zelbetowe | plyty SP
30 ST-B7  |Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) wraz z podpora- [m2
d.6|kalk. wias- mi systemowymi - dozbrojone nadbetonem na obcigzenie 3 kN/m2
na (Filigran) zbrojonie nadbetonem krzyZowo wraz z stalg na dozbroje-
nie nadbetonu.
poz. 2.1 4157.60 m?2 4157.600
RAZEM 4157.600
31 ST-B7  |Stropy zelbetowe-piytowe z nadbetonem (Filigran) wraz z podpora- |m2
d.6|kalk. whas- mi systemowyrmi - dozbrojone nadbetonem na obciazenie 25 kN/m2
na (Filigran) zbrojonie nadbetonem krzyzowo wraz z stala na dozbroje-
nie nadbetonu.
poz. 2.2 94.00 m?2 94.000
RAZEM 94.000
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32/KNR-W 2- [ST-B7  |Stropy zelbetowe-plytowe dozbrojone nadbetonem na obcigzenie 3 |m?
d.6{02 20226- kN/m2 (Filigran) zbrojonie nadbetonem krzyzowo - wykonanie nad-
05 betonu do 15 cm
poz. 2.1 4157.60*0.15 m3 623.640
RAZEM 623.640
33|KNR-W 2- [ST-B7 [Stropy zelbetowe-plytowe dozbrojone nadbetonem na obciazenie 3 |m3
d.6{02 20226- kN/m2 (Filigran) zbrojonie nadbetonem krzyzowo - wykonanie nad-
06 betonu ponad 15 cm
poz. 2.2 94.00*0.20 m3 18.800
RAZEM 18.800
34/KNR 2-02 [ST-B4 |Zelbetowe plyty dachowe grubosci 6 cm na zebrach - beton C30/37 |m2
d.6(0216-04 (B37)
poz.35 m2 27.740
poz.36 m?2 28.200
RAZEM 55.940
35/KNR 2-02 (ST-B4 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- {m2
d.6(0216-05 cy grubosci piyty - beton C30/37 (B37)
Krotno$¢ = 9
poz. 2.4 3.65%7.60 m2 27.740
RAZEM 27.740
36(KNR 2-02 [ST-B4 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- [m2
d.6/0216-05 cy grubosci piyty - beton C30/37 (B37)
Krotno$¢ = 6
poz. 2.5 1.20%11.75*2 m2 28.200
RAZEM 28.200
37|KNR2-02 [ST-B6 [Budynkiz elementéw typu bioki zeranskie - plyty stropowe o po- elem.
d.6(0302-02 wierzchni ponad 6 m2
SP 5+1+19 elem. 25.000
RAZEM 25.000
38 ST-B6 |Dostawa piyt SP 32/11 m2
d.6/dostawa
0.68*12.45*5 m?2 42.330
0.96*12.45*1 m2 11.852
1.20%12.45*19 m2 283.860
RAZEM 338.142
7|Wielice
39 ST-B4  |Wierice monolityczne - beton C30/37 (B37) m3
d.7|kalk. wias-
na
18.21*7 m3 127.470
RAZEM 127.470
8/Szyb windowy
40|KNR2-02 (ST-B4  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton B 10 m3
d.8|1101-01
poz. 8.1.3 0.10*3.10*4.28 m3 1.327
RAZEM 1.327
41/KNR 2-02 |ST-B4 Piyty fundamentowe Zelbetowe - beton C25/30 (B30) wodoszczeiny |m3 |
d.8/0205-01 !
poz. 8.1.3 0.40*2.90%4.08 m?3 4.733
RAZEM 4.733
42/KNR 2-02 |ST-B4 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - beton [m?2
d.8/0207-03 C25/30 (B30)
poz.43 m?2 398.097
RAZEM 398.097
43|KNR 2-02 |ST-B4 |[Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci §cian - {m2
d.8(0207-07 beton C25/30 (B30)
Krotnos¢ = 8
poz. 8.1.1 26.70*(2.90*2+2.16+1.80*2+1.675*2) m2 398.097
RAZEM 398.097
44 KNR2-02 (ST-B4 |Zelbetowe plyty dachowe grubo&ci 6 cm na zebrach - beton C30/37 |m2
d.8|0216-04 (B37)
poz. 8.1.2 2.90*4.075-0.74*1.875 m2 10.430
RAZEM 10.430
45|KNR 2-02 |ST-B4 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- |m2
d.8/0216-05 cy grubosci piyty - beton C30/37 (B37)
Krotno$¢ =9
poz.44 m?2 10.430
RAZEM 10.430
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46/KNR-W 2- {ST-B 16 |izolacje szczelin dyiatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma  |m
d.8|02 0616-08 dylatacyjng PCW szeroko$ci 250 mm
2.90*2+2.16+1.80*2+1.675*2 14.910
RAZEM 14.910
9{Schody wewnetrzne poz.5.1
47|KNR2-02 1ST-B4  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton B 10 {m3
d.9(1101-01 |
poz. 0.10*0.40*1.62 'm3 0.065
5.1.1.1
RAZEM 0.065
48/KNR 2-02 [ST-B4 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - beton |m?2
d.9(0207-03 €25/30 (B30) wodoszczeiny
poz.49 m2 1.108
RAZEM 1.108
49(KNR 2-02 |ST-B4 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci Scian - |m2
d.9|0207-07 beton C25/30 (B30) wodoszczelny
Krotnos¢ = 8
poz. 0.78%1.42 m2 1.108
51.1.1
RAZEM 1.108
50{KNR 2-02 (ST-B4 [Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - beton C25/30 [m2
d.9|0218-02 (B30)
poz.51 m2 48.508
RAZEM 48.508
51|KNR 2-02 [ST-B4 {Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - [m2
d.9/0218-06 beton C25/30 (B30)
Krotnosé = 4
poz. 1.42%2,52%1 m2 3.578
5.1.11
poz. 1.42*3.08*1 m2 4.374
51.1.2
poz. 1.42*%2.80*4 m2 15.904
5.1.1.3
poz. 1.42*3.08%1 m2 4.374
5.1.21
poz. 1.42*3.08*1 m2 4,374
5.1.2.2
poz. 1.42*2.80*4 ma2 15.904
5.1.2.3
RAZEM 48.508
52/KNR 2-02 |ST-B4 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - beton C25/30 |m?2
d.8(0216-02 (B30)
poz.53 m2 32.079
RAZEM 32.079
S3|KNR 2-02 |ST-B4  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- (m2
d.9(0216-05 cy grubosci plyty - beton C25/30 (B30)
poz. 5.1.3 1.85*2.89*6 m2 32.079
RAZEM 32.079
54(KNR 2-02 |ST-B4 |Belki podestowe i kotwiace - beton C25/30 (B30) m3
d.9|0218-07
poz. 5.1.4 0.25*0.35*3.39*6 m3 1.780
RAZEM 1.780
10{Schody wewnetrzne poz.5.2
55/KNR 2-02 (ST-B4 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - beton [m2
d.1/0207-03 C25/30 (B30) wodoszczeiny
0
poz.56 m?2 2.960
RAZEM 2.960
56/KNR 2-02 |ST-B4 |[Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - [m2
d.1(0207-07 beton C25/30 (B30) wodoszczeiny
0 Krotnos¢ = 13
1.85*1.60 m?2 2.960
RAZEM 2.960
57|KNR 2-02 |ST-B4  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm- beton C25/30 m2
d.1]{0218-02 (B30)
0
poz.58 m2 116.400
RAZEM 116.400
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58/KNR 2-02 [ST-B4 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - |m2
d.1)0218-06 beton C25/30 (B30)
0 Krotno§é = 12
poz. 1.60*7.15%1 m2 11.440
5.2.2.0
poz. 1.60*8.35*1 m?2 13.360
5221
poz. 1.60*8.35*3 m2 40.080
5222
poz. 1.60*7.15"1 m?2 11.440
5.211
poz. 1.60*8.35*3 m?2 40.080
5.21.2
RAZEM 116.400
59|KNR 2-02 (ST-B4 |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - beton C25/30 |m2
d.1|0216-02 (B30)
0
poz.60 m2 33.255
RAZEM 33.255
60/KNR 2-02 [ST-B4 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm r6zni- [m?
d.1{0216-05 cy grubosci piyty - beton C25/30 (B30)
0 Krotnosé = 5
poz. 5.2.5 1.40*4.95*1 m2 6.930
poz. 5.2.6 3.25*8.10" m2 26.325
RAZEM 33.255
61/KNR 2-02 |ST-B4 |Belki podestowe i kotwiace - beton C25/30 (B30) m3
d.a 0218-07
poz. 5.2.3 0.30*0.35*3.76*5 m3 1.974
poz. 5.2.4 0.25*0.35*3.76*5 m3 1.645
RAZEM 3.619
11[Stal zbrojenlowa
62/KNR 2-02 |ST-B5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowii |t
d.1/0290-02
1
stupy 46462.00/1000 t 46.462
podciagl 57275.00/1000 t 57.275
pivty, 2035.00/1000 t 2,035
wietice
nadproza 1048.00/1000 t 1.048
$clany 25232.00/1000 t 25.232
schody 6208.00/1000 t 6.208
RAZEM 138.260
12| Konstrukcje stalowe e s,
63(dostawa | (ST-B 8 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej R30 z zabezpieczeniem anty- kg
d.; montaz krozyjnym
23906.00 kg 23906.000
RAZEM 23906.000
13|Sciany oslonowe
64 ST-B9 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ce-|m2
d.1|kalk. wias- ramicznych
3lna
PARTER
oS A 3.36*(5.77+5.18+0.35) ma2 37.968
05 B 3.36%(5.72+5.12+0.35) m2 37.598
0§D 3.36*(5.73) m2 19.253
o$ D-E 3.36%(4.35) m2 14.616
osJ 3.36*(5.78+5.77) m2 38.808
o§ K 3.36*(6.35) m?2 21.336
0§ 1 3.36*(1 6.05+3.43*2+3.30+3.37+3.43*3+3.55*3+3.57) m2 181.742
0§ 3 3.36%(3.25) m2 10.920
o§5 3.36*(5.63+5.90+3.43*2+2.89+4.13+3.37+3.43*2+3.50+3.55*3+ m2 190.210
3.57+3.25)
okna -(1.20*2.20%1 +1.92%2.20%1 4+1.92*0.88*3+3.02*3.16*4+6.35*3.01*1 + | m?2 -128.355
1.92*2.20*1)
drzwi -(1.82*3.06*2+1.30*3.06*1+1.70*3.36*1+1.20*2.30*2+1.10*2.30*1+ |m2 -30.768
0.90%2.10%1)
| PIETRO

9\,\&&/ Oy =2
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przedmiar robé6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.

oS A 3.11*(5,77+5.18+0.35) m2 35.143

o§ D 3.11%(5.73) m2 17.820

o$ D-E | 3.11*(4.35) m?2 13.529

o§J 3.11%(5.78+5.77) m2 35.921

os K | 3.11*(6.35+0.95) m2 22,703

os§1 | 3.11*(1 6.05+3.43*2+3.30+3.37+3.43*3+3.55*3+3.57) m2 168.220

o$ 2 | 3.11*(3.50) m2 10.885

0$5 | 3.11*(5.63+5.90+3.43*2+2.89+4.13+3.37+3.43%2+3.50+3.55*3+ m2 176.057
3.57+3.25)

okna | -(1.20*1.55*39+1.92*3.11*1+1.92*0.88*3+3.02*3.16*4+6.35*3.01*1 + m2 -144.586

| 1.20%1.55%1+1.20*1.55%1)

drzw!| -(1.20*2.30*1+0.90*2.10*1) m2 -4.650
Il PIETRO

oS A 3.11*(5.77+5.18+0.35) m2 35.143

o§D 3.11%(5.73) m2 17.820

o$D-E | 3.11*(4.35) m2 13.529

osJ | 3.11*(5.78+5.77) m?2 35.921

o$ K 3.11*(6.35+0.95) m2 22.703

o§1 3.11*(1 6.05+3.43*2+3.30+3.37+3.43*3+3.55*3+3.57) m?2 168.220

0f 2 3.11*(3.50) mz2 10.885

o$§5 3.11*(5.63+5.90+3.43*2+2.89+4.13+3.37+3.43%24+3.50+3.55*3+ m2 176.057
3.57+3.25)

okna -(1.20*1.55*37+1.92*3.11*1+1.92*0.88*3+3.02*3.16*4+6.35*3.01*1 + |m2 -144.586
1.20*1.55*3+1.20*1.55*1)

drzwi -(1.20%2.30%1+0.90*2.10*1) m2 -4.650
Il PIETRO

o§ A 3.11*(5.77+5.18+0.35) m2 35.143

o$D 3.11*(5.73) m2 17.820

o D-E 3.11*(4.35) m2 13.529

o$J 3.11*(5.78+5.77) m2 35.921

os K 3.11*(6.35+0.95) ma2 22.703

o$1 3.11*(1 6.05+3.43*2+3.30+3.37+3.43*3+3.55*3+3.57) m2 168.220

02 3.11*(3.50) m2 10.885

0§ 5 3.11*(5.63+5.90+3.43*2+2.89+4.13+3.37+3.43*2+3.50+3.55*3+ mz2 176.057
3.57+3.25)

okna -(1.20*1.55*37+1.92*3.11*1+1.92*0.88*3+3.02*3.16*4-+6.35*3.01*1 + |m? -144.586
1.20*1.55*3+1.20*1.55*1)

drzwi -(1.20*2.30*1+0.90*2.10*1) m2 -4.650
IV PIETRO

o$ A 3.11*(5.77+5.18+0.35) m2 35.143

o$D 3.11%(5.73) m2 17.820

o$ D-E 3.11*(4.35) m2 13.529

o$J 3.11%(5.78+5.77) m2 35.921

oS K 3.11*(6.35+0.95) m2 22,703

os1 3.11%(16.05+3.43*2+3.30+3.37+3.43*3+3.55*3+3.57) m2 168.220

os$ 2 3.11*(3.50) m2 10.885

o$§5 3.11*(5.63+5.90+3.43*2+2.89+4.13+3.37+3.43*2+3.50+3.55*3+ m2 176.057
3.57+3.25)

okna -(1.20*1.55*37+1.92%3.11*1+1.92*0.88*3+3.02*2.84*4+6.35%3.01*1 + |m2 -140.721
1.20*1.55*3+1.20*1.55*1)

drzwi ~(1.20%2.30%1+0.90*2.10*1) m2 -4.650
V PIETRO

o$ A 3.21%(5.77+5.18+0.35) m2 36.273

o§D 3.21*(5.73) m2 18.393

0§ D-E 3.21*(4.35) m2 13.964

osJ 3.21*(5.78+5.77) m2 37.076

o1 3.21*(16.12+3.50*2+3.37*2+3.50*3+3.55*3+3.57) m2 175.202

o$§5 3.21*(5.63+5.90+3.50*2+2.89+4.1 3+3.37+3.50*3+3.55*3+3.57) ma2 172.184

okna -(1.32*2.94*1+3.07*2.94*15+1.92*3.21*1+1.92*0.88*3+3.02*2.94*4 + | m2 -228.175
3.07*2.94*2+2.90*2.94*1 +1.20*2.94*21.2,90*2.94*1 )

drzwi -(1.20*2.30"1) m?2 -2.760
PRZESTRZEN TECHNICZNA
0.50%(12.35+12.49*2+11.83*2+47.96*2) m2 78.455
25.95%2 ma2 51.900

drzwi -(0.90*1.90%1) m2 -1.710

RAZEM 2072.163
65|KNR 0-27 [ST-B9 |[Scianki attykowe budynkéw wielokondygnacyjnychogr. 11,5emz |m2
dJT 0165-02 pustakéw ceramicznych
3
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przedmiar rob6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
attykowe 0.70%(8.35+3.38*2) m2 10.577
nad klatkag
RAZEM 10.577
66/KNR 2-02 [ST-B9 [Otwory na okna w &cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.; 0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
PARTER
okna 1+144+3+4+1+1 szt 24.000
| PIETRO
okna 39+143+4+1+14+1 szt 50.000
Il PIETRO
okna 37+1+3+4+1+3+1 szt 50.000
Il PIETRO
okna 37+1+3+4+14+3+1 szt 50.000
IV PIETRO
okna 37+14+3+4+1+43+1 szt 50.000
V PIETRO
okna 1+15+1+3+4+2+1+2+1 szt 30.000
RAZEM 254.000
67\KNR 2-02 (ST-B9 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w Scianach murowanych |szt
d.; 0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
PARTER
drzwi 2+14+1+2+1+1 szt 8.000
| PIETRO
drzwi 1+1 szt 2.000
Il PIETRO
drzwi 1+1 szt 2.000
Il PIETRO
drzwi 1+1 szt 2.000
IV PIETRO
drzwi 1+1 szt 2.000
V PIETRO
drzwi 1 szt 1.000
PRZESTRZEN TECHNICZNA
drzwi 1 szt 1.000
RAZEM 18.000
68(KNR 2-02 {ST-B6 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1|0126-05
3
1.20%14 m 16.800
1.50*180 m 270.000
1.80*14 m 25.200
2.40*68 m 163.200
RAZEM 475.200
14/Sciank| dzialowe
69)KNR 9-01 |ST-BS [Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z bloczkéw SILKA M12 m?2
d.1/0105-02
4
PIWNICA
3.12*(4.38+1.30+5.78*2) ma2 53.789
3.47*(5.63+1.00+6.66+0.38+3.18+7.63) m2 84.946
-(1.20*2.30*4+0.90*2.10*2) m2 -14.820
PARTER
3.36%(4.56+1.40+4.12+5.77+4.21+1.95+3.15+4.21 +5.73) m2 117.936
3.66%(4.56+1.92+4.36+6.11+4.36+2.29*2+4.50+3.25+4.36+2.06+ m?2 520.672
6.38+2.26+2.94*2+5.84+10.04+5.91+4.30+7.40+26.85+0.38+7.73+
15.25+1.99*2)
-(1.20%2.30*1+0.90*2.10*17+1.00*2.10*1+1.30%2.10*1 ) m2 -39.720
I PIETRO
3.11%(5.73+5.12+0.35+5.73+4.22+5.77+4.21+1.95) m2 102.879
3.41%(3.28*2+1.92+4.36%4+2.19*2+12.35+5.96+5.90+4.30+7.40+ ma2 324.069
22.95+0.38%7.73*2)
-(0.90*2.10%6+1.00*2.10*1) m2 -32.340
Il PIETRO
3.11%(5.73+5.12+0.35+5.73+4.21%6+5.77+1.95+2.90+5.73*2) m?2 199.880
3.41%(1.92+3.28%2+4.36*2+4.36*4+2.29*2+6.38+3.28*2+5.96+5.90+ |m?2 544,338
4.30+7.40+46.17+0.38+7.74*2+3.50*2+7.40+7.48)
-(0.90*2.00*33+1.00*2.10*1) m?2 -61.500
il PIETRO
3.11*(5.73+5.12+0.35+5.73+4.22*6+5.77+1.40+1 .95+2.90+5.73*2) |m?2 204.420

-9-
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przedmiar rob6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
3.41*(1 -92+3.28%2+4.36*6+2.29*2+6.38+3.28*2+5.96+5.90+4.30+ |m2 544.338
7.40+46.1 7+0.38+7.74*2+3.50*2+7.40+7.48) [
-(0.90*2.10*33+1.00*2.10*1+1.10%2.30%1+1.40*2.1 0*1) |m2 -69.940
IV PIETRO |
3.11*(5.73+5.12+0.35+5.73+4.22*4+5.77+1 .95+4.36+5.73*2) m2 178.359
3.41*(1.92+4.36+6.26+4.36*2+2.29*2+4.51+5.96+5.90+4.30+7.40+ m2 341.580
26.85+0.38+7.42+11.61) |
-(0.90*2.10*18+1.00%2.10*1) |m2 -36.120
V PIETRO
3.21*(5.73+5.12+0.35+4.21*2+5.77+1 .95+6.19) 'm2 107.631
3.51%(8.26*2+1.92+4.36%4+2.29*2+6.25*2+2.05*4-+0.45+1.08+2.05* Im?2 605.580
2+1.15+3.76+5.96+5.90+7.40+4.30+15.24+0.38+7.74*2+3.75+
3.50+15.89+15.1 8+2.20*2+4.05+3.40)
-(0.90*2.1 0*27+1.00%2.10*1) m2 -53.130
PRZESTRZEN TECHNICZNA
2.35%(2.77+2.62) ma2 12.667
-(0.80*2.10*1) m2 -1.890
-(0.9*2.1*441.4*2.15*1) m2 -10.570
RAZEM 3623.054
70 ST-B9  |Okfadanie (szpatdowanie) Scian i stupdw cegtami grubosci 1/4 ceg. |m2
d.1|kalk. wias-
4/na
PIWNICA
3.47*(0.54+1.06) m2 5.552
PARTER
3.66(0.54+1.06+0.36+1.08+0.24+1.08+0.26+1.21+0.26+0.84+0.26* | m2 27.267
2)
| PIETRO
3.41*(0.66+1.06+0.72+1.06+0.24+0.84+0.26+1.21+0.26+0.84+ m2 35.600
0.26+0.26+0.36+2.41)
il PIETRO
3.41*(0.66+1.06+0.72+1.06+0.24+0.84+0.26+1.21+0.26+0.84+ ma2 39.249
0.26+0.26+0.59+2.21+0.24+0.80)
il PIETRO
3.41*(0.66+1.06+0.72+1.06+0.24+0.84+0.26+1.21+0.26+0.84+ m2 40.272
0.26+0.26+0.59+2.51+0.24+0.80)
IV PIETRO
3.41*(0.66+1.06+0.72+1.06+0.24+0.80+0.26+1.21+0.26+0.84+ m2 36.589
0.26+0.26+0.59+2.51)
V PIETRO
3.51*(0.66+1.06+0.72+1.06+0.24+0.85+0.26+1.21+0.26+0.84+ m2 47.806
0.26+0.26+0.50+2.51+0.25+1.17+1.51)
RAZEM 232.335
Ia! ST-B21 |[Scianki dziatowa WC z drzwiami - dostawa | montaz m2
d.1|kalk. wtas-
4ina
PARTER
2.10%(2.10*2+1.41+1.35) m?2 14.616
1 PIETRO
2.10%(2.10*2+1.40%2) m2 14.700
Il PIETRO
2.10%(2.10*2+1.40%2) m2 14.700
i PIETRO
2.10%(2.10*2+1.40*2) m2 14.700
IV PIETRO
2.10%2.10*2+1.40*2) m2 14.700
V PIETRO
2.10%(2.10*2+1.40*2) m2 14.700
RAZEM 88.116
72 8T-B21 |Przegroda migdzypisuarowa szt.
d.1ikalk. whas-
4ina
PARTER
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73 ST-B 11 |Scianki dzialowe z poliweglanu komorowego wysokosci 2,00m i gru- {m?
d.1{kalk. wtas- bosci 10-15mm w systemowej ramie aluminiowej
4|na
PARTER
2.00*(1.67+3.00*8+9.44*2) m?2 89.100
RAZEM 89.100

~
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przedmiar robét KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.; Podsta- Nr Opls i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
74 ST-B 11 ;Skiadane $cianki przesuwne z kmpletnym systemem zawiesi i m2
d.1kalk. wias- toroéw, segmenty szerokosci 120cm, wypetnienie laminat w kolorze
4|na pastelowym, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=48dB
84 m2 84.000
RAZEM 84.000
75 ST-B 11 {Skiadane $cianki przesuwne z kmpletnym systemem zawiesi i m2
d.1|kalk. wias- torow, segmenty szerokosci 70cm, wypelnienie laminat w kolorze
4ina pastelowym, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=48dB
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
15/Dach tukowy
76 ST-B10 [Lekka obudowa dachu blachg ocenkowang trapezowa tukowa LT40/ [m2
d.1|kalk. wlas- 0,88
5[na
29.50*%47.97 m2 1415.115
RAZEM 1415.115
77 ST-B10 |Pokrycie dachéw papg paroizolacyjng samoprzylepng np. VEDA-  |m2
d.1|kalk. wias- GARD
5[na
poz.76 m?2 1415.115
RAZEM 1415.115
78/KNR 2-02 [ST-B 10 |izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z |m?2
d.1/0613-03 Pyt uktadanych na sucho gr. 20 wetna twarda typu np. DachRock
5 MAX
poz.76 m2 1415.115
RAZEM 1415.115
79|KNR-W 2- |ST-B10 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewaina dwuwarstwowe m2
d.1/02 0504-02
5
poz.76 m2 1415.115
RAZEM 1415.115
80 ST-B 10 |Drabiny zewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.1]kalk. wias-
5/na
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
81 ST-B10 [tawy kominiarskie ocynkowane o dt 0,88m wraz z elementami mon- |szL.
d.1]kalk. wias- tazowymi np. w systemie RUUKKI
5ina
47.72/0.88 szt. 54.227
RAZEM 54.227
82 ST-B 10 |Wyiazy fabrycznie wykoriczone na poddsze Ei30 szt
d.1|kalk. wias- |
5/na r
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-17 1ST-B10 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokatne, typ A/l [m2
d.110101-03 o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 35 % - na 6-8 -ej kon-
5/z.0.3.2. dygnacji - w maszynowniach
9902-08
2.0.3.7.
9906-1
0.80*2.10*2 m?2 3.360
RAZEM 3.360
84|KNR 2-17 |ST-B10 [Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 |[szt.
d.1{0148-01 mm, w ukladach kanatowych - na 6-8 -ej kondygnacji
5|z.0.3.2.
9902-08
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-17 IST-B10 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm |szt.
d.1/0152-02 - na 6-8 -ej kondygnacji
5|z.0.3.2,
9902-08
2 szl 2.000
RAZEM 2.000

16!Dach / taras
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przedmiar rob6t

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
86/KNR 2-02 |ST-B16 |izolacje ciepine | przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 20cm |m2
d.1/0608-03 {styropian posadzkowy twardy, frezowany na zaklad) poziome na
6 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
147.09 m2 147.090
RAZEM 147.090
87 ST-B 16 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styroplanowych warstwa |m?2
d.1]|kalk. wias- spadkowa o Sredniej grubosci 12,5cm (styropian posadzkowy twar-
6|na dy) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
poz.86 m2 147.090
RAZEM 147.090
88 ST-B 16 |Ocleplenie plytami gr. 8cm ze styropianu na Scianach m2
d.1{kalk. wias-
6ina
0.50%(12.05*2+12.36*2-0.90) m2 23.950
RAZEM 23.950
89 ST-B 18 |Warstwa siatki elewacyjnej wraz z masg szpachlowg m2
d.1[kalk. wias-
6[na
poz.88 m2 23.950
RAZEM 23.950
90 ST-B 18 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wodoodpomny wykonany recznie |m2
d.1(kalk. wias- na éclanach
6|na
poz.88 m2 23.950
-poz.100*0.12 m?2 -5.784
RAZEM 18.166
91 ST-B4  |Podktad cementowy grubosci 20 mm zatarte na ostro m2
d.1|kalk. wias-
6[na
poz.86 m?2 147.090
RAZEM 147.090
92/KNR 2-02 [ST-B4 Podkiad cementowy - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o |m2
d.1]1102-03 10 mm
6 Krotnos¢ = 3.5
poz.86 m2 147.090
RAZEM 147.090
83 ST-B 16 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolacje wysokocisnie- |m2
d.1|kalk. wias- niowe 2-ski
6[na
poz.86 m2 147.090
poz.88 m2 23.950
RAZEM 171.040
04 ST-B 16 |izolacja przeciwwodna wysokoci$nieniowa 2-ski - pozioma m2
d.1|kalk. wias- (uwzgledni¢ wywiniecie na §ciany)
6|na
poz.86 m2 147.090
poz.88 m2 23.950
RAZEM 171.040
85 ST-B 12 |Wykonanie wyobler (faset) przy $cianach m
d.1|kalk. wias-
6|na
12.05*2+12.35*2-0.90+0.15*2 m 48.200
RAZEM 48.200
96 ST-B10 |Koryto dachowe - z blachy ocynkowanej gr, 1mm m
d.1 kalk. wias-
6!na
11.82 m 11.820
RAZEM 11.820
97 ST-B10 |Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1lkalk. wias-
6ina
0.35*p02.96 m2 4.137
RAZEM 4.137
28 ST-B10 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kolpakiem szt
d.1|kalk. wias-
6ina
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

s
L I‘ T
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przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
99/KNR 0-12 [ST-B 12 |Posadzki z plytek mrozoodpomych uktadanych na elestycznej za- |m2 |
d.1/1118-04 prawie kiejacej, wypeinienie fuga epoksydowa '
6 |
poz.86 m2 147.090
RAZEM 147.090
100 ST-B12 |Cokoliki z plytek mrozoodpomych fabrycznie wykoriczony wysokosciim
d.1|kalk. wias- 12 cm uktadany elastycznej zaprawie kiejowsj, fuga epoksydowa
6ina
12.05*2+12.35*2-0.90+0.15*2 m 48.200
RAZEM 48.200
17|Dach nad klatkg schodowa
101 ST-B 10 |lzolacje z folii PE m2
d.1|kalk. wias-
7na
3.15*7.90 m?2 24.885
RAZEM 24.885
102|KNR 2-02 [ST-B 16 [izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z  |m2
d.1(0613-03 IF\)/IM ukladanych na sucho gr. 20 weina twarda typu np. DachRock
7 AX
poz.101 m2 24.885
RAZEM 24.885
103|KNR 2-02 (ST-B22 |Podwaliny o diugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewnado |m?3
d.1|0407-01 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
7
0.06*0.12*3.37*9 m3 0.218
drew.
RAZEM 0.218
104/KNR 2-02 |ST-B22 |Stupy o diugoscido 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m?3
d.1|10407-03 tarcicy nasyc. drew.
7
0.08*0.08*0.30*9*3 m3 0.052
drew.
RAZEM 0.052
105|KNR 2-02 (ST-B22 |Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna |ms3
d.1]0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7
0.08*0.16*8.25*3 m3 0.317
RAZEM 0.317
106 ST-B22 |Deskowanie pofaci dachowych z pyt OSB-3 gr. 22mm m2
d.1|kalk. wias-
7|na
poz.101 m2 24.885
RAZEM 24.885
107 ST-B 10 |Koryto dachowe - z blachy ocynkowanej gr, imm m
d.1|kalk. wias-
7(na
3.05 m 3.050
RAZEM 3.050
108 ST-B10 |Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1]kalk. wias-
7|na
0.35*p0z.107 m2 1.068
RAZEM 1.068
108 ST-B 10 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kolpakiem szt,
d.1(kalk. wias-
7/na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2- |ST-B 10 |Pokrycie dachtw papg termozgrzewaing dwuwarstwowe m2
d.1/02 0504-02
7
poz.101 m2 24.885
RAZEM 24.885
111/KNR-W 2~ |ST-B 10 |Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1102 1016-07
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18|Dach nad schodami wej§ciowymi
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przedmiar robét KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
112/KNR 2-02 [ST-B 16 [izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10cm |m2
d.1{0609-03 {styropian posadzkowy twardy, frezowany na zakiad) poziome na
8 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
4.05*7.50 m2 30.375
RAZEM 30.375
113 ST-B 16 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych warstwa |m2
d.1|kalk. wias- spadkowa o $redniej grubosci 10cm (styropian posadzkowy twardy)
8(na poziome na wierzchu konstrukeji na sucho
poz.112 m2 30.375
RAZEM 30.375
114 ST-B4  Podkiad cementowy grubosci 20 mm zatarte na ostro m2
d.1|kalk. wias-
8(na
poz.112 m2 30.375
RAZEM 30.375
115/KNR 2-02 |ST-B4 |Podklad cementowy - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o |m?2
d.1/1102-03 10 mm
8 Krotnosé = 3.5
poz.112 m2 30.375
RAZEM 30.375
116 ST-B10 |{Koryto dachowe - z blachy ocynkowanej gr, 1mm m
d.1|kalk. wias-
8na
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
117 ST-B 10  |Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1|kalk. wias-
8[na
0.35*po2.116 m2 2.590
RAZEM 2.590
118 ST-B 10 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt
d.1|kalk. wias-
8ina
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR-W 2- |ST-B 10 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.; 02 0504-02
poz.112 m2 30.375
RAZEM 30.375
19.0brébkl biacharskie orynnowanle
120|KNR 2-02 |ST-B 10 [Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z tytan-  |m2
d.1|0507-01 cynku
9
Dach tukowy
0.20%47.97*2 m2 19.188
Dach / taras
0.22*11.82*2 m2 5.201
RAZEM 24.389
121/KNR 2-02 |ST-B 10 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy zty- |{m?2
d.1/0507-02 tan-cynku
9
Dach tukowy
0.40*(47.97%2) m2 38.376
0.45%(29.5*2) m2 26.550
0.33%(47.97*2) m2 31.660
Dach / taras
0.81*(12.15*2+12.85) m2 30.092
0.66*(12.16*2+12.85) m2 24.519
Dach nad klatkg schodowg
0.52*(7.90) m2 4.108
0.42*(3.15*2+7.90) m2 5.864
0.81*(3.15%2+7.90) m2 11.502
0.66*(3.15*2+7.90) m2 9.372
Dach nad schodami wej§ciowymi
0.52*(4.05) m2 2,108
0.42*(4.05+7.50*2) m2 8.001
0.81%(4.05+7.50*2) m2 15.431
0.66*(4.05+7.50*2) m2 12.573
RAZEM 220.254
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Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia J.m. | Poszcz Razem
wa spec.
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122 ST-B10 |Rynny dachowe péiokragte o $r. 20 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.1/kalk. wias-
9(na
Dach tukowy
63.00 + 51.00 m 114.000
RAZEM 114.000
123 ST-B10 |Rury spustowe okragte o &r. 7,5 cm-z blachy z tytan-cynku m
d.1|kalk. wias-
9na
Dach nad klatkg schodowg
(1.15+24.50)*1 25.650
Dach nad schodami wejsciowymi
6.00*1 m 6.000
RAZEM 31.650
124 ST-B10 [Rury spustowe okragte o §r. 11 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.1ikalk, wias-
9ina
Dach tukowy
(0.35+24.50)*6 149,100
Dach / taras
(1.75+24.50)*1 26.250
RAZEM 175.350
125|[KNR 2-02 [ST-B10 |Zblorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.
d.1]0509-09
9
Dach / taras
1 szt. 1.000
Dach nad klatka schodowa
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
20|Stoiarka oklenna
126 ST-B 14 |Kiapa dymowa - kompletny system sterowania kpl
d.2|kalk. wias-
Olna
Fs1 1 kpl 1.000
018 1 kpl 1.000
RAZEM 2.000
127|KNR0-19 | ST-B14 [Montaz - fasady aluminiowej U=1,0W/m2K profile trzykomorowe ko- {m2
d.2{1024-11 lor RAL 7040
0
1.82%20.18 m2 36.728
RAZEM 36.728
128/KNR 0-19 |ST-B 13 |Montaz - Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu m2
d.2{1022-04 AD i MD, kolor profili wedlug wzornika RENOLIT 7251, ttumienie ha-
0 fasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szy-
ba Termofloat i 16 mm szczeling wypelniong argonem o wspotczyn-
niku U= 1,1 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne. szkio an-
tywlamaniowe P4, okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej
Rw=45 dB.
01 1.92*2.2*(15-7) m2 33.792
RAZEM 33.792
129|KNR 0-19 [ST-B 13 |Montaz - Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu m2
d.2{1022-04 AD i MD, kolor profili wedtug wzomika RENOLIT 7251, tlumienie ha-
0 fasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szy-
ba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspoiczyn-
niku U= 1,1 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne. szkio an-
tywtamaniowe P4, okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej
Rw=45 dB.
Od potudniowej strony budynku szkienie refleksyjne czarme min.
przepuszczalnosci 70%
o1 1.92*2.2*7 m2 29.568
04 1.2*2.2%1 m2 2.640
RAZEM 32.208
130/KNR 0-19 |ST-B 14 |Montaz okien aluminiowych EI 60 Montowa¢ nawiewniki higrosta- {m?2
d.2{1024-05 tyczne. szkio antywlamaniowe P4, okna o zwigkszonej izolacyjnosci
0 akustycznej Rw=45 dB.
02 1.92*2.2%1 m2 4.224
RAZEM 4.224
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przedmiar rob6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opls i wyliczenia J-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
131/KNR 0-18 |ST-B 13 |Montaz - Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu m2
d.2{1022-04 AD i MD, kolor profili wedtug wzomika RENOLIT 7251, thumienie ha-
0 tasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe 2 szy-
ba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspéiczyn-
niku U= 1,1 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne. szkio an-
tywtamaniowe P4,
Od potudniowej strony budynku szkienie refleksyjne czarme min.
przepuszczalnosci 70%
03 1.92*0.88*3 m2 5.069
RAZEM 5.069
132/KNR 0-19 |ST-B 13 |Montaz - Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu m2
d.2|1022-04 AD i MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251, tiumienie ha-
0 fasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szy-
ba Termofloat i 16 mm szczeling wypeiniong argonem o wspdtczyn-
niku U= 1,1 W/m2k.Montowaé nawiewniki higrostatyczne.
Od potudniowej strony budynku szkienie refleksyjne czarme min.
przepuszczalno$ci 70%
03 1.92*0.88*15 m2 25.344
RAZEM 25.344
133|/KNR 0-19 |ST-B 13 |[Montaz - Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu m2
d.2{1022-04 AD i MD, kolor profili wedlug wzomika RENOLIT 7251, tlumienie ha-
0 tasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szy-
bg Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspotczyn-
niku U= 1,1 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
05 1.2*1.55*148 m2 275.280
RAZEM 275.280
134|KNR 0-19 'ST-B 14 |Montaz okien aluminiowych Ei 30 Montowa¢ nawiewniki higrosta- |m?2
d.2|11024-05 tyczne.
0
06 1.2*1.55%4 m2 7.440
RAZEM 7.440
135/KNR 0-19 (ST-B 14 [Montaz okien aluminiowych Ei 60 Montowa¢ nawiewniki higrosta- |m2
d.2{1024-05 tyczne.
0
o7 1.2*1.55*12 m2 22.320
RAZEM 22.320
136|KNR 0-19 [ST-B 13 [Montaz - Okna z profill aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami [m?2
d.2{1024-05 typu AD i MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251, tlumie-
0 nie hatasu min.30 dB, Szkfo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
2 szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspot-
czynniku U= 1,1 W/m2k.
Doine skrzydio szklenie bezpieczne od wewnacz porecz na Wyso-
ko$ci 110cm
(o]} 3.07*2.94*(15-7) m2 72.206
on 2.9%2.94*1 ma2 8.526
013 1.2*2.94*2 m2 7.056
017 3.02*2.94*(4-2) m2 17.758
RAZEM 105.546
137|KNR 0-19 |ST-B 13 |Montaz - Okna z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami |m?2
d.2{1024-05 typu AD i MD, kolor profili wedlug wzornika RENOLIT 7251, tlumie-
0 nie hatasu min.30 dB, Szkfo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
Z szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypeiniong argonem o wspoi-
czynniku U= 1,1 W/m2k.
Od poludniowej strony budynku szkienie refleksyjne czarme min.
przepuszczalnosci 70%
Dolne skrzydio szklenie bezpieczne od wewnacz porgcz na wyso-
koéci 110cm
017 3.02*2.94*2 m2 17.758
RAZEM 17.758
138|KNR 0-19 ST-B 13 [Montaz - Okna z profill aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami |m2
d.2|1024-05 typu AD i MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251, lumie-
0] nie hatasu min.30 dB, Szkfo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
z szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypeiniona argonem o wspot-
czynniku U= 1,1 W/m2k.
Od potudniowej strony budynku szkienie refleksyjne czarme min.
przepuszczalnosci 70%
Doine skrzydio szkienie bezpieczne od WewN3aCz porecz na wyso-
kosci 110cm
08 3.07%2.94*7 m2 63.181
010 1.32*2.94*1 m2 3.881
A RAZEM 67.062
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j.m.

Poszcz

139|KNR 0-19
d.2|1024-05
0

09

ST-B13

Montaz - Okna EI 60 z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczel-
kami typu AD i MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251,
tiumienie hatasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwu-
szybowe z szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argo-
nem o wspoéiczynniku U= 1,1 W/m2k.

Dolne skrzydio szklenie bezpieczne od WEewnacz porecz na wyso-
koscl 110cm

3.07*2.94*2

m2

m2

18.052

RAZEM

18.052

140|KNR 0-19
d.211024-05

012

ST-B13

Montaz - Okna Ei 30 z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczel-
kami typu AD i MD, kolor profili wedug wzomika RENOLIT 7251,
tlumienie hatasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwu-
szybowe z szybq Termofloat i 16 mm szczeling wypeiniong argo-
nem o wspétczynniku U= 1,1 W/m2k.

Dolne skrzydio szklenie bezpieczne od WEWngacz porecz na wyso-
kosci 110cm

2.9%2.94*1

m2

m2

8.526

RAZEM

8.526

141|KNR 0-19
d.2/1024-11

014

ST-B13

Montaz - Okna z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251, tiumie-
nie hatasu min.30 dB, Szklo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
z szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypetniona argonem o wspot-
czynniku U= 1,1 W/m2k. szkio antywlamaniowe P4, okna o zwigk-
szonej izolacyjno$ci akustycznej Rw=45 dB.

Dolne skrzydio szklenie bezpieczne od wewnacz porecz na wyso-
kosci 110cm

6.35*3.01*(4-2)

m2

38.227

RAZEM

38.227

142|KNR 0-19
d.2|1024-11
0

014

ST-B13

Montaz - Okna z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251, tiumie-
nie halasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
z szybg Termofioat i 16 mm szczeling wypeiniong argonem o wspot-
czynniku U= 1,1 W/m2k. szklo antywlamaniowe P4, okna o zwigk-
szonej izolacyjnosci akustycznej Rw=45 dB.

Od potudniowej strony budynku szklenie refleksyjne czarme min.
przepuszczalnosci 70%

Dolne skrzydto szkienie bezpieczne od wewnacz porecz na Wyso-
kosci 110cm

6.35%3.01*2

m2

38.227

RAZEM

38.227

143|KNR 0-19
d.2/1024-05
0

015
016

ST-B13

Montaz - Okna z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami
typu AD | MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251, iumie-
nie hatasu min.30 dB, Szkfo niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
2 szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypeiniong argonem o wspot-
czynniku U= 1,1 W/m2k.

Dolne skrzydio szklenie bezpieczne od wewnacz porecz na wyso-
kosci 110cm

3.02*3.16*(16-8)

3.02*2.84*(4-2)

m2

m?
m2a

76.346
17.154

RAZEM

93.500

144/KNR 0-19
d.2!1024-05
0

015
016

ST-B13

Montaz - Okna z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili wediug wzornika RENOLIT 7251, ttumie-
nie hatasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
z szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypelniong argonem o wspoi-
czynniku U= 1,1 W/m2k.

Od pofudniowej strony budynku szklenie refleksyjne czarme min.
przepuszczainosci 70%

Dolne skrzydio szkienie bezpieczne od Wewngcz porecz na wyso-
kosci 110cm

3.02*3.16*8

3.02*2.84*2

m2

m2

76.346
17.154

RAZEM

93.500

145|KNR 0-19
d.2{1024-05

O18

ST-B 13

Montaz - Okno z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami
typu AD | MD, kolor profili wedlug wzomika RENOLIT 7251, tlumie-
nie hatasu min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe
z szyba Termofloat i 16 mm szczeling wypeiniong argonem o wspoi-
czynniku U= 1,1 W/m2k.

Dolne skrzydio szklenle bezpieczne od wewnacz porecz na WYSOo-
kosci 110cm

6.35*3.01*1

m2

m2

19.114

RAZEM

19.114

-~
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146/KNR 0-19 ST-B 13 [Montaz - Okno wewnetrzne z profili PCV wraz z parapetami m2
d.g 1022-08
Oow1 0.9*0.9*2 m2 1.620
ow2 1.5%0.9"1 m2 1.350
RAZEM 2.970
147|KNR 2-02 [ST-B 13 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.2|0129-02
0
15+1+1+3+15+148+4+12+15+14+1+2+2+1+4+1+3+4+12+4+1 szt 250.000
RAZEM 250.000
148 ST-B13 |Dostawa parapetéw wewnetrznych z laminatu kamieniopodobnego |m
d.g dostawa
01 2.02*15 m 30.300
04 1.3%1 m 1.300
02 2.02%1 m 2.020
03 2.02*3 m 6.060
03 2.02"15 m 30.300
05 1.3*148 m 192.400
06 1.3*4 m 5.200
o7 1.3%12 m 15.600
08 3.17*15 m 47.550
010 1.42%1 m 1.420
o1 3.0"1 m 3.000
013 1.3*2 m 2.600
(o]:] 3.17%2 m 6.340
012 3.0*1 m 3.000
017 3.12%¢4 m 12.480
014 6.45*1 m 6.450
014 6.45*3 m 19.350
015 3.12%4 m 12.480
015 3.12*12 m 37.440
016 3.12%4 m 12.480
018 6.45*1 m 6.450
RAZEM 454.220
149 ST-B 13 |Dostawa parapetéw zewnetrznych z biachy tytan-cynk m
d.2|dostawa
0
01 1.92*15 m 28.800
04 1.2M m 1.200
02 1.921 m 1.920
03 1.92*3 m 5.760
03 1.92*%15 m 28.800
05 1.2%148 m 177.600
06 1.2%4 m 4.800
o7 1.2*12 m 14.400
(o]:] 3.07*15 m 46.050
010 1.32%1 m 1.320
o1 2.9 m 2.900
013 1.2%2 m 2.400
(o] 3.07*2 m 6.140
012 2.9*1 m 2.900
017 3.02*4 m 12.080
014 6.35*1 m 6.350
014 6.35*3 m 19.050
015 3.02*4 m 12.080
015 3.02x12 m 36.240
016 3.02*4 m 12.080
018 6.35"M m 6.350
RAZEM 429.220
21Stolarka i $lusarka drzwiowa
150|KNR 0-19 |ST-B 14 Montaz drzwi - drzwi zewnetrzne przesuwne teleskopowe dwu- m2
d.2(1024-08 skrzydiowe aluminiowo szklane, szklenie zespolone wypetnione ar-
1 gonem, zestaw o wspéicz. przenikania ciepla 1.1, profil o&cieznicy
aluminiowy trzykomorowy, stolarka w kolorze RENOLIT 7251, w
systemie cieplym. Szkio bezpieczne . Drzwi otwierane na czujnik ru-
chu. Zasilanie jednofazowe 230V.
Dz1 1.4*3.11" m?2 4.354
RAZEM 4.354

C
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przedmiar robét KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
151'KNR 0-19 |ST-B 14 |[Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - drzwi zewnetrzne  [m2
d.2{1024-08 aluminiowo-szklane, szklenie zespolone wypetnione argonem, ze-
1 staw o wspolcz. przenikania ciepta 1.1, profil oscleznicy aluminiowy
trzykomorowy z mikrowentylacjg, stolarka w kolorze RENOLIT 7251,
w systemie cieplym. Szkio bezpieczne, zamki antypaniczne, samo-
zamykacz
Dz21B 1.1*3.11M m2 3.421
RAZEM 3.421
152|KNR 0-19 |ST-B 14 {Montaz drzwi - drzwi zewngtrzne przesuwne teleskopowe dwu- m2
d.2/1024-08 skrzydiowe aluminiowo szkiane, jdnokomorowe, system bez izolacji
1 termicznej stolarka w kolorze (RAL7040), w systemie zimnym. Szkio
bezpieczne. Wyposazenie : zamek pod wkiadke patentowa. Otwie-
ranie na czujnik ruchu. Zasilanie jednofazowe 230V.
D7B 1.4%2.75M m2 3.850
RAZEM 3.850
153|KNR 0-19 |ST-B 14 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - drzwi zewnetrzne m?
d.2({1024-08 aluminiowo-szklane, szklenie zespolone wypetnione argonem, ze-
1 staw o wspotcz. przenikania ciepla 1.1, profil ocieznicy aluminiowy
trzykomorowy 2 mikrowentylacja, stolarka w kolorze RENOLIT 7251,
w systemie cieplym. Szkio bezpleczne, zamki antypaniczne, samo-
zamykacz
Dz2 1.92*3.11*2 m2 11.942
RAZEM 11.942
154|KNR 2-02 [ST-B 14 |Drzwi STALOWE drzwi zewnetrzne, stalowe, petne, w systemie m2
d.2(1203-02 cieptym,zamki antywtamaniowe, stolarka w kolorze RAL 7036,
1 drzwi magazynowe z ndzkami biokujacymi w pozycji otwartej, otéw-
ne skrzydio musi zapewni¢ przejscie min 80 cm.
D23 1.3*2.35" m2 3.055
RAZEM 3.055
155/KNR 2-02 iST-B 14 |Drzwi STALOWE drzwi zewnetrzne, stalowe, peine, w systemie m2
d.2{1203-01 cieplym, stolarka w kolorze RAL 7036, drzwi magazynowe z nozka-
1 mi biokujacymi w pozycji otwartej, gibwne skrzydio musi zapewni¢
przejcie min 90 cm.
Dz4 1.3%1.95" m2 2.535
RAZEM 2.535
156/KNR 2-02 |ST-B 14 |Drzwi STALOWE drzwi zewnetrzne, stalowe, peine, w systemie m2
d.2(1203-02 cieplym,zamki antywlamaniowe, stolarka w kolorze RAL 7036,
1 drzwi magazynowe 2 nézkami blokujacymi w pozycji otwartej, Wy-
posazenie: zamek antywlamaniowy kiasy C
Dz5 1.5*2.35" m2 3.525
RAZEM 3.525
157/KNR 2-02 [ST-B 14 |Drzwi STALOWE drzwi zewnetrzne, stalowe, peine, w systemie m2
d.2|1203-02 cieplym, stolarka w kolorze RAL 7036, drzwi magazynowe z nozka-
1 mi blokujacymi w pozycji otwartej, EI60
Dz6 1.3*1.95 m2 2.535
RAZEM 2.535
158(KNR 2-02 |ST-B 13 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.2{1016-02
1
D1 123 szt 123.000
D2 1 szt. 1.000
D3 12 szt. 12.000
D4 6 szt. 6.000
D5 6 szt 6.000
D11 2 szt 2.000
D13 2 szt. 2.000
D14 4 szt. 4.000
D15 4 szt 4.000
D16 3 szt. 3.000
D19 2 szt. 2.000
RAZEM 165.000
159|KNR 2-02 [ST-B 13 |Skrzydia drzwiowe plycinowe drewniane malowane (RAL 7047), m2
d.2{1017-02 skrzydio wzmocnione (plaskie), wypeinienie: wkiad stabilizujacy, ra-
1 ma wraz z wypeinieniem oklejona dwustronnie plyta HDF. Wyposa-
Zenie: zamek pod wkiadke patentowa, trzy zawiasy czopowe
D1 0.9*2,1*123 m2 232.470
D18 1.1*2.15*2 m2 4.730
RAZEM 237.200
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyllczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
160(KNR 2-02 |ST-B13 |Skrzydia drzwiowe plycinowe drewniane malowane (RAL 7047), m2
d.2(1017-02 skrzydio wzmocnione (plaskie), wypetnienie: wkiad stabilizujacy, ra-
1 ma wraz z wypeinieniem okiejona dwustronnie plyta HDF. Wyposa-
2enie: zamek antywlamaniowy klasy C
D2 0.9*2.1%1 m2 1.890
D11 1.2%2.3*2 m2 5.520
RAZEM 7.410
161/KNR 2-02 [ST-B13 [Skrzydia drzwiowe plycinowe drewniane malowane (RAL 7047), m2
d.2{1017-02 skrzydio wzmocnione (plaskie), wypetnienie: wkiad stabilizujacy, ra-
1 ma wraz z wypeinieniem oklejona dwustronnie piyta HDF, wyposa-
Zone w rzad otwordw (tulei) wentylacyjnych.
D3 0.9*2.1%12 m2 22.680
RAZEM 22,680
162/KNR 2-02 IST-B 13 |Skrzydia drzwiowe plycinowe drewniane maiowane (RAL 7047), m2
d.2[1017-02 skrzydio wzmacnione (plaskie), wypetnienie: wkiad stabilizujacy, ra-
1 ma wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie plyta HDF, wyposa-
Zone w rzad otworéw (tulei) wentylacyjnych, zamek fazienkowy
D4 1.0*2.1*6 m2 12.600
D15 0.9%2.1*4 m2 7.560
RAZEM 20.160
163|KNR 2-02 |ST-B13 |Skrzydia drzwiowe plycinowe drewniane malowane (RAL 7047), m2
d.2{1017-02 skrzydto wzmocnione (plaskie), wypetnienie: wktad stabilizujacy, ra-
1 ma wraz z wypeinieniem oklejona dwustronnie piyta HDF, wyposa-
zone w rzad otwordw (tulel) wentylacyjnych, zamek patentowy
D5 0.9*2.1*6 m2 11.340
RAZEM 11.340
164/KNR 2-02 |ST-B 13 |[Skrzydia drzwiowe plycinowe drewniane malowane (RAL 7047), m2
d.2|1017-02 skrzydio wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wkiad stabilizujacy, ra-
1 ma wraz z wypeinleniem okiejona dwustronnie plyta HDF. Wyposa-
Zenie: zamek antypaniczny. Dwa skrzydia
D13 1.8*2.1*2 m2 7.560
RAZEM 7.560
165|KNR 2-02 [ST-B 13 |Skrzydia plycinowe drewniane malowane (RAL 7047), skrzydio m2
d.2{1017-02 wzmocnione (plaskie), wypetnienie: widad stabilizujgcy, rama wraz 2
1 wypeinieniem oklejona dwustronnie plyta HDF,Drzwi o zwigkszonej
izolacyjno$ci akustycznej Rw=48 dB Wyposazenie: zamek pod
wkiadke patentows, trzy zawiasy czopowe - Drzwi akustyczne
D14 0.9*2.1*4*2 m2 15.120
RAZEM 15.120
166]/KNR 2-02 |ST-B 13 |[Skrzydia plycinowe drewniane El 30 malowane (RAL 7047), skrzyd- |m2
d.2{1017-02 to wzmocnione (plaskie), wypetnienie: wkiad stabilizujacy, rama
1 wraz z wypeinieniem oklejona dwustronnie plyta HDF Wyposazenie:
zamek pod wkiadke patentows, trzy zawiasy czopowe
D16 1.2%2.3*3 m?2 8.280
RAZEM 8.280
167/KNR 2-02 (ST-B 14 |Drzw wewnetrzne, stalowe El 30, peine, stolarka w kolorze RAL m2
d.2|1203-02 7047, drzwi magazynowe z nozkami biokujacymi w pozycji otwartej
1
D6 0.9%2.1*8 m?2 15.120
RAZEM 15.120
168/KNR 0-19 |ST-B 14 |Montaz drzwi wewetrzne aluminiowo-szkiane, szkienie zespolone |[m2
d.2|1024-08 wypelnione argonem, 2z mikrowentylacja, stolarka w kolorze (RAL
1 7040), w systemie zimnym.Szkio bezpieczne. Wyposazenie: zamek .
pod wiiadke patentows, samozamykacz
D7 1.4*2.15%4 m2 12,040/
RAZEM 12.040
169|KNR 0-19 (ST-B 14 |Montaz drzwi wewetrzne aluminiowo-szklane, szklenie zespolone [m2
d.2|1024-08 wypeinione argonem, z mikrowentylacja, stolarka w kolorze (RAL
1 7040), w systemie zimnym.Szkio bezpieczne. Wyposazenie: zamek
pod wikiadke patentowa, samozamykacz - drzwi dymoszczeine
D8 1.4*2.15"1 m2 3.010
RAZEM 3.010
170|KNR 0-19 |ST-B 14 iMontaz drzwi wewetrzne aluminiowo-szklane, El 30, szkienie 2zespo-{m?2
d.2/1024-08 lone wypeinione argonem,z mikrowentylacja, stolarka w kolorze
1 (RAL 7040), w systemie zimnym. Szkio bezpleczne. Wyposazenie:
zamek antypaniczny, samozamykacz
D9 1.3*2.15*6 m2 16.770
D17 1.4*2.35"1 m?2 3.290
RAZEM 20.060
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171 KNR 0-19 {ST-B14 Montaz drzwi wewetrzne aluminiowo-szklane, El 60, szklenle zespo-{m2
d.2{1024-08 lone wypetnlone argonem,z mikrowentylacja, stolarka w kolorze
1 (RAL 7040), w systemie zimnym. Szkio bezpieczne. Wyposazenie:
zamek antypaniczny, samozamykacz
D10 1.3*2.35%6 m2 18.330
RAZEM 18.330
172/KNR 2-02 |ST-B 14 |Drzwi wewnetrzne, stalowe, pelne, EI60, stolarka w Kolorze RAL m2
d.2{1203-02 7047, drzwi magazynowe z nézkami blokujacymiw pozycji otwartej
1 Wyposazenie: zamek antywlamanlowy kiasy C , samozamykacz
D12 1.2%2.35*2 m2 5.640
RAZEM 5.640
173|KNR 2-02 (ST-B 14 |Drzwi wewnetrzne, stalowe, peine, Ei 30 dymoszczeine stolarkaw |m2
d.? 1203-02 kolorze RAL 7047, Wyposazenie: zamek antypaniczny, samozamy-
kacz
D18 1.0*2.15*5 m2 10.750
RAZEM 10.750
174/KNR 0-19 (ST-B14 Montaz drzwi wewetrzne aluminiowo-szkiane, szklenie zespolone [m2
d.2|1024-08 wypeinione argonem,z mikrowentylacja, stolarka w kolorze (RAL
1 7040), w systemle zimnym. Szkio bezpieczne. Wyposazenie; zamek
antypaniczny, samozamykacz
D20 1.1*2.15" m2 2.365
RAZEM 2.365
175/KNR 0-19 |ST-B 14 |Montaz drzwi wewetrzne aluminiowo-szkiane, szklenie zespolone |[m?2
d.2{1024-08 wypeinione argonem,z mikrowentylacja, stolarka w kolorze (RAL
1 7040), w systemie zimnym. Szkio bezpieczne. Wyposazenie: zamek
antypaniczny, samozamykacz - zgodnie z rysunkiem A-18 szczeg6l
DiC
D20 1.1*2.75*3 m2 9.075
RAZEM 9.075
176 ST-B 14 [Brama garazowa m2
d.2kalk. wias-
1|na
5.3*2.9"1 m2 15.370
RAZEM 15.370
177|KNR 0-19 |ST-B 14 |Montaz $cianek aluminiowo - szklanych , szkienie zespolone wypel- |m2
d.2{1024-10 nione argonem, z mikrowentylacjg kolor RAL 7040, w systemie zim-
1 nym, szkio bezpieczne E160
"A" 2.70*3.02*1 m?2 8.154
"B" 2.50*3.06*5 m2 38.250
RAZEM 46.404
178|KNR 0-19 |ST-B 14 |Montaz $cianek aluminiowo - szklanych , szkienie zespolone wypel- |m2
d.2{1024-10 nione argonem, z mikrowentylacjg kolor RAL 7040, w systemie zim-
1 nym, szkio bezpieczne
"c" 2.70*(6.06-1.10)*1 m2 13.392
D" 2.70%(3.73-1.10)"1 m2 7.101
"E" 2.70*(4.01-1.40)" m2 7.047
RAZEM 27.540
22/POSADZKI
22.|Piwnica
1
179|KNR 2-02 [ST-B4 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton B 15gr. 1I5cm  |m3
d.2/1101-01
21
0.15*(446.00) m3 66.900
RAZEM 66.900
180 ST-B4  |Plyta zelbetowa posadzki - beton C25/30 (B30) m3
d.2 kalk. wias-
2.1]na
poz. 7.2 0.20*(446.00) m3 89.200
RAZEM 89.200
181/KNR2-02 [ST-B4 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton B 15 m3
d.2{1101-01
21
pom. -1.1 0.05*71.30 m3 3.565
pom. -1.2 0.05%(167.23-(7.40*12.35)) m3 3.792
o$ B-C
pom. -1,8 0.05*36.72 m3 1.836
pom. 1,2 0.10*7.40*12.35 m3 9.139
os$ C-D |
pom. -1.3 0.10*33.53 m3 3.353,
e 21
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Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
pom. -1.5 0.10*12.22 m3 1.222
pom. -1.6 0.10*17.82 m3 1.782
pom. -1,7 0.10*17.12 m3 1.712
RAZEM 26.401
182/KNR 2-02 |ST-B 16 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome {m?2
g? 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 10
! cm
pom. -1.1 71.30 m2 71.300
pom. -1.2 167.23 m2 167.230
pom. -1.3 33.53 m2 33.530
pom. -1.5 12.22 m?2 12.220
pom. -1.6 17.82 m2 17.820
pom. 1.7 1712 m2 17.120
pom. -1.8 36.72 m?2 36.720
RAZEM 355.940
183(KNR 2-02 (ST-B16 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styrodurowe poziome na |m?2
g.2 0609-03 wierzchu konstrukcjl na sucho - jedna warstwa Styroduru gr. 10 cm
.1
pom. 1.4 352.59 m2 352.590
RAZEM 352.590
184 ST-B 16 |lzolacje z folii PE - atestowana m2
d.2|kalk. wias-
2.1|pa
pom. -1.1 71.30 m2 71.300
pom. -1.2 167.23 m2 167.230
pom. -1.3 33.53 m2 33.530
pom. 1.4 352.59 m2 352.590
pom. -1.5 12.22 m2 12.220
pom. -1.6 17.82 m2 17.820
pom. -1.7 17.12 m2 17.120
pom. -1.8 36.72 m2 36.720
RAZEM 708.530
185 ST-B12 [Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 5 cm ze zbrojeniem (m?2
d.2|kalk. wtas- siatkq stalowg fi 4,5 oczka 15 x 15¢m
2.1|{na
pom. -1.2 167.23 m2 167.230
pom. -1.3 33.53 m2 33.530
pom. 1.5 12.22 m2 12.220
pom. 1.6 17.82 m2 17.820
pom. 1.7 17.12 m2 17.120
pom. -1.8 36.72 m?2 36.720
RAZEM 284.640
186 ST-B4  |Posadzka przemystowa z betonu B25 utwardzana powierzchniowo o|m2
d.2|kalk. wias- grubosci 15cm ze zbrojeniem rozproszonym w iloci 25kg/m3 beto-
21|na nu
pom. -1.1 71.30 m2 71.300
pom. -1.4 352.59 m2 352.590
RAZEM 423.890
187/KNR 0-12 |ST-B12 [Posadzki z piytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- |m?2
d.2{1118-03 nych metodg zwykiq
21
pom. -1.5 12.22 m2 12.220
RAZEM 12,220
188 ST-B12 |Cokoliki z plytek ceramicznych fabrycznie wykonczony wysokosci  |m
d.2{kalk. wlas- 12¢cm
21|na
poz.187*1.16 m 14.175
RAZEM 14.175
189|KNR 0-12 |ST-B12 |Posadzki z plytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda|m2
g.2 1118-03 zwykig
.1
pom. -1.2 167.23 m2 167.230
pom. -1.3 33.53 m2 33.530
pom. -1.6 17.82 m2 17.820
pom. 1.7 17.12 m2 17.120
pom. -1.8 36.72 m2 36.720
RAZEM 272.420
190 ST-B 12 |Cokoliki z plytek gres fabrycznie wykoriczony wysoko$ci 12 cm m
d.2{kalk. wias-
2.1{na
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. { Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
poz.189*1.16 m 316.007
RAZEM 316.007
191 ST-B8 |Osadzenie szyn ze stali nierdzewnej pod regaty jezdne szt.
d.2|kalk. wias-
2.1|pa
150.00 szt. 150.000
RAZEM 150.000
22.|Parter
2
192|KNR 2-02 |ST-B 16 [izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
gg 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm
poz.194 m?2 646.660
RAZEM 646.660
193 8T-B 16 ({lzolacje z folii PE - atestowana m2
d.2 kalk. wias-
2.2[na
poz.194 m2 646.660
RAZEM 646.660
194 ST-B12 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 5 cm ze zbrojeniem |m?2
d.2|kalk. wias- siatky stalowa fi 4,5 oczka 15 x 15¢cm
2.2ina
poz.195 m2 70.620
poz.196 m2 50.410
poz.198 m2 270.940
poz.202 m2 223.600
poz.205 m?2 31.090
RAZEM 646.660
195 ST-B12 |Podtoga podniesiona, modulowa 60x60cm, wykonczona wykiadzing |m2
d.2|kalk. wias- PCV antyelektrostatyczng.
2.2|na Konstrukcja no$na - stupki stalowe ocynkowane, ustawiane w modu-
le 60x60 cm o plynnej regulacji wysokosci kiejone do podioza, gtowi-
ce stupkow polgczone poprzeczkami stalowymi C40/40/2.
pom. 0.1 20.36 m2 20.360
pom. 0.23 50.26 m2 50.260
RAZEM 70.620
196/KNR 0-12 |ST-B 12 [Posadzki z plytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, ukiada- |m2
d.2/|1118-03 nych metodg zwykig
22
pom. 0.8 12.22 m?2 12.220
pom. 0.9 13.25 m?2 13.250
pom. 0.10 5.94 m2 5.940
pom. 0.11 13.50 m?2 13.500
pom. 0.22 5.50 m2 5.500
RAZEM 50.410
197 ST-B12 |Cokoliki z plytek ceramicznych fabrycznie wykoriczony wysokosci |m
d.2/kalk. wias- 12cm
2.2\na
poz.196*1.16 m 58.476!
RAZEM 58.476
198(KNR 0-12 [ST-B 12 |Posadzki z plytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg|m2
d.2{1118-03 zwykia
22
pom. 0.6 15.71 m2 15.710
pom. 0.14 138.51 m2 138.510
pom. 0.24 42.03 m2 42.030
pom. 0.25 50.56 m?2 50.560
pom. 0.26 15.31 m2 15.310
pom. 0.27 8.82 m2 8.820
RAZEM 270.940
199 ST-B 12 |Cokoliki z plytek gres fabrycznie wykorczony wysokosci 12 cm m
d.2(kalk. wias-
2.2|na
poz.198*1.16 m 314.290
RAZEM 314.290
200|NNRNKB |ST-B 12 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- |m2
d.2|202 1134- Ziome
2.2/01
poz.202 m2 223.600
poz.205 m?2 31.090
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RAZEM 254.690
201 ST-B12 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z Zaprawy samopoziomujacej [m2
gg kalk. wias- gr. 5 mm wykonywane w pomieszczenlach
.2ina
poz.202 m?2 223.600
poz.205 m2 31.090
RAZEM 254.690
202 KNR 2-02 |ST-B 12 |[Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m2
d.2{1112-05 rulonowe - PCV wykiadzina jednowarstwowa charakteryzujaca sie
22 podwyzszong wytrzymatoscig na $cieranle, trudno zapalina, antye-
lektrostatyczna, antyposlizgowa
pom. 0.2 13.05 m2 13.050
pom. 0.3 14.51 m2 14.510
pom. 0.4 17.04 m2 17.040
pom. 0.5 23.00 m2 23.000
pom. 0.12 32.90 m2 32.900
pom. 0.13 24,93 m2 24.930
pom. 0.16 15.92 m2 15.920
pom. 0.17 15.75 m2 15.750
pom. 0.18 33.60 m2 33.600
pom. 0.19 32.90 m2 32.900
RAZEM 223.600
203 ST-B 12 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin [m?2
d.2|kalk. wias- rulonowych
2.2|na
poz.202 m2 223.600
RAZEM 223.600
204 ST-B 12 |Cokoliki wywijane na $ciane, wysokosé cokolika 10cm m
d.2|kalk. wias-
2.2\na
poz.202*1.16 m 259.376
RAZEM 259.376
205 ST-B 12 [Posadzki z wykladziny dywanowej m2
d.2|kalk. wias-
2.2\na
pom. 0.20 15.22 m2 16.220
pom. 0.21 15.87 m2 15.870
RAZEM 31.090
206 ST-B12 [Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane lub m
d.2|kalk. wias- PCV
2.2!na
poz.205*1.16 m 36.064
RAZEM 36.064
22.1l Pietro
3
207\KNR 2-02 ST-B 16 llzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome |m?2
d.2{0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm
23
poz.209 m2 661.060
RAZEM 661.060
208 ST-B 16 |lzolacje z folii PE m2
d.2|kalk. wias-
2.3Ina
poz.209 m2 661.060
RAZEM 661.060
209 ST-B 12 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubo$ci 5 cm ze zbrojeniem |m2
d.2}kalk. wias- siatka stalowa fi 4,5 oczka 15 x 15cm
2.3|na
poz.210 m2 50.040
poz.212 m?2 357.770
poz.216 m2 253.250
RAZEM 661.060
210/KNR 0-12 |ST-B12 |Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, uklada- |m2
d.2{1118-03 nych metodg zwykig
23
pom. 1.6 12.22 ma2 12.220
pom. 1.7 13.25 m2 13.250
pom. 1.8 5.94 m2 5.940
pom. 1.9 13.50 m2 13.500
pom. 1.18 5.13 m?2 5.130
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przedmiar rob6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 50.040
211 ST-B12 Cokoliki z piytek ceramicznych fabrycznie wykoriczony wysokosci |m
d.2|kalk. wias- 12cm
2.3|na
poz.210*1.16 m 58.046
RAZEM 58.046
212]KNR 0-12 |ST-B 12 |Posadzki z plytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda|m?2
gg 1118-03 2wykig
pom. 1.10 276.45 m2 276.450
pom. 1.19 81.32 m2 81.320
RAZEM 357.770
213 ST-B12 |Cokoliki z plytek gres fabrycznie wykoriczony wysokosci 12 cm m
d.2{kalk. wias-
2.3|na
poz.212*1.16 m 415.013
RAZEM 415.013
214 NNRNKB [ST-B 12 !Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- [m?2
d.2(202 1134- ziome
23|01
poz.216 m2 253.250
RAZEM 253.250
215 ST-B12 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m2
gg kalk. wlas- gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
-3ina
poz.216 m2 253.250
RAZEM 253.250
216|KNR 2-02 |ST-B12 [Posadzkiz wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej {m2
d.2{1112-05 rulonowe - PCV wykfadzina jednowarstwowa charakteryzujaca sig
23 podwy2szong wytrzymatoscia na Scieranie, trudno zapalna, antye-
lektrostatyczna, antyposlizgowa
pom. 1.1 21,07 m2 21.070
pom. 1.2 50.80 m2 50.800
pom. 1.3 38.11 m?2 38.110
pom.1.4 46.75 m2 46.750
pom. 1.12 16.16 m2 16.160
pom. 1.13 16.93 m2 16.930
pom. 1.14 16.82 m2 16.820
pom. 1.15 15.77 m2 15.770
pom. 1.16 15.95 m2 15.950
pom. 1.17 14.89 m2 14.890
RAZEM 253.250
217 ST-B12 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m?2
d.2|kalk. wias- rulonowych
2.3ina
poz.216 m2 253.250
RAZEM 253.250
218 ST-B12 |Cokoliki wywijane na &ciane, wysoko$¢é cokolika 10cm m
d.2|kalk. wias-
2.3|na
poz.216*1.16 m 293.770
RAZEM 293.770
22|l Pietro
4
219/KNR 2-02 |ST-B 16 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome m?2
d.2{0609-03 na wierzchu konstrukeiji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm
24
poz.221 m2 656.580
RAZEM 656.580
220 ST-B 16 |lzolacje z folli PE m2
d.2| kalk. wias-
2.4|na
poz.221 m?2 656.580
RAZEM 656.580
221 ST-B12 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 5 cm ze zbrojeniem |m?2
d.2|kalk. wias- slatkg stalows fi 4,5 oczka 15 x 15cm
2.4(pa
poz.222 m2 50.040
poz.224 m2 116.060
poz.228 m2 490.480
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przedmiar rob6t

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia J.m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 656.580
222)KNR0-12 |ST-B12 [Posadzkiz plytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, uklada- | m2
d.2{1118-03 nych metoda zwykig
24
pom. 2.6 12.22 m? 12.220
pom. 2.7 13.25 m2 13.250
pom. 2.8 5.94 m?2 5.840
pom. 2.9 13.50 m2 13.500
pom. 2.26 5.13 m2 5.130
RAZEM 50.040
223 ST-B 12 |Cokoliki z ptytek ceramicznych fabrycznie wykoniczony wysokosci  |m
d.2|kalk. whas- 12cm
2.4|na
poz.222*1.16 m 58.046
RAZEM 58.046
224 KNR0-12 |ST-B12 [Posadzkiz plytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodgm?2
d.2|1118-03 zwykig
24
pom. 2.27 116.06 m2 116.060
RAZEM 116.060
225 ST-B12 |Cokoliki z plytek gres fabrycznie wykonczony wysokosci 12 cm m
d.2]kalk. wias-
2.4ina
poz.224*1.16 m 134.630
RAZEM 134.630
226|NNRNKB |ST-B 12 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcyml - powierzchnie po- |m?2
d.2|202 1134- Ziome
2.4101
poz.228 m2 490.480
RAZEM 490.480
227 ST-B12 |Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej (m2
d.21kalk. wtas- gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
24|na
poz.228 m2 490.480
RAZEM 490.480
228/KNR 2-02 [ST-B 12 |[Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej (m2
d.2(1112-05 rulonowe - PCV wykiadzina jednowarstwowa charakteryzujgca sie
24 podwyzszong wytrzymatoscig na cieranie, trudno zapaina, antye-
lektrostatyczna, antyposlizgowa
pom. 2.1 21.07 m2 21.070
pom. 2.2 50.80 m2 50.800
pom. 2.3 38.11 m2 38.110
pom. 2.4 46.75 m2 46.750
pom. 2.10 46.53 m2 46.530
pom. 2.11 47.48 m2 47.480
pom. 2.12 47.13 m2 47.130
pom. 2.14 16.10 m2 16.100
pom. 2.15 16.31 ma2 16.310
pom. 2.16 16.44 m2 16.440
pom. 2.17 16.44 m2 16.440
pom. 2.18 16.42 m2 16.420
pom. 2.19 14.92 m2 14.920
pom. 2.20 15.90 m?2 15.900
pom. 2.21 16.63 m2 16.630
pom, 2,22 16.39 m2 16.390
pom. 2.23 16.05 m2 16.050
pom. 2.24 16.12 m2 16.120
pom. 2.25 14.89 m2 14.890
RAZEM 490.480
229 ST-B12 |Posadzki z wykdadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin |m2
d.2|kalk. wias- ruionowych
24\na
poz.228 m2 490.480
RAZEM 490.480
230 8T-B 12 |Cokoliki wywijane na $ciane, wysokosé cokolika 10cm m
d.2{kalk. wtas-
2.4ina
poz.228*1.16 m 568.957
RAZEM 568.957
f A
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przedmiar rob6t

KSIAZKA PRZEDMIAROW

.27-

icencja: 8454 dia SWONFZ Katowice

Lp. ! Podsta- Nr Opis | wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
22./1ll Pietro
5
231/KNR 2-02 |ST-B 16 ([lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |{m?2
g.2 0609-03 na wierzchu konstrukcjl na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm
.5
poz.233 m?2 658.330
RAZEM 658.330
232 ST-B 16 |lizolacje z folii PE - atestowana m2
d.2(kalk. wias-
25|na
poz.233 m2 658.330
RAZEM 658.330
233 ST-B12 [Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 5 cm ze zbrojeniem |m?2
d.2|kalk. wias- siatkq stalowg fi 4,5 oczka 15 x 15¢m
2.5|na
poz.234 m2 24.540
poz.235 m2 50.040
poz.237 m?2 115.820
poz.241 m2 467.930
RAZEM 658.330
234 ST-B12 [Podioga podniesiona, modutowa 60x60cm, wykoriczona wykiadzing {m2
d.2|kalk. wias- PCV antyelektrostatyczng.
2.5|na Konstrukcja no$na - stupki stalowe ocynkowane, ustawiane w modu-
le 60x60 cm o plynnej regulacji wysokosci klejone do podioza, giowi-
ce stupkow potgczone poprzeczkami stalowymi C40/40/2.
pom. 3.1 24.54 m2 24.540
RAZEM 24.540
235|KNR 0-12 (ST-B12 [Posadzki z plytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- |m?2
d.2{1118-03 nych metoda zwykig
25
pom. 3.6 12.22 ma2 12.220
pom. 3.7 13.25 m2 13.250
pom. 3.8 5.94 m2 5.940
pom. 3.9 13.50 m2 13.500
pom. 3.26 5.13 m2 5.130
RAZEM 50.040
236 ST-B12 |Cokoliki z plytek ceramicznych fabrycznie wykoriczony wysokosci  |m
d.2|kalk. wias- 12cm
2.5/na
poz.235*1.16 m 58.046
RAZEM 58.046
237/KNR 0-12 |ST-B12 |Posadzki z ptytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodgjm?2
d.2|1118-03 zwykig
2.5
pom. 3.27 58.43 m2 58.430
pom. 3.28 57.39 m2 57.390
RAZEM 115.820
238 ST-B 12 |Cokoliki z plytek gres fabrycznie wykoriczony wysokosci 12 cm m
d.2|kalk. wias-
2.5|na
poz.237*1.16 m 134.351
RAZEM 134.351
239|NNRNKB |ST-B 12 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- |m2
d.2{202 1134- ziome
2.5/01
poz.241 m2 467.930
RAZEM 467.930
240 ST-B12 |Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej {m2
d.2|kalk. wias- gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2.5|na
poz.241 m2 467.930
RAZEM 467.930
241/KNR 2-02 |ST-B 12 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej {m?2
d.2{1112-05 rulonowe - PCV wykiadzina jednowarstwowa charakteryzujaca sie
2.5 podwyzszong wytrzymatoécig na Scieranle, trudno zapaina, antye-
lektrostatyczna, antyposiizgowa
pom. 3.2 47.33 m2 47.330
pom. 3.3 38.11 m2 38.110
pom. 3.4 46.75 m2 46.750
pom. 3.10 46.53 m2 46.530




przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenla | Jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn. I
pom. 3.11 47.48 im2 47.480
pom. 3.12 4713 m2 47.130
pom. 3.14 16.10 'm2 16.100
pom. 3.15 16.31 'm2 16.310
pom, 3.16 16.44 m2 16.440
pom. 3.17 16.44 m2 16.440
pom. 3.18 16.42 m2 16.420
pom. 3.19 14.92 m2 14.920
pom. 3.20 15.90 m2 15.900
pom. 3.21 16.63 m2 16.630
pom. 3.22 16.39 m2 16.390
pom. 3.23 16.21 m2 16.210
pom. 3.24 15.95 m2 15.950
pom. 3.25 16.89 m2 16.880
RAZEM 467.930
242 ST-B12 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin [m2
d.2|kalk. wias- rulonowych
2.5|na
poz.241 m?2 467.930
RAZEM 467.930
243 ST-B12 |Cokoliki wywijane na $ciane, wysokosé cokolika 10cm m
d.2}kalk. wias-
2.5|na
poz.241*1.16 m 542.799
RAZEM 542.799
22.|IV Pietro
6
244|KNR 2-02 [ST-B 16 |izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome [m2
d.2(0609-03 na wierzchu konstrukcjl na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm
26
poz.246 m2 664.980
RAZEM 664.980
245 ST-B 16 |izolacje z folii PE - atestowana m2
d.2{kalk. wtas- |
2.6ina
poz.246 m2 664.980
RAZEM 664.980
246 ST-B12 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 5 cm ze zbrojeniem [m?2
d.2|kalk. wias- . |siatkq stalowa fi 4,5 oczka 15 x 15¢cm
2.6]na
poz.247 m2 50.040
poz.249 m2 141.980
poz.253 m?2 472.960
RAZEM 664.980
247|KNR 0-12 |ST-B 12 |Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, uklada- |m2
d.2/1118-03 nych metoda zwykig
26
pom. 4.7 12.22 m2 12.220
pom. 4.8 13.25 m2 13.250
pom. 4.9 5.94 m2 5.940
pom. 4.10 13.50 m2 13.500
pom. 4.20 5.13 m2 5.130
RAZEM 50.040
248 ST-B12 |Cokoliki z plytek ceramicznych fabrycznie wykoriczony wysokosci |m
d.2 kalk. wias- 12¢cm
2.6|na
p0z.247*1.16 m 58.046
RAZEM 58.046
249/ KNR 012 [ST-B 12 ;Posadzki z plytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg|m?
gg 1118-03 zwykig
poz. 4.21 141.98 m2 141.980
RAZEM 141.980
250 ST-B12 |Cokoliki z ptytek gres fabrycznie wykonczony wysokosci 12 cm m
d.2/kalk. wias-
2.6ina
poz.249*1.16 m 164.697
RAZEM 164.697

1
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przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
251/NNRNKB (ST-B 12 |Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- |m2
d.2|202 1134- ziome
2.6/01
poz.253 m2 472.960
RAZEM 472.960
252 ST-B12 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z Zaprawy samopoziomujacej {m2
gg kalk. wias- gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
.6|na
poz.253 m2 472.960
RAZEM 472.960
253/KNR 2-02 |ST-B 12 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m2
d.2|11112-05 rulonowe - PCV wykiadzina jednowarstwowa charakteryzujaca sie
2.6 podwy2szona wytrzymatoscig na Scieranie, trudno zapalna, antye-
lektrostatyczna, antyposlizgowa
poz. 4.1 21.07 m2 21.070
poz. 4.2 50.80 m2 50.800
poz. 4.3 38.51 m2 38.510
poz. 44 23.39 m2 23.390
poz. 4.5 23.00 m2 23.000
poz. 4.11 16.39 m2 16.390
poz. 4.12 188.39 ma2 188.390
poz. 4.14 14,92 m2 14,920
poz. 4.15 15.90 m2 15.900
poz. 4.16 16.63 m2 16.630
poz. 4.17 16.38 m2 16.380
poz. 4.18 16.05 m2 16.050
poz. 4.19 31.53 m2 31.530
RAZEM 472.960
254 ST-B12 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin |m2
d.2{kalk. wias- rulonowych
2.6ina
poz.253 m2 472.960
RAZEM 472.960
255 ST-B12 (Cokoliki wywijane na $ciane, wysokosé cokolika 10cm m
d2{kalk. wias-
2.6|na
poz.253*1.16 m 548.634
RAZEM 548.634
22.|V Pletro
7
256|KNR 2-02 |ST-B 16 |Izolacje ciepine i przeciwd2wigkowe z piyt styropianowych poziome |m2
d.2|0609-03 na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm
27
poz.258 m?2 658.220
RAZEM 658.220
257 ST-B16 |izolacje z folii PE - atestowana m2
d.2{kalk. wtas-
2.7/na
poz.258 m2 658.220
RAZEM 658.220
258 ST-B 12 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 5 cm ze zbrojeniem |m2
d.2|kalk. wias- siatka stalowa fi 4,5 oczka 15 x 15¢m
2.7/na
poz.259 m2 66.650
poz.261 m2 137.890
poz.265 m2 220.670
poz.268 m2 233.010
RAZEM 658.220
259/KNR 0-12 |ST-B 12 |{Posadzkiz plytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, uklada- |m2
d.2(1118-03 nych metoda zwykig
27
pom. 5.7 12.22 m2 12.220
pom. 5.8 13.25 m2 13.250
pom. 5.9 594 m2 5.940
pom. 5.10 12.97 m2 12.970
pom. 5.12 419 m2 4.190
pom. 5.14 4.26 m2 4.260
pom. 5.17 4.40 m2 4.400
pom. 5.19 4,29 m2 4,290
pom. 5.24 5.13 m2 5.130

LAY
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przedmiar rob6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 66.650
260 ST-B 12 |Cokoliki z plytek ceramicznych fabrycznie wykoriczony wysokosci  |m
d.2|kalk. wias- 12cm
2.7\na
poz.259*1.16 m 77.314
RAZEM 77.314
261|KNR 0-12 ST-B 12 |Posadzki z plytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg|m2
gg 1118-03 zwykly
pom. 5.25 137.89 m2 137.890
RAZEM 137.890
262 ST-B 12 |Cokoliki z plytek gres fabrycznie wykonczony wysokosci 12 cm m
d.2|kalk. wtas-
2.7(na
poz.261*1.16 m 159.952
RAZEM 159.952
263/ NNRNKB |ST-B 12 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie po- [(m2
d.2|202 1134- Ziome
2.7101
poz.265 m2 220.670
poz.268 m2 233.010
RAZEM 453.680
264 ST-B12 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m2
d.2|kalk. wias- gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
27ina
poz.265 m?2 220.670
poz.268 m2 233.010
RAZEM 453.680
265|KNR 2-02 |ST-B 12 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?
d.2{1112-05 rulonowe - PCV wykiadzina jednowarstwowa charakteryzujgca sie
2.7 podwy2szong wytrzymatoscia na $cieranie, trudno zapaina, antye-
lektrostatyczna, antyposlizgowa
pom. 5.1 21.07 m?2 21.070
pom. 5.2 50.80 m2 50.800
pom. 5.3 20.58 m2 20.580
pom. 5.4 41.20 m2 41.200
pom. 5.5 23.06 m2 23.060
pom. 5.21 33.16 m2 33.160
pom. 5.22 16.43 m2 16.430
pom. 5.23 14.37 m2 14.370
RAZEM 220.670
266 ST-B12 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin [m?2
d.2{kalk. wias- rulonowych
2.7(na
poz.265 m2 220.670
RAZEM 220.670
267 ST-B 12 [Cokoliki wywijane na $ciane, wysokos¢ cokolika 10cm m
d.2|kalk. wias-
2.7\na
poz.265*1.16 m 255.977
RAZEM 255.977
268 ST-B12 |Posadzki z wykiadziny dywanowej m2
d.2{kalk. wias-
2.7|na
pom. 5.11 37.51 m2 37.510
pom. 5.13 51.84 m2 51.840
pom. 5.15 43.64 m2 43.640
pom. 5.16 43.00 m? 43.000
pom. 5.18 28.28 m2 28.280
pom. 5.20 28.74 m2 28.740
RAZEM 233.010
269 ST-B 12 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane lub m
d.2(kalk. wias- PCV
2.7ina
poz.268*1.16 m 270.292
RAZEM 270.292
22.|Przestrzer techniczna
8
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przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
270 ST-B 12 |Utwardzenie | zatarcie wierzchniej warstwy betonu m2
d.2|kalk. wias-
2.8/na
pom. 6.1 334.06 m2 334.060
pom. 6.2 6.90 m2 6.900
RAZEM 340.960
27 ST-B12 |Pomost techniczny systemowy m2
d.2|kalk. wias-
2.8|na
a-cad 87.68-10.66-16.15 m2 60.870
RAZEM 60.870
22.|Klatka schodowa
9
272|KNR 0-12 [ST-B12 |Oktadziny schoddw z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.2|1120-03 ukiadanych metoda zwykia
29
pom. 0.7 19.39 m2 19.390
ki
pom. 0.15 21.61 m?2 21.610
kl
pom. 1.5 19.46 m2 19.460
ki
pom. 1.11 25.50 ]m2 25.500
ki
|
pom. 2.5 19.46 |'m2 19.460
ki
pom. 213 25.50 im2 25.500
ki |
pom. 3.5 19.46 |m2 19.460
ki I
pom. 3.13 25.50 m2 25.500
ki |
poz. 4.6 ki 19.46 'm2 19.460
poz. 4.13 25.50 im2 25.500
kI |
pom. 5.6 19.46 Im2 19.460
I |
|
1.46*21.88 |m2 31.945
1.60*18.27 m?2 29.232
RAZEM 301.477
273|KNR 0-12 |ST-B 12 |Cokoliki z plytek gres fabrycznie wykonczony wysokosci 12 cm m
d.2{1119-01
29
poz.272*1.16 m 349.713
RAZEM 349.713
22.{Wycieraczki
10
274 ST-B12 |Montaz listwy aluminiowej wokolo zagiebienia pod wycieraczke m
d.2/kalk. wias- wewnetrzng wraz z wykonaniem odwodnienia zagigbienia do istnie-
2.1{na jacej kanalizacjl fi 50
0]
(1.00*2+1.40*2)*2 m 9.600
RAZEM 9.600
275 ST-B 12 |Dostawa i roziozenie wycieraczki gumowej typu plaster miodu 1,00 |m?
d.2|dostawa x 1,40 w uprzednio przygotowanym zagtebieniu
2.1
0]
1.00 *1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400
276 ST-B 12 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne - krata i rama stalowa ocynko- |szt.
d.2|kalk. wlas- wana os wymlarach 70 x 120cm
2.1lna
0]
2 szt. 2.000
o -31-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec. [
techn.
RAZEM 2.000
23|Sufity podwieszane
277 ST-B 16 |[lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej, twardej, m?2
d.2|kalk. wtas- akustycznej gr. 7cm poziome z piyt klejonych od spodu stropu Zel-
3/na betowego
poz.279 m2 3945.840
poz.280 ma2 19.450
RAZEM 3965.290
278|KNR 2-02 |ST-B11 [Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach {m2
d.2{2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm bez wyjoriczenia jako
3 izolacja akustyczna
V PIETRO
677.68-19.45 m?2 658.230
RAZEM 658.230
279|KNNR7 |ST-B23 |Sufity podwieszane z plytami z widkien minerainych z rastrami o wy-[m2
d.2|0702-02 miarach 600x600 mm gr. 24 mm
3
PARTER
687.66-19.39-21.61 m2 646.660
| PIETRO
706.02-19.46-25.50 m2 661.060
Il PIETRO
701.54-19.46-25.50 m2 656.580
Il PIETRO
703.28-19.46-25.50 m2 658.330
IV PIETRO
708.94-19.46-25.50 m2 664.980
V PIETRO
677.68-19.45 m2 658.230
RAZEM 3945.840
280(KNR 2-02 |ST-B11 |Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach [m?2
d.2|12011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
3
V PIETRO
pom. 5.6 19.45 m2 19.450
ki
RAZEM 19.450
281 ST-B 11 |Wewnetrzne giadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2[kalk. wias-
3|na
poz.280 m2 19.450
RAZEM 19.450
24|Tynki, plytki, malowanie
282/KNR 2-02 [ST-B 11 |Tynki zwykie biegéw klatek schodowych kat. 1l m2
d.2|0811-02
4
PIWNICA
pom. 1.7 17.82 m?2 17.820
PARTER
pom. 0.7 19.39 m?2 19.390
pom. 0.15 21.61 ma2 21.610
| PIETRO
pom. 1.5 19.46 m2 19.460
pom. 1.11 25.50 m2 25.500
Il PIETRO
pom. 2.5 19.46 m2 19.460
pom. 2.13 25.50 m2 25.500
Il PIETRO
pom. 3.5 19.46 m?2 19.460
pom. 3.13 25.50 m2 25.500
IV PIETRO
pom. 4.6 19.46 m2 19.460
pom. 4.13 25.50 m?2 25.500
RAZEM 238.660
283/KNR 2-02 |ST-B11 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na stropach i |m2
d.2{0803-06 podciggach
4
PIWNICA
687.66-17.82 m?2 669.840
0.30*5.68*34 m2 57.936
RAZEM 727.776

ol s
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przedmiar robét KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia J.m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
284 ST-B11 [Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|kalk. wias-
4|na
poz.282 m2 238.660
poz.283 m2 727.776
RAZEM 966.436
285|KNR 2-02 'ST-B11 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane na $cianach i stupach {m2
d.2|0803-03
4
PIWNICA
$ciany zel- 3.47*(12.35+62.35*2+0.15%31+0.20*2) m2 493.087
betowe |
elementy 3.47*(2.20+0.74+1.90+2.10+4.10+(0.40*2+0.70*2)*5+ (0.30*2+0.50* {m2 95.217
Zelbetowe 2)*1+(0.60*2+0.50%2)*1+0.40*4*1)
murowane 3.17%(12.35*2+0.16*2) m2 : 79.313
gr. 24
3.12*(2.38*2+0.15*2+0.40) m2 ‘ 17.035
3.47*(4.90+0.25+2.00) m2 24811
3.47*(6.65*2)-1.30*2.35%1 m2 | 43.096
3.47*(2.45*2) m2 17.003
PRZESTRZEN TECHNICZNA |
0.70%(12.35+12.49*2+11.83*2+47.96*2) m2 109.837
25.95%2 m2 ‘ 51.900
A (suma czesclowa) e
m2 ‘ 931.299
PARTER
$ciany 3.36*(12.35%*4+6.50*2+0.40+5.20+2.20+8.65*2+62.35*2) m2 | 699.552
murowane |
okna -(1.92*2.20*14+3.02*3.16*4+6.35*3.01*1+1.92*2,20*1) m2 | -120.646
drzwi -(1.82*3.06*2+1.30*3.06*1+1.70*3.36*1) m2 |  -20.828
elementy 3.36%(2.20+0.74+1.90+2.10+4.10+(0.40*2+0.60*2)*7+(0.60*2+0.50* |m2 ] 96.902
Zelbetowe 2)*1+0.40*4*1) i
I PIETRO
$ciany 3.11%(12.35*2+6.50*2+0.40+5.20+2.20+6.65*2+62.35*2) m2 ‘ 570.685
murowane |
okna -(1.92*3.11*1+3.02*3.16*4+6.35*3.01*1) m2 -63.258
elementy 3.11%(2.20+0.74+1.90+2.10+4.10+(0.40*2+0.60*2)*7+(0.60*2+0.50* [m2 89.692
zelbetowe 2)*1+0.40%4*1)
Il PIETRO ‘
$ciany 3.11*(12.35*2+6.50*2+0.40+5.20+2.20+6.65*2+62.35*2) m2 570.685
murowane |
okna -(1.92*3.11*1+3.02*3.16*4+6.35*3.01*1) m2 | -83.258
elementy 3.11*(2.20+0.74+1.90+2.10+4.10+(0.40*2+0.60*2)*7+(0.60*2+0.50* {m2 ‘ 89.692
Zelbetowe 2)*1+0.40*4*1)
Il PIETRO i
Sciany 3.11*(12.35*2+6.50*2+0.40+5.20+2.20+6.65*2+62.35*2) m2 §70.685
murowane !
okna -(1.92*3.11*1+3.02*3.16*4+6.35*3.01*1) m2 -63.258
elementy 3.11*%(2.20+0.74+1.90+2.10+4.10+(0.40*2+0.60*2)*7+(0.60*2+0.50* |m?2 89.692
zelbetowe 2)*1+0.40%4*1)
IV PIETRO
$ciany 3.11*%(12.35*2+6.50*2+0.40+5.20+2.20+6.65*2+62.35*2) m2 570.685
murowane
okna -(1.92*3.11*1+3.02*2,84*4+6.35*3.01*1) m2 | -50.392
elementy 3.11%(2.20+0.74+1.90+2.10+4.10+(0.40*2+0.60*2)*6+(0.60*2+0.50* |m2 | 83.472
Zelbetowe 2)*1+0.40*4*1)
V PIETRO .
$clany 3.21*(12.35*2+6.50*2+0.40+5.20+2.20+58.85*2) m2 523.872
murowane
okna -(1.32*2.94*1+3.07*2.94*15+1.92*3.21*1+3.02*2.94*4+3.07*2.94*2+ |m?2 -223.106
2.90*2.94*1+1.20%2.94*2+2.90*2.94*1)
elementy 3.21%(2.20+0.74+1.90+2.10+4.10+(0.40*2+0.60*2)*6+(0.60*2+0.50* {m2 86.156
Zelbetowe 2)*1+0.40*4*1)
Scianki poz.69*2 m?2 7246.108
dziatowe
okfadziny -poz.288 m2 -189.926
GK
B (suma czeSciowa) eSS
m2 10484.206
RAZEM 11415.505
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Lp. | Podsta- Nr ' Opls i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
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techn.
286/KNR 2-02 {ST-B 11 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na oscie-|m2
d.210807-07 2ach o szerokosci do 20
4
PARTER
okna 0.20*(()1 .9)2+2.20*2)*14+(3.02+3.16*2)*4+(6.35+3.01*2)*1+(1.92+ m2 28.906
2.20*2)*1
drzwi 0.20%((1.82+3.06*2)*2+(1.30+3.06*2)*1+(1.70+3.36*2)*1) m2 6.344
| PIETRO
okna 0.20*((1.92+3.11*2)*1+(3.02+3.16*2)*4-+(6.35+3.01*2)*1) m2 11.574
Il PIETRO
okna 0.20*((1.92+3.11*2)*1+(3.02+3.16*2)*4+(6.35+3.01*2)*1) m2 11.574
1 PIETRO
okna 0.20*((1.92+3.11*2)*1+(3.02+3.16*2)*4-+(6.35+3.01*2)*1) m2 11.574
IVPIETRO
okna 0.20%((1.92+3.11*2)*1+(3.02+2.84*2)*4+(6.35+3.01*2)*1) m2 11.062
V PIETRO
okna 0.20*((1.32+2.94*2)*1+(3.07+2.94*2)*15+(1.92+3.21*2)*1+(3.02+ |m2 47.002
2.94*2)*4+(3.07+2.94*2)*2+(2.90+2.94*2)*1+(1.20+2.94*2)*2+
(2.90+2.94*2)*1)
RAZEM 128.036
287|KNR 012 |ST-B11 |[Licowanie &cian plytkami ceramicznymi - na klej m2
d.2|0829-03
4
PARTER
pom. 0.9 2.70%(2.29*2+2.26*2+2.10%2+3.84*2)-0.90*2.10*3 m2 50.976
pom. 0.10 2.70%(2.20*2+2.73*2)-1.00*2.10"1 m2 25.008
pom. 0.11 2.70%(2.29*2+2.51*2+2.10*2+3.78*2)-0.90*2.10*3 m2 52.002
pom. 0.22 2.70%(1.80%2+4.17*2+0.40%4)-0.90*2.10*1 m2 34.668
1 PIETRO
pom. 1.7 2.50%(2.29*2+2.26*2+2.10%2+3.84*2)-0.90*2.10*3 m2 46.780
pom. 1.8 2.50*(2.29*2+2.73*2)-1.00*2.10"1 ma2 23.000
pom. 1.9 2.50%(2.29*2+2.51*2+2.10*2+3.78*2)-0.90*2.10*3 m2 47.730
pom. 1.18 2.50%(1.80*2+4.17*2+0.40%4)-0.90*2.10*1 m?2 31.960
Il PIETRO
pom. 2.7 2.50%(2.29*2+2.26*2+2.10*2+3.84*2)-0.90*2.10*3 m2 46.780
pom. 2.8 2.50%(2.29*2+2.73*2)-1.00*2.10" ma2 23.000
pom. 2.9 2.50*(2.29*2+2.51*2+2.10*2+3.78*2)-0.90*2.10*3 m2 47.730
pom. 2.26 2.50%(1.80*2+4.17*2+0.40*4)-0.80*2.10*1 m2 31.960
Nl PIETRO
pom. 3.7 2.50%(2.29*2+2.26*2+2.10*2+3.84*2)-0.90*2.10*3 m2 46.780
pom. 3.8 2.50%(2.29*2+2.73*2)-1.00*2,10*1 m2 23.000
pom. 3.9 2.50%(2.29%2+2.51*2+2.10%*2+3.78*2)-0.90*2.10*3 m2 47.730
pom. 3.26 2.50%(1.80*2+4.17*2+0.40%4)-0.90*2.10*1 m2 31.960
IVPIETRO
pom. 4.8 2.50%(2.29*2+2.26*2+2.10*2+3.84*2)-0.90*2.10*3 m2 46.780
pom. 4.9 2.50%(2.29*2+2.73*2)-1.00*2.10*1 m2 23.000
pom. 4.10 2.50*(2.29*2+2.51*2+2.10*2+3.78*2)-0.90*2.10*3 m2 47.730
pom. 4.20 2.50*(1.80*2+4.17*2+0.40*4)-0.90*2.10*1 m2 31.960
V PIETRO
pom. 5.8 2.50%(2.29*2+2.26*2+2.10*2+3.84*2)-0.90*2.10*3 m2 46.780
pom. 5.9 2.50%(2.29*2+2.73*2)-1.00*2.10*1 m2 23.000
pom. 5.10 2.50%(2.29*2+2.51*2+2,10*2+3.78*2)-0.90*2.10*3 m?2 47.730
pom. 5.24 2.50%(1.80*2+4.17*2+0.40*4)-0.90*2.10*1 m2 31.960
pom. 5.12 2,50%(2.05%2+2.08*2)-0.90%2.10*1 m2 18.760
pom. 5.14 2.50*(2.05*2+2.11*2)-0.90*2.10*1 m2 18.910
pom. 5.17 2.50*(1.90*2+2.18%*2)-0.90*2.10*1 m2 18.510
pom. 5.19 2.50*(1.94*2+2.08*2)-0.90%2.10*1 m2 18.210
pom. 5.13 0.60*(0.680*2+2.05) m2 1.950
pom. 5. 18 0.60*(0.60*2+2.05) Im2 1.950
RAZEM 988.294
288|KNR 2-02 [ST-B 11 |[Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych poje- (m?
d.2|12003-05 dynczych z pokryclem jednostronnym jednowarstwowo 55-01
4
pom. 5.11 3.51%(5.92+6.19*2) m2 64.233
pom. 5.15 3.51*(6.25+6.85) m2 45.981
pom. 5.16 3.51*(7.33+3.76) m?2 38.926
pom. 5.20 3.51*(1.79+7.74+2.09) m?2 40.786
RAZEM 189.926
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Lp.| Podsta- Nr Opils i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
289/KNR 2-02 |ST-B 11 |izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej np. URSA  |m?
d.2|0613-06 gr. 40mm pionowe z plyt uktadanych na sucho
4
poz.288 m2 189.926
RAZEM 189.926
290 ST-B 11 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.2|kalk. wias-
4ina
poz.285B m2 10484.206
poz.286 m2 128.036
-poz.287 m2 -988.294
poz.288 m?2 189.926
RAZEM 9813.874
291|NNRNKB [ST-B 15 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- _ |m2
d.2|202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4/02
poz.280 m?2 19.450
poz.284 m2 966.436
poz.285A m2 931.299
po2.290 m2 9813.874
RAZEM 11731.059
292|KNR 2-02 |ST-B15 |Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- [m2
d.2{1505-01 nych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
4
poz.291 m?2 11731.059
RAZEM 11731.059
25/Balustrady i odbojnice
293 ST-B17 |Balustrady schodowe systemowe wewnetrzne wysokosci 110cm po-{m
d.2|kalk. wias- recze drewnlane
5(na
3.70*9+0.20*8+1.60 m 36.500
3.70*5 m 18.500
3.30+4.00*11+0.20*11+1.45 m 50.950
2.02*5 m 10.100
RAZEM 116.050
294 ST-B 17 |Pochwyt systemowy ze stali chromoniklowej m
d.2 kalk. wias-
Sina
3.70*4 m 14.800
3.30+4.00*11 m 47.300
RAZEM 62.100
295 ST-B 17 |Balustrady schodowe systemowe zewnetrzne wysokosci 110cm ze |m
d.2|kalk. wias- stali nlerdzewnej
5[na
wejScie (1.60+2.80+1.20+2.60)*2 m 16.400
giéwne
wejScie 1.40+1.70+3.00 m 6.100
boczne
RAZEM 22.500
296 ST-B 17 |Odbojnice i narozniki na wszystkich korytarzach kp!
d.2)kalk. wias- dostawa i montaz 1200 szt. pytek - §ciany korytarza
5/na montaz i montaz 360 mb kontownikéw chromonikiowych 50x50 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|Elewacja
297 ST-B 18 |Ocieplenie ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 14 cm na scianach |m?
d.2|kalk. wias- wraz z listwa cokolowa i mocowaniem mechanicznym kotkami wy-
6ina [konczenie tynk minerainy
|[ELEWACJA POLNOCNA
18.60%(0.75*6) m2 69.750
14.45%(6.80+7.10%4) m2 508.640
-(1.10*1.55*80) m2 -136.400
klatka i (19.10+1.20)*(3.50) m2 71.050
podcler
ELEWACJA ZACHODNIA
19.55%(8.65)-4.00*1.20 m2 164.308
|-(6.30*3.00*5) m?2 -94.500
a-cad 127.00 m2 27.000
|ELEWACJA POLUDNIOWA
119.20%(3.50)+0.60*(59.50)+18.60*(0.75*7) m2 200.550

f}m&b :
%/ /%na PRO Wers|a 4.12 Licencja: 84

-35-

54 dla SWONFZ Katowice




przedmiar robét KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
14.75%(7.10*4+4.90+0.40+5.15) m2 573.038
-(1.10*1.55*60+1.80*0.90*12) m2 -121.740
ELEWACJA WSCHODNIA
0.60%(13.10)+18.40*(0.75*3)+14.60*(6.55+3.10+0.20) m2 193.070
-(1.10*1.55*20) m2 -34.100
a-cad 35.00 m2 35.000
RAZEM 1455.666
298 ST-B 18 |[Ocieplenie ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 14cm na §cianach  {m2
d.2ikalk. wias- wraz z listwg cokolowg i mocowaniem mechanicznym kotkami wy-
6{na koriczenie elewacji imitujgce ptytki klinkierowe tynk minerainy
ELEWACJA POENOCNA
3.50*(38.50) m2 134.750
-(2.90*2.90*10) m2 -84.100
22.10*(7.70) m2 170.170
-(2.90*3.10*8+2.90*2.80*2+2.90*2.90*2) m2 -104.980
4.20*(6.80+7.10*3+3.50) m2 132.720
ELEWACJA ZACHODNIA
22.40%(4.60)+4.10*(1.20)+3.10*(8.65) m2 134.775
ELEWACJA POLUDNIOWA
22.10%(7.70)+3.50%(45.45)+3.90*(7.10*4+4.90+0.40+5.15)+22.10*  |m?2 619.990
(6.30)
-(2.90%3.10*8+2.90*2.80*2+2.90*2.90*9+1.80*0.90*3+1.20*2.90*1+ |m2 -207.410
1.80*2.20*7+1.80*0.90*3+1.20*2.20*1)
ELEWACJA WSCHODNIA
21.80*(0.80)+3.90*(6.55-+3.10+0.20)+4.50*(11.50) m2 107.605
-(1.30*2.20*1 +2.80*2.90*2+1.20*2.90*1) m2 -22.580
RAZEM 880.940
299 ST-B18 [Wykoriczenie osclezy naroznikiem aluminiowym z siatka, klej i tynk {m2
d.2/kalk. wias- mineralny imitujgcy plytki klinkierowe
6|na
ELEWACJA POLNOCNA
0.15%((2.90+2.90*2)*10) m?2 13.050
0.15%((2.90+3.10*2)*8+(2.90+2.80*2)*2+(2.90+2.90*2)*2) m2 16.080
ELEWACJA POLUDNIOWA
0.15%((2.90+3.10*2)*8+(2.90+2.80*2)*2+(2.90+2.90*2)*9+(1.80+ m2 36.855
0.90*2)*3+(1.20+2.90*2)*1+(1.80+2.20*2)*7+(1.80+0.90*2)*3+
(1.20+2.20*2)*1)
ELEWACJA WSCHODNIA
0.15*((1.30+2.20*2)*1+(2.80+2.90*2)*2+(1.20+2.90*2)*1) m2 4.485
RAZEM 70.470
300 ST-B 18 |[Wykoriczenie osciezy narozniklem aluminiowym z siatkg, klej i tyn- jm2
d.2|kalk. wias- kiem mineralnym
6|na
ELEWACJA POENOCNA
0.15*((1.10+1.55*2)*80) m2 50.400
ELEWACJA ZACHODNIA
0.15*((6.30+3.00*2)*5) m2 9.225
ELEWACJA POLUDNIOWA
0.15*((1.10+1.55*2)*60+(1.80+0.90*2)*12) m2 44,280
ELEWACJA WSCHODNIA
0.15*((1.10+1.55*2)*20) m2 12.600
RAZEM 116.505
301 ST-B 18 |Wykoriczenie zadaszenia wejScia giéwnego do budynku i $cian zel- |m2
d.2|kalk. wias- betowych siatka elewacyjna, klej i tynkiem minerainy
6|na
zadasze- 4.40*7.80+0.35*(7.80*2+4.40)+0.20*0.20*5.45*4 m2 42,192
nie wejs-
cla gtéw-
nego
Sclany poz.312/0.2*2 m2 141.220
oporowe
$ciany poz.315*2 m2 102.904
lzolacje -poz.316 m2 -31.914
RAZEM 254.402
302|NNRNKB (ST-B 18 |Dodatkowa warstwa slatki m2
d.2({202 2608-
6|05
poz.297 m?2 1455.666|
poz.300 m?2 116.505!
poz.298 m?2 880.940|
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przedmiar robot KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
poz.299 m2_ | 70.470
RAZEM 2523.581
303 ST-B 18 [Montaz profili elewacyjnych - gzyms kompletne wykriczony m
d.2|kalk. wtas-
6ina
12.30+12.90 m 25.200
! RAZEM 25.200
304|KNNR 2 |[ST-B 18 |Daszki szklane na konstrukcjl wsporczej ze stali nierdzewnej m2
d.g 1301-06
1.25%*(2.10+4.00) m?2 7.625
RAZEM 7.625
305 ST-B 18 |Zaluzje aluminiowe systemowe wraz z podkonstrukcjg m2
d.2|kalk. wias-
6{na
21.10+24.90+6.30*4.16*6.00*0.5 m2 124.624
RAZEM 124.624
306 ST-B18 |Podest komunikacyjny z kratki wema wraz z podkonstrukcja i faczni-|m
d.2|kalk. wtas- kami
6[na
59.23+46.23+12.99 m 118.450
RAZEM 118.450
307|KNR 2-02 |ST-B 18 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 256 m m2
d.g 1604-04
26.80*(62.87*2+15.09*2) m?2 4178.656
RAZEM 4178.656
308/KNR 2-02 (ST-B1 Czas pracy rusztowan m2
d.2|tab. 9923 i
6/9924
poz.307 m2 4178.656
RAZEM 4178.656
309|NNRNKB |ST-B1 Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.2|202 1622a-
6{01
poz.307 m2 4178.656

RAZEM 4178.656

27!Schody | Sciany zelbetowe zewnetrzne

310|KNR 2-02 [ST-B4 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton B 10 m3
d.2(1101-01
7
poz. 5.3 0.15*1.50*7.58 m3 1.708
poz. 5.3.1 0.10*0.60%(7.20*2)+0.10*0.40*1.90 m? 0.940
poz. 54 0.15*2.07*4.00 m3 1.242
poz. 54.1 0.10*0.40%(2.10*2+4.00) m3 0.328
poz. 5.5 0.15*1.30*4.55 m3 0.887
poz. 5.5.1 0.10*0.60%(1.30+3.92) m3 0.313
poz. 8.3 0.10*1.80*27.80 m3 5.004
RAZEM 10.422
311|KNR 2-02 |ST-B4 Sciany oporowe 2elbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie m3
d.210238-03 plaskiej - beton C25/30 (B30) wodoszczelny
7
poz. 8.3 0.25*1.60*27.80 m3 11.120
RAZEM 11.120
312|KNR 2-02 |ST-B4 |Sciany oporowe Zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokoscido3mi  Im3
d.2|0239-03 przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm - beton C25/30 (B30)
7 wodoszczelny
poz. 8.3 0.20*2.54*27.80 m3 14.122
RAZEM 14.122
313]/KNR 2-02 |ST-B4 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m - |m3
d.2|0202-01 beton C25/30 (B30) wodoszczeiny
7
poz. 5.3.1 0.20%0.40%(7.20*2) m3 1.152
poz. 5.5.1 0.20%0.40*(1.30+3.92) m3 0.418
RAZEM 1.570
314|KNR 2-02 |ST-B4 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - beton jm?
d.2|0207-03 C25/30 (B30) wodoszczeiny
7
poz.315 ,m2 51.452
| RAZEM 51.452
\
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wa spec.
techn.
315|KNR 2-02 |ST-B4  |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réZnicy gruboéci §cian - jm?
d.2(0207-07 beton C25/30 (B30) wodoszczelny
7 Krotnos¢ = 8
poz. 5.3.1 1.00*1.90+14.17*2 m2 30.240
poz. 5.4.1 1.00*4.00+2.07*2 m2 8.140
poz. 5.5.1 1.00*1.30+2.94*1.30+7.95 m2 13.072
RAZEM 51.452
316 ST-B 16 |Izolacje przeciwwodne, poziome - plerwsza warstwa 2 folii PE klejo- im2
d.2|kalk. wias- nej na ztaczach
7[na
poz. 5.3 1.90*7.79 m2 14.801
poz. 5.4 2.27*4.40 m2 9.988
poz. 5.5 1.50%*4.75 m?2 7.125
RAZEM 31.914
317/KNR 2-02 (ST-B4 |Schody zelbelowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na |ms3
d.2{0218-01 gotowym podiozu - beton C25/30 (B30) wodoszczelny
7
poz. 5.3 0.20*1.90*7.79 m3 2.960
poz. 5.4 0.20*2.27*4.40 m3 1.998
poz. 5.5 0.20*1.50*4.75 m3 1.425
RAZEM 6.383
318|KNR 2-02 (ST-B4 |Plyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30 (B30) m3
d.2{0205-01
7
0.15*1.61*3.65 m3 0.881
0.15*1.50*1.71 m3 0.385
RAZEM 1.266
28|Pochylnia i zjazd
319]KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
d.2(0301-03 wyladowczymi na odleglos¢ do 1 km (kat.gr.IV)
8
(13.00*1.80)*2 m3 46.800
RAZEM 46.800
320|KNR 2-02 {ST-B4 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton B 10 m3
d.2{1101-01
8
poz. 5.6 0.15*5.92*10.61 m3 9.422
poz. 5.7 0.15*1.40*9.41 m3 1.976
RAZEM 11.398
321 ST-B 16 lizolacje przeciwwodne, poziome - plerwsza warstwa z folii PE klejo- |m?2
d.2|kalk. wias- nej na ztaczach
8{na
poz. 5.6 5.92*10.61 m?2 62.811
poz. 5.7 1.40*9.41 m?2 13.174
RAZEM 75.985
322|KNR 2-02 [ST-B4 Plyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30 (B30) wodoszczeiny {m3
d.g 0205-01
poz. 5.6 0.20*5.82*10.51 m3 12.234
poz. 5.7 0.15*1.40%9.41 m3 1.976
0.20*4.00 m3 0.800
RAZEM 15.010
323 ST-B4 Utwardzenie i zatarcie wierzchniej warstwy betonu z dodatkiem im- {mz2
d.2|kalk. wias- pregnatu hydrofobowego
8na
5.82*10.51 m2 61.168
1.40%9.41 m2 13.174
RAZEM 74.342
29|Schody zewnetrzne- wykoiiczenie
324|KNR 0-12 |ST-B 12 [Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm imitujacych granit , ukia- |m2
d.2{1118-03 danych metoda zwykig - kolor analogicznie do wejscia gléwnego ist-
9 nigjacego budynku. Plytka podestu i schodéw plomieniowana piyt-
ka podstopnicy szlifowana.
wejscie 2.05*7.40+2.00*2.00 m2 19.170
gtéwne
wejscie 1.50*4.00+1.50*2.20 m2 9.300
boczne
wejscle 2.20*4.00+0.40*(2.20*2+4.00) m2 12.160
tyine
-38-
v

Norma PRO Werdja 4.12 Licencja: 8454 dla SWONFZ Katowice



przedmiar rob6t

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
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RAZEM 40.630
325|KNR 0-12 |ST-B 12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm imitujacych granit, ukla- |m
d.2(1119-01 danych metodg zwykig - kolor analogicznie do wejscia gtéwnego ist-
9 niejacego budynku - wysokosci cokolika réwnej 10 cm plytka polero-
wana
po2.324*1.16 m 47.131
RAZEM 47131
30{Winda i platforma
326 ST-B19 (Winda wewnetrzna, osobowa z napedem elektrycznym, typu np. kpl.
d.3kalk. wias- LR-EO-13-2-2-CC-MRL., udzwig 630kg (8 0s6b) liczba przystankéw i
Olna drzwi 7, wysok$¢ podnoszenia 2188cm pozostate parametry zgod-
nie z opisem architektury
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
327 ST-B19 |Winda wewnetrzna, osobowa z napedem elektrycznym, typu np. kpl.
d.3{kalk. wtas- LR-EO-13-2-2-CC-MRL, udzwig 1000kg (13 os6b) liczba przystan-
O[na kéw i drzwi 7, wysok$¢ podnoszenia 2188cm pozostate parametry
zgodnie z opisem architektury
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
328 ST-B 19 |Platforma dla niepetnosprawnych systemowa na wiasnej konstrukcji kpl.
d.3|kalk. wias- samono$nej, naped elektryczny, kabina i szyb ze $ciang szklana,
O|na platforma przelotowa.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|Wyposazenie
329 ST-B24 [Dostawa i montaz wyposazenia: kpl
d.3|kalk. wias- Lustro o wym. 90x70cm - 9 szt.
1|na Lustro o wym. 90x200cm - 12 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
330 ST-B 24 |Regaty przesuwne typu Compactus Office o wym. 3000x800x460  |kp!
d.3!kalk. wlas- mm, 7+1 pélek + przegrody wiszace typu W
1|na
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
33 ST-B 24 |[Regaty przesuwne typu Compactus Office o wym. 3000x800x420  kp!
d.3|kalk. wias- mm, 7+1 poétek + przegrody wiszace typu W
1|na
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
332 ST-B 24 (Regaly przesuwne typu Compactus Office o wym. 3000x800x600  (kp!
d.3(kalk. wtas- mm, 7+1 pétek + przegrody wiszace typu W
1ina
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
32/Roboty na polaczeniu budynkéw
333 ST-B18 |Wykonanie otworu w istniejacej $cianie: szt
d.3{kalk. wias- - zabezpieczenie istniejagcego budynku przed zabrudzeniem
2|na - demontaz warstwy izolacji wraz z wykoriczeniem
- wykucie otworu
- zabezpieczenie potaczen pionowych i poziomych na taczeniu inst-
niejacego budynku i nowego -
listwy dyklatacyjne,
- izolacja termiczna otworu drzwiowego na dylataciji,
- osadzenle nadproza
- tynkowanie uszkodzonych miejsc
- wykonanie gladzi gipsowej na tynku (uwzgledni¢ nar. aluminiowe)
- maloowanie gtadzi gipsowej
- sprzatanie w budynki istniejacym
- wywoz i utylizacja materialéw z rozbiorki
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
33|Zagospodarowanie terenu
33.|Roboty ziemne
1
334/KNR 2-01 |ST-B3 [Roboty pomiarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych - ni- jha
d.3;0121-01 welacja terenu
31
poz.335/10000 ha 0.135
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przedmiar rob6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 0.135
335 ST-B3 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. 1I-IV na |m2
d.3|kalk. wias- calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw wraz z zatadunkiem na samo-
3.1{na chody
Krotnosé = 1.5
380.00+430.00+540.00 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
336 ST-B3  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu samocho- |m3
d.3| kalk. wias- dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
3.1{na Krotnos¢ = 20
poz.335*0.45 m3 607.500
RAZEM 607.500
337 ST-B2 |Opfata za wysypisko m3
d.3kalk. wias-
3.1{na
poz.336 m3 607.500
RAZEM 607.500
33.{Krawezniki i obrzeza
2
338 ST-B 20 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|kalk. wias-
3.2{na
(0.15%0.35+0.15*0.20)*p0oz.340A m3 5.746
{0.15%*0.45+0.15*0.10)*p02.340B m3 6.305
RAZEM 12.051
339|KNR 2-31 |ST-B20 |{tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.3/0402-03
3.2
0.22*0.20*poz.341 m3 13.149
RAZEM 13.149
340|KNR 2-31 (ST-B20 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.3{0403-03 cem.piaskowej
3.2
2.15+18.35+2.15+35.00+2.15*2+7.70 m 69.650
A (suma czesciowa) e
m 69.650
3.65+71.28+1.50 m 76.430
B (sumaczgsciowa) | ] e
m 76.430
RAZEM 146.080
341|KNR 2-31 |ST-B 20 |{Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.3{0403-05 cem.piaskowej
3.2
3.50+76.31+23.37+2.44+2.40+2.15+8.00+5.40+4.83+8.66+3.20+ m 298.840
21.68+30.70+15.00+5.70*3+6.15+2.85+51.70+0.60+12.80
RAZEM 298.840
33.|Droga wewnetrzna z kostki betonowej gr. 8cm
3
342/KNNR6 [ST-B 20 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew |[m?2
d.3{0103-03 gruncle kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
33
poz.346 m?2 430.000
RAZEM 430.000
343|KNNR 6 |ST-B20 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.3(0104-03 gr.10 cm
3.3
poz.346 m2 430.000
RAZEM 430.000
344|KNNR6 |ST-B20 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3]0113-02
3.3
poz.346 m2 430.000
RAZEM 430.000
345/KNNR 6 (ST-B20 [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 10 cm m2
d.3!0112-05
3.3
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
346|KNNR 6 |{ST-B20 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm (szara) na [m2
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
3.3
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430.00 m2 430.000
RAZEM 430.000
33.|Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm
4
347/{KNNR 6 {ST-B20 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew |m2
gg 0103-03 gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.350 m?2 380.000
RAZEM 380.000
348/KNNR 6 (ST-B20 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.3/0104-03 gr.i0cm
34
poz.350 m2 380.000
RAZEM 380.000
349|KNNR 6 |[ST-B20 |Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-01
34
poz.350 m2 380.000
RAZEM 380.000
350|KNNR 6 [ST-B20 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) |m2
g.i 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
380.00 m2 380.000
RAZEM 380.000
33.|Nawierzchnia asfaitowa
5
351|KNNR6 |[ST-B20 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m2 [
d.3{0103-03 gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukecyjne nawierzchni '
3.5
poz.357 m2 540.000!
RAZEM 540.000
352/KNNR6 |[ST-B20 (Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.3|0104-03 gr.i0cm
35
poz.357 m?2 540.000
RAZEM 540.000
353/KNNR6 |ST-B20 (Warstwa dolna podbudowy z kruszyw {amanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
3.5
poz.357 m2 540.000
RAZEM 540.000
354/KNNR6 |ST-B20 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 10 cm m2
d.3|0112-05
3.5
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
355/KNNR6 [ST-B20 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho |m2
d.3!0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigazgca)
35
p02.357 m2 540.000
RAZEM 540.000
356|KNNR6 (ST-B20 |Nawierzchnle z mleszanek mineraino-bitumicznych asfaltowycho  |{m2
d.3/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
35
poz.357 m2 540.000
RAZEM 540.000
357 ST-B20 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho 1 m?
d.3kaik. wias- grubosci 5 cm (warstwa $cieraina)
3.5/na
540.00 m2 540.000
| RAZEM 540.000
33.{Opaska
6
358/KNNR 6 [ST-B20 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.3/0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
3.6
18.36+35.00+0.95+7.43+0.50+0.14+0.50+11.42+30.70 m 105.000
RAZEM 105.000
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3591KNNR 6 |ST-B20 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm  [m2
d.3|0106-05
386
poz.358*0.5 m2 52.500
RAZEM 52.500
360|KNNR 6 |ST-B 20 |Opaskaiz kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (szara) na pod- |m2
gg 0502-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.358*0.5 m2 52.500
RAZEM 52.500
33.{Ogrodzenie i brama
7
361 ST-B 20 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur §r. [m
g:; kaik. wtas- 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych |
.7Ina
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
362(KNR 2-02 (ST-B20 |Brama stalowa rozwierana szer 4m i wysokosci 1,5m z siatki w ra- [kpl.
d.3{1808-07 mach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o
3.7 wysokosci 25 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33.{Zieieri i mata architektura
8
363|KNR 2-21 {ST-B20 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 1li nie |[m?2
gg 0202-01 zadarnionym
poz.366 m2 370.000
RAZEM 370.000
364{KNR 2-21 |ST-B20 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie |ha
d.3/0211-01 ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
38
poz.366/10000 ha 0.037
RAZEM 0.037
365|KNR 2-21 (ST-B 20 [Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ha
d.3{0211-02 ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$é warstwy
3.8 Krotnosé = 8
poz.366/10000 ha 0.037
RAZEM 0.037
366|KNR 2-21 [ST-B20 [Wykonanie trawnikéw dywanowych slewem na gruncie kat. 1il z na- {m2
d.3/0401-05 wozeniem
3.8
370.00 m2 370.000
RAZEM 370.000
33.|0znakowanie drogowe
9
367 KNR 2-01 |ST-B20 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m |m3
d.3/0310-02 i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1l)
39
0.8*0.5*0.5*4 m3 0.800
RAZEM 0.800
368/KNR 2-02 |{ST-B20 (Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.3/0203-01 ukladanie betonu
3.9
poz.367 m3 0.800
RAZEM 0.800
369/KNR 2-31 |ST-B20 (Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.3/0702-02
3.9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
370{KNR 2-31 |ST-B20 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.3/0703-02 gawczych, Informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3.9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
371|KNR 2-31 |ST-B20 |Reczne malowanie znaku informujacego dla oséb niepetnospraw- |m2
d.3|0706-07 nych malowane farbg biatg
39
3.6*6 m? 21.600
; RAZEM 21.600
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przedmiar rob6t KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
372/KNR 2-31 |ST-B20 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych ciag- jm2
d.g 0706-02 fych na jezdni farbg chlorokauczukowg
3. [
0.5%2.7%4 m2 | 5.400
0.12*(47.50+10.0%20+0.3*20*2)*2 m?2 62.280
0.12*(25.0+5.0*11+0.6*9+0.3*2+3.81+2.10+1.8+1 2.55+5.0*5+0.3* |m2 38.815
2+0.6*3+17.20+5.0*7+0.3*2+0.6*5+4.7*2+2.75+4.7*2+2.75*1 +20.0+
5.0*8+0.6*6+0.3*2+1 2.5+5.0"6+0.6*4+0.3*2)
0.12*(8.7+3.5)*4 ma2 5.856
0.12%(41.53+195.09) m2 28.394
0.10%(2.0+5.0+2.0+5.0+4.5+2.20+20.62+5.66+11.56+7.6+6.2+ m2 21.684
71.10+5.0*2+31.7*2)
RAZEM 162.429
33.|Roboty zwiazane z polaczeniem budynkéw
10
373|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i kpl.
d.3/0521-02 GP-4
3.1
0
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
374|KNNR 3 Wykucie z muru okien zespolonych m2
d.3/0701-04
3-(1) analogia
(1.5%1.18)*6 m?2 10.620
RAZEM 10.620
375!KNR 4-01 Rozebranie &cianki z pustakéw na zaprawie cementowo-wapiennej {m?2
d.3{0348-10
3.1
0
(2.5*1.8)*6-10.62 m?2 16.380
RAZEM 16.380
376 KNR-W 2- Sufity podwieszone o konstrukcji metaiowsj z wypetnieniem plytami [m2
d.3|02 2702-01 z witkien mineralnych - demontaz i ponowny montaz 10 % nowego
3.1}analogia materiatu
0
(2*2)*6 m?2 24.000
RAZEM 24.000
377/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach me- [m?
d.3/2010-03 talowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 tym-
3.1 czasowa na okres budowy
0
(2.5*1.8)*6 m?2 27.000
RAZEM 27.000
378 KNR-W 2. Oéscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do [szt.
d.3|02 1025-01 lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 tymczasowe na
3.1 okres budowy
0
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
379;KNR-W 2- Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- [m2
d.3(02 1022-01 brycznie wykoriczone - Dn 90 tymczasowe na okres budowy
3.1
0
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
380 NNRNKB {z.X1) okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na Scianach na |m?2
d.3{202 2027- ruszcie metalowym analogia demontaz plyty GK + oscieznicy
3.1l03
Ojanaiogia
(2.5*1.8)*6 m?2 27.000
RAZEM 27.000
33.|Roboty dodatkowe
11
381/{KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 |szt.
d.3|10101-07 cm
3.1 |
1
4 szt. | 4.000
[RAZEM 4.000
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przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
382/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o rednicy 3645 |szt.
d.3/0101-04 cm
3.1
1
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
383|KNR-W 2- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami {m?2
d.3/02 2702-01 Z widkien mineralnych - demontaz i ponowny montaz 10 % nowego
3.1]|analogia materialu - centrum monitoringu
1
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
384/ NNRNKB (z.X1) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na |m?
d.31202 2027- ruszcie metalowym analogia demontaz $cianki pod otwor - centrum
3.1j03 monitoringu
1]analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
385|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej [m2
d.3[1112-05 rulonowe - PCW Tarket Optima uzupeinienie - centrum monitoringu
3.1
1
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
386|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m2
d.3(1112-09 rulonowych - centrun monitoringu
3.1
1
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
387 Dostawa i monta2 piktograméw ZGODNIEN Z PROJEKTEM szt
d.3|kaik. wias-
3.1{na
1
85 szt 85.000
RAZEM 85.000
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