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OKNA STOLARKA OKIENNA

SYMBOL o1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 o1 012 013 014 015 016 Oo17 018 Ow1 Oow2
RODZAJ OKNA U U U R.U R.U R.U. R.U. R.U. R.U. R.U. R.U. R.U. R R R.U.
SCHEMAT
T~ P \\ PR N /A VAN /N VAN /N VAN /N N 4 A 7 ,/ \\ ,/ o0
. . a R N Kepa
_ - N NI i T i i 7 f /\ i /\ 0 N , \ ’ / xapan
UWAGA N NN WX 1) X 1\ 1\ WX Y WX 1 e [ % | A N y ,dddym'aja»ca\
! . N VAR RN A VR AN A AN 4 VAR | N N e
widok elewacyijny, I I I I / \ o [ I / [ ’ N , N
okno prawe oA N A N N \ oA N ;oA I N 4 N P N - N
/KA N [ N ;N /AR N KA N /A , / N N , N - N
/ \ / \ N / \ / N 7z
L Lk || =] 4 A [l =l
El 60 El 30 El 60 El 60 El 30
WYMIARY W SWIETLE | So 1920 1920 1920 1200 1200 1200 1200 3070 3070 1320 2900 2900 1200 6350 3020 3020 3020 6350 900 1500
OTWOROW Ho 2200 2200 880 2200 1550 1550 1550 2940 2940 2940 2940 2940 2940 3010 3160 2840 2940 3010 900 900
ILOSC SZTUK |PARTER 15 1 3 1 - - - - - - - - - 1 4 - - - - -
PIETRO | - - 3 - 37 1 3 - - - - - - 1 4 - - - - -
PIETRO Il - - 3 - 37 1 3 - - - - - - 1 4 - - - - -
PIETRO Il - - 3 - 37 1 3 - - - . - - 1 4 - - - - -
PIETRO IV - - 3 - 37 1 3 - - - - B - - - 4 - 1 - -
PIETRO V - - 3 - - - - 15 2 1 1 1 2 - - 4 - 2 1
ILOSC CALKOWITA SZTUK 15 1 18 1 148 4 12 15 2 1 1 1 2 4 16 4 4 1 2 1
UWAGI

Okna z profili PCV czterokomorowe z uszczelkami typu AD i MD, kolor profili wed tug wzornika RENOLIT 7251, ttumienie hatasu min.30 dB, Szk to niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe z szyb g Termofloat i 16 mm szczelin g wypetniong argonem o wspé tczynniku U= 1,1 W/m2k.

Od potudniowej strony budynku szklenie refleksyjne czame min. przepuszczalno$é 70% - dotyczy to okien O1 sztuk 7, O4 sztuk1, O3 sztuk 18.

Parapety - laminaty kamieniopodobne. Montowa ¢ nawiewniki higrostatyczne.

Na parterze szk to antywtamaniowe P4, okna 01, 02 i 04 o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej Rw=45 dB.

Okna z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami typu AD i MD, kolor profili wed tug wzornika RENOLIT 7251, thumienie hatasu min.30 dB, Szk to niskoemisyjne
zespolone dwuszybowe z szyb g Termofloat i 16 mm szczelin g wypetniong argonem o wspd tczynniku U= 1,1 W/m2k.

Od potudniowej strony budynku szklenie refleksyjne czarne min. przepuszczalno$¢ 70% - dotyczy to okna O8 sztuk 7 i 010

Dolne skrzydta szklenie bezpieczne, od wewnatrz zamontowa¢ porecze na wys. 110cm.  Parapety - laminaty kamieniopodobne .

Okna z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami typu AD i MD, kolor profiliwed tug wzornika RENOLIT 7251, ttumienie hatasu min.30 dB, Szk fo niskoemisyjne

zespolone dwuszybowe z szyb g Termofloat i 16 mm szczelin g wypetniong argonem o wspé tczynniku U= 1,1 W/m2k.

Od potudniowej strony budynku szklenie refleksyjne czarne min. przepuszczalno$¢ 70% - dotyczy to potowy okien.Dolne skrzydta szklenie bezpieczne, od wewnatrz
zamontowa¢ porecze na wys. 110cm.

Parapety - laminaty kamieniopodobne .

Okno z profili aluminiowych trzykomorowe z uszczelkami typu AD i
MD, kolor profili wedtug wzornika RENOLIT 7251, ttumienie hatasu
min.30 dB, Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg
Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem o wspdtczynniku

U= 1,1 W/m2k.

W goérnej czg$ci zamontowaé klape dymowa o powierzchni czynnej
min. 5% powierzchni klatki schodowej. Dolne skrzydta szklenie
bezpieczne, od wewnatrz zamontowa¢ porgcze na wys. 110cm.

Parapety - laminaty kamieniopodobne

Okno wewnetrzne z profili PCV

hel nieprzezierny

STOLARKA ALUMINIOWA
U =1,0 Wm2K, profile trzykomorowe w kolorze RAL 7040.
Drzwi ujete w zestawieniu stolarki.
Szklenie refleksyjne czame min. przepuszczalno$é 70%.

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalery wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano—montasowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nale’y zweryfikowa: i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalery konsultowa: z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposasenia, w szczegolnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porcczy i pochwytow,

odbojnikow wewne-trznych i innych nale/v zamawia® i wykonywa® / montowa" na podstawie

zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszystkie elementy konstrukcyjne nale’y przyjmowac wediug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc konstrukcyjna (konstrukcja — projekt
wykonawczy).
5. W oknach montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.Montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
4 Wymiary okien O1, 02, 05, 06 i O/ powinny by¢ takie same jak wymiary analogicznych okien

w budynku istniejgcym.
Ewentualne rdznice skorygowa¢ przed rozpoczeciem budowy.
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