PRZEDMIAR ROBOT
DLA ZADANIA NR 2

~MODERNIZACJA HOLU GLOWNEGO WRAZ Z ROBOTAMI
REMONTOWYMI BUDYNKU SOW NFZ W KATOWICACH
PRZY UL. KOSSUTHA 13”.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Remont Hollu Giéwnego
1.1 Remont hollu
1|KNR 4-01  (Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian kartonowo szt.
d.1.|0432-02 gipsowych
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01  (Rozebranie Scianek dziatowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypet- [m2
d.1.|0427-07 nionych wetng
1
(2.8+2.06+4.69+6.4)*3.1- 1.8*2 m2 45.845
RAZEM 45.845
3|NNRNKB (z.X1) oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie |m2
d.1.|202 2027-03 |metalowym analogia demontaz $cianki pod otwér drzwiowy
1|analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 0-14  [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m?2
d.1.(2010-03 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
1
(0.94+0.59+1.6+9.96+1.3)*3.1-1.8*2 ma2 41.009
RAZEM 41.009
5|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe - opaskowe szt.
d.1.|1016-02
1|materiat in-
westora
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe - opaskowe szt.
d.1.[1016-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |m2
d.1.]1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
1|materiat in-
westora
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
8|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni |m?
d.1.{1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - kompletne (okucie, klamla, zamek)
1 analogicznie do stolarki istniejacej w budynku )pomieszczenia biurowe)
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI |m2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
[(0.94+0.59+1.6+9.96+1.3)*3.1-1.8*2]*2 m?2 82.018
RAZEM 82.018
10(KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- |m2
d.1.|1505-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
[(0.94+0.59+1.6+9.96+1.3)*3.1-1.8*2]*2 m2 82.018
RAZEM 82.018
11(KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - fm2
d.1.|1505-06 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek
1 za kazde dalsze malowanie
[(0.94+0.59+1.6+9.96+1.3)*3.1-1.8*2]*2 m2 82.018
RAZEM 82.018
12|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farba emulsyj- |m2
d.1.|0605-04 na akrylowa z przygotowaniem powierzchni - $ciany istniejace
1
(3.7*3.1)*2+(4.69+3.1)*2+3.59*3.1+6.2*3.1-4.03*5 ma2 48.719
RAZEM 48.719
13|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
4.69*5.47+3.22*6.40 m2 46.262
RAZEM 46.262
14(KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0801-04
1
1.30*0.9 m2 1.170!
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RAZEM 1.170
15/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
d.1.]1102-01 mm zatarte na ostro
1
1.30*0.9 m2 1.170
RAZEM 1.170
16|KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1.|1102-03 potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
1 Krotno¢ = 8
1.30*0.9 m2 1.170
RAZEM 1.170
17|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod |m2
d.1.|1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet
1
1.30*0.9 m2 1.170
RAZEM 1.170
18|/KNNR 2 Samopoziomujace masy - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- |m2
d.1.|1208-02 10mm
1 Krotno$¢ = 5
1.30*0.9 m2 1.170
RAZEM 1.170
19|KNR-W 2- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe |m?2
d.1.|02 1123-01 |z wywynigcie na 10 cm - Tarkett Optima
1
11.87*4.91 m2 58.282
RAZEM 58.282
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z plyt pil$nio- m2
d.1./0429-06 wych - syfitéw z ptyt minerainych
1|analogia
0.9%6.40+5.47*4.69 m?2 31.414
RAZEM 31414
21(KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z wiékien mineralnych z rastrami 30 % no- |m?2
d.1.(0702-02 wego materiatu
1|materiat in-
westora z
odzysku
0.9*6.40+5.47*4.69 m2 31.414
RAZEM 31.414
22 Dostwa i montaz lad kancelaryjnych z zabudowa do sufitu zgodnie z pro- |m
d.1.jkalk. wlasna |jektem
1
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
23 Dostwa i montaz obudowy stupa - blatem dla ostugi petentéw zgodnie z m
d.1.|kalk. wiasna |wzorem - zatacznik
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-01  (Zabezpieczenie podiég folig m?2
d.1.|1216-01
1
97.8 m2 97.800
RAZEM 97.800
25|KNR 4-01  Wynoszenie i wnoszenie lub przesuwanie mebli i sprzetu utrudniajacego  [m3
d.1.|0106-04 dostep do robét - przeniesienie kontuaru oraz biurek i szafek
1|analogia
3 m?3 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.1.|0108-09 to$¢ do 1 km
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.{0108-10 dy nastepny 1 km
1 Krotno$¢ = 10
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
28 Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.1.
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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1.2 Roboty instalacyjne - elektryczne o |
29(KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o nateze- |szt.

d.1.{1122-04 niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0

2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - demon- |szt.
d.1.{0105-01 taz urzadzen nie nadajacych sie do ponownego montazu
2|2.52.2.9.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
31/KNR 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych ulozonych w kanale m
d.1.{1119-02
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
32|KNR 5-01  |Wycigganie kabla o §r. 15 mm z szybéw i kanatéw budynku, (kable logicz- |m
d.1.]0610-03 ne).
2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
33|KNR 4-03 |Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm instalacji natynkowej, (kanaty |m
d.1.[1107-08 kablowe)
2|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o |otw.
d.1.|1004-07 dtugo$ci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm
2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka-|m
d.1.|0102-08 bel miedziany
2
264 m 264.000
RAZEM 264.000
36/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- |m
d.1./0102-01 bel miedziany - wysokos¢ ponad 2 m
2(z.5z. 2.4.
456 m 456.000
RAZEM 456.000
37|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, do- |m
d.1.|0102-05 datek za wcigganie na catej dlugosci w pesziu
2
288 m 288.000
RAZEM 288.000
38|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zytdo |m
d.1.|0211-02 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
2 podiozu
93 m 93.000
RAZEM 93.000
39|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu odgaiteznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych [szt.
d.1.|0304-05 przez przykrecenie z podiagczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2
2 w powloce polwinitowej (3 wyloty)
3 748 3.000
RAZEM 3.000
40|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i m
d.1./0800-02 stropach poprzez przykrecenie do drewna
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
41/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci |szt.
d.1.{0303-01 wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez§rubowo,
2|analogia (uchwyty na osprzet w korytkach kablowych)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych 2P+Z z szt.
d.1.|0309-05 podtgczeniem.
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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43|KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1.|0105-01
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
44|KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej - dodatek za przymocowanie szt.
d.1.|/0105-04 kabla opaskg mocujaca do modutu
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
45(KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za szt.
d.1.|0107-06 montaz gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
46/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za szt.
d.1.|0107-05 przygotowanie i montaz etykiet opisowych gniazda
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
47|KNR5-01  |Uszczelnianie wprowadzen kabli do komory kablowej - otwér cze$ciowo za-|szt.
d.1.|0606-06 jety, (zabezpieczenie ognioochronne przepustu kablowego)
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1./0111-01
2
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
49|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.1./1301-01
2
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
50|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.[1305-01
2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.|1305-02
2
23 préb. 23.000
RAZEM 23.000
52|Kalkulacja |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.|wilasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al- [m
d.1./0207-01 12 mm2) wciggane do rur
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54/KNR 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  (szt.
d.1.|1124-02 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.1.|/0301-01 kotkéw plastikowych w podiozu gazobetonowym
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.|0302-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.1./0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont pomieszczenia z gazem technicznym
58|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych &cian i sufitéw farba akrylowa |m2
d.2|0605-04 emulsyjna z przygotowaniem powierzchni
31.71 m2 31.710
RAZEM 31.710
59|KNR-W 2-  (Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - [m2
d.2/02 2602-01 |metoda lekka - docieplenie stropu pomieszczenia od wewnatrz styropia-
nem gr. 10 cm
7.11 m?2 7.110
RAZEM 7.110
60{KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2|szt.
d.2|0354-07 m2
1.8 szt. 1.800
RAZEM 1.800
61|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrznych - profil m2
d.2|1024-06 oécieznicy aluminiowy trzykomorowy , stolarka w kolorze RENOLIT 7251,
w systemie cieplym - 2 zamki patentowe
Dz1B 1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
62|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - podest + schody |[m2
d.2|0801-04
15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
63|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, [m2
d.2(0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynku na schodach
0.82 m2 0.820
RAZEM 0.820
64(KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, |m2
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.377 ma2 1.377
RAZEM 1.377
65|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome  |m2
d.2(202 1134-01
15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
66|KNR-W 2- [Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
d.2|02 1105-01 |[gladko - podest
11.802 m2 11.802
RAZEM 11.802
67|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z plynnej folii uszczelniajacej |m2
d.2(02 0606-01 |zewnetrznej - poziomej podposadzkowej - podest
analogia
11.802 m2 11.802
RAZEM 11.802
68/ KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 25x25 cm na |m?2
d.2|02 1109-05 |zaprawie klejowej uktadane metodg regularng ZAPRAWA KLEJOWA
ELASTYCZNA, MROZOODPORNA
11.802 m?2 11.802
RAZEM 11.802
69[KNR-W 2- |Okfadziny schodoéw z plytek z kamieni sztucznych 25x25 cm uktadanych |[m2
d.2|02 1120-01 |na zaprawie klejowej ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA, MROZO-
ODPORNA
3.98 m2 3.980
RAZEM 3.980
70|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z tytan cynk m2
d.2|02 0515-01
1.377 m?2 1.377
RAZEM 1.377
71|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2
d.2(1405-04
12 mz2 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.2{0108-09 tos¢ do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2(0108-10 dy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 10
1 m3 1.000
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RAZEM 1.000
74 Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont pomieszczern WC
75/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych §cian i sufitow farba akrylowa [m2
d.3/0605-04 emulsyjna z przygotowaniem powierzchni
492 m? 492.000
RAZEM 492.000
76/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.3{1215-08
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
4 Remont pomieszczen 4 pietra
77|KNR 4-01  |Rozebranie $cianek dziatowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypet- |m2
d.4|0427-07 nionych weing
11.36 m2 11.360
RAZEM 11.360
78|NNRNKB  1(z.X1) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie |m2
d.4)202 2027-03 | metalowym analogia demontaz Scianki pod otw6r drzwiowy
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe - opaskowe szt
d.4|1016-02
1 sz1. 1.000
RAZEM 1.000
B0|KNR 2-02 (Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni |m2
d.4|1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - kompletne (okucie, klamla, zamek)
analogicznie do stolarki istniejacej w budynku )pomieszczenia biurowe)
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
81/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farba akrylowa [m2
d.4|0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - §ciany istniejace
41.68+33.62 m2 75.300
RAZEM 75.300
82|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wew- |m2
d.4(1208-01 natrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
83|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy|m?
d.4|1208-02 1 mm grubo$ci w zakresie 2-10 mm
Krotno$¢ = 3
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m2
d.4{1112-05 nowe - PCW Tarket Optima
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
85|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m2
d.4{1112-09 wych
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
86 Przerébka isniejacego okablowania strukturalnego - demontaz kanatu kab- |kip.
d.4 lowego wraz z przerdbka sieci - PEL 6 szt.
1 Kklp. 1.000
RAZEM 1.000
5 Remont wjazdu do garazy + remont schodéw + remont schodéw magazynu podjazd ]
5.1 Remont wjazdu do garazy z kostki betonowej
87/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m2
d.5./0803-01
1
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
88(KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.5.10104-03 fundamentoéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1
0.5*1*18 m3 9.000
RAZEM 9.000
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89|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5.|/0290-02 2ebrowane o $r. 10 mm
1
0.07 1 0.070
RAZEM 0.070
90[KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m-z za- |m3
d.5.[0202-01 stosowaniem pompy do betonu
1
0.3*1*18 m3 5.400
RAZEM 5.400
91|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na m2
d.5.10502-03 podsypce cementowo-piaskowe) z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z
1 odzysku
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
92 Demontaz i ponowny montaz zamknie¢ bram szt
d.5.|kalk. wtasna
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5.2 Remont schodéw zaplecza budynku- wej§cie do budynku + pomieszczenie socjalne kierowcéw
93/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - podest + schody |[m2
d.5.|0801-04
2
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
94/NNRNKB  Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome  |m?2
d.5./202 1134-01
2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
95|KNR-W 2-  |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 25x25 cm ukiadanych  [m2
d.5.|02 1120-01 |na zaprawie klejowej ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA, MROZO-
2 ODPORNA
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
96/KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z tytan cynk m?2
d.5.]02 0515-01 |przy zejsciu do pomieszceh piwnicznych z wcieciem w istniejacy styropian
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.5.|0129-02
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
98 Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk m
d.5.|dostawa
2
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
5.3 Remont schodéw wej$cia do budynku magazynu budynku poligrafii - podjazd -
99|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej [m?
d.5.|/0803-01
3
3 ma2 3.000
RAZEM 3.000
100/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.5./0104-03 fundamentéw o gtebokoséci do 1.5 m w gruncie kat. IV
3
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
101|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5.|0290-02 2ebrowane o §r. 10 mm
3
0.03 1 0.030
RAZEM 0.030
102|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - wy- [m3
d.5.]0205-01 konanie pochylni przy schodach dt. 2,00 m x sze. 1,30m wraz z uzupeinie-
3|analogia niem schodu 1,30 x 0,30x0,14
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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103|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.5.|0814-03
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR2-31 |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.5.|0403-05 mentowo-piaskowej - obnizony dla zjazdu wozkiem
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6 Remont schodéw bocznych budynku géwnego
105 Demontaz i ponowny montaz balustrad z rur chromowych m
d.6|kalk. wiasna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
106|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - podest + schody |m2
d.6|0811-07
3.3*2.3+(3.3*0.15)*11+(3.3*0.3)*10+4.4*0.18+7.6*0.3 m2 26.007
RAZEM 26.007
107/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy gigbokosci skucia do 5 cm na $cianach  |m?
d.6{0211-03 lub podiogach
22.9 m?2 22.900
RAZEM 22.900
108|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.6|202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
26.007 m2 26.007
RAZEM 26.007
109|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek granitowych 30x30 cm ptomieniowa- [m2
d.6(02 1109-05 |nych na zaprawie klejowej ukiadane metoda regularng - podest + boki po-
destu - analogicznie wejscie giéwne do budynku
8.40 m2 8.400
RAZEM 8.400
110|KNR-W 2- |Okfadziny schodéw z plytek granitowych ukiadanych na zaprawie klejowej |m2
d.6|02 1120-02 |- stopnice plomieniowane, podstopnice szlifowane - analogicznie wejscie
gtéwne do budynku
15.34 m?2 15.340
RAZEM 15.340
111|KNR 2-02  (Dwukrotne malowanie stupow farbg olejna - hameraid kolor miotkowy mie-|m
d.6|1512-01 dziany
4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
112|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejng kolor szary m2
d.6(1510-06
0.8*12 m? 9.600
RAZEM 9.600
113|KNR 2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.6/1604-01/02
(6*5)*2 m2 60.000
RAZEM 60.000
114|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami akrylowymi firmy KABE |m?
d.6{1405-03 kolor RAL 8012
8.85 m2 8.850
RAZEM 8.850
115|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
d.6/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
116|KNR 0-23  (Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.6|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
117|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- m?
d.6|0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
- firmy KABE RAL 8012
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
118/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.6|0108-11 odlegto$¢ do 1 km
25.6%0.1 m3 2.560
RAZEM 2.560
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119|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |t
d.6|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
obmiar j.w.
Krotno$¢ = 10
2.56 t 2.560
RAZEM 2.560
120 Koszt sktadowania gruzu t
d.6 kalk. wtasna {obmiar jw
2.56 t 2.560
RAZEM 2.560
121 Uporzadkowanie terenu po robotach m2
d.6|kalk. wiasna
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
7 Remont dachu budynku giéwnego
122{KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.7|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie od-
analogia spajajacej elewacji kominéw wentylacyjnych
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
123 Demontaz i ponowny montaz pomostéw komunikacyjnych dachu utrudnia- |m
d.7{kalk. wtasna |jacych krycie papa
72 m 72.000
RAZEM 72.000
124|KNR-W 2-  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe gr. 5,2 mm m2
d.7|02 0504-01
72*4 m2 288.000
RAZEM 288.000
125|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierz- |m2
d.7(01 0519-04 |chniego krycia - uszczelnienie elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
126|NNRNKB  |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" z przykleje- [m2
d.7|202 2608-01 |niem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o
pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej styropian gr. 3 cm
40 mz2 40.000
RAZEM 40.000
127|KNR-W 4- |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzer |m?2
d.7|01 0517-05 |- czapki kominowe
11.76 m2 11.760
RAZEM 11.760
128|KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm - wymiana ko-  |[szt.
d.7/0513-01 minkéw wentylacyjnych na kominki wetylacyjne z PCV
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
128|KNR 4-01  |Wykonanie przewoddw spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2  |m
d.7(0308-01 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w $cianach z cegiet na
analogia zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanien spadkéw kominéw wentyla-
cyjnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
130|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 |m2
d.7{1209-01 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - oblozenie
analogia kominow wentylacyjnych
m? 5.000
RAZEM 5.000
131|KNR 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych pos$redniczacych na dachu betonowym |szt.
d.7|0601-15 krytym papa lub blachg
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
132|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- szt.
d.7(0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu - remont instalacji odgromowej na
analogia taczeniach poprzez sprawdzenie taczen
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
133|KNR 4-03 |Pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.711205-03 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

) ~
S (v\h o - ; .
? Nom% 4 37a Nr seryjny” 8454 Uzytkownik SWONFZ Katowice




~

% L
mﬂsja 4 37a Nr seryjny” 8454 Uzytkownik SWONFZ Katowice

REM 2012

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
134 Malowanie rynien i rur spustowych - praca zwyzki m
d.7|kalk. wtasna
352 m 352.000
RAZEM 352.000
135/KNR-W 2-  (Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanycho  |m
d.7(02 1517-03 |$r. do 200 mm rynny i rury spustowe - farba specjalistyczna do malowania
ocynku i tytanu
352 m 352.000
RAZEM 352.000
136{KNR-W 2-  |Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanycho |m
d.7|02 1517-02 |$r. do 100 mm - rynny. Farba specjalistyczna do malowania ocynku i tyta-
nu.
160 m 160.000
RAZEM 160.000
137 Przeglad wraz z naprawa pomostéw systemowych - mycie poliweglanu, m
d.7|kalk. wtasna |uzupetnienie uszczelek, dokrecanie
160 160.000
RAZEM 160.000
138 Praca zwyzki m-g
d.7 kalk. wiasna
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000




