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OPIS WENTYLATORA

1 OGOLNY

- Wentylatory typu DAs i SilWent wykonywane sq z materiatow, kidrych dobér spelnia wymagane

warunki eksploatacji oraz zabezpiecza wentylator na oddziatywania atmosferyczne. Natomiast
wentylatory typu DAk naley stosowad w praypadkach ng_mn&umﬂmﬂ t powietza wentylacyinego
lotnymi zwigzkami chemicznymii kerozjotwdrczymi,
Giéwne elementy obudowy wykonane sa z tworzywa sztucznego. Obudowa wentylatora posiada w
czgsci dolnsj, wylaminowany pisrscien stalowy, w kiorym przewidziano na érednicy podziatowe]
{wymiar zgodny z rysunkiem) n nagwintowarych otwordw, poprzez kitére wentylator przykrecany
jest do kotnierza podstawy dachowej. Konstrukeja ramy nognej zapewnia dodatkowy przephyw
powietrza chiodzacego silnik napedowy, Wylot wentylatora zabezpieczany jest siatka z pretdw
stalowych.

WIRNIK

Wirnik nitowany z piasig, promieniowy, z topatkami zagistymi do tylu, wyréwnowazony Jest
statycznie | dynamicznie. JakoS¢ wyrdwnowazeniz 16 Gmmikg {Q 2.5 ~ VDI-2080). Wirnik
.osadzony jest bezposrednio na czopie silnika | zabezpieczony zespolem kraika dociskowego z
podkiadke odginana.

SILNIK
Wentylatory typu DAs(x) i SilWent napedzane sq silnikami tréjfazowymi (na specjaine Zyczenie
wykonuje sig wentylatory z silnikami jednofazowymi - wariant 1400 obr./min.). Silniki w wykenaniu

“ketnierzowym mocowane g do ramy nosnej érubami zabezpieczonymi podkladkami odginanymi.
-Parametry przeptywowe wentylatora okresla jege charakterystyka przeptywowa.

_ Zasadniczo wentylatory dachowe typu DAs(k) | SilWent sg przeznaczone do bezposredniego
wyciggu gazéw z hal | pomieszczen. Mozliwos¢ podlaczania wentylatora do sieci kanatéw
‘wentylacyjnych powinna by¢ kardorazowo analizowana w celu okreslenia punktu
wspotpracy wentylatora z siecia, co limituje osiagniecie wymaganych krotnosci wymian

: powietrza,

(R



MONTAZ | DEMONTAZ

ZALECENIAOGOLNE

Wentylator dostarczany jestw stanie zmontowanym. Wymagane wielkosci szczelin ustawiane sg

fabrycznie. Wentylator na migjsce montazu naledy transporiowa w pozveji jego pracy. Do

podnoszenia | przemieszezania stuzy pierscien na obwodzie wentylatora jezeli stanowi on fego

wyposaZenie.

Zabrania sie przy podnoszeniu na wysokosé mocowania uchwytdw transportowych do siatki

ostonowej wylotu wentylatora.

Zabrania sig przy podroszeniu na wysckosé dekrecania przewodéw wentylacyjnych do obudowy

wentylatora. .

Do przemieszczania wentylatordw w poziomie dopuszeza sie chwytanie za gérng krawedz obudowy,

Przy podnoszeniu na wysokos¢ wentylatoréw wistkodei 500,630 wymaga si¢ ich montazu i

podnoszenia na palstach,

Dla przypadkow okredlonych instrukcjg sksploatacy w cal demontazu wentylaiora nalezy:

- zdemontowac kopute nad silnikiem odkrecajac trzy $ruby mocujace na cbwodzie koputy mocujace
jadoramy uktzdu wirsjacege, .

~ wypiac przewdd zasilajacy silnik, uprzednio zapewniajac jego stan beznapigciowy w sposdh
przewidziany przepisami eksploatacj urzadzert elektrycznych —zawrzejeqo iyvly i uziemid,

— odkrecic $ruby mocujgce rame ukladu wirujacego do chudowy wentylatora,

- zdjac podkiadki metalowe i gumowe,

- wyjac uktad wirujacy z ohudowy,

UWAGA! W czasie transportu lub skladowania zabezpieczyé wirnik przed uderzeniami. Catodé
podpierad przy sktadowaniu wytacznie na piycie ramy.
- do czasu ponownego montazy ukiadu wirujacego konistrukejg nodng wentylatora pozostajacs na
pocstawie dachowe] zadaszyé pokryws.

W celudemontazu wirnika nalezy:

~ zdemontowag zespétkrazka dociskowege,

- zdemontowad wirnik z czopa silnika (stosowaé dciagacr wykarzystujac ctwory gwintowane
w pladciewirnika).

Montaz przeprowadzic w odwrotng) kalejnodci. Przed montazem zapoznac sig z uwagami podanymi
w r0zdz. Vinstrukcii. W iym stanie weniylator przygoiowany jest do przeprowadzenia wymaganege
rozruchu prénago.

(&9

| WARUNKI MONTAZU

Wentylatory dachowe typu DAs(k) moga bvé instalowane wszedzie tam, gdzie wystepuje
naruszenie warunku komfortu termicznego, zanieczyszezenia pytem zawieszonym craz fotnymi
zwigzkami chemicznymi. Kenstrukeja wentylatora oraz materialy zastosowane do jego produkgji
pozwalajg nainstalacje w przestrzeniach o charakterze korozjotwérczym.

Wentylatory DAs(k) | SilWent sa przeznaczone do pracy przy pionowym polezeniu osi ukladu
wirujacego.

Wentylatory DAs(k) i SilWent posiadajg otwory z gwintern M8 w obudowie dolnej na srednicy
podziatowej {patrz rys.). Do tych otwordw wprowadzié nalezy $ruby montazowe.

Doboér elementéw instalaciii zabezpieczen silnika.

Doodr elementdw instalacii uzalezniony jest od warunkéw pracy okreslonych rodzajem
pomieszczen i ocdwyboru rodzaju uktadania instalacii.

Nalezy rdwniez uwzglednic wymdg koordynacji trasy instalagii elektrycznej z instalacja CO, wody,
gazowej, tacznoscii piorunochronows.

Przy doborze przewodu uwzglednié nefezy: .

— Mminimalny przekrgj ze wzgledu na wytrzymalogé mechaniczna,

- odpornostizolaci na szkodliwe oddziatywanie Srodowiska,

- cheigzalngsé pradows,

- spadek napigcia,

— stosowang dodatkowa ochirone przeciwporazeniows i rodzaj sieci.

Zabezpieczenie silnika wentylatora.

Siinik wentylatora musi by¢ zabezpieczony przed skutkami nrzecigzen, zward, niesymetria
obelazeniaipraca niepeinofazowa.

Zaleca sig stosowanie fabrycznych zestawéw rozruchowych typu $-Z [ DTR Str. 32-36 .
Zaleca sig stosowanie wylacznikéw serwisowych typu WIS [ DTR- ZAE ACZNIK NR 3 1.



1 Pomiarrezystancji no%mo_._“ instalacii.

Pomiar dokonuje sig indukiorem o napieciu 500 V lub 1000 V. Indukior powinien by¢ podigezony na
poczatku siec przy odtaczonym silniku wentylatora | zalgezonym  wylaczniku  silnika.
Przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji migdzy kazdg Zyta a przewodem neutralnym, zerowym
lub uziemiajacym oraz pomigdzy Zytami robaczymi wzajemnia. Wynik pomiaru uznac za poprawny.
gdy rezystancja wynosi cc najmniej 1000 om nakazay 1 Y napigcia znamionowego instalagji.

2 Pomiarrezystancii izolacji sinika.
Pomiar rezystancii izolacji wykonuje sie induktorem 500 V. Wynik jest poprawny wéwezas gdy
wartod¢ rezystancii wynosi w stanie zimnym nie mniej niz 20 Mom w przypadku silnika
trojfazowego, natomiast nie maiej niz 10 Mom w przypadku silnika jednofazowego. Gdy silnik jest
zawiigooony {stan izofacji jest nizszy od podanych wartoscl) nalezy wysuszy¢ go w temperaiurze
riewyzszejniz 80°C.

3 Pomiar skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniows;,
. Pomiar nalezy wykonac stosownie do ukladuy sieciowego i Srodkdw achrony przeciwporazeniowe)

dodatkowsej,

A. Sprawdzi¢ zabezpleczenia zwarciows wytacznikéw | stosowanych wkiadek bezpiecznikowych,
czy sg zgodne z dokumentacia instalacji wentylatora i odpowiadajg uzyskanym wynikom pomiaru
skutecznosci dziatania cchrony przeciwporazeniows.

m Sprawdzic pofaczenia uzwojen na tabliczce zaciskowe] na zgednodé ze schematem potaczen, a
zwitaszoza prawidtowe potaczenie przewodu ochronnago.
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[ RUCH PROBNY WENTYLATORA WARUNKI EKSPLOATACJI

Uwagi ogdlne : _ Pewnost driatania i trwatode wentylatordw zaleZg od zapewnienia warankiw mxmu_om,.aa_._
Wszeikiego rodzaju prace przy wentylatorze zwiazane 2 konserwacia | kontrolg mogg byc zgodnyeh z przeznaczeniem wentylatora oraz od wiasciwej obstugi . o
prowadzone tylko podczas postoju wentylatera, po jego adtgczeniy od napigcia . Nig dopuszcza sig wmgo%%mguaw_ napraw czy przerobek wentylatora bez uzgodnienia
Wymaga sig znajomosci zapisow w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urzadzenia . z Producentem [ utrata gwarancji | .

Wymaga sig posiadania uprawnien podczas wykonywania prac elektrycznych .
Wentylator moze by¢ montowany i eksploatowany wylgcznie w warunkach zgodnych z jego

W przypadku niezaktdconego ruchu eksploatacyjnego wentylatora wymaga sic raz W roku.

przeznaczenigm . .m Przejrzec wimik zwracajac uwage na ewentuaine osadzanie sig pytow, tuszezéw lub innych
, " . . . ¥ Zanieczvszozen |
Ruch probny wenlylatora prowadzic zapewniajac sobie dostep do silnika przez zdjece Dziatanie : oczy$cié wirnik uzgadniajac rozbidrke wentylatora z producentem .
kopuly wentylatora _ [ Rozdziat Il DTR - MONTAZ | DEMONTAZ - Zalecenia ogbine |

skontrolowad fako$¢ montazu , skontrolowa¢ dociggniscie polaczer $rubowych ,
N Dokonac ogledzin fopatek wirnika i tarcz na obacnost ubytkéw materiatowych
Dziatanie : powiademi¢ producenta wentylatora. Wystac po uzgodnieniu z producentem

skontrolowac prawidtowo$é podtaczeri glektrycznych , skontrolowad mocowanie i i
- ukfad wirujgcy w stanie zmontawanym { rama, wirnik, sitnik ) do producenta celem naprawy .

utoZenie kabla zasilajacego

skontrolowat wartosci nastaw pradowych wyzwalaczy termicznych w Ocenic poziom drgas. Przekroczenie dopuszezalnego poziomu drgar jest zawsze zwigzane
- . . , Z hatasem pochodzgcym od drgajacych elementéw maszyny . :
skontrolowat czy wirnik obraca si swobodnie w obudowis,, _ Ocenic drgania | hatas na podstawie obserwacji bezposredniej stojac przy wentylatorze .
Przekroczenie dopuszczalnsge peziomu drgad objawia sie wyraznie wyczuwainymi drganiami
0dsuna¢ fudzi od wentylatora , obudowy , podstawy i coketu wsporczego. Silniejsze drgania przencszone 5 na phyty
stropowe, Sciany, konstrukeje wsporcze | kanaly. Przeoczenie tego stany maszyny prowadzl
whaczy¢ a nastepnie wytaczyé zasilanie wentylatora do awarii uktadu dozyskowego Jub wirnika .

Dziatanie : Wentylator w takim stanie nalezy natychmiast wylaczyc z eksploatacii.

skontrolowag kierunek wirowania wirntka kiory powinien byé zgadny z kierunkiem Stan awaryjny zgtosic¢ Producentowi w celu uzgodnienia dalszege postepowania .

zaznaczonym na cbudowie wentylatora ,

= O N b W PO =

& Ocenic pracg wentylatora na wystgpowanie halaséw mechanicznych { hatas fozysk |

m uruchomi¢ wenlylator na 10-cio minutowy ruch prébny , przycieranie elementdw , inne nienaturalne dzwiski ) .
_ Dziatanie : Wentylator w 1akim stanie nalely natychmiast wytaczyé z eksploatacii .
.m skontrolowat wartodei pradéw fazowych Stan awaryjny zgtosic¢ Producentowi w cefu uzgodnienia dalszego postepowania .
q [ obserwowac prace wentylatora na obecnos¢ wystepowania _ 5 Wykenac zgodnie z przepisami BHP , przez uprawnionege pracownika konserwacji podiaczen
- drgaf _ elektrycznych w skrzynce zaciskowej silnika , sprawdzic stan dtawnic &lektryoznych |
- hataséw obcych skontrolowac stan kabia zasilajaceqo ,

- szybkiego wzrostu temperatury obudowy silnika

Jakakolwiek niesprawnos¢ wymaga natyehmiastowego ottaczenia napigeia zasilajacegs. m wyczyscic dostgpne powierzchnie obudowy wentylatora |

Wymaga sig zgioszenia stanu awaryjnego Producentowi kidry podejmie w uzgodnieniy

stosowne czynnosci naprawcze _ : N skontrolowac stan i czytelnosé tabliczek znamionowych |
W razie niezaktdconego przebiegu ruchu prébnego wentylator mozna przekazaé do _

ekspioataci, po przeprowadzeniu kontrolnego, niezakidconego ruchu dobowego . _ 8 skantrolowac dostepne potaczenia érubowe , poluzowans polaczenia dociagnac .
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa wentylatora powinna zrajdowac sie w miejscy . . .

dostepnym dla obstugi’, w celu rejestracii czynnosci obstugowyeh podezas ruchu oraz pray Wentylator nie wymaga biezacej konserwacji . Nalezy zadbac o czystase powierzehni abudowy oraz

przeqladach i remontach . 0 czystosdé w obrabie wentylatora



