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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowni
w specjalnesci archltektonlanej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 141702,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2011 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-8Y8BA-3ECB-BAF7-A8DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Pani/Pan Janusz Jerzak
ul. Puszkina 41

44-100 Gliwice

AR | ZASWIADCZENIE !

Pani/Pan:, Jerzak Janusz
i

jest czionkiem Slqsliiej Okregowej Izby Inzynierow
196/05

‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3 \
‘ . .‘. ‘_
" i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
\ ( .
cywilnej. [
H 3 , {
Niniejsze zaswiadczenie jest.\;vazn'e do dnia 30.06.2011 .

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVIODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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Na podstawie § .2, ust.1 pxt 1, § 4 ust.l, :'3 5y ust.l 12,
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i 8 13 ust.1 pkt l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U, Nr8, poz, 46/ stwierdza sig, ze:
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do \ivykonywania samodzielnej funkcji
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Katowice, 16 kwietnia 2002 r
AGILA/AZ7/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telkst
Dz U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dunia 30.1
w sprawie samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, Poz.38 z
w zwigzlou z art. 104 § 1 i 2 Kpa (telst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 . poz.1071), po roz
widoslen Pana Janusza Jerzala na podstawie dolumentéw stwierdzajacych
wylksztatcenie oraz praldtyle zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z cgz
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadz
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan wagister infyunicr arclitelt Jauusz JERZAFL
ur. duia 19 listopada 1958 r. w Zabyzu
otrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLARNE
bez ograuiezcen
do projcktowaunia
w specjaluosci: arcliitclktonicnucy

. Uzasaduicmic
W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch
Jerzaka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architelstury w zakresie Arc
oraz praktyls zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w spec
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczon
senrtencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolanie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlaneg
Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dn
otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Janusz Jerzak
ul, Puszldna 41, 44-100 Gliwice

2. Gl6éwny Inspelctor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a

WOUEWDY SLASKIEGD
:j;grm.l t Komkhioe—
DYREKTOIN

Wyddatu Rozwolu Reglonainego




OPIS MODERNIZACJI
1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- wytyczne Inwestora

2. Zawarto$¢ opracowania

- dokumentacja modernizacji istniejacego obicktu
- zestawienie powierzchni
- spis rysunkéw

3. Charakterystyka stanu istniejgcego.

W obecnym ukladzie na wprost od wejscia gléwnego do budynku znajdujg si¢ dwa pokoje
biurowe z osobnymi wejsciami, w ukladzie jak na rysunku 1, w ktérych obecny podziat
ogranicza mozliwosci ich uzytkowania w spos6b zoptymalizowany. W centralnej czgsci holu
znajduje si¢ filar konstrukcyjny z dobudowanymi sciankami dzialowymi, wydzielajacymi
miejsca poczekalni dla interesantéw. Na lewo od wejscia gléwnego znajduje si¢ lada z
dwoma punktami obshugi klienta oslonigta konmstrukcja stalowg z wypelnieniem z
poliweglanu, majaca charakter tymczasowy. Naprzeciwko punktéw obstugi klienta znajduje
si¢ bufet / kawiarnia dla pracownikéw i interesantow.

4. Opis modernizacji

Modernizacja zaklada wyburzenie $cianek dzialowych wyznaczajacych opisane powyzej
dwa pokoje biurowe i wybudowanie w ich miejsce jednego, duzego pomieszczenia
biurowego, zgodnie z rysunkiem 1. Ponadto nalezy usungé Scianki dzialowe polaczone z
filarem w centralnej czgsci holu, przez co przestrzen holu stanie si¢ optycznie wigksza, a
jego rozklad czytelniejszy i bardziej przejrzysty dla interesantéw. Tymczasowe punkty
obshugi klienta zostang usunigte, na ich miejsce zaprojektowano jedno pomieszczenie
biurowe o charakterze otwartym oraz lad¢ lukowa z punktami obstugi klienta.
Pomieszczenie bufetu, oraz pozostale elementy otaczajace hol pozostajg bez zmian.

Po usunieciu ww elementéw oraz demontazu drzwi do pomieszczen, nalezy wykonac
$cianki dziatowe zgodnie z rysunkami, jako $cianki z plyt GK na aluminiowej konstrukcji
nosnej, z wypelnieniem welng mineralng, o grubosci 10 cm, wg technologii firmy NIDA
(NIDA 100A75 - specyfikacja na koficu opracowania) lub innej charakteryzujgcej sig
zblizonymi  wlasciwosciami ~ wytrzymalosciowymi i akustycznymi. Uprzednio
zdemontowane drzwi nalezy umiesci¢é w miejscach zgodnie z rysunkiem 1. Po
zakoficzeniu prac budowlanych nalezy powierzchnie Scian dwukrotnic malowaé farba
emulsyjng, po uprzednim szpachlowaniu i gruntowaniu.



5. Zalecenia branZzowe

W zwigzku z charakterem przeprowadzonych prac modernizacyjnych polegajacych na
zmianie usytuowania $cianek dzialowych systemowych, nie ma koniecznosci
wprowadzania zmian w istniejagcym ukladzie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Powstale pomieszczenia oraz hol gléwny moga byé wentylowane jak do tej pory. Nie ma
réwniez potrzeby wprowadzania zmian w istniejgcej instalacji oswietleniowej, gdyz
istnicjagce systemowe oprawy os$wietleniowe, kasetonowe, zapewniajg wiasciwe
o$wietlenie poszczeg6lnych pomieszczeri i holu giéwnego. Ewentualne zmiany na
wniosek uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ na zasadzie przemieszczenia kasetonéw i
opraw kasetonowych o$wietleniowych w sposéb wskazany przez uzytkownika. Instalacja
zasilania sieciowego oraz stabopradowego zasilania urzadzeri komputerowych winna byé
dostosowana do potrzeb uzytkownika na zasadzie demontazui przeniesienia obecnej z
ewentualnym uzupelnieniem w razie koniecznosci, jezeli takie bedzie Zyczenie
uzytkownika. Tlo§¢ punktéw zaopatrzenia w energi¢ oraz podigczen do sieci
komputerowej nie ulega zmianie.

Zasady bezpieczenstwa w zakresie przebiegu drég ewakuacyjnych nie ulegajg pogorszeniu, a
w wyniku usuniccia $cianek w sasiedztwie filara gléwnego w centrum holu wrecz ulegaja
polepszeniu. Oznakowanie drog ewakuacyjnych nie ulega zmianie.

SPIS RYSUNKOW
rys. 1. Rzut 1:100
rys. 2. Aranzacja wn¢trz 1:100

rys. 3. Przekréj A-A 1:50



PLAN BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA I
ORGANIZACJI PLACU BUDOW

CZESC OPISOWA
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja holu gléwnego siedziby NFZ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13..

Niniejszy plan bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy sporzadzony jest
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Z 2002 roku nr 151 poz. 1256)

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegllnych elementéow

1. Wydzielenie obszaru prowadzenia prac modernizacyjnych z zachowaniem istniejgcych
drég ewakuacyjnych

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

Demontaz tymczasowych konstrukcji przy punktach obstugi interesantow

Usuniecie $cianek dzialowych i wywé6z odpadéw

Ustawienie nowej konstrukcji dla scianek dziatlowych

Przeprowadzenie instalacji zasilania i slabopradowej

Montaz ram drzwiowych

Wypelnienie i obudowanie konstrukcji scian

Prace wykonczeniowe przy S$ciankach dzialowych (szpachlowanie, gruntowanie,
malowanie)

10. Wykonanie fukowej lady

11. Montaz stolarki drzwiowe;j

12. Prace porzadkowe

WRENANRWDN

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Brak.



Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych oraz stwarzane przez nie zagroZenie dla
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi zostang oznakowane wiasciwymi tablicami informacyjnymi, a
w szczegllnosci tasma ostrzegawcza bialo-czerwona.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot w tym
szczegollnie niebezpiecznych

W dniu przyjécia pracownika na budowe lub w przypadku zmiany stanowiska pracy
kierownik budowy przeprowadza szkolenie wst¢pne na stanowisku pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

brak

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Kierownik budowy sporzadzi projekt organizacji ruchu w otoczeniu miejsca prowadzenia
prac. W miejscu prowadzenia prac i jego zapleczu wyznaczono drogi komunikacyjne
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer. Nalezy
wyznaczyé i oznakowaé miejsce dla gasnicy proszkowej w biurze kierownika budowy. Punkt
pierwszej pomocy przed lekarskiej zlokalizowano w biurze kierownika budowy.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Miejscem przechowywania dokumentéw budowy i dokument6w niezbgdnych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych jest biuro kierownika budowy.



SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegélne ryzyko powstania zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

brak

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu ludzi

brak

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem Jonizujacym

brak

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub
czynnych linii komunikacyjnych

brak

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikéw

brak

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
brak

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialow wybuchowych

brak

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

brak
Roboty prowadzone na wysokosci powyzej 0,5 m

Wszelkie prace zwigzane z montazem $cianek dziatowych nalezy prowadzié¢ z rusztowan
przenosnych z zachowaniem droznosci drég ewakuacyjnych.

1



B SCIANY DZIALOWE

Sciana o pojedynczej
konstrukcji noénej NIDAC75 @

NIDA Sciana 100A75
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NA-698/A/01
NL-1617/01
NP-1087.1/A/05/BW/popr.

Dane techniczne:

NIDA Sciana 100A75

1zolacyjnaéé Klasyfikacja | Maksymalna
Rodzaj materiatu izolacyjnego akustyczna ogniowa wysokasé
Gesto$é minimalna | Grubosé | Rw | RAl | RA2
Welna [kg/m3] Imm] [dB} | [dB] | [dBl REI [min] [cm] Rodzaj piyt g-k
NIDA Ogieri Plus,
s iy il e e o o NIDA Woda Ogiet Plus 12,5 mm

Szkiana 10 50 45 41 33 15 450 NIDA Zwykda, NIDA Woda 12,5 mm

Dopuszczalne wysokosci $cian bez odpornosci ogniowej:

NIDA Sciana 100A75 Rozstaw profili tem]
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50 kPa wg Opinii Technicznej ITB NL-1617/01

Zuzycie materiatu
J.m. nalm?

Normy zuzycia nie uwzgledniajg strat materiatowych.
* w zaleznosci od wymogow



