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Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie NFZ w Warszawie Odziat
Wojewodzki w Katowicach.

Przedmiot i cel przeds¢wziecia.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie konstrukcji wsporczej pod

wentylatory dachowe, oraz nadproza nad otworem czerpni powietrza.

Opis ogolny konstrukciji.

Montaz konstrukcji wsporczej pod wentylatory wykona¢ wedtug rysunku
konstrukcyjnego sprawdzajgc uprzednio wszystkie wymiary w naturze.

Do istniejgcych dzwigaréw tukowych wykonanych z dwuteownika IPE 200 wspawac
blache weztowag poz. 2 do ktérej zamocowac belki poz. 1.

Na tych belkach osadzi¢ po uprzednim wycieciu otworow w dachu, ramy
podpierajace R1 i R2 stanowigce podstawe wentylatorow.

Wystajgcg ponad dach czes¢ ram R1 i R2 zabezpieczy¢ obrobka blacharskg z
blachy powlekanej gr 0,55mm .

Zamocowac wentylatory wraz z akcesoriami wg specyfikacji producenta.

Nadproza NS-1 wykona¢ z dwoch katownikéw poz. 9 skreconych ze sobg srubg
M10.

Str. 1



Obliczenia statyczne.

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
PN i 2 A
A B
§ﬁ 1,85 ﬂﬁ
Sity poprzeczne [kN]:
1,65 1,45
rL 0,05
AN 1 2 AN
A B
-1,95 2,15
Ugiecia [mm]:
K T 2 A

A

2,38

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYM I/‘AROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

Przekroj: HE 100 B
A, = 6,00 cm?, m = 20,4 kg/m
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Jx =450 cm®, Jy, =167 cm*, J,=3375cm® Jr=9,29 cm*, W, =89,9cm?
Stal:  S235

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a, =1,000) Mg =19,33 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vs = 74,82 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekrdj z=2,70 m
Wspbiczynnik zwichrzenia ¢, = 0,918
Moment maksymalny Mmax = 1,85 kNm
(52) Mmax / (¢-Mg) = 0,104 < 1
Nosno$¢ na scinanie
Przekrdj z = 3,60 m
Maksymalna sita poprzeczna Vma = -2,15 kN
(53) Vmax / VR = 0,029 <1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (1)2,15 kN < V,=0,6-Vk =44,89 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 1,86 m
Ugiecie maksymalne fimax = 2,38 mm
Ugiecie graniczne fy=1,/350=10,29 mm
fumax = 2,38 mm < f, = 10,29 mm

Szczegotowy opis konstrukci.

. Zastosowane materiaty

. Spawanie

. Tolerancje

. Wykonanie

. Malowanie

. Wymiary i ciezary elementéw do wysytki oraz elementow montazowych
. Oznaczenie elementow montazowych
. Wysyitka elementow konstrukcyjnych

. Sruby montazowe

10. Technologia montazu

11. Uwagi koncowe.

O©CO~NOULE, WNBE

1.Zastosowane materiaty
Konstrukcje wykonano z nastepujacych podstawowych materiatdw:
Szkielet nosny ze S235 wg PN-H/84020 z polskim atestem hutniczym.

1.2. Atest hutniczy jest wymagany dla wszystkich blach i elementow nosnych.
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Atesty na elementy nosne muszg zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane; analize

chemiczng wytopu oraz wyniki préb na rozcigganie i udarnosci.

Sruby i elementy ztgczne winny byé udokumentowane atestami fabrycznymi
Profile belek muszg by¢ udokumentowane atestami materiatowymi.

Atesty hutnicze winny zawiera¢ co najmniej analize chemiczng wytopu oraz

wytrzymatos¢ na rozcigganie.

1.3 Do budowy konstrukcji wolno stosowa¢ wytacznie materiaty nowe.

2. Spawanie
2.1. Przygotowanie brzegow spoin wg PN-EN 29692 oraz PN-EN 06200:2002 pkt.5

2.2. Zapewnienie jakosci spoin wg PN-EN 288-1do9oraz PN-EN 06200:2002 pkt.5
2.3. Wszystkie spoiny wykona¢ wg PN-EN 1011-1 ; PN-EN 1011-2 oraz PN-EN

06200:2002 pkt.5
2.4. Przy pracach wolno zatrudnia¢ wylacznie spawaczy posiadajgcych aktualne

Swiadectwo egzaminu wg obowigzujacych przepiséw.
2.5. Ocena niezgodnosci spawalniczych spoin obowigzuje wg PN-EN I1SO 5817 jak

nastepuje :
- spoiny czotowe C
- spoiny pachwinowe C.
2.6. Z naciskiem zwraca sie uwage na przeprowadzenia starannej i szczegotowej
kontroli spoin zaréwno na warsztacie jak i na placu budowy.
Zwraca¢ uwage na dotrzymanie grubosci spoin i ich przetop.
2.7. Sprawdzian spawaczy :
Przed rozpoczeciem wykonawstwa/montazu nalezy przeprowadzi¢ probe

sprawnosci manualnej.

3. Tolerancje

3.1. Dla wykonawstwa i montazu obowigzujg dla wszystkich czesci konstrukcji

tolerancje wykonawstwa wg PN-B-06200:2002]

4. Wykonanie

4.1 Wszystkie blachy sktadane i stanowigce element nosny nalezy z zewnatrz

zespawac ze sobg w sposbb zwarty, by tworzyly jedng ptaszczyzne.
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4.2 Uszkodzenia powierzchni zewnetrznej elementoéw w postaci rys, wgtebien itp. w
obrebie powierzchni malowanych nalezy wygubi¢ szlifowaniem.

Stan powierzchni musi odpowiada¢ wymogom stawianym przez pokrycie malarskie.
4.3.Blachy przed ich rozkrojem nalezy wstepnie piaskowac.
4.4.Spoiny pod malowanie nalezy szlifowaé do rownego z blachg, bez robienia karbéw

wzglednie miejsca z usterkami nalezy naprawic.

5. Malowanie
Nie przewiduje sie malowanie elementow w wytworni. Elementy dostarczyé na

miejsce montazu oczyszczone, a zabezpieczenie belek wykonaé po zamontowaniu

nowych elementéw belek.

Rodzaj powtoki malarskiej uzgodni¢ z zamawiajgcym . W przypadku pozostawienia
decyzji wykonawcy wykonac¢ ja wg ponizszego schematu.
5.1. Zabezpieczenie antykorozyjne w technologii:

- Srutowanie elementow,

- 1x podktad UNIKOR 60um,

- 1x farba chlorokauczukowa na warsztacie 60um,

- naprawa elementéw i stykébw po montazu.

- 1x farba chlorokauczukowa po montazu 60um,
Powtoke gruntowg nanies¢ bezposrednio po piaskowaniu.
Roboty malarskie wykona¢ wg PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane

farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
5.2 Wykonawca robot malarskich zobligowany jest do udokumentowania grubosci

warstwy kazdej z powtok drogg pomiaréw grubosci warstw.

5.3.Powtoke malarskag gruntowg nanosic¢ po uprzedniej kontroli i odbiorze spoin.
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6. Wymiary i ciezary elementdéw do wysyiki oraz elementéw montazowych

Maksymalny ciezar elementow montazowych winien by¢ uzgodniony miedzy

wykonawcg a przedsiebiorstwem montazowym, stosownie do dysponowanego

osprzetu montazowego.

7.0znaczenie elementéw montazowych

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

Poszczegoblne elementy montazowe wytwadrca winien oznakowa¢ numerem
pozycji wysytkowej
Oznakowanie nalezy umiesci¢ w co najmniej dwoch dobrze widocznych
miejscach elementu montazowego.

Na powierzchniach obrobionych oznakowania umieszczac nie wolno.
Czesci drobne (np. sruby) wysytaé

w oznakowanych trwatych pojemnikach / opakowaniach.
Oznaczenia (napisane farbg w postaci tabliczek bgadz wybijanych stemplem)

nanosi¢ stosownie do zwyczajow wytwaorcy.
Kazdy element wysytkowy (montazowy) oznaczony jest na odnosnym rysunku

numerem pozycji wysytkowej; ten jest wpisany w okregu kota.
Do wykazow czesci dotgczone sg wykazy pozyciji wysytkowych w ktérych
uwidoczniono numery pozycji wysytkowych.

8. Wysvika elementéw konstrukcyjnych

8.1.

8.2.

8.3.

Elementy konstrukcyjne wysytane bedg na plac budowy samochodami
ciezarowymi,

z zachowaniem wymiarow gabarytowych i skrajni drogowe]

Wysytane elementy nalezy wyposazy¢ w zaczepy do podnoszenia .Po
zmontowaniu elementoéw, zaczepy do podnoszenia usungg¢, zas odnosne

miejsca wyszlifowac.
Odpowiednie mocowania do transportu elementow konstrukcyjnych dostarcza

jego wytwdrca.

9. Sruby montazowe

W dokumentacji rysunkowej nie przewidziano srub montazowych ani trzpieni

montazowych, poniewaz sg zbedne.
Jezeli podczas wykonawstwa lub montazu sruby wzglednie trzpienie montazowe

mialy okazac sie potrzebne, winny one by¢ dostarczone przez te przedsiebiorstwa.
10. Technologia montazu
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Technologie montazu dostarcza przedsiebiorstwo montujgce
11. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
Osoby kierujgce pracami montazowymi winny dysponowa¢ stosownymi
zezwoleniami i uprawnieniami oraz posiadac odpowiednie doswiadczenie
zawodowe. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang. W przypadku niejasnosci
lub watpliwosci dotyczacych konstrukcji, jej bezpieczenstwa lub sposobu rozwigzania
prosze o kontakt z projektantem. Wszelkie zmiany w rozwigzaniach technicznych,
ktore majg wptyw na nosnosc¢ i bezpieczenstwo konstrukcji muszg by konsultowane z

projektantem.
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