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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym
w niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialéw nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST
lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenie i materialy
réwnowaine opisywanym w ST, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materialy spelniaja wymagania okreslone przez projektanta.
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ST-B. 1Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupemienia lub usciélenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbgdne do okre$lania ich
standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST), dla robét drogowych zostala
opracowana oddzielna ST wymagania ogélne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale Zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skladajacych sig na calosé uzytkowa.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — naleZy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwac;ji.
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1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgeie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgdciowych i konicowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$é
uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumieé kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
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1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych ora
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium Jjednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.25. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspblnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.33. inspekiorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.34. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$é lub wspélizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia robot.

1.4.39. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika giéwnego
oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Pafstw Czlonkowskich UE stalo si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspolrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacjg projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w .,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone

materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji

projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w

ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢

jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na

niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,

o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegbiny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—~ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pyfami lub substancjami
toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
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wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6lowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrodia speiniajag wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate
materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialobw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji
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do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatléw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegblowe warunkow
umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i Zzwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do
rob6t i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa -lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéow
materialow do wykonywania poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawea opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—~ projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych
elementéw robét,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
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— WwyposazZenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

~ sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodk6éw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz

robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z

czgstotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich
czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda

dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez

Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z

dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére speiniaja wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— . dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,
— terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét,
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— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie
Jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatléw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalef,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[S] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiar6éw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci rob6t i materialéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe; i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywa to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$é
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu

podlegaja:
a) roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,
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b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zalacznik nr 4 do umowy,

c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewiduja ich
odbidr techniczny.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny roboét
nastapi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbior6w cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeniajace
lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.: na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robo6t wlascicielom urzadzen,

* geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
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termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub

uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji

gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. ,,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena

Jjednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda

obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami, warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto§é
pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajacych z postepu
robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

€) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002-r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B 2 Rozbiodrki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
— Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robét rozbiérki materialy nie wystepuia.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢é uzyty dowolny sprzet.

4, Transport
Transport materialéw z rozbioérki srodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wpykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
-~ Material z rozbidrki nalezy zutylizowaé na koszt wykonawcy

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2.1. Rozebranie betonu, mas mineralno — bitumicznych, obrzezy trawnikowych i kraweznikow
betonowych

5.2.2. Rozebranie ogrodzenia z siatki
5.2.3. Karczowanie drzew

6. Kontrola jakoSci robét
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Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbiérki obiektéw inzynierskich — [m®]

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbi6rek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Ilosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B 3 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodzg:
- Wykopy.
- Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wykopéw materialy nie wystepuja.
2.3. Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:
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- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

- wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane

nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i

materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegi¢bienia wykopoéw

od wystgpowania

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé¢ sie z Inzynierem

celem podjgcia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

(1) Ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych.

(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

(4) Calkowita grubos¢ podkiadu wediug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych.

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna
warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to byé warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

3.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykop6éw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robét.

(2) Przed rozpocz¢ciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= (0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w spos6b
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
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(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowa¢:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopéw
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykop6w.

6.2. Wykonanie podkladéw i nasyp6w

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podkiad
- gruboé¢ i rownomiernos$é warstw podkladu
- sposoéb i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
-  stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i rtéwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m’]
— podklady i nasypy — [m’]
— zasypki — [m’]
— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbioér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

— Wykopy - placi sig za m* gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania §cianek szczelnych.

— Wykonanie podkiadéw i nasypow — placi si¢ za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.

Y
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Transport gruntu — placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglgdnieniem
odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazana odleglo$é

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltéw i wymiarow.

ST-B 4 Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne B-30, B-30 wodoszczelny, B-37, B-30 wodoszczelny
- Podbetony B-10, B-15

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2, Materialy

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
klasy 32,5 — do betonu klasy B7,5-B20
klasy 37,5 — do betonu klasy wyzszej niz B20

9/, P
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Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly sie nastgpujacym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu trGjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
-~ Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmnie;j trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace
dane:
®  oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypéw.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f)  Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

»  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
-oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies$é w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze byé
uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania
*  Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i §cianach)
- dla cementu luzem:
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
* Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-Ppo uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwércg w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych.
e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i staloici zawartosci
frakcji 0-2 mm.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton ki. B10 i B15 z utrzymaniem wymagarn i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sklad podbetonu:
- pospoika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’®, wilgotno$é optymalna
8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

N 77
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4. Transport

4.1. Tran'sport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
. Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybko$é betonowania z

uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
3.1, Zalecenia ogélne

a) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skfadnikow:
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie
wagowo, z dokladnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnik6w

a) Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoséci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nast¢pujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy ukladaé
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bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- Wwarstwami o grubodci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych
g0ra i dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) Wibratory wglgbne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w

plaszczyznie poziome;j.

b) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.
c) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé

5-8 cm w warstwg poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢é powoli w stanie wibrujacym.

d) Kolejne migjsca zagiebienia bulawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
Jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

€) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.
f) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dzialania wibratoré6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona byé
prostopadla do kierunku naprgzen giéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

-  obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczg¢ciem betonowania.

<) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbyé pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Y T
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(7) Pobranie prébek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materialow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma, i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

) Badania powinny obejmowa¢:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

3.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

©) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

3.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

c) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ laczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.
e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
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drganiami.
(2) Okres pielegnacji

a) Utlozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykoticzenie powierzchni betonu
(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
b) peknigcia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia

betonu begdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

€) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemié betonem i nastepnie
wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i poréw,

) wyréwnang wg powyzszych zaleceni powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukeji.
-1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

Y- o



Slaski OW NFz INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia, Slaski Oddziat w
ul. Kossutha 13 Katowicach , STRONA 29
w Katowicach OBIEKT: ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU GLOWNEGO

BIUROWEGO SIEDZIBY SLASKIEGO ODDZIALU
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KATOWICACH

CPV 45215000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p-7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

-~ pielegnacije betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stalosci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.

ST-B S Zbrojenie betonu

Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych na
stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-0i A-1.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II i A-I11.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

’a ez
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalo§é¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé
peknigé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
* Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne golym okiem.
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

- Jjesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych rednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
*  Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
znak wytwdrcy,
Srednic¢ nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
~ znak obrdbki cieplne;.
¢ Cechowanie wiazek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
*  Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pr¢téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
-~ odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-

y- 7
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szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunk6w.
(5) Badanie stali na budowie.

STRONA 31

* Dostarczona na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

~ nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

o7

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani p6Zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgi¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowiefi normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania prgtow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczyé specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
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podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako$ci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna iloé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczng
diugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich ciezar Jjednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wiazaltkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér roboét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koficowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr zbrojenia
e Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
*  Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i
dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiah,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, aczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ST-B 6 Roboty pokrywcze

Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi
ponad dach budynku tzn.:

Gz
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¢ Pokrycie dachu.
e Obrdbki blacharskie
* Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna
powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wilékniny poliestrowej nawierzchniowa gr. 5.2mm i
podkiladowa gr. 4mm

2.4, Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania

2.6. Blacha tytan - cynk grub 0,6 mm

2.7. Lawy kominiarskie ocynkowane o d} 0,88m wraz z elementami montazowymi
2.8. Wylazy fabrycznie wykonczone na poddsze EI30

2.9. Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm

2.10, Lekka obudowa dachu blacha trapezowa tukowa 1.T40/0.88

2.11. papa paroizolacyjna samoprzylepna np. VEDAGARD

2.12. Rynny dachowe pélokragle o ér. 20 cm, rury spustowe o $r. 1lcm i 7 cm. zbiorniczki przy
rynnach- z blachy z tytan-cynku

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje papowe

N Fz
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5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza
warstwg mozna zastosowac papeg na tekturze odmiany 400/1200.

3.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wplywu odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smolowych lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materialéw smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zakladéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Obrébki blacharskie
e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy tytan — cynk i ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.3. Rury spustowe — z blachy jw.
e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe,
e powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ziacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,
e rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,
e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokosé kielicha.
5.4. Koryto odwodnieniowe

e  konstrukcja koryta podgrzewanego wykonana z ptyty OSB uszczelnione blachg ocynkowana
gr. lmm i zaizolowane papa
e powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm:; zlacza powinny
by¢ lutowane na calej dlugosci,
e  spadki koryta regulowaé zgodnie z projektem,
S.5. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podkladowej i nawierzchniowej
5.5.1 Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podiozu betonowym
Podloze betonowe powinno mie¢ odpowiednia sztywnosé i wytrzymatosé. Plyty betonowe
nalezy zdylatowa¢ na pola o bokach 1,5-2,0 m. Maksymalna wilgotno$¢ podloza
betonowego zapewniajaca odpowiednia przyczepno$é zgrzanej papy nie moze by¢ wigksza
niz 6%. Podloze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, thustych
plam i innych zanieczyszczen). Prefabrykowane ptyty dachowe o powierzchni
wykonczonej w zakladzie prefabrykacji moga stanowi¢ podioze pod pokrycie papa
termozgrzewalna w przypadku, gdy uzyskana zostanie prawidlowa tolerancja
prefabrykatéw oraz odpowiedni montaz gwarantujacy powstanie rownego podloza (styki
pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetni¢ zaprawa o wytrzymatosci 10 MPa).
Maksymalna wilgotnosé¢ podioza nie moze by¢ wigksza niz 6%. Podloze nalezy oczys$cié
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6.

(musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, thustych plam i innych zanieczyszczen).
Na stykach plyt dodatkowo nalezy ulozy¢ paski papy o szerokosci 25 cm mocowane
punktowo do podioza (nie zgrzewane na calej powierzchni).

1) Podloze zagruntowac roztworem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschnigcia (czas
schnigcia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

2) Zgrza¢ warstwe papy podkladowej

3) Zgrza¢ warstweg papy wierzchniego krycia

5.5.2 Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podiozu drewnianym

Podloze drewniane powinno mie¢ odpowiednia sztywnosé i wytrzymato$é. Najczesciej
wykonywane jest z desek o grubosci 22-32 mm (uk}adanych strong dordzeniowa do gory),
ze sklejki drewnianej lub plyty wiérowe;.

1) Zamocowa¢ papg podkltadowa przeznaczona do mocowania mechanicznego (nie wolno
zgrzewaé papy bezposrednio do podloza) oraz zgrzaé zaklady.

2) Zgrza¢ warstwg papy wierzchniego krycia

Kontrola jako$ci
6.1. Materialy izolacyjne

8.

a)

b)

©)

d)

€)
f)

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwoércy.

W przypadku zastrzezefi co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest:

dla pokrycia dachu — m* pokrytej powierzchni,
dla obrébek blacharskich oraz rynien i koryta — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
8.1. Odbiér podloza

badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

sprawdzenie rowno$ci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit
migdzy sprawdzang powierzchnia a ata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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8.2. Odbidr robét pokrywezych

X p

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgSciowych. Badania w
czasie odbioru cz¢$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
Jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér cz¢sciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materialow,

- dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawg do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegb6lnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

~  zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciaé nad
miejscem przyklejenia papy,

*  sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koricowego przez pomiar szeroko$ci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m’. Dokladnosé pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
»  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalona ilo$é m* izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.
Placi sig za ustalona ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Koryto i rury spustowe
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” koryta wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przy gotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywecze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
Badania.

ST-B 7 Tynki, §cianki GK i okladziny $cienne

1.1

Wstep.

. Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynk6w zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Okladziny scienne wewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora,

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

¥

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
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Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

®  Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie weczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

® Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

® Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
Jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czgéciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Rodzaj i wymiary ptytek wg dokumentacji wykonawczej
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
2.5. Scianki dzialowe z poliweglanu komorowego wysokosci 2.00m i grubosci 10-15mm w
systemowej ramie aluminiowej

2.6. Skladane $cianki przesuwne z kompletnym systemem zawiesi i toréw. segmenty szerokosci

120cm. wypelnienie laminat w kolorze pastelowym, izolacyjno$¢ akustyczna RW=48dB
2.7. Skladane $cianki przesuwne z kompletnym systemem zawiesi i toréw, segmenty szerokosci

120cm, wypelnienie laminat w kolorze pastelowym, izolacyino$é akustyczna RW=48dB
2.8. Materiaty do suchych tynkéw

2.8.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.8.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.8.3. Konstrukcja stalowa $cianek dzialowych i taczniki wg instrukcji producenta.
2.9. Gladz szpachlowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

N 2
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5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z »Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji thistych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzyé woda.

3.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngetrznych o stosunku 1:1:2.

3.4. Ogoblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

¢ Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

¢  Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapié po zakoriczeniu
osiadania muréw budynku.

*  Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzona powierzchnig §cian murowanych nalezy nalozyé dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.
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Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na diugosci laty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukladaé:
a) bezposrednio na podiozu —na konstrukgji stalowej lub aluminiowe;j,
b) na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew, umocowanych do

podloza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwagg aby
piyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do
sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzig plyty winien wynosié ok. 10 mm).
Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawa gipsowa.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Masg szpachlowq naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomocg gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miarg postgpu prac nanoszona masg nalezy sukcesywnie wygladzaé.
Zaleca sig, aby przed wykonaniem gladzi wypelni¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na Sciany
naklada si¢ pasami w kierunku od podiogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W
przypadku sufitbw masg¢ szpachlowa nakiada si¢ pasami w kierunku od okna w giab
pomieszczenia, ciagnac pacg ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usuna¢ papierem Sciernym lub siatka do szlifowania. Powstale niedokladnosci nalezy ponownie
cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonnosci podloza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikaé
bezposredniego naslonecznienia i przeciagéw oraz zapewnié¢ wlasciwa wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykoficzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieficzalnymi,
wykonang gladZ nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
ukiadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja

6. Kontrola jako$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu plytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornoéci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencj¢ w spos6b podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Y L
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6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub splaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m® Ilogé robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r podioza
odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
8.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa platno$ci

Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprz¢tu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m” okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

-  przygotowanie podioza,
mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.

N 7
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10.

1.

Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- Wwykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

ST-B 8 Posadzki
Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza gruboéci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko.

Posadzki wlasciwe,

Posadzka z wyk}adzin rulonowych.

Posadzka jedno- lub wielobarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ufozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym. ustawieniem punktéw
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wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na
zaprawie oraz wypehieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

® Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych, ulozonych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

e  Wycieraczki

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Wyroby podiogowe PCW

o Wykladzina podiogowa wielowarstwowa z PCW
- szeroko§¢ 1300 mm,

- dhugosé 10000 mm,

- grubosé 1,9 mm,

- masa 1m’ wykladziny 3,5 kg.

Wykladzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny
jest pétmatowa, gladka lub moletowana.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkoéci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.6. Wyroby terakotowe — wymiary i rodzaj wg dokumentacji wykonawczej
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podlogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnosé¢ nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Nz
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- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodporno$é nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc i szerokodé:  +1,5 mm

- grubosé: +(0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy —wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$é V klasa Scieralno$ci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

~ listwy przypodlogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosé: +1,5 mm

- grubosé: #0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe¢ i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyr6b
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podlogg wylozy¢ materialem wyscidotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukiadaé¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

f) Skiadowanie

Plytki sklfadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.7. Podloga podniesiona, modufowa 60x60cm, wykonczona wykladzing PCV antyelektrostatyczna.

Konstrukcja nosna - shupki stalowe ocynkowane, ustawiane w module 60x60 cm o plynnej
regulacji wysokosci klejone do podloza, glowice stupkéw potaczone poprzeczkami stalowymi
C40/40/2.

2.8. Pomost techniczny systemowy wg dokumentacji

2.9. Wycieraczki
a) wycieraczka gumowa typu plaster miodu 1,00 x 1,40 wraz z listwa aluminiowa
b) wycieraczka - krata i rama stalowa ocynkowana os wymiarach 70 x 120cm

. 7
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

S.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

a) Podklad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymalos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

©) Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

d) Podklad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem papy.

e) W podkladzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

g2) Zaprawg cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

h) llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m”.

i) Zaprawg cementowa nalezy ukfadaé niezwlocznie po przygotowaniu migedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

1) Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

k) W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu robot

budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z

przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podiozy

a) Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa.
b) Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
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c)

d)

g)

h)

)

k)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykiadziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczefi, w ktérych beda ukladane
co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z
rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na
podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé cata powierzchnig do poditoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy ulozyé szczelnie, dopuszczalna szerokosé spoin nie
powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach
plytek dopuszcza si¢ mijankowy ukiad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykiadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na calej dtugosci do podioza i dokladnie dopasowane w narozach
wklgstych i wypuklych.

5.3. Posadzki cementowe

a)
b)

©)

d)

g)

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukeji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy. wielkosé spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosé
nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostalych
posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzk¢ wraz zcala konstrukcja podlogi od pionowych elementow

budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m’ przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m’ przy posadzkach jednowarstwowych.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy
dokladnie zaggscié, a powierzchnig¢ wyréwnaé i zatrzeé na gladko.

Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegélnych ziarn kruszywa.
Oczyszczona posadzk¢ nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowaé.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyinych

o

sposéb aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyjaé wg warunkow
Zastosowanego systemu.
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5.5. Podloga podniesiona, modutowa 60x60cm, wykoniczona wyktadzing PCV antyelektrostatyczna.
Konstrukcja no$na - stupki stalowe ocynkowane, ustawiane w module 60x60 ¢cm o plynnej
regulacji wysokosci klejone do podioza, glowice stupkéw potaczone poprzeczkami stalowymi
C40/40/2 — montaz wg instrukcji producenta

5.6. Wycieraczka — montaz wg instrukcji producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Illos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaia
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw_i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego: badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podiogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

-
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podlogowe z poli (chlorku winylu).

ST-B 9 Slusarka aluminiowa i stalowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
e Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
* Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, klamry wlazowe itp.)
¢ Klapa dymowa - kompletny system sterowania
e Brama garazowa

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.2. Sktadowanie materialéw i konstrukcji
Skiadowanie wyrob6w $lusarki stalowej wg instrukcji producenta

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialéw, spoin, otwor6w na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.

gfﬁ//
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Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.4. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢é nalezy §lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.
2.4.1. Uszczelki i przekfadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiakliwo$¢ — nie nasigkliwe
- trwalosé min. 20 lat.
2.5. Drzwi stalowe zewnetrzne, stalowe, pelne, w systemie cieptym, zamki antywiamaniowe, stolarka
w kolorze RAL 7036

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.5. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich.

5.6. Klapa dymowa - kompletny system sterowania — montaz wg instrukcji producenta

5.7. Brama garazowa - montaz wg instrukcji producenta

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
za$wiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ =z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

N e
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6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:
-  sprawdzenie wymiaréw, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-  sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dzialania czg$ci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest ilos¢ m* elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i
6.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-B 10 Roboty malarskie

. Wstep
1.1. Przedmiot ST,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
¢ Malowanie konstrukcji stalowych,
e Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Y.
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Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
i mul.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
- wodg — do farb wapiennych,
-  terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
-  inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$é — 6-8 m*/dm’

- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m¥dm®
2.5.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/em’
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewng¢trzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ —100-120 ' m

- przyczepno$é do podloza — 1 stopien,

- elastycznos$é — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podioza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powloki
odporno$¢ na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

/3/' e
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wystgpowac specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

S. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas$¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-
trzem od przewod6éw wentylacyjnych i urzadzefi ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé. naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeini¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

X -z
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5.2.2.

523
524

5.255.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku

1:3-5.
. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka,
epoksydowa,

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1

5.3.2

5.3.3.

- Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

.Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw

myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna

ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzefi, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany

odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

5.3.4. Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i

watkiem malarskim — badana za pomoca lepko$ciomierza. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno si¢ rozcieficzyé odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem ( w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych farb
rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby.

Jezeli farba jest zbyt gesta, malowana powierzchnia moze sig staé chropowata. Jezeli farba
jest zbyt rzadka, moga tworzy¢ sie zacieki.

Czas opro6zniania zbiornika (1 1) w celu zbadania rzadkosci farby

Farba akrylowa 13-15 sekund
Farba oparta na modyfikowanym oleju naturalnym (do warstw 21-24 sekund
podkiadowych

Farba emulsyjna 40-45 sekund
Farba poliuretanowa 35-40 sekund

Nakladanie farby — pistolet powinien znajdowaé si¢ w odleglosci 15-20 cm od malowanej
powierzchni. Rgke z rozluznionym nadgarstkiem prowadzié po linii prostej réwnolegle do
malowanej powierzchni.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

p =

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsiakliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
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- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostkq obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawemhiana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narz¢dziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢é m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okre§la sie na

podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST-B 11 Sufity podwieszane z plyt wiékien mineralnych z rastrami

. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie okladzin $cian i sufitéw z plyt gipsowo — kartonowych obiektu.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Y2
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Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Wymagania szczegbtowe:
- konstrukcja stalowa sufitu wraz z tacznikami
- plyty z widkien mineralnych 60x60cm

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratq statecznosci.

5. Wykonanie robét

Sufity kasetonowe Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plasz-czyzny na
okalajacych $cianach. Wskazane jest wytrasowaé linig na wysokosci gornej krawedzi katownika
(uzyska si¢ wtedy czysta Sciang ponizej sufitu). Nastgpnie wzdtuz wyznaczonych linii mocuje sie
katownik przyscienny kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Jezeli
powierzchnia $ciany jest nierowna nalezy mocowa¢ katownik tylko w miejscach bezposredniego styku
ze Sciang - bez doginania do nie;j.

Powstale szczeliny nalezy wypetni¢ kitem elastycznym. Nastgpnie trasuje si¢ na suficie miejsca
przebiegu profili gtéwnych w rozstawach 120 cm. Profile gléwne nalezy tak rozplanowaé, aby z
obydwu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odleglosci. ktore sa wigksze niz potowa szerokosci
plyty (> 30 cm). Profile gtéwne maja w bocznej powierzchni wycigte gniazda do mocowania profili
poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi réwniez odpowiadaé powyzszym kryteriom odleglosci od
sciany. Wzdhuz linii przebiegu profili gléwnych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakéw do stropu
w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gléwne.
Nastgpnie wstepnie poziomuje si¢ i wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile <1207, a miedzy
pro-filami gléwnymi profile ”60”, tak aby powstala siatka o boku 60 cm. Poziomujac cala konstrukcje
wkiada si¢ ok. 30% plyt.

Plyty powoduja utozenie i wyréwnanie si¢ konstrukcji. Teraz mozna dociaé i zamontowaé
odcinki profili dochodzace do $cian. Musza one byé docigte z luzem 5 do 10 mm. Montaz konczy
uzupetnienie wszystkich plyt. Plyty przyscienne musza byé przycigte na odpowiednia szerokos¢. Prace
z ptytami nalezy wykonywaé¢ w bawelnianych, czystych rekawiczkach, aby nie pozostawiaé §ladéw na

powierzchni plyty.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. 1lo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

P



Slaski OW NFz INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia, Slaski Oddziat w
ul. Kossutha 13 Katowicach STRONA 57
w Katowicach OBIEKT: ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU GEOWNEGO

BIUROWEGO SIEDZIBY SLASKIEGO ODDZIALU
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KATOWICACH

CPV 45215000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Odchylenie powierzchni okladziny z phyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny byé wigksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN - B - 30042 - 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

ST-B 12 Roboty elektryczne

2.6.1. Materialy

- oprawy oswietleniowe

- gniazda wtyczkowe bryzoszczelne
- gniazda wtykowe 2 biegunowe

- wylacznik

- faczniki bryzoszczelne

- puszki izolacyjne podtynkowe

- przewody YDY 5x2,5 mm2

- PEL

2.6.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie roboét.

Sprzgt bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt
wykonawezy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

M@
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2.6.3. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.6.4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$é zastosowanych materialéw kontynuowanych prac za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami funkcjonalnymi technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu zdemontowany osprzet elektryczny oraz PEL.

2.6.5. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci robét nalezy obja¢ poszczegélne ich etapy:

- sprawdzi¢ stan kabli, przewod6w i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposob ulozenia kabli i przewodéw,

- sprawdzi€ ciaglos$¢ zy! kabli, przewodéw oraz zgodnosé faz,

- sprawdzi¢ praceg linii pod napieciem,

- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;,
- dokona¢ pomiaru rezystencji uzioméw roboczych,

- dokona¢ pomiary rezystencji izolacji kabli.

2.6.6. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa . SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wynik pozytywny.

2.6.7. Obmiar robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Specyfikacja, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Dtugoscei i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Hosci, ktére maja by¢ obmierzone w sztukach i metrach..

Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie .
swiadectwa legalizacji potwierdzajace dokladno$é sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

-5
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okresie trwania Robot.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

Jednostkg obmiaru jest m (metr biezacy)

2.6.8. Podstawa platnosci
Jak w zalozeniach ogélnych pkt.9

2.6.9. Przepisy zwigzane

Numer norm polskich i odpowiadajacej jej normy europejskie;j i migdzynarodowej

PN-84/E-02033 - PN-ICE-60050-826:2000 — Oswietlenic wnetrz $wiatlem elektrycznym,
Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
budowlanych

PN-ICE — 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC-60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogélnych
charakterystyk

PN-ICE-60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE-60364-4-42 : 1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC-60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego, oprzewodowanie



