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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

« Projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji dla pomieszczen biurowych
budynku SI.O.W. NFZ w Katowicach

* Inwentaryzacja stanu istniejacego

* wytyczne Uzytkownika

» uzgodnienia miedzybranzowe

» literatura i materiaty firmowe z zakresu klimatyzacji

» obowigzujace akty prawne, przepisy i normy z zakresu projektowania i wykonawstwa
instalacji klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji poddasza
budynku biurowego Slaskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

Odrebne opracowania projektowe zwigzane z niniejszym projektem dotycza;:
» instalacji elektrycznej zasilajgcej rozdzielnice elektryczno — sterujgce wentylatoréw
» konstrukcji wsporczej projektowanych wentylatorow

Uklady automatycznej regulacji wentylatorow stanowig integralng czes$¢ tych urzadzen i
sq dostarczane wraz z nimi. Uklady te zostaly wyspecyfikowane w czesci elektrycznej
opracowania projektowego.

3. Rozwi gzanie instalacji wentylacji poddasza
Zadaniem projektowanych uktadow wentylacji jest zapewnienie na poddaszu objetym

opracowaniem projektowym odpowiednich warunkéw termicznych do pracy istniejgcych
agregatow freonowych instalacji klimatyzacji budynku.
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Potrzeba zaprojektowania uktadéw wentylacyjnych wynikneta z niedotrzymania w
okresie letnim temperatur na poddaszu, ktére umozliwityby bezawaryjng i cigglta prace
instalacji klimatyzaciji.

3.1. Stan istniej acy

W chwili obecnej na poddaszu objetym opracowaniem znajdujg sie dwa zespoly
agregatow freonowych VRF firmy Fujitsu po 5 urzadzen w kazdym zespole.
Zespoly skiadajg sie odpowiednio z:

Zespot chtodniczy nr 1:

- 3 jednostki A0-90-EP
- 2 jednostki AO-72-EP

Zespot chtodniczy nr 2:

- 4 jednostki A0-90-EP
- 1 jednostka AO-72-EP

Jakkolwiek dwie wielkosci istniejacych agregatow réznig sie moca chtodnicza, majg
identyczne maksymalne wydatki powietrza schtadzajgcego czynnik chtodniczy, w wysokosci
9800 m®h kazdy.

Kazde z urzgdzen wyposazono w kolano Kierujace wywiewane gorace powietrze
réwnolegle do ptaszczyzny podtogi.

Urzadzenia posiadajg zabezpieczenia termiczne wylaczajgce je w momencie
osiggniecia temperatury powietrza otaczajgcego w wysokosci ok.50°C, natomiast sprawnosc
dziatania urzadzeh maleje (przy jednoczesnym wzroscie zuzycia energii elektrycznej) od
chwili osiggniecia temperatury powietrza otaczajgcego w wysokosci 35°C.

Obecnie naptyw powietrza do przestrzeni poddasza realizowany jest przez 4 czerpnie
usytuowane w scianach kolankowych modutéw konstrukcyjnych, w ktorych posadowiono
zespoly agregatow oraz w przeciwleglych do tychze miejsc scianach. Wielko$¢ kazdego z
otworow to 2,x0,2m. Otwory czerpne Sg wyposazone W recznie otwierane ostony
umozliwiajgce zmiane przekroju czerpni oraz catkowite zakrycie otworéw w okresie
zimowym.

Dodatkowo w scianach kolankowych znajdujg sie zabezpieczone siatkami otwory
wentylacyjne o wymiarze 0,14x0,14m kazdy w ilosci sumarycznej 80 szt.

Wycigg powietrza z przestrzeni poddasza obecnie jest realizowany przez dwa
wentylatory osiowe 710/R/5-5/40/400L firmy Delfatan (po jednym na kazdy zespoét agregatow
chlodniczych) zamocowane w dachu. Kazdy wentylator wyposazono w wyrzutnie dachowg
typu B o wymiarach 1000x1000mm. Pracg wentylatoréw sterujg wskazania czujnikéw
temperatury powietrza w przestrzeni poddasza. Wydajnos¢ pojedynczego wentylatora to ok.
18.000 m*/h przy zastosowanej wyrzutni powietrza.

3.2. Stan projektowany
DOBOR WENTYLATOROW
llos¢ powietrza wentylacyjnego na potrzeby prawidtowego dziatania jednego zespotu

agregatow chtodniczych to
5x9. 800 m*h= 49.000 m%h
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Maksymalna temperatura powietrza dla efektywnej pracy agregatow chtodniczych -
35°C

W celu umozliwienia prawidtowego dziatania agregatéw chlodniczych zaprojektowano
dwa zespoly wentylatorbw dachowych wspotdziatajagce z istniejgcymi  wentylatorami,
sterowane czujnikami temperatury.

Na kazdy zespot agregatow dobrano pare wentylatorow:

- Das-500/1210/ZDA/50 C o wydajnosci 10.800 m®h
- Das-630/900/VE/60 C o wydajnosci 30.000 m*/h

Przyjeto wydajnosé istniejacych wentylatoréw osiowych na 15.000 m®h kazdy.

Sumarycznie daje to wydajnos$¢ jednego zespotu wentylacyjnego w wysokosci
55.800 m*/h, co przewyzsza niezbedng dla pracy agregatéw ilosé powietrza.

STEROWANIE WENTYLATORAMI

Projektowane wentylatory dachowe nalezy sprzadz w zespot Das-500/ Das-
630 sterowany wskazaniami czujnika temperatury PT-100. Czujnik we wspoOtpracy z
mikroprocesorowym regulatorem temperatury RT bedzie sterowal pracg pary
wentylatorow dachowych.

Zaprojektowano dla kazdego zespotu wentylatorow dachowych dwa czujniki
PT-100. Sygnat sterujacy podawany bedzie z jednego czujnika, drugi stanowié
bedzie rezerwe na wypadek awarii pierwszego (zapewni to ciagta prace uktadu
wentylacji). Czujniki zlokalizowano w miejscu wskazanym na rys. W-1, pod dachem,
pomiedzy dwoma rzedami agregatéw chtodniczych.

Pracg kazdego z zespolu dwodch wentylatorbw bedzie sterowaé ukiad
automatycznej regulacji pozwalajgcy na prace kazdego z wentylatoréw osobno oraz
jednoczesnie w sposob optymalizujgcy ilo$¢ wywiewanego powietrza w stosunku do
aktualnych potrzeb, zapewniajgcy minimalizacje hatasu oraz ekonomiczng prace
uktadu pod wzgledem zuzycia energii.

Dobrany ukiad automatycznej regulacji wentylatorow jest rozwigzaniem
nietypowym, opracowanym specjalnie dla tego zadania. Uklad regulacji jest objety
czescig elektryczng niniejszego opracowania projektowego.

Istniejgce wentylatory osiowe wraz z czujnikami nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowaC zgodnie z wytycznymi
producentow.

SPOSOB MONTAZU WENTYLATOROW

Wentylatory zlokalizowano w miejscach wskazanych na rysunkach.
Konstrukcja dachu na potrzeby wentylatorow zostata specjalnie wzmocniona (wg
czesSci konstrukcyjnej opracowania). Doktadng lokalizacje nalezy wustalic w
koordynaciji z branzg konstrukcyjna.
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Wentylatory nalezy montowa¢ na podstawach ttumigcych odpowiednio PTS-
500 i PTS-630 dla kazdej z wielkosci wentylatora. Pozostawi¢ wolny wlot powietrza
do wentylatorow.

NAWIEW POWIETRZA DO PRZESTRZENI PODDASZA

W celu zbilansowania ilosci powietrza wywiewanego z przestrzeni poddasza
nalezy zwiekszy¢ wielkos¢ istniejgcych otworéw czerpnych, tak, aby zapewnié
naplyw powietrza w iloéci 49.000 m>/h.

Istniejgce otwory czerpne o wymiarach 2,0x0,2m nalezy zwiekszy¢ do
wymiarow 3,00x0,45m kazdy. Dodatkowo w sasiadujgcych z miejscami lokalizacji
zespotdbw agregatow chtodniczych modutach $cian kolankowych (w miejscach
oznaczonych na rysunku W-2) nalezy dodatkowo wykona¢ czerpnie 3,00x0,45m. W
sumie na kazdy zespot projektowanych wentylatorow beda przypadaé 4 czerpnie
3,00x0,45m + dodatkowo 40 szt. otworéw 14x14cm.

Kazdg czerpnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg 0 oczku min 1cm oraz wyposazyc
w modutowe ostony recznie odsuwane umozliwiajgce reczng regulacje wielkosci
powierzchni czynnej czerpni.

Nalezy pozostawic istniejgce w $ciankach kolankowych kratki wentylacyjne
14x14cm.

UWAGA: U zytkownik instalacji jest bezwzgl ednie zobowi gzany do kontroli

stopnia otwarcia czerpni.

- w okresie zimowym czerpnie mo zna przystoni ¢

- w okresie wiosennym i jesiennym nale zy pozostawi ¢ nieprzystoni etg 1/3
otworéw czerpnych (w scianie zewn etrznej bli zszej dla agregatow

chtodniczych)

- w okresie letnim BEZWZGL EDNIE nalezy odstoni ¢ catg powierzchni e czerpni.

W okresie wiosennym i jesiennym w przypadku wyst epowania wyj atkowo
niskich temperatur powietrza zewn etrznego otwory mo zna przystoni €,
natomiast w przypadku wyst epowania temperatur rz edu 25°C i wiekszych,
calo §¢ otworéw nale zy odstoni €.

DEMONTAZE

W celu usprawnienia dziatania projektowanych instalacji wentylacji wywiewnej
nalezy zdemontowac istniejgce na agregatach chtodniczych kolana kierunkowe.

4. Montaz, rozruch i regulacja instalaciji

Caltos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
- ,Wymagania techniczne COBRTI Instal” Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Warszawa 2002

oraz przestrzega¢ szczegOtowych wymagan producentow urzadzen zawartych w DTR
urzadzen.

Uruchamianie poszczegolnych urzadzen powinny prowadzi¢ firmy posiadajace
autoryzacje danych producentow.
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Wentylatory nalezy zamowi¢ z dedykowanymi dla nich przez producenta (wykonanie
specjalne) ukladami automatycznej regulaciji.

5. Wytyczne bran zowe

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sie:

* prace budowlane

- wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewoddéw przez dach oraz
osadzeniem czerpni w scianach zewnetrznych

- zabezpieczenie przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane zgodnie z wymaganiami
p.poz. i szczelnosci,

- wykonanie konstrukcji nosnych pod wentylatory

* prace elektryczne

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylatory wraz z uktadami automatycznej
regulaciji

6. Zagadnienia bezpiecze Astwa i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia prac

Przewidywane w projekcie prace budowlano — montazowe w zakresie instalaciji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie stanowig szczegolnych warunkéw zagrozenia zdrowia.

Przy wykonaniu prac nalezy przestrzegac¢ przepisdw zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650

Dzienniku Ustaw nr 169 z 2003r. poz. 1649, 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz.
313 z pbzniejszymi zmianami)
7. Uwagi ko ncowe

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia,
materialy) musza posiada¢ stosowne atesty higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne
i pozarowe i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terytorium RP.
Wiasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

- opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji
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- wykonywania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach

- wykonywania przegladow serwisowych urzadzen przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

8. Zestawienie podstawowych materiatdw

INSTALACJA WENTYLACJI — PODSTAWOWE MATERIALY

Poz. WyszczegOllnienie Typ Jedn | llos¢ Uwagi
1 |Wentylator Uniwersal | kpl. 2 | Zespolony automatykg
Das-500/1210/ZDA/50 C z Das-630 wg projektu
elektrycznego
2. |Wentylator Uniwersal | kpl. 2 | Zespolony automatykg
Das-630/900/VE/60 C z Das-500 wg projektu
elektrycznego
5 |Podstawa ttumigca PTS Uniwersal | szt. 2
500
6 |Podstawa ttumigca PTS Uniwersal | szt. 2
630
7 | Krata nawiewna z kpl. 8

przestonami recznymi
3,00x0,45m, z siatkg o
oczku max. 1cm

8 |Uruchomienie i regulacja kpl. 2
pracy wentylatorow

PRZEBICIA, DEMONTAZE, OBUDOWY GK, PRACE MONTAZOWE

1. Demontaz kolan kierujgcych agregatow chtodniczych 0,7x1,5m 90° - 10 szt.
2. Przebicia w scianie Ytong gr. 25cm -2m?
3. Montaz kratek wentylacyjnych — 4 kpl.
4. Montaz wentylatorow dachowych z przytgczami kotnierzowymi

| podstawami ttumigcymi — 4 kpl.

Uwaga: waga max. jednego komponentu to 320 kg.
Nalezy uwzgledni¢ prace dzwigu do wysokosci 25 m nad poziomem terenu.

Dopuszcza si @ zastosowanie elementow instalacji innych producent ow niz
wyspecyfikowano w niniejszym opracowaniu, pod warun kiem zachowania nie
gorszych parametréw technicznych oraz zapewnienia o bowi qzujacych na terenie RP
atestow i certyfikatow.

Jednocze $nie zwraca si @ uwage ha konieczno $¢ zastosowania nietypowego
uktadu automatycznej regulacji wentylatorow, omodwio nego szczeg6lowo i
wyspecyfikowanego w cz  @sci elektrycznej niniejszego opracowania projektoweg 0.




