DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWY WENTYLACJI PODDASZA BUDYNKU BIUROWEGO

SLASKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY ULICY KOSSUTHA 13 . Cze$¢ elektryczna
Stronanr. 2

Zawarto$¢ opracowania .

Zataczniki :

1.0prawienia budowlane Piotr Czelny nr 552/79

2. ZaSwiadczenie o przynalezno$¢ do SLK/IE/3498/01
3.0prawienia budowlane Maciej Zarudzki nr 235/98
4., Zaswiadczenie o przynalezno$¢ do SLK/IE/4012/02
5. Oswiadczenie o kompletnosci ( projektant )

5. O$wiadczenie o kompletnosci ( sprawdzajacy )

Spis tresci .

1. Zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejacego

4. Opis stanu projektowanego
4.1. Rozdzielnie zasilania i sterowania pracg zespotéw wentylacyjnych
4.2. Rozdzielnie zasilania i sterowania pracg zespotow wentylacyjnych

5. Ochrona przeciw przepieciowa
6. Ochrona przeciw porazeniowa
7. Uwagi korcowe

8. Obliczenia
8.1. Zatozenia
8.2. Zestawienie mocy zapotrzebowanej po zabudowie zestawow wentylacyjnych
8.3.Dobdr kabli i przewodoéw
8.4.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
8.5.Sprawdzenie warto$ci spadku napiecia

10. Zestawienie materiatéw

Spis rysunkéw

L.p Tytut rysunku

Nr rys

2

Schemat zasadniczy zasilania rozdzielni RW1 i RW2 — stan istnigjacy

E-01

Schemat zasadniczy zasilania rozdzielni RW1A i RW2A — stan projektowany

E-02

Graficzne sprawdzenie dobranych kabli oraz zabezpieczen

E-03

Al

Schemat blokowy rozdzielni 400/230V RW1A i RW2A

E-04

Na zlecenie Inwestora wykonat P. Czelny nr. upr. bud 552/79 / tel. 501 35 34 85




DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWY WENTYLACJI PODDASZA BUDYNKU BIUROWEGO
SLASKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY ULICY KOSSUTHA 13 . Czes¢ elektryczna
Stronanr. 3

Wejewoilzki Zarzad Rozbudowy Miast Katowice 4, - 20 grudndn . - 473 -,

{ Osiedli Wicjskick g
(LOWNY ARCHITERT WEIEWOBIIWA
ul. JagielloAska 25
40.032 KATOWICE

Nr ewid. 552/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na'podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel C Z E'L N Y . PIOTR PAWEL

inzynier elektryk

: : 4 Jutego 1951 r. w Gliwicach
urodzony dnia g s ;

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel CzZELNY .PIOTR PAWEL jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu techniggnego instalacji elektryczynch. .

By -
z up-~Waiewody
Qr in%, Stonlslcgy M
{ Zastepoa Dyre
d/s Hadzeru Budcwlcnego

zalek
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Ar. VI1-7342/235/98

DECYZJA ur235/98

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i §9 ust.l rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nz 8, poz.382z1995r.), w zwigzku z art. 104§ 11 2 Kpa,
po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Macieja Zarudzkiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke sawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnjenia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna powolang
Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z pézn.zm), stwierdza sig, ze:
Pan mgr ini.elektryk Maciej ZARUDZKI
ur. dnia 16 lipca 1950 r. w Gliwicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projcktowania i kierowania robotami
w specjalnosci: instalacyinej w rakresie sicei,
instalacii i urzadzen elektryczmych i elektrocnergetyczayeh

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzemiem  przez Komisje Egzaminacyjng powotana przez Wojewode
Katowickiego Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r. posiadania przez Pana mgr inz.
Macieja Zarudzlkiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Elektrycznym specjalnosc:
Elektrotechnika przemyslowa oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
0d niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Zarudzki
ul.Ciupkéw 7
44100 Gliwice

2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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OKREGOWA Katowice, 22 listopada 2010 r.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Maciej Zarudzki
ul. Ciupkow 7
44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Zarudzki Maciej

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4012/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

A"R@WICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib.katowice.pl
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mgr inz. Piotr Czelny Gliwice 2011.10.10
upr. 552/79
SLKI/IE/3498/01

Oswiadczenie projektanta lub osoby
sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z
2003r. z pdzn. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze

,DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WENTYLACJI PODDASZA BUDYNKU
BIUROWEGO SLASKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY ULICY
KOSSUTHA 13

dla
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE PRZY UL. GROJECKA 186

NA TERENIE SLASKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO W KATOWICACH
PRZY UL. KOSSUTHA 13

sporzadzona w pazdzierniku 2011r. zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. Maciej Zarudzki Gliwice 2011.10.10
upr. 235/98
SLK/IE/4012/02

Oswiadczenie projektanta lub osoby
sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z
2003r. z pdzn. zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze

,DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WENTYLACJI PODDASZA BUDYNKU
BIUROWEGO SLASKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY ULICY
KOSSUTHA 13 ”

dla
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE PRZY UL. GROJECKA 186

NA TERENIE SLASKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO W KATOWICACH
PRZY UL. KOSSUTHA 13

sporzadzona w pazdzierniku 2011r. zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie zasilania wentylatorow przewietrzania pomieszczen poddasza budynku
biurowego Slaskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossucha 13 .

2. Podstawa opracowania

1. Zatozenia branzy wentylacyjnej

2. Opracowanie projektowe wykonane w roku 09.2006 przez firme inz. Zbigniew Padot Projektowanie Instalacii
Elektrycznych wraz z Dokumentacjg Powykonawcza w tym rysunki nr E-07 , E-08 , E-09 oraz E10

3. Rozporzadzenie MI z 7.04.2004 w sprawie , Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr 109 z 2004 poz. 1156 ( Wraz z aktualizacjami )

4. Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie , ochrony przeciw pozarowej budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenéw ”  Dz.U. nr. 92 z 10.12.1992 ( Wraz z aktualizacjami )

5. PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .
6. PN - 92/E - 05 009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ( Zestaw norm) .

7. Katalogi firm produkujacych oprawy wraz z ich programami wspomagania projektowego,

3. Opis stanu istniejacego

W pomieszczeniach poddasz zabudowane sg dwie grupy agregatow chtodniczych zasilane z rozdzielni RW1
oraz RW2 . Rozdzielnia RW1 zasilana jest z rozdzielni gtdwnej budynku kablem typu YKY zo 5 x 70 o dtugosci 60m
zabezpieczonym bezpiecznikiem zwtocznym 160A . Z rozdzielni RW1 zasilana jest rozdzielni RW2 kablem typu
YKY zo 5 x 35 o dlugosci 45m zabezpieczonym bezpiecznikiem zwtocznym 100A . Zaktada sie mozliwo$¢ pracy
wszystkich zestawow agregatow w tym samym czasie.

4. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z uwagami przedstawiciela Inwestora rozdzielnie RW1A ora RW2A zasilane beda bezposrednio z
rozdzielni gtéwnej 400/230V zlokalizowanej na poziomie piwnic ( rozmowa telefoniczna w dniu 3.11.2011)
Zabudowane w pomieszczeniach poddasz agregaty wody lodowej generujace ciepto pogarszajac warunki pracy tych
urzadzen . Dla przewietrzania pomieszczen poddasza zaprojektowano dwa zestawy wentylacyjne ztozone z wentylatora
DAS500 oraz DAS630 . Przewidywane obcigzenie pojedynczego zestawu wentylacyjnego - Pz = 2,9+7,5 =10,4kW
Przewiduje sie zasilanie obu wentylatoréw - poprzez falowniki . Zestawy falownikowe nazwano roboczo RW1A oraz
RW2A analogicznie jak rozdzielnie zasilajace grupy agregatéw chtodniczych.

4.1. Zasilanie projektowanych rozdzielni zespotéw wentylacyjnych .

Dla zasilania projektowanych rozdzielni zespotow wentylacyjnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace :
- w rozdzielni gtéwnej 400/230V zabudowaé dwa roztgczniki bezpiecznikowe R303 63A z bezpiecznikami
zwlocznymi 35A
- utozy¢ dwa nowe kable :
- kabel YKY 205 x 10 pomiedzy rozdzielni gtéwng 400/230V a rozdzielnig 400/230V RW1A
kabel nalezy utozy¢ w istniejgcym szachcie kablowym w ktdrym obecnie utozony jest kabel
YKY 5x 70 zasilajacy rozdzielni e RW1
- kabel YKY 205 x 10 pomiedzy rozdzielni gtéwng 400/230V a rozdzielnig 400/230V RW2A
kabel nalezy utozy¢ w istniejacym szachcie kablowym w ktérym obecnie utozony jest kabel
YKY 5x 70 zasilajgcy rozdzielni e RW1 oraz na poziomie poddasz wzdtuz kabla taczacego
rozdzielnie RW1 i RW2 do rozdzielni RW2A
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Kable projektowane typu YKY zo 5 x 10 nalezy w szachtach kablowych mocowac przy pomocy uchwytow kablowych .
Po utozeniu kabli nalezy odtworzy¢ wszystkie istniejace przegrody i uszczelnienia . Kabel typu YKY zo 5x 10 na
poziomie poddasz nalezy prowadzi¢ w powietrzu ( bez oston dodatkowych n.p. rur ochronnych ) na uchwytach
kablowych tak by kabel nie dotykat podtoza

Po utozeniu nowych kabli nalezy odtworzy¢ wszystkie istniejgce przegrody i uszczelnienia , nanies¢ szyldziki
informacyjne na nowe kable oraz na elewacji rozdzielni RW1A i RW2A

Proponowana tre$¢ szyldzika informacyjnego :

,» Uwaga rozdzielnia RW1A zasilana z rozdzielni
gtéwnej 400/230V — poziom piwnicy ”

, Uwaga rozdzielnia RW2A zasilana z rozdzielni
gtéwnej 400/230V — poziom piwnicy "

4.2. Rozdzielnie zasilania i sterowania praca zespotoéw wentylacyjnych

Dla zachowania :

- rownomiernego zuzycia silnikow wentylatoréw

- cichej pracy wentylatordw przy mnigjszych obcigzeniach

- rownomiernego przyjmowania obcigzenia przez oba wentylatory

- przejmowania catego obcigzenia przy awaryjnym wytaczeniu jednego z wentylatorow zaprojektowano prace
rownolegta obu wentylatorow

Dla zasilania wentylatoréw zaprojektowano rozdzielnie RW1A i RW2A wykonane w oparciu o obudowe stalowg o

wymiarach 600 x 600 x 250mm .

W kazdej z rozdzielni zostang zainstalowane :

- dwa zadajniki typu ZD dla recznego ustawienia wydajno$ci wentylatorow

- elektroniczny regulator temperatury dla automatycznego sterowania pracg wentylatorow w zaleznosci od temperatury
w pomieszczeniu agregatow chtodniczych

- przetacznik rodzaju pracy ( praca wentylatorow automatyczna lub praca wentylatoréw z ustawieniem
poprzez zadajnik indywidualnie dla kazdego wentylatora )

- lampki sygnalizacyjne potwierdzenia rodzaju pracy wentylatorow

Z elektronicznym regulatorem temperatury RT zabudowanym w rozdzielni RW1A wspdtpracowac bedzie czujnik
temperatury typu PT100 zamocowany w poblizu agregatdw zasilanych z rozdzielni RW1
Z elektronicznym regulatorem temperatury RT zabudowanym w rozdzielni RW2A wspdtpracowac bedzie czujnik
temperatury typu PT100 zamocowany w poblizu agregatéw zasilanych z rozdzielni RW2

Zgodnie z danymi producenta falownika urzadzenie to wyposazone jest :
- w uktad awaryjnego wytaczenie przy przekroczeniu temperatury dopuszczalnej temperatury pracy
- wiasny uktad wentylacji pozwalajacy zabudowac to urzadzenie w dodatkowej obudowie zewnetrznej

Ze wzgledu na zachowanie wtasciwej temperatury pracy dla falownika osadzonego w obudowie projektowanych
rozdzielni , rozdzielnie RW1A i RW2A nalezy zabudowaé w pomieszczeniach technicznych 5 pietra na $cianie szybu
windy ( strona lewa i prawa budynku )

Kable do rozdzielni oraz kable wyprowadzone z rozdzielni do urzadzen nalezy prowadzi w powietrzu po $cianach
( bez oston dodatkowych n.p. rur ochronnych ) na uchwytach kablowych tak by kable nie dotykat podfoza . Tylko
przy przejSciach przez sciany wykona¢ przegrody szczelne a poprzez stropy przegrody o wiasciwej odpornosci .poz

Zatgczanie wentylatoréw odbywaé bedzie sie z rozdzielni RW1A i RW2A wyposazonych w
- przyciski zatacz ,

- przyciski wytacz

- lampki sygnalizujace ( potwierdzenie zataczenia wentylatora nr 1 lub 2)
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Ze wzgledu na warunki pracy w pomieszczeniach poddasz — podwyzszona temperatura — wszystkie kable
zasilajgce i sterownicze nalezy prowadzi¢ w powietrzu na uchwytach , dla zachowania jak najlepszych warunkéw
chtodzenia .

5. Ochrona przeciw przepieciowa .

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w projektowanych obwodach zasilajacych przewidziano poziom B+C ochrony
przeciw przepigciowej . Ochrona ta zostanie skoordynowana do stanu sieci w ktorej pracuje istniejgca instalacja
elektryczna przez zastosowane w rozdzielniach RW1 i RW2 ochronniki T2; In 15kV ; Up=1,8kV

firmy LEGRAND

6. Ochrona przeciw porazeniowa .

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem zgodnie z postanowieniem PN - |[EC 60364-4-41
[ PN - 92/E - 05 009 ] zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania . Zrealizowane ono bedzie w sieci zasilajace;
przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe a w sieci odbiorczej przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo
pradowe i wytgczniki ochronne réznicowopradowe .
Przewod neutralny oraz ochronny w rozdzielni 230V podtaczony do lokalnej szyny wyréwnawczej osadzonej pod
rozdzielniami RW1 i RW2
Wszystkie cze$ci metalowe ktdre na wskutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢ pod napieciem , zostang
potaczone z przewodem ochronnym PE .

Przed oddanie instalacji do ruchu wykonane zostang wymagane przepisami pomiary kontrolne , aw
szczegolnosci skutecznosé ochrony dodatkowe;j .

7. Uwagi koricowe .

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, Wykonawce realizujacego
budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP we wiasnym zakresie w odniesieniu do
wszystkich szczegdtow ktdre nie mogty by¢ omowione w projekcie .

8. Obliczenia .
8.1. Zalozenia

1. Rozdzielnia RW1
Moc zainstalowana rozdzielni
zestawy agregatéw chtodniczych 5 x 45 kW =45 kW
odptyw do rozdzielni RW2 = 45 kKW
90kW

2. Rozdzielnia RW2
Moc zainstalowana rozdzielni
zestawy agregatow chtodniczych 5 x 45 kW =45 kW

3. Kabel zasilajgcy rozdzielnie RW1 typu YKY Zo 5 x 70, o dtugosci | = 60m ; zabezpieczony w rozdzielni gtowne;
400/230V budynku bezpiecznikiem zwtocznym 160A . Kabel prowadzony pod tynk oraz w szachtach
kablowych — dla tak utozonego kabla prad dtugotrwale dopuszczalny zgodnie z PN-IEC 60364-5-532
tabela 52-C3 wynosi ldd = 149A

4. Kabel zasilajacy rozdzielnie RW2 typu YKY 2o 5 x 35, o diugosci | = 45m ; zabezpieczony w rozdzielni RW1
bezpiecznikiem zwtocznym 100A . Kabel prowadzony w rurach ochronnych na uchwytach — dla tak utozonego
kabla prad dtugotrwale dopuszczalny zgodnie zPN-IEC 60364-5-532 tabela 52-C3 wynosi ldd = 99A

5. Zgodnie z uwagami przedstawiciela Inwestora rozdzielnie RW1A ora RW2A
zasilane beda bezposrednio z rozdzielni gtéwnej 400/230V zabudowanej na poziomie piwnic
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8.2. Zestawienie mocy zapotrzebowanej po zabudowaniu zestawéw wentylacyjnych

Rozdzielnia RW1/A oraz RW2/A

Moc zapotrzebowana przez zestaw wentylacyjny ~ 10,0kW
10,0

1737047002 - 197A

Prad wynikajacy z mocy zapotrzebowanej | =

8.3. Dobér kabli i zabezpieczen .

Rozdzielnia RW1/A
- zasilanie rozdzielni kabel typu YKYZo 5 x 10 — kabel prowadzony w pomieszczeniu agregatow chtodniczych
W pomieszczeniu przebiduje sie podwyzszong temperature , przewody prowadzone na uchwytach
zabezpieczenie w rozdzielni RW bezpiecznik zwtoczny 35A
- zasilanie wentylatora DAs 500 ; 2,9kW — dobrano przewdd kabelkowy typu YKSLY ekw 5x 1,5 ;
zabezpieczenie zgodnie z katalogiem producenta wytacznik silnikowy M250 o zakresie 4-6,3 A nastaw 5A
- zasilanie wentylatora DAs 630 ; 7,5kW — dobrano przewdd kabelkowy typu YKSLY ekw 5x 2,5 ;
zabezpieczenie w szafie RW1A (RW2A) bezpiecznik zwtoczny 20A

Sprawdzenie

Dla przewodu YKY zo 5 x10 prowadzonego na tynk przy pomocy uchwytéw — dla tak utozonego kabla prad dtugotrwale
dopuszczalny zgodnie zPN-IEC 60364-5-532 tabela 52-C3 wynosi |dd = 50A

I dd = 50A > lo=16A

1,45ldd =1,45x50=725A > 1,6Ib=1,6 x 35A=56A
ldd = 50A > Ib = 35A > lo = 16A

Gdzie :
lo — przewidywany prad obcigzenia 16A

Ib = 35A zabezpieczenie w polu rozdzielni RW1 odptyw do rozdzielni RW1A - dobrane z zachowaniem selektywnosci
zabezpieczenia w polu zasilajgcym 35A i zabezpieczenia w polu odptywowym do falownika wentylatora
DAs630 rozdzielni RW1A 20A

8.4. Sprawdzenie warunku szybkiego wytaczenia .
Zatozenia

1. Transformator o0 mocy 630 kVA , linia zasilajaca rozdzielnie gtéwng kabel YAKY 4 x 240, | = 130m
2. Linia zasilajgca rozdzielnic RW1A ; kabel YKY zo 5x10 [=70m
3. Linia zasilajaca rozdzielnie RW2A ; kabel YKY zo 5x10 1=140m

4. Zabezpieczenie w rozdzielni gtéwnej 400/230V bezpiecznik instalacyjny typu zwtocznego Bi Wtz 35A
Imax dla t =5 sek wynosi 178,8A , k = 5,1

5. Zabezpieczenie silnika DAs 500 wytacznik silnikowy 4-6,3A nastawa 5A
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Zwarcie na szynach rozdzielni RW2A , zabezpieczenie w rozdzielni RG - zabezpieczenie bezpiecznik typu zwtocznego
35A Imaxdlat=>5 sek wynosi 178,8A , k= 5,1

Transformator  Sn =630 kVA Obliczam wartosci :
Rt= 0,003 [Q] Z= 0,563414057 [Q]
Xt= 0,015 [Q] gdzie : Rz= 0,5604 [Q]
Linia kablowa typu YAKY 4 x 240
odtugoscil= 0,13  [km] Xz = 0,0582 [Q]
Ro= 0,13 [Q/km]
Xo= 0,08 [Q/km] la=lb*k= 178,55 [A]
Rk1= 0,017 [Q] b= 35 [A]
Xk1= 0,01 [Q] = 5,1 [-]
Linia kablowa typu YKY 5 x 10
odtugoscil= 0,14  [km] Zs*la= 100,6 [V]
Ro= 187 [Q/km]
Xo= 0,08 [Q/km] Zs*la< 230V
Rk2= 0,262 [Q] warunek szybkiego
Xk2= 0,011 [Q] wylaczenia jest spetniony

Zwarcie w silniku wentylatora WAs500 — zabezpieczenie wytacznik silnikowy M250 4-6,3A nastawa 5A

Transformator  Sn =630 kVA Obliczam wartosci :
Rt= 0,003 [Q] Z= 1,06222267 [Q]
Xt= 0,015 [Q] gdzie : Rz= 1,0604 [Q]
Linia kablowa typu YAKY 4 x 240
odtugoscil= 0,13  [km] Xz = 0,0622 [Q]
Ro= 0,13  [Q/km]
Xo= 0,08 [Q/km] la=1lb*k= 70 [A]
Rk1= 0,017 [Q] b= 5 [A]
Xk1= 001 [Q] k= 14 [-]
Linia kablowa typu YKY 5 x 10
odtugoscil= 0,14  [km] Zs*la= 744 [V]
Ro= 1,87 [Q/km]
Xo= 0,08 [Q/km] Zs*la< 230V
Rk2= 0,262 [Q] warunek szybkiego
Xk2= 0,011 [Q] wylaczenia jest spetniony

Kabel typu YKSLY 5x1,5
odtugoscil= 0,02 [km]

Ro= 125 [Q/km]
Xo= 01  [Q/km]
RK5= 025 [Q]
Xk5= 0,002 [Q]
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8.5 Sprawdzenie wielkosci spadku napiecia w rozdzielni RW2A

Zatozenia

1.Silniki pracujg poprzez falowniki , rozruch tagodny ,

2. Do obliczen przyjeto 30% rezerwe

3. Rozdzielnia RW2A zasilana jest bezposrednio z rozdzielni gtownej dla ktérej przyjeto spadek napiecia 1%

Obliczam spadek napiecia 3 fazowego

moc = 13000 [W]
dtugo$¢ przewodu = 140 [m]
przewodno$¢ = 57 [m/Q* mm]
przekréj = 10 [mm]
napiecie = 400 [V]
Obliczony spadek napiecia = 1,99 %

Dopuszczalny spadek napiecia AUdop=5% > AU=1,99+1= 3%

KONIEC
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9. Zestawienie materiatow .

Inwestor: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W 02-390 WARSZAWA UL. GROJECKA 186
SLASKI ODDZIAL WOJEWODZKI W KATOWICACH UL. KOSSUTHA 13

Temat: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWY WENTYLACJI PODDASZA BUDYNKU
BIUROWEGO SLASKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY ULICY KOSSUTHA 13

Zakres : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NA PODSTAWIE UMOWY 112WAG-11/08/2011

Branza: ELEKTRYCZNA

UWAGA

1. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy
traktowac jako przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamowien Publicznych a zwiaszcza art 29 do 31 .

2 .0znacza to , ze wykonawcy mogq zaproponowac inne niz wyszczegodlnione w dokumentacji rozwigzania z
zachowaniem odpowiednich , rownowaznych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich
ewentualnie wymaganych uzgodnier .

3 .Podane ponizej typy i specyfikacja aparatow jest przyktadowa

1. Prace przygotowawcze .

L.p. |Wyszczegdinienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
Rozdzielnie gléwna 400/230V budynku - rozbudowa o dwa pola
3 | Zabudowa roztgcznika bezpiecznikowego typu R303 63A wyposazonego w kpl 2
bezpiecznik zwtoczny 35A ( po jednym kpl w rozdzielni RW1i RW2)
4 | Przewodd LgY 1 x 10 - odrutowanie roziacznika bezpiecznikowego typu R303 m 3
5 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 10 szt 14

2. Rozdzielnia RW1A - zasilania i sterowania praca wentylatoréw DAs500 i DAs630

Uwaga
1. Zestawienie zgodne z specyfikacjq dostarczong przez dostawce wentylatordw firme UNIWERSAL

L.p. |Wyszczegoinienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
1a | Przycisk tablicowy 1z+1r kolor zielony kpl 2
1b | Przycisk tablicowy 1z+1r kolor czerwony kpl 2
1c | Lampki sygnalizacyjne na tablicowe kolor zielony , 230V kpl 2
2 | Obudowa rozdzielni stalowa 600 x 600 x 250 mm IP 54 kpl 1
3 | Zadajnik wartosci obrotow wentylatora ZD1 , ZD2 kpl 2
4 | Mikroprocesorowy regulator temperatury RT , wraz z czujnikiem temperatury kpl 1

PT100

Na zlecenie Inwestora wykonat P. Czelny nr. upr. bud 552/79 / tel. 501 35 34 85



DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWY WENTYLACJI PODDASZA BUDYNKU BIUROWEGO
SLASKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY ULICY KOSSUTHA 13. Cze$¢ elektryczna

Stronanr. 16

5 | Rozigcznik FR 303 100A kpl 1
6 | Wylacznik silnikowy M250 4-6A nastawa 5A szt 1
7 | Rozigcznik bezpiecznikowy R303 63A z wktadkg bezpiecznikowg 20A kpl 1
8 | Stycznik 4r, cewka 230V, In = 20A kpl 2
9 | taczniki typu LK 15 wyboru pracy , 4 pakiety stykow kpl 1
Pozycja | - sterowanie reczne
Pozycja Il - sterowanie automatyczne
10 | Lampki sygnalizacyjne na tablicowe kolor zielony , 230V kpl 2
11 | Wytacznik instalacyjny S301 B 10A — zasilanie zadajnikéw oraz regulatora szt 1
temperatury
12 | Wytacznik instalacyjny S301 B 10A — zasilanie regulatora temperatury szt 1
oraz lampek
13 | Falownik dla napedu wentylatora DAs630 7,5kW wraz filtrem kpl 1
3. Rozdzielnia RW2A - zasilania i sterowania praca wentylatorow DAs500 i DAs630
Uwaga
1. Zestawienie zgodne z specyfikacjq dostarczong przez dostawce wentylatordw firme UNIWERSAL
L.p. |Wyszczegoinienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
1a | Przycisk tablicowy 1z+1r kolor zielony kpl 2
1b | Przycisk tablicowy 1z+1r kolor czerwony kpl 2
1c | Lampki sygnalizacyjne na tablicowe kolor zielony , 230V kpl 2
2 | Obudowa rozdzielni stalowa 600 x 600 x 250 mm IP 54 kpl 1
3 | Zadajnik warto$ci obrotéw wentylatora ZD1, ZD2 kpl 2
4 | Mikroprocesorowy regulator temperatury RT , wraz z czujnikiem temperatury kpl 1
PT100
5 | Rozigcznik FR 303 100A kpl 1
6 | Wytacznik silnikowy M250 4-6A nastawa 5A szt 1
7 | Rozigcznik bezpiecznikowy R303 63A z wktadkq bezpiecznikowg 20A kpl 1
8 | Stycznik 4r, cewka 230V, In = 20A kpl 2
9 | taczniki typu LK 15 wyboru pracy , 4 pakiety stykow kpl 1
Pozycja | - sterowanie reczne
Pozycja Il - sterowanie automatyczne
10 | Lampki sygnalizacyjne na tablicowe kolor zielony , 230V kpl 2
11 | Wytacznik instalacyjny S301 B 10A — zasilanie zadajnikdw oraz regulatora szt 1
temperatury
12 | Wytacznik instalacyjny S301 B 10A — zasilanie regulatora temperatury szt 1
oraz lampek
13 | Falownik dla napedu wentylatora DAs630 7,5kW wraz filtrem kpl 1
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4. Kable i przewody

Uwagi

1. Dtugosci kabli podano szacunkowo , rzeczywiste dtugosci kabli nalezy ustalié przy montazu

2 Wszystkie przejscia i przegrody uszkodzone przy uktadaniu kabli YKY Zo 5 x 10 z poziomu piwnicy do poziomu
poddasza odtworzy¢

L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. llosé
1 2 3 4
1 | Kabel YKY 20 5 x 10 ; odcinkow 2 m 210
2 | Przewdd kabelkowy typu YKSLY ekw 5 x 1,5 ; odcinkow 2 m 80
3 | Przewdd kabelkowy typu YKSLY ekw 3 x 1,0 ; odcinkéw 4 m 150
4 | Przewod kabelkowy typu YKSLY 5 x 2,5 ; odcinkéw 2 m 80
5 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1,0mm szt 20
6 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1,5mm szt 80
7 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 2,5mm szt 20

Materialy dodatkowe
1 | Masa gipsowa dla zabezpieczenia przej$¢ kablami poprzez Sciany opako- 1
wanie
2 | Masa Typu HILTI - zaprawa ognioochronna PROMASTOP typ S ( 20kg ) opako- 1
dla zabezpieczeni przej$¢ kablem YKY 5 x 10 prze stropy i strefy oddzielenia wanie
pozarowego
3 | Uchwyty do mocowania kabla typu YKYZzo 5x 10 do Scian opako- 2
wanie
4 | Tabliczki informacyjne do mocowania na kablach szt 20
5 | Przewdd LgY 1 x 6 kolor zéttozielony - dla sprowadzenia mas wentylatoréw do m 100
, masy " rozdzielni RW1 i RW2
6 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 6mm szt 20
7 | Uchwyty paskowe dla prowadzenia kabli po $cianie opakowanie 1
8 | Uchwyty do mocowania kabli sterowniczych do $cian opakowanie 1
9 | Masa gipsowa dla zabezpieczenia przej$¢ kablami poprzez $ciany opakowanie 1
10 | Masa Typu HILTI - zaprawa ognioochronna PROMASTOP typ S ( 20kg ) opakowanie 1
dla zabezpieczeni przej$¢ kablem YKY 5x 90 i YKY 5x 70
prze stropy i strefy oddzielenia pozarowego
11 | Oznaczniki kablowe | szt 50

KONIEC
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