Dokumentacja projektowo kosztorysowa wentylacji poddasza budynku biurowego
Slaskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

INSTALACJA WENTYLACJI — TABELA ROWNOWAZNOSCI
Najwazniejsze dane techniczne dobranych urzgdzen wentylacyjnych
1. Wentylator Das-500/1210/ZDA/50 C (Uniwersal)

Wydajnosé: 10.800 m¥/h

Masa (tgcznie z podstawg ttumigca): 130,6 kg
wysokos¢ (fgcznie z podstawg ttumigcg): 1825 mm
stopien ochrony silnika - IP 55

wentylator wyposazony fabrycznie w falownik

parametry elektryczne wentylatora:

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY DAs-500

Obroty | 1YP silnika Dane znamionowe silnika
wentylatora) Producent - —
oznaczenie Moc | Krotnos¢ Napiecie| Uktad Prad J,[A]

[kW] pradu [V] |potaczen przy napieciu
rozruchowego|
[Jaldul] 400[V]
R36-630
1200 -AB06-03 | 2,9 4,6 400 )\ 4,5
Ebm-Papst

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc Nastawy pragdowe zabezpieczen
wentylatora | wentylatora |  silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie [kW] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] JulA]
DAs-500 1210 2,9 4,0-6,3 5,0

widmo akustyczne wentylatora z podstawg ttumigcg PTS-500

Widma akustyczne wentylatorow dachowych DAs-500
z podstawg ttumiaca stal PTS-500

Hz 63 | 125 | 250 | 500 (1000|2000 4000 8000
PTS n=1210min”’| 78 80 75 75 60 55 53 43 | T4
PTS n=980min"| 77 74 71 71 55 52 48 39 | 69
PTS n=750min"| 73 65 64 61 48 45 37 30 60

dB(A)
(1m)
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2. Wentylator Das-630/900/VE/60 C (Uniwersal)

Wydajnosé: 30.000 m¥/h
Masa (tgcznie z podstawg ttumigca): 300,6 kg

wysokos¢ (fgcznie z podstawg thumigcg): 2300 mm
stopien ochrony silnika - IP 55
wentylator zasilany poprzez falownik zewnetrzny

parametry elektryczne wentylatora:

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY DAs,(k)-630

Obroty | Typ silnika Dane znamionowe silnika

wentylatora| Producent — .

oznaczenie Moc | Krotnos¢ |Napiecie| Uktad ‘ Prad J,[A]

[kW] pradu [V] potaczen przy napieciu
rozruchowego
[J/d 400 [V]

900 [1932W-PC 7 50 6,2 a0 | A\ 16,0
700  |SK9T32NEPC 4 00 5,0 a0 | /\ 11,1

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA

TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora | Wentylatora | yzwojen Zakres Nastawienie
Oznaczenie |  sjlnika wyzwalacza wyzwalacza
[kW] termicznego termicznego

[A] [A]
900 7,50 16-20 17,6
DAs,(K)-
630 700 4,00 1016 12,2

3. Podstawa ttumigca PTS 500

Gabaryt: wysokosc (tfgcznie z wentylatorem) 1825mm, przekroj:760x760mm

Masa: 68,6 kg

Ttumienie — nie gorsze niz wg ponizszej tabeli
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4. Podstawa ttumigca PTS 630

Gabaryt: wysokos¢ 1260mm, przekréj:840x840mm
Tlumienie — nie gorsze niz wg ponizszej tabeli

Obroty 63 Hz 125 Hz 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
1/min

900 -2 5 6 3 8 7 4 0
700 -1 -1 2 5 5 4 -1 -2

5. Uklad automatycznej regulacji pary wentylatoréw Das-500 + Das-630

Uktad automatycznej regulacji ma umozliwic ptynng zmiane wydajnosci pracy uktadu
wentylatoréw Das-500 + Das-630 w zaleznosci od wskazan czujnika temperatury PT-100
(nalezy zastosowaé pare czujnikbw — w tym jeden awaryjny). Wskazania temperatury
powyzej 35°C ma uruchomic¢ wentylator Das-500 na najnizszych obrotach, nastepnie ptynnie
podnosi¢ jego wydajnosc¢, wigczy¢ Das-630 i pozwoli¢ ha jednoczesng prace wentylatoréw z
ptynnie regulowang wydajnoscig w zaleznosci od wskazan temperatury.

Uwaga:

w projekcie zamieszczono karty katalogowe dobranych urzadzen.

Przy rozpatrywaniu zamiany projektowanych urzgdzen na urzadzenia innej
firmy nalezy zachowacC krytyczne wielkosci wskazane powyzej. Uktad
automatycznej regulacji nalezy wykonaé¢ wg w/w wytycznych.
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