~ PRZEDMIAR ROBOT
(PAKIET II)

Wykonanie robot budowlariych w budynku Slaskiego OW NFZ przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach oraz w jego otoczeniu.




remont dachu 2012 - kossutha 13 : OBMIAR

Lp. | Podstawa _ _ _Opis i wyliczenia . ) b, Poszez Rarem
1KNR 4-01 Odbicie tyrnkew wewnetrznych z zaprawy cementowokwapiennej na scia-  [ma2
0701-05 - nach; filarach, pilastrach o pewierzehni odbicia ponad 5 m2 - odbicie od-
arialogia spajajace] elewacji kominow wentylacyinych :
10 ) m2 10.0Q0
a ) : : : RAZEM 10.000
2 Demontaz i ponowny montaz pomostow komunikacyjnyeh dachy wrednias im
kalk. wiasna jacych krycie papa o o
| 72 ) m 72.000
- _ - . - RAZEM 72.000)
3IKNR-W 2- IPokrycie dachow rapa termozgrzewalng jednowarstwows gr. 5,2 mm m2
02 050401 S ) :
7% m 288000
| : = RAZEM 288.000]
4IKNR-W 4-  |Naprawa pokryé dachowych papy termozgrzewalng - obrébki z papy wierz- im? '
01 0519-04 |chniego krycia - uszczelnienie elementdw Erzechodzgeych przez pokrycie
: dachowe - " . :
30 m# 30.000]
_ . . o ) RAZEM 30.000
SINNRNKD {z. Vi) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STORTER" 2 przykleje- 1m2
202 2608-01 |niem styropianu i jedriej warstwy siatki na 4cianach petnych i z otworami o
pow. betanowsj, olynkowanej, 7 mozaiki szklane] styropian gr. 3 om :
| 40 ’ m2 40.000
. : : : : . IRAZEM 40.000
6/ KNR-W 4-  [Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'DF z zakitowaniem yszkodzen {me
01 0517-05 - czapki keminow : o
11.76 - ma 11.760 3
_ - L - _IRAZEWM _11.780
7IKNR 2-02  |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wiotu do 20 cm - wymiana ko- szt
0513-01 minkdw wentylacyjnych na kominki wetylacyjne 2z PCV. .
analogia .
: 20 521, ) 20.000
- . o ' RAZEM 20.000!
8iKNR 4-01  [Wykonanie przewodew spalinowych i wentylacyjnych o przekioju 1/2x3/2 - 'm .
0309-G1 CeQ. Przy uZyciu zaprawy cementowo-wapienne] w scianach z cegiet na 2a-
analogia prawle cementowo-wapienns; - wykonanien spadkow komingw wentylacyj-
nych o ' o b
. 1(3;' m 10.000
: : : : . L RAZEM 10.000
SIKNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne 2 plytek z kamieni sziucznych o wym. 20x20 {m?2
1208-01 ¢m uldadane metoda regulama na zaprawie klejowej gr. 3 mm - obtozenie
analogia komindw wentylacyinyeh o .
5. . . ma ) 5.000
_ I -~ . |RAZEM 5.000
10/KNR 5.08  IMontaz wspornikdw przelotowysh posredniczgeych na dachu betonowym_ szt.
080115 krytym papa lub blachg . i : . o
20 . . i szh - 20.000
. _ _ B : . : RAZEM 20.000
TTIKNNR 5 taczenie przewoddw mstalaci odgromowej lub przewodéw wyrownaw- s,
0611-11 czych z prefa o $r.de 10 mm na dachu - remont instalacji odgromowej na
analogia taczeniach poprzez sprawdzenie faczen o :
20 o : : lget, 20.060
RAZEM 20.000
12/KNR 4-03  |Pomiar instalacyi odgromowej pomiar :
1205-03 . . :
8 pomiar 8.000
e . . : . RAZEM 1 8.000
13 Malowanie rynien i rur spustowych - praca zwyzki m
katk. wiasna : :
352 ¢ m_ “352.000
- R . . RAZEM 352.000]
14[KNR-W 2o IDwukrot malowanie farbg olejng lub ftalows rur stalowych i blaszanycho  [m
02 1517-03 |4r. do 200 mm rynny i rury spustows : o
352 . : . ' m asz.oeh
_ _ . : : - : RAZEM 352.000
15 KNR-W 2- - {Dwukrot. malowanie farby olejng lub Aalows rur stalowych iblaszanych o |m
021517-02 {8r. do 100 mm - rynny - _ _ . .
i60 : _ : m 160.G00
e e : § RAZEM 160.000
16 Przeglad wraz 2 naprawg pomostéw systemowyeh - mycie poliweglanu, m
kalk. wiasna {uzupemienie uszezelek, dokrecanie . :
160 o . : m 160.000 -
B . . - : o RAZEM 160.000

Norma PRO Wersa 4.37a Nr soryjny. 8454 Daytiownik: SWONFZ Kalowica .
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remont dachu 2012 - kossutha 13

OBRMIAR

Lp. | Podstawa S QOpis | wyliczenia j-m. Poszez Razem
17 - |Praca zwyzki - . o m-g
kalk. wiasna i
20 n-g 20.000
- RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjry. 8454 Uzytkownik: SWONFZ Kalowice




Remaont wjazdu do garazy | sch.mdtjw .

OBMIAR

o

Norma PRO Wersja 4 37a Nr seryjry. 8454 Uz’ytk'nwmk* SWONFZ Katowice

Lp. | Podstawa - Opis | wyliczenia L im. | Poszcz | Razem
1 : Remont wiazdu do garady 2 kostki betonowej '
TIKNNR 6 Reczne rozebranie hawierzohni z kasik| betonowei na podsypce piaskowej |m?
d.110803-01 : : S - _
: 30 m? 30.000
: . - : . . RAZEM 30.000
2iKNR 4-01  [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkarmi istnigjacych 3
d.110104-03 fundamentdw o glebokosci de 1.6 m w gruncie kat. v - -
0.541%1§ ) . - e m3 ) 9.000 .
o - o ) _ RAZEM 9.000
3IKNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | budowl - prety 1t
d.110280-02 Zebrowane o §r. 10 mm o
: 047 - t 0.070 .
: - : ) ] _ _ |RAZEM 0.070)
AIRNR 2.02  kawy fundameniowe prostokatne zelbetowe, szerokodci do 06m-zza- |m3
d.110202-01 stosowaniem pormpy do betonu
0.3%1*18 - : m3 5.400
. : . RAZEM 5.400
51KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 em (koforowa) na m2
d.1]0502-03 podsypoe cementowo-piaskowej 2 wypatnianiem spoin piaskiem - kostka z
jodzysku : ) : . .
121 m? 21.000
: - RAZEM 21.000)
Dementaz i ponowny montaz zamknied bram szt
d.1kalk. wlasna | | . : '
6 szt 6.000
o RAZEM 6.000
2 Remont schodow e ) : e . :
TIKNNR 3 Rozebranie posadzki z phytek na Zaprawie cementowe] - podest + schody  |m2
d.2{0B01-04 - S :
B m2 __B.000 :
_ o ) . RAZEM B.000
B.NNRNKB  {Gruntowanie podiozy preparatami gruntajacymi - powierzehaie poziome m2
d.21202 1134-01 . : o
8 m2 8.000 )
o : o ' : S : RAZEM 8.000
HKNRW 2- | Okiadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 25x28 om uktadanych  |m2
d.2/02 112601 ina zaprawie klojowej ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA, MROZO- '
ODPORNA _ . ' .
B m2 . 8.000]
- ; - N . _ RAZEM ag_gg
TO|KNR-W 2. [Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - 2 blachy z tytan cynk m? .
d.2{02 0515-01 |przy zejsciu do pomieszeen pwnicznych 2 weisciem w istnigjacy styropian
3 - m? 3.000
_ RAZEM 3.000
11KNR 202 Obsadzenis prefabrykowanych podokiennikdw szt
¢.2:0129-02 ‘
4 st . 4.000 B
. -~ IRAZEM 4.000
12 Dostawa parapetow zewnetrznych z blachy tytan-cynk m
d.2jdostawa _ - :
52 m 5.200
: . S - L : : RAZEM 5.200
3 Remont schodéw wejticia do budynku magazynu budynku poligrafii ‘ ]
13|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostk betonawe] na podsypee piaskowej |m?
d.3;0803-01 - S .
_ 3 m 3.000 .
: S : " RAZEM 3,000,
141KNR 4-01 | Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniv odcinkam; istniejgoych m3
d.3:0104-03 fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kKat. 1V :
1.7 - . : m?3 _ i7e0]
. : : : : N RAZEM 1.709)]
15iKNR 2-02 . | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowt - prety It
d.3;0280-02 zebrowane o &7 10mm . - o . :
0.03 . - { 0.830 )
. : ) R . ) RAZEM 0.030]
16/KNR 2.02  1Plyty fundamentowe zelbetowe - 5 zastosowaniem pompy do betonl - wy- o
d.3|0205-M konanie pochyini przy schodach dt. 2,00 m x sze. 1,30m wraz z uzupetnie-
analogia niem schodu 1,30 x 0,30x0,14 ) : S o
. . 2 : : 3 2.000 .
o . ' . . B RAZEM 2.000
17 1KNR 231 Rozebranie kraweznikéw witopicnych 12x25 em na podsypce piaskowej m
d.3|0814-03 . : o S




Remaont wiazdu do garazy i schodew : - OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm, Poszoz Razem
1. : m _1.000
_ _ e - : RAZEM 1.000
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.310403-05 mentowo-piaskowe] - obnizony dia zjazdu wozkiem :
o : m _ 1.000
RAZEM 1.000

Mormz PRO Wersja 4.37a Nr seryiny, 8454 Uzytkom%k‘ SWONF2Z Kaltwice




remont schodow bocznych 2012 -

OBMIAR

Lp. | Podstawa . _ Opis i wyliczenia I | im. | "Poszez | Razem
1 Remont schodéw bocznych Katowice, ul. Kossutha 13 - budynek gtowny e
1 Demontaz i pepowny montaz balustrad 2 rur chromowych m T
d.1kalk. wlasna | . : ’ ) : : i
12 m 12000 ) )
) : L ) : : . ] RAZEM | 12.000
21KNR 4-01  [Rozebranie posadzk z piytek na zaprawie cementowej - podest + schody 1m2
d.1:0811-07 : . : o S S .
: 3.8*2.3+(8.3*(}.15}*11+(3.3*(}.3)*1U+4.4*0.18—%~7.6“0.3 _ me 26.007
: o - e ) N RAZEM 26.007
3IKNR 44 [Skucie nierdwnosci betony przy gigbokosci skucia do 5 em na $cianach | mé
d.110211-03 lub podiogach : S
229 ma2 22.900 |
- : : ‘ : ] o ___IRAZEM 22.900
4INNRNKB {z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS LNI [m2
d.1{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - - .
26.007 : . 2 26.607
. . : " . . : RAZEM 25.007
BIKNR-W 2. [Pasadzki jedno- i dwubarwne z piytek granitowych 30x30 ¢m pemigniowa- {m2
d.1]02 110905 |nych na zaprawie klejowej uktadane metody reguiarna - podest + bok po-
destu - analogicznie wejicie gtéwne do budynky i . :
.18.40 . m? 8.400
. : : - . : RAZEM 8.400
6IKNRB-W 2- | Oktadziny schoddw 2 piytek granitowych uktadanych na zaprawie klgjowaj im2 :
4,102 1120-02 |- stopnice plomieniowane, podstopnice szlifowans - analogicznie wejicie
gtowne do budynku : : .
15.34 2 15.340
Co . . ¥ L . . . RAZEM 15.340
7IKNR 2-02  |Dwukrotne malowanie stupow farba olejng - hameraid kolor miotkowy mie-|m
d.1i1512.m dziany . - : : I :
o 14.3%2 [&1) 8.600
) : o . . RAZEM 8.600
BIKNR 2-02 . |{Dwukrotng malowanie farbg olejng kolor szary me
d.1{1510-06 S . . :
g.8*12 mé 9.600
. . . : RAZEM 9.600
[ KNR 2-02  [Rusztowania Zewngtrzng rurowe 0 wysokosei 7.5 m - ekstrapolacja m?
d.1{1604-0%/02 ' : '
: (B*5)*2 m2 60.000
: ) ) : . RAZEM §0.000
10 KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetiznych giadkich farbami aKrylowymi firmy KABE {mz
d.1[1405-03 kolor RAL 8012 ) . o ) :
o - i85 me 8.850
_ : _ T - - _RAZEM 8.850
THKNR 0-23  [Ocieplenie &cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m?
d. 1261206 przyklefenie warstwy siatki na $cianach : .
2.28 : . : m2 2.280
_ _ _ R . S - . RAZEM 2.280
12{KNR 0-23  [Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1:26812-08 ochrona naroznikow wypukiych katownikiern metalowym
e 7.6 - ' . m _ 7.600
[ _ _ R L L RAZEM 7.600
13{KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cignkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- {m#
d.1{0831-02 MIT DR 20 tub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
" jwanym podiozu - ciany plaskie i powierzchnie pozigme .
"I~ firmy KABE RAL 8012 : :
228 mé 2.280
R . . _ . RAZEM 2.280
14 KNR 4-01 Wywiezienie gruziu spryzmowanego samachodami samowytadowczymi na |m3
d.110108-11 odleglodé do 1 km .
25,6401 im3 2.560 ]
_ B _ _ T RAZEM 2,560
15IKNR 4-01 Wywiazienie gruzu Spryzmowanege samochodami samowyladowezymi - [t :
d.1oiog-12 za kazdy nastepny 1 km . : :
obmiar jw. - - . : ‘
Krotnogé = 10 .
256 . o t . 2.560 ]
. - RAZEM 2.560
16 © [Koszt sktagdowania gruzu {
d.1ixalk. wiasna iobmiar jw '
: 258 : t 2.560
RAZEM 2.560




remont schoddw bo'cznych 2012

OBMIAR

Lp. | Podstawa | : Opis t wyliczenia - j.m. Poszcz Razem
17 ~ |Uporzadkowanie terenu po reboiach ma2
di{kalk. whasna | . : .
5 m2 _5.000 ]
T : RAZEM 5.000

Q%:; W"‘L*Qt‘h Narma PRO Wetsis 4.37a M seryiny: 8454 zytkownik: SWONFZ Ketowice




malowanie Kossutha 2012 we ) : . OBMIAR

Lp. | Podstawa o Op|5 i wyllczema R o | pm. | Poszez | Razem
1 - - - .
1/ KNNR 3 Dwukrotne malowame tynkow wewnetrznych Scian i sufitow farbq emulsyj- im2 !
d.110605-04 ng z przygotowaniem powigtzchni : )
442 me 482.000 .
L . i . : . . RAZEM 492.000
2/KNH 4-01  [Mycie po robotach malarskich posadzek tastrykowych | betanowych . im@
3.111215-08 : : R R
50 m# ] 50.000
RAZEM 50.000

e e
HN

# > i . R . . . 2 .
i TS
= EM-LLL o Hotma PRO Wersja 4 37a Nr saryjry: 8454 Uiythownif: SWONFZ Katowu‘:e_




remont pom z gazem techniczivym

"~ OBMIAR -

Lp. | Podstawa | ___Dpis i wyliczenia ~oijm, Poszcz Razem
1HKNNR 3 Cwukrotne malowanie tynkéw wawnetrznych scian i sufitow farby emutsyi- [m?
0E05-04 Na Z przygotowaniem powierzehni . C
N 31.71 . : m? _31.710
: L . g R RAZEM 3.710
2IKNBR-W 2- iDocieplenie cian budynkow 2 przyklejeniem styropianti i 1 warstwy siatki - [m2
02 2602-01 Imatoda lekka - docieplenie strapu pomisszezenia o wewnatrz styropia-
nem gr. 10 ¢m : '
711 mé2 7110
. : - . : e _ RAZEM 7.110]
3|KNR 4-01  iWykucie z mury nscieznic stalowych lub kraf okignaych o powierzchni do 2| szt
035407 . mz R R A
: 1.8 szt. 1.800 N
: . . - RAZEM 1.800
4IKNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych zewngtrznych - profil ma2
1024-06 oécieznicy aluminiowy trzykomarowy | stolarka w kolorze RENOLIT 7251,
|w systemie cieplym - 2 zamki patentowe . o
Dz1B 18 : . m? 1,800
. : S o . : : RAZEM 1.800
5IKNNR 3 Rozebranie posadzki z piylek na zaprawie tementowe] - podest + schady [m2
0801-04 . . : : : .
15.78 - m2 15.780
: . o . L . : RAZEM 15,780
6IKNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnglrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, |me
0701-01 pilastrach o powierzehni odbicia do 5 m - odbicie tynku na schodach
. 08z - - : ' E ' ma D820 ]
] _ : . . o ' RAZEM 0.820
7iKNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy,  Imz2
0535-08 Qzymsow itp. z blachy nie hadajace) sie do uzytku R : o
] 1.377 o - rm - 1.377
BINNRNKR Gruntowanie padiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
202 1134011 o : : : ' : _
15.78 m _ .. 5780
_ e . : L _ _ - . RAZEM 15.780
9IKNR-W 2. IWarstwy niwelujaco-wyrwnaweze camentowe grubodei 2 mm zatarte na m2
02 1105-01 |gtadko - podest : C : o - o
i 11.802 - ma 11.802
] ) 5 S L : _ S ) RAZEM 11.802
10/ KNR-W 2. lizolace przeciwwitgociowe | przeciwwodne # ptynnej folii uszczelniaiacej  |me
02 0606-01 |zewnetrznej - poziomej podposadzkowe - podest : '
anaiogia s : ' : . ' o _
. 11.802 me 11.802
: . . : RAZEM 11.802
T1IKNR-W 2. [Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni szfuczrych 25x25 em na  |m2
02 1109-05 |zaprawie klejowe] ukladane metoda regularng” ZAPRAWA KLEJOWA
-[ELASTYCZNA, MROZODDPORNA
11.802 . » m2 11.802 |
_ - - e ___RAZEM 11.802
[ T2[RNAW 2. Okiadziny schodow z plylek z kamieni sztucznych 25x25 om ukladanych - ime
02 1120-01 [na zaprawie Klejowe] ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA, MROZ0- :
1ODPORNA . : . :
3.8 m2 3.980
. . - . : RAZEM 3,930
13{KNR-W 2. - 1Obrabki brzy szerokosci w rozwinieciu do 25 om - z blachy z tytan cynk me
02 0515-01 N . S S :
1.377 i o 1an R
] L i _ : RAZEM 1.377]
141KNNR 2 Matowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowyrni e
1405-04 C . . . S : . o
12 me - 12.000]
: . N i : : . i - RAZEM 12.000
15[KNR 4-0r1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- (m3
0108-09 tosé do 1 km : o . :
1 L m3 ~_1.600
e : . ' - RAZEM 1.000
16IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodams skrzyniowymi - za kaz- [ma
016810 dy nastepny 1 kim i : :
Krofnose = 10 : :
1 o m3 1.000
- . . : RAZEM 1.009]
17 Koszt skladowania na wysypisku m3
1 : L m3 1.000

LR, J}LL,- “Rorma PRO Wersja 4.37a Nr saryjny: Bas3 Uzytkownik, SWONFZ Katowics
\.."f I 3 i



remont pom z gazem technicznym

L'p;

Podstawa

OBMIAR

Opis | wyliczenia

j.m.

Pogzez

Razem

1.000

MNorma PRO Werga 4.37a Ny seryjny‘ 8454 Uzytkownil. SWONFZ Kalowice

RAZEM




‘rermont korylarza S o OBMIAR o

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - o gm. | Poszez | Razem
WAL e . S
1KNR 4-01 Wyjetie oscieznicy o powierzchni od 1 mo do 2 m2 ze scian kartonowo 5zt
d.1]0432-02 gipsewych : : Co R :
N L szt 2000
. : . L : n - _ ] RAZEM _2.000]
2iKNR 4-01 . |Rozebranie $cianck dziatowyeh - 2 warstwy Kartonowo - gipsowych wypet- |m?2
d.1,0427-07 pionych welng - - - - ) o R : )
(2.8+2 06+4.6046.4)*3.1- 1.8 - - : m2 . ..45.845 o
} - : e - o 1 . IRAZEM _45.845]
JINNRNKR (z.X1) okladziny = piyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie (me i
d.1:202 2027.03 métalowym analogia demontaz &cianki pod otwér drzwiowy :
analogia S . ’
: ' 2 ma 2.000 )
- ) : : L o : RAZEM 2.000
41KNR 0-14 | |Scianki dzialowe GR 2 ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m2
d.1:2010-03 |z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 : -
s 0094405941 6849.96+1 35531160 m? 41.009
. : . - . RAZEM 41.000
5|KNR 2-02  |O%cieznice drzwiowe stalowe - opaskowe - szt
di1itoi6-02 i o Lo :
maieriat in-
wesiora - . . :
: 2 szt, 2.000
_ L - _ RAZEM 2.000
- GIKNR 2.02 - [Oscieznice drzwiowe stalowe - opaskowe szt .
d.1{1016-02 - T ' o .
: 41 szt - 1.000 -
N = S ) . RAZEM 1.000;
7IKNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine peing o powierzchni  |m2
d.1]1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykotczone ' ' ' '
materiat in- : Lo :
westora - )
: A 2 3.600
_ j o - _ o - - _ RAZEM 1.600{.
8IKNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytows wewnetrzne jednodzieine peine o powierzchni {me :
d.411017-02  |ponad 1.6 m2 fabryiznie wykonczone : . .
1.8 : ) ma 1.800)
. S o S S S . ) - |IRAZEM 1.800
9INNBNKB - |{z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17 1 "ATLAS UNI jm2
d.11202 1134-01 |GRUNT" - sowiarzehnie poziome . R ' _
: : i(0.94+0.59+?.6+9.96+1.3)*3.1-1.8*2]*’2 ) ' ~m2 82018
R : o B : - : o ) RAZEM 82.018
10{KNR 2-02 |\ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - {m2
d.1{1505-05  [piyt gipsowych spoinowanyeh szpachlowanych z gruntowaniem '
- ([(0.9440.69+1.6+9.96+1.3)43 1-1.p*2}40 L mé 82.018
- R o - _ RAZEM 82.013]
THKNR 2.02  {Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipso- m2
d.1[1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde
: dalsze malowanie ) e : ) .
[(0.94+0.59+1A6+9.96+143)*3,1m‘E.B*Q}*E - m# 82.018
. _ R : . . RAZEM . B.018]
12/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewhetrznych scian i sufitéw farbg emulsyj- |m2
d.110605-04 na 7 przygotowaniem powierzehni - &ciany istniejace _ o
(3.7*8. 1V 24 (4.69+8.1)"24.3 59*3 1 +6.2%31-4.08* m2 . 48.719 _
. . : . _ S : : RAZEM 48.719]
13{KNR 4-01 - | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych me
d.1jos18.05 |- _ _ ' .
) . 14,895 4743 224 40 m2 46262 ) o
- . R _ . - RAZEM 46.262
TAKNNR 3 Rozebranie posadzki 2 plytek na zaprawig cementows] m2
d.1i6801-04 " L . : o .
: 1.30%0.9 m2 1170
SRR . . R B - - . RAZEM . 1.170]
#51KNR 2-02  [Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki 2 zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.1;1102-01 mm zatarte na ostro o S E - . E
1.30%.9 : m? 17
) : T : : ) R o RAZEM 1.170]
16:KNR 2.02 Warstwy wyréwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek lub ime
d.1{1102-03 potracenie za zmiane gruboscio 10 mm - ol
Krotnosé =8 ' o . . . : _
1.30%0.9 - - : mE 1 qT)
. . : o RAZEM 1170
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remont kontarza

OBMIAR

Lp. | Podstawa | o Opis | wyticzenia _ _ im.. | Poszcz Razem
17 KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachiowe gr. 2,0 mm wewnalrz bugynkow pod |me2 .
d.1]1208-01 plytki z kamieni sztueznych, wykladziny i parkiet o . .
e 1.30%0.9 - T : m2 1179
) . o ) : : y o - - JRAZEM 1.170
18/ KNNR 2 Samopoziomujgee masy - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2- |me
d.1{1208-02 10 rrien s . . o
Krotnosé = 5
| 1.30*0.9 me . 1170
: : L . e ) : RAZEM 1.170
19IKNR-W 2. - |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwy izotacying rulonowe |m? :
d.1102 1123-01 |z wywynigtie na 10 om - Tarkett Optima - . : o
o 11.87*4.91 . o e 58.2821 N
S - : : : e : _ RAZEM __58.282
201KNR 4-01  |Rozebranie elsmentow stropow drewnianych - podsufitak z plyt pilénio- 2
d.1)0429-06 . jwych - syfitbw z piyt mineralnych . : :
analogia . S
: 0.9%6 . 40+5.47*4.69 m2 31.414
. : R . . o RAZEM 31.414
21KNNR 7 . |Sufity podwieszane 2 piytami z widkien mineralnych z rastrami 30 % no- |2 :
d.16702-02  wego materialu - ' '
fateriat in- :
westora z
adzysku . _ _
0.9*6.4015.47*4 80 m2 31.414
: : - : L . | RAZEM 31.414
22 Bostwa i montaz lad kancelaryjnych z zabudows do sufitu zgodnig z pro-  |m
.1 kalk, wiasna |jektem : - S S . ' _
o . R _ o RAZEM 3.800]
23 Dostwa i montaz obudowy stupa - blatern dla ostugt petentéw zgodnie Z m
d.kalk wiasna |wzerem - zalaeznik C S ' _ .
4. - m ... 3000
: . L ___IRAZEM 4,000
241KNR 4-01  |Zabezpieczenie podiog folig mZ
d.111216-01 . C S )
- 197.8 in# : 97.800] )
- » . R L . : RAZEM 97.800
251KNR 4-01 . Wynoszenie | wnoszenie lub przesuwania mebli i sprzetu utrudniajgcego [m3
d.1i0106-04 dostep do robot - przeniesienie kontuaru oraz biurek | szafek :
analogia C e s : BT o
. 3 m3 3.000 )
: : . . o S RAZEM 3.000,
26{KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu sp yzmowanego samochedami skrzyniowymi na odleg- | m? :
$.10108-08 - llose do T km . - IR : . SR L
i m3 1.0600 )
. . ] : : . . : RAZEM 1.000
27/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- tm?
d.310108-10 dy nastepny 1 km . _ S :
Kratnoss = 10
\ : m3 . 1.000
. : RAZEM 1.000
|28 Koszt skiadowania na wysypisku m3
d.1 : ’ . :
i m3 1.000
. RAZEM 1.000
| 2 Pell | - ] : . .
29|KNR 4-03  |Demontaz gniazd wlyczkowych natynkowych niguszczelhionych o nateze- szt
d.2{1122-04 nitt pradu do 63 A - ilogé biegundw 2 + 0 :
. 4. o szt 14,000 _
. B o . - e RAZEM 14.000
30IKNR AT-14 [Montaz ziacza RJ45 na skretce 4-parowe) nieekranowane; UTP - demon- 162t
4.2{0105-01 taz urzgdzen nie nadajacych sig do ponownegs montazu
282,29 . S ) : : . R .
14 szt 14.060 _
. - ; o . . ST RAZEM 14.000
311KNR 4-03  |Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnyeh uozonych w kanale m .
421111802 | . S L :
18 amo L 18000
: . i L s . RAZEM 18.000
32LKNR 5-0%  [Wyciaganie kabla o &1, 16 mm 2 s2ybéw i kanatow budynku, (kable logicz- |m
d.2{0610.03 ney. . . T . : _ -
36 ' m 36.000 ]
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remont korytarza

OBMIAR -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jme i Poszez Razem
EEE ) ] L - . L . RAZEM . 36000
33|KNR 4-03 Demaontaz rur winidurowych o §r. do 47 mm instalacii natynkowej, (kanaty |m- :
d.2|1107-08 ©  lkablowe) : o e . : :

analogia . : :
13 I B 3.000
. _ . L : s RAZEM 3.000
34]KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworcw w stianach b stropach betonowych o |otw,
d.2{1004-07 diugosci przebicia do 20 cm - §r. ruiy o 40 mm o o A
2 . . . - otw. ) 2.000
_ . Lo - K RAZEM 2.000]
35/KNR AT-14 Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - odeinek pionowy, 1 ka- |m
d.2{t102-08 bel migdziany - . S . :
264 . - 264.000
: ' e : o - : - RAZEM 264.000
36/KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowariia strukturalnego - odginek poziomy, ka- im
d.2{0102-01 bel miedziany - wysokosé ponad 2 m ~ : : :
z.52. 2.4, S S
: 456 m - 456.000
' 3 . . R RAZEM 456.000)
37|KNR AT-14 |Uldadanie poziomego okablowania strukturalnego - odeinek poziomy, do-  |m
d.2|0102-05 datek za weigganie na calej dlugoscs w neszly R _
288 . e . : m 288 000
i e, . . : . L . RAZEM 288.000
3BIKNR 5-08 " |Przewody kabelkowe nt. w powtoce polwinitowe] (raozny przekrd] 2yl do - |m
d.210211-02  ° 12-Cu/20-Almm?) mocovane paskami lub Klarmerkami na przygotowanym
Cipodiozy i ' : o ' o
a3 m §3.000
o . L ) RAZE B 493.000
391KNR 5-08  [Montaz na gotowym podfozu odgateinikdw bryzgoszozelnych bakelitowych [szt.
d.2{0304-05 . |przez przykrecenie z podiaczeniem przewodow kabalkowych do 2.5 pam2
i powtoce polwinitowej (3 wyloty) : ' ' S _
3 : S sz, 3.000
: s N - : : : RAZEM 3.000
40 E-0508 Montaz listew $ciennych (korylek instalacyjnych) z POW na Scianach i Sim
4.2:10800-02 stropach poprzez przykrecenie do drewna L .
' 6 ' S m £.000 ]
) : o s : L . - RAZEM 6.000
411KNR 508 [Montaz na gotowym podiozU puszek 75x75 2 tworzywa sztucznege o ilosci szt
d.2{0303-01 wylotow 3 @ przékroju przewadow do 2.5 thm?2 - mocowanych bezdrubowo,
anatogia {uchwyly na osprzet w korytkach kablowych) : .
- ' 249 - - L o szt 24.000 ]
e . o o . S RAZEM 24.000
421KNR 5-08 - iMontaz do golowego podioza gniazd wiyczkowych 2P+Z z . szt
d.2{0209-05 podidezeniem. : R : : .
8 g2zt 18.000
T B _ : R . RAZEM __18.000]
43|KNR AT-14 iMontaz ztacza RJ45 na skrgtee 4-parows] hieekranowanej UTP szt
d.2|6105-01 o ) : N : " R
: 24 szt 24.000 .
. . S _ . RAZEM 24.000
441KNR AT-14 IMontaz zigcza RJ45 na skretce A-parowe] - dodatek za przymocowanie szt
d.210105-04 kabla opaska mocujaca do modut : :
2 ; S szt 12.000
. . - - : : : ' RAZEM 12.000
45 KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abenenckim 10b panelu - dodatek za -~ |szt, :
4.2/0107-06 montaz gniazda RJ46 w wersii natynkowaj na karale kablowym . :
12 o o L szt 12,000
- : ' : L SR R S ) RAZEM 12.000
A6/KNR AT-14 IMontaz gniazd RJ45 w gniesdzie abonenciom 1ub panelu - dodatek za szt
d.2i0107-05 przygotowanie | montaz etykiet opisowych gniazda ) :
: 24 . : R L ] ) rd 24.000 .
N B . - _ _ _ _ RAZEM 24.000]
47 KNR 5-01 Uszezelnianie wprowadzef kabli do komory kablowej - otwor czgsciowo za-{ szt
d.2i0606-06  (jely, (zabezpieczenie ognioochroning przepustu kablowega)
analogia o I S o . }
- 4 SZt. . 4.000
L o . ) ] L ) 3 N : RAZEM 4.000
4ABIKNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie 2 wymagariam| pomiar
d.2{o111-01 _ : . . o b
12 parniar 12.000
B RAZEM 12.000
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remont korytarza

OBMIAR

Lp. | Podstawa | _ _ _ Opis i wyliczenia - j.m. Poszoz Razem
49 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-farowego obwodu elektrysznego niskiego napigtia | pomiar
a.211301-01 ) . L . ) - o
: 3 pomiar 3.000 )
. _ S . . : : - _IRAZEM 3.000
S0IKNNR & Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (plerwsza préba) prab. :
d.21305-03 C o - :
: 1 N prob. 1.000
- o . e . . ) RAZEM 1.000]
51IKNNR 5 Sprawdzenie samatzynnego wylqezania zasilania (nastepna proba) préb.
¢.211305-02 - . SR S : S :
23 prob, . 23.000
_ - : - o . iRAZEM 23.000
S2iKalkulacia - [Opracowanis dokumentacii powykonawczej kpl
d.2\wiasna ' g : :
] 3 kp 1.600 o
: : o e o : . : RAZEM 1.000
H31KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powioce polwinitowe; (aczny przekrdj 2yt Cu-6/Al- |m
d.210207-01 {12 mm2) weiggane do rur C '
| . 6 : m 6.000
. : oo : . : : - RAZEM 6.000,
54 KNR 4-03  [Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o nalgzeniu pradudo  [sa,
d.2|1124-02 10 A~ 1 wylot (wytacznik lub przefacznik 2 biegunowy lub grupewy) .
1 o . . szt . 1.600
: : _ T RAZEM 1.000
85]KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt
4.2,0301-01 kotkdw plastikowych w padiozy gazobetonowym o ' ]
B 1 : o : : szt 1.000 .
. : . ) R R, - RAZEM - 1.000
S6IKNR 5-08  [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych ¢ $r. do 60mm sz
d.2{0302.01 - oo L o i
1 szt 1.000
) - ) : . S o . ) RAZEM 1.000
57/KNR 5-08  [Montaz na gotowym podiozu lgcznikow instalacyjnych podtynikowych gzt
d.2|0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podiaczeniem : :
1 : : ’ e szt ) 1.000 ]
RAZEM 1.000
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