Dane techniczne Seria W- Agregaty wody lodowej chfodzone powietrzem

EURO-CLIMA KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

OPIS WST/B WST/B WST/B WMT/B | WMT/B WMT/B | WMT/B WMT/B WLT/B /B
0007 0009 16 0022 0030 00: 0046 0060 0 02

Wydajnos¢ chtodzenia (catkowita/jawna) agregaty wody lodowej _—

Temperatura wewnetrzna 24 °C/ 50 % rh (1) kW/kw 74/6.2 88/76 157/134 21,7/193 303/263 402/36,1 46,5/40,6 60,3/51,8 759/700 102,2/91,6
Dane elektryczne _
Zasilanie V/Ph/Hz <----230/1/50------- > S e 400/34N/50---------- > S 400/34N/50-------= >
Sekcja wentylatora _
Typ Naped Naped Naped Naped Naped Naped Naped Naped Naped Naped
Wentylator U bezposredni  bezposredni  bezposredni  bezposredni  bezposredni  bezposredni - bezposredni bezposredni  bezposredni  bezposredni
llos¢ silnikow/ wentylatoréow ilos¢ 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
) m¥/s 1550 2000 3500 5250 7000 9900 10800 13600 17600 22500
Wydatek powietrza
cfm 912 177 2059 3089 4118 5825 6354 8001 10355 13238
Zewnetrzne ci$nienie statyczne Pa 30 50 50 30 50 50 30 20 50 30
< 4 InWG 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Zewnetrzne ci$nienie statyczne kw 0,24 024 0,50 0,24 0,50 0,50 0,50 0,50 0,69 0,69
Prad A 21 26 55 26 55 55 55 55 6,7 6,7
Sekdja filtracyjna ] |
Filtr Typ EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
llos¢ filtrow typu T ilos¢ 2 2 4 4 4 6 6 8 8 10
llos¢ filtréw typu B n° 1 1 2 4 4 6 6 8 10 10
Wodny obieg chiodnicy ] |
Temperatura nominalna wody na wlocie/na °C 7/12 7/12 7/12 7/12 7/12 7112 7/12 7/12 7/12 7/12
Zawartosc glikolu % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawartoéé glikolu I/s 035 0,41 0,73 1,01 141 1,86 2,16 2,80 352 4,74
9 gpm 555 6,50 11,57 16,01 22,35 29,48 34,24 44,38 5578 7513
Spadek ci$nienia wody na wymienniku kPa 51 58 95 50 73 44 50 67 65 101
Przytacza wody lodowej "G 1 1" 1"1/4 1"/2 1"/2 172 1"/2 2" 2"1/2 2"172
Nominalna temperatura wody na wlocie/na
wylocie db(A) 45 52 56 56 56 59 59 60 66 69
Przytacza db(A) 43 50 54 54 54 57 57 58 64 67
Nagrzewnicawtona .../ ] |
Aominalna temperatura wody na wiace/na °C 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Wydainogé kw 73 83 13,7 19,2 258 377 423 52,6 61,8 787
Mee] TON 21 24 39 55 73 10,7 12,0 15,0 17,6 224
Przytacza "G 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1" 1" 1 1"1/4
Nagrzewnica elektryczna [
llo$¢ stopni ilos¢ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Wydajnos¢ na stopien kW / kw 6 6 6 6/6 6/6 6/9 6/9 6/9 12/12 12/12
Pob6r mocy na stopien A/A 87 8,7 87 87/87 87/87 87/130 87/13,0 87/13,0 151/151 151/151
nawitsac,_ | |
Nawilzacz parowy-wydajnos¢ ka/h 3 3 3 15 15 15 15 15 15 15
Maksymalne zuzycie pradu kw 22 22 22 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Maksymalny prad A B B 58 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Przytacza doprowadzajgce/odprowadzajace wode ~ “G/mm  3/4”/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm 3/4"/32 mm
(1) Wydajnos¢ podana przy powyzszych warun-  (2) db(A) przedstawia poziom dzwieku mie- (3) Wartos¢ obliczana w wolnym polu z wen-
kach dla oporéw 20 do 100 Pa. Przy przekrocze-  rzonego wolnym polu zgodnie z filtrem aku-  t i pracujgcymiz i
niu nalezy dokona¢ ponownej kalkulacji wy- stycznym typu A obrotami. W konkretnej lokalizacji nalezy
dajnosci. uwzgledni¢ pod uwage odbicia lub pochta-

nianie dzwieku.

Oznaczenie

Przyktad:

wos 10 1«

C=Tylko chtodzenie

E = Chtodzenie+grzanie

U = Chtodzenie+nawilzanie

D = Chtodzenie+grzanie+
nawilzanie+osuszanie

—>  Wydajnos¢ urzqdzenia

—> 0= Wytwornica wody lodowej
1=Jedna sprezarka
2 = Dwie sprezarki

—>  T=Nawiew gorq
B=Nawiew dotem

—>  S=Maty
M= Sredni
L=Duzy

—> X =Bezposrednie odparowanie, chtodzony powietrzem
H = Bezposrednie odparowanie, chtodzony wodq
W = agregaty wody lodowej




