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SST-S-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &ffikacji Technicznej] $
Wymagania Ogolne dotygee wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstavpracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumeanefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu rob6t w obiektach
budowlanych. |

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla
robét obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonvy specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projekt

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtde opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét skisyfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowie

1.4.1. Zgodn&¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podaseo@dnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna g Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w pgétzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktérych as
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdgdnich
norm krajow UE, ktére obowzujs w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakilada;,siz Wykonawca doglbnie zaznajomit si
z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzaji okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjca catas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;



1.4.2.2. Budynek —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny- naley przez to rozumie budynek wolno
stogcy albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej lub grupowej, &jay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowi konstrukcyjnie samodzien catcic,

w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczraj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.2.4. Budowla— naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@je maszty antenowe, wolno gig trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i aguizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na caté¢ uzytkows.

1.4.2.5. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegolnai kultu religijnego, jak: kapliczki, krzze przydréne, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe shiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany -nalezy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuyeane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.2.7. Budowa -nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane -Ralezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont —naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwaciji.

1.4.2.10. Uradzenia budowlane —nalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwaane

Zz obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.11. Teren budowy -nalezy przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchondcia na cele budowlane —nalery przez to
rozumiet tytut prawny wynikajcy z prawa wiasriei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@kawniowego, przewiddggego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budow— nalery przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét butimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.2.14. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumie dokumentag budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamknity — nalezy przez to rozumie teren zamknity, o ktébrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna —-nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wi&ciwy organ — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrwi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zsitowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniasm@ajemnym peaiczeniu stanowgicym
integraly catas¢ uzytkows.

1.4.2.20. Organ samorgzdu zawodowego— nalezy przez to rozumie organy okrélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektow,zynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmalych, wprowadzagych zwazane
Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.22. Optata — naley przez to rozumie kwotg naleencsci wnoszon przez
zobowhzanego za okétone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montawa) — nalezy przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wsdaiwy
organ zgodnie z obowaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw —nalery przez to rozumie akceptowas przez Inspektora
nadzoru ksjzk¢ z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyliggze szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i prob zwizanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robaét.
1.4.2.28. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezlnine do wkonania robét, zgodnie



z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodri — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzor4- naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wwiempisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant— naley przez to rozumie uprawniorm osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.32. Rekultywacja— naley przez to rozumieroboty magce na celu uposazlkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robo6t— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczeniem
I podaniem iléci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Cgsci obiektu lub etapie wykonania —nalery przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji technicamgytkowych

I mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

1.4.3. Ogdlne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie rob6t zgodnie z umew Sciste
przestrzegaei harmonogramu rob6t oraz za j&ko zastosowanych materialdow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikaciji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysg8kd wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagi umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez wykonaywy wytyczeniu i wyznaczeniu robét,sjfewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczemisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgeod grdbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowy budynek administracyjno — biuroweg$laskiego Oddziatu
Wojewddzkiego NFZ znajduje giha dziatkach ewidencyjnych nr 56/15, 57/12, 555&lo
dzielnicaSrédmigcie — Zabze przy ulicy Kossutha 13 w Katowicach.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewnrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenta Zaiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagiem robdét wykonawca uméei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasgddarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzear znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogzem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje pdmenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzear lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca e¢dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.



1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach pgahrnw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowé Siudo wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndziataa szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#achatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledl od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedost¢pnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@lirycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materialtdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve begda spetnione
wymagania techniczne dotyge ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiajcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobogiany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczego6towy harmonogram robot i finansowania,
* plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jaka.

1.6.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawdqrojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadtoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o0 zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewn realizacg robét zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi



i instrukcjami zarzdzapcego realizagi umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawier&:

» organizaci wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniaé  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilenym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca edizie stosowat s§i do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacjy umowy, program zapewnienia bezpiatva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jékoobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez zgzapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) czes¢ 0golm opisupca:

= system (sposoéb i procedymproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badzeconych przez wykonaw);

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw,

» ustawienia mechanizméw stegoych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forme przekazywania
informaciji zaradzapcemu realizagjumowy;

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow gdeen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

* sSposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélratleimentow robot,



* sSposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieg¢go jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedEennika budowy zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetls czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robodt, stan bezpieciastwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie
zZwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktoralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgeia
pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajacy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarOowmykonawe jak
I zarmadzapcego realizag) umowy. Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowgzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzbkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksizka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robét jest dokumentem, w ktdrym rejgstise ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczego6lowe atymiwykonywanych robét
dokonywane $ na biegco i zapisywane do ksgiki obmiarow robot, wykorzystag opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robét, stanoyely
zalycznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.1i02.10.2., dokumenty

budowy zawieraj tez:

e Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

» Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

» Korespondencja dotygeza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $elaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
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dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
« Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowtzni montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wgdznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zak@czeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanieekmzany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawdago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmparaz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obawkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imawprien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia m@moc polecé zarzdzapcego realizagj umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej mieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaiwemawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaica
robét biuro zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
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odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen. Akceptacja zamdzapcego realizagj
umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danegoddia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prideriatow otrzymywanych

z zatwierdzonegazrodta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegobtowej specyfikaophtécznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddta, whczapc te,
ktore zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostnéa na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zaydzapcy specyfikagg umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawdzi jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jak&i danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

« W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub widzen,

e Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposbéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe musgzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepgikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzapgcemu
realizacj umowy. Materialy posiadgge atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mog by¢
badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodto wiasciwosci przewidzianych do aycia nateriatdw
I urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfékett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi mausby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych robotinte, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
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realizacj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [@dzie

wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawobie spraw, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrti, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostam uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skltadowania materiatow | wdzen beda zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zasdzapcym realizagi umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawc Zapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i uradzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét rodowisko.
Sprzt uzywany do robdt powinien gy zgodny z ofet wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakasici i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie 2z terminami przewidzmany
w harmonogramie rob6t. Spitz bedagcy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonywania robot musi lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochrornsyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawcstalozy zargdzapcemu realizaci
umowy kopie dokumentow potwierdaajch dopuszczenie sgte do wytkowania. Jeeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje hteczne przewiduj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody. Spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkow transportu dulg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @kreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zaradzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetlni@ wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irkyniera usunjte z terenu budowy na polecenie zdwapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowtany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
i graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

projekt technologii i organizacji mor#a

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialtdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzkceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementéw robdaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot ddg wykonywane
przez Wykonaweg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j@ioomoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci  wykonywania robo6t. Przed zatwierdzeniem prograrzapewnienia jakii
zarzdzapcy realizacp umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathpcy. Wykonawca jest
zobowgzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegoOtowych specyfikagjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisOw zargzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewné wykonanie robot zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane wdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do bad@abeda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadeieyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla Zarzdzapcy
realizacj umowy musi mié zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
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zlecenie wykonawca ma obayeek przeprowadzidodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dastane przez wykonawc
do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy kgda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposb6b zaakceptowany przez niegsztil tych dodatkowych bafla
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidevsk. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy. Przed przyspieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcae
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
bedg na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportdw z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrdlonym w programie zapewnienia jako Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarcgopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztygzavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialébw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbwzrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ngdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji s kontroli robét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé¢ wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczeg6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera& probki i prowadzi badania niezaiie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych bada albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegOtowymi specyfikaaj technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow
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e posiadag deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktdre spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpietteva ludzi i mienia oraz technicznej

I administracyjnej strony budowy musz by¢ zapisywane na higco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonyanych robdét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @imrobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru legda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdieziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki aormipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe,.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
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przez Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbat.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robo6t w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbior Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. QdbRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbiér ostateczny (kécowy) robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Rob6t oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robd6t nasipi w terminie ustalonym w Dokumentach, kczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Rob6t i przypia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie p@ji
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rol@ddtbioru ostatecznego Robo6t dokona
Komisja wyznaczona przez Zamavwgieggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania Robét z specyfikacj
technicza i Dokumentagj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjtych w trakcie odbiorow Rob6t zanikkaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych Robot
poprawkowych lub Robo6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynim i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych RoboOt w poszczegolnych asortymentacknaieznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&ve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszomn wartgs¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Gstaégmo Robot jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Rob6t” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotowa nastpujace
dokumenty:

17



* Dokumentagi Powykonawcz, tj.. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engrvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow Ggciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdavicemawiagcego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbhdRawihzanych z usuptiem
wad, ktére ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym idgRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidgiciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktore wyglity
w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjngdhie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty duiye
oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba#ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczazliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych t3 pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czesé¢ | nalezy je czyt&
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tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowatly. Rozumie 8i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowaniedy
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane piégniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgdwykonywane w bezpieczny sposabisle
w zgodzie z obowgzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
krajow UE. Postanowienia norm polskickds mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r \wrawvie bezpieczestwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi& marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

*  PN-EN 45014:2000 Ogoélne kryteria deklaracji zgaansktadanej przez dostawc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 89, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rspvawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearswa
i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podleggih obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsed. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-S-01

ROBOTY W ZAKRESIE WEWN ETRZNEJ
INSTALACJI WODNO — KANALIZACYJNEJ, ORAZ
DESZCZOWEJ

Kod CPV 45330000-9 Roboty w zakresie tatacji wod-kan.
Kod CPV 45343000-3 Roboty instalacyjnezeciwpozarowe.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie ggtu budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanemnetrznej instalacji wody do
celow socjalnych, oraz wewtznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deswue]
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie wiczenia do istnigcej instalacji wodoeigoweyj;
* Wykonanie wewatrznej instalacji wody zimnej;
* Wykonanie wewastrznej instalacji wody cieptej;
* Wykonanie wewatrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej;
* Wykonanie wewatrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
« Wykonanie wjczenia odwodnienia gara do istniegcej studni K351;
* Wykonanie wewatrznej instalacji odprowadzenia skroplin z agzex klimatyzacyjnych;
* Montaz zaworéw instalacyjnych;
e Montaz separatora substancji ropopochodnych;
* Wykonanie odwodnienia gara;
* Wykonanie odwodnienia liniowego;
* Wykonanie izolacji termicznej instalacji wodno k&pacyjnej;
* Wykonanie prob szczelda i ptukania instalacji wodoggowej;
* Wykonanie prob szczeldao instalacji kanalizacyjnej;
* Wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji wodguiej;
* Wykonanie odbioréw technicznych instalacji wodggiwej oraz kanalizacyjnej;
« Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji aegtjowej oraz kanalizacyjnej;
* Wykonanie badacisnieniowych instalaciji.
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy rob6t ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpeydzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna— zespol powjzanych ze sab elementéw skncych do
odprowadzanidciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia deiskanalizacyjnej zew.
Lub innego odbiornika.
1.4.2. Podejcie - przewdd 4aczacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym,
1.4.3. Przewdd spustowy —przewod staacy do odprowadzeniaciekdw z podei
kanalizacyjnych rynien lub wpustow deszczowych dewodu odptywowego,
1.4.4. Przewod odptywowy —przewod stagcy do odprowadzaniaciekow z piondw do
podhczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,
1.4.5. Instalacja wodocigowa — zespot powgzanych ze sap elementow stigcych do
zaopatrywania w wagobiektu budowlanego i jego otoczenia,
1.4.6. Instalacja cieptej wody— czs¢ instalacji wodocjgowej stizgca do przygotowania
i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o padagnej temperaturze,
1.4.7. Instalacja p.pa@ - instalacja wodoggowa nawodniona, zasilana z#&ddia,
zainstalowana wewgtrz budynku, z ktorej za pomgtiydrantéw wewetrznych lub zaworow
hydrantowych pobieraswode do gaszenia paru

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczig, przedmiarem robét, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowg
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy muse/¢ zgodne z dokumentagcjprojektovg
I specyfikacy techniczg. W przypadku gdy materiaty niedy w petni zgodne z powgzymi
dokumentami, i ma to wptyw na niezadowataj jakas¢ inwestycji, to materiaty takie nalg
niezwtocznie zagpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zogtaa koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej mdg/¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musgz
posiadé znak CE lub deklaragjzgodndci odnoszca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowanieynobw akceptaej Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien¢ bgokonywany wedlug wymaga
I W sposOb okrdony aktualnymi normami.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rurywielowarstwowe.

Rura wielowarstwowe stosowane slo instalacji wody #zytkowej, centralnego
ogrzewania, ogrzewania podtogowego. Oznaczenmitgjto skrot nazw materiatowzytych
do produkcji i wskazucych na kolejné¢ warstw materiatow. Warskwv zewretrzng
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I wewretrzng tworzy rura z polietylenu sieciowanego (sieciovearizyli wprowadzenie
poprzecznych wazan pomkdzy taxcuchami polimeru), warstwarodkowa antydyfuzyjna
wykonana z aluminium i warstwdzacych czyli dwoch warstw kleju zespajaychsrodkowg

rure aluminiowg z warstwami polietylenu sieciowanego, uniefivaiajgce rozwarstwienie i

rury.

Dane techniczne:

+  Srednica rur 16x2,0 mm, 20x2,0 mm, 26x3,0 mm,
32x3,0 mm oraz 40x3,5 mm

* Max temperatura dziakgja krotkotrwale 120°C

* Max cisnienie robocze 10 bar

»  Wysoki wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,45 W/mK

*  Wspditczynnik rozszerzaldoi liniowej 0,025 mm/mK

*  Niski modut spgzystaici 550 N/mm?

e Chropowaté¢ bezwzgédna 0,007 mm

e Minimalny promie giccia 5 xsrednica rury

e Wspoditczynnik przenikania 0,35 W

e Wydtuzalngi¢ liniowa 0,03 mm/mK

e Gladka¢ wewretrzna 0,002 mm

* Max temp pracy przy énieniu 3 bar +95°C

* Kaolor biaty

2.2.2. RuryPVC kielichowe faczone na uszczelkgumowa.

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC do wexmne] instalacji kanalizacyjnej
wykonana jest w wersji dwu kielichowej z PVC.
Dane techniczne:

e Zastosowanie: kanalizacja westnizna

* Materiat PVC

* Rodzaj rur: jednorodna

+ Srednica zewetrzna rury @40 mm, 850 mm, @75 mm oraz @110 mm
* Grubas¢ scianki 52 mm

* Rodzaj padczenia kielichowe z uszczeliednowargow

» Odporndcig termiczry na przeptywajcescieki w przeptywie cigtym do 75°C,
* Odporndcia termiczmy na przeptywajcescieki w przeptywie chwilowym  do 95°C.
* Kaolor popielaty

* Normy, atesty, certyfikaty PN-EN 1329-1:2001.

* Min spadek 2%

* Max spadek 15%

* Materiat na obsypk wg PN-EN 1610,

* Dopuszczalna gbokas¢ posadowienia 0,5 m -6 m,

2.1.3. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 klasy S kieliabwa, aczona na uszczekk

Rura kanalizacyjna PCW faczy w sobie wysok sztywnd¢é obwodowy
z elastyczngcig. Peindcienna konstrukcja rur litych zapewnia diugoletmidpornd¢ na
cieranie. Stosowana przy instalacjach zgivemych.
Dane techniczne:

e Zastosowanie: kanalizacja zesimana
* Materiat PCV-U
* Rodzaj rur: jednorodna
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 Srednica zewetrzna rury @110x3,2 mm oraz J160x4,7 mm

* Grubas¢ scianki 4,7 mm

* Rodzaj padczenia kielichowe z uszczeliednowargow

* Maks. temperatura robocza +60°C

* Kolor pomaraczowy

* Normy, atesty, certyfikaty: ISO 9001, AT COBRTISNAL, IBDIM

* Mak dopuszczalna temperaté@aekow dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),
40°C (DN 250 - DN 500)
krotkotrwale: 60°C,

e Maksymalna pydkos¢ przeptywu 8 m/s,

e Zalecany spadek 3 - 80 %o,

2.2.4. Rura stalowa ocynkowana gwintowana wg PN-38/74200.

Rury do uradzen cisnieniowych znajduy zastosowanie we wszystkich g¢abch
przemystu. O maiwosci zastosowania poszczegoélnych grup rur z punktlzenia cinienia,
temperatury i rodzaju przeptywgego medium, stanowit odpowiednie wytyczne dla
urzadzen cisnieniowych a do nich odpowiadae normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje
Dane techniczne:

Srednica DN40

e Grubaci scianek min 2,9 mm

e Materiat stal ocynkowana

e Dhugasci 4,0-12,0m

e Dopuszczalna odchyika 60,3mMm T < 7,1 mm 5-6 mlgdi4 m
e T >7,1 mm5-6 m

2.2.5. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowaneg o wykonania przé§ szczelnych przy przgjiu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. pézémy zelbetowe zbiornikow
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

* Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90
+ Srednica 75 mm

* Materiat PVC

* O zwigckszonej izolacyjnéci akustycznej

2.2.6. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowaneg lo wykonania przé§ szczelnych przy przgjiu
rurociggdéw przez betonowe przegrody budowlane (np. pkzémy zelbetowe zbiornikéw
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

* Odpornd¢ na ogi@é S90, R90, EI90

+  Srednica DN250 oraz DN300
e Materiat stal

* O zwickszonej izolacyjnéci akustycznej

2.2.7. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane slo wykonania przéf szczelnych przy prz&iu
rurociaggdéw przez betonowe przegrody budowlane (np. pézeémy zelbetowe zbiornikdw
I garay podziemnych, fundamenty itp.).
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Dane techniczne:

* Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90
e Materiat PE

* O zwickszonej izolacyjnéci akustycznej

2.2.8. Plozy dystansowe.

Ptozy przeznaczone glla rurocigdbw o matychsrednicach. Zaopatrzone sv rolki
jezdne, ktére znacznie utatwiggprowadzenie rury przewodowej w rurze ostonoweapziinie
posiadaj zadnych czsci metalowych.

Dane techniczne:

»  Zakressrednic 32— 173 mm

Wysokdaci ptozy z rolkami 15, 25, 35, 45 mm

e Szerokdé¢ ptozy 100 mm

* Materiat ptozy PE HD

e Materiat zamka Nylon

e Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy + 80 °C

e Odlegta¢ migdzy ptozami 1,5 m (0,15 m od patizu i konca przepustu)
* Max obchzenie obwodu 200 kg

* Rolki wystap ponad element sgay o 3,5 mm

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor odcinagcy.

Zawor kulowy odcinajcy niklowany standard z pokrubunkiem z dwignig
aluminiowg. Zawory odcinajce umaliwiajg w czasie awarii poszczegolnych odcinkow
przewodow napragich bez konieczniei zamknécia doptywu wody do catej instalaciji.

Dane techniczne:

e Typ kulowy

+ Srednica DN15, DN20, DN25 oraz DN40
e Materiat Nikiel

* Klasa cénienia PNG6 oraz PN10

* Temperatura pracy 110°C

e Cisnienie nominalne 0,6 MPa

2.3.2. Zawor kulowy podumywalkowy.

Zawor kulowy odcinajcy niklowany standard z pokrubunkiem z dwignia
aluminiong. Zawory odcinajce umaliwiajg w czasie awarii poszczego6lnych odcinkéw
przewodow napragvich bez konieczniei zamknécia doptywu wody do catej instalaciji.

Dane techniczne:

e Typ kulowy
 Materiat Nikiel

+ Klasa cénienia PNG6 oraz PN10
* Temperatura pracy 110°C

¢ Cisnienie nominalne 0,6 MPa

2.3.3. Zawor spustowy ze 3kzka do weza.

Zawor kulowy, spustowy ze gdzka do weza. Zawory przeznaczoneg do otwierania
i zamykania przeptywu wody w sieciach wodmmwych.
Dane techniczne:
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« Typ kulowy

+ Srednica DN15

» Cisnienie max 1 MPa

*  Temperatura max 80°C

» Uszczelnienie trzpienia diawica
* Materiat nikiel

2.3.4. Zawor napowietrzajco — odpowietrzagcy kanalizacyjny.

Zawory wykonywane $ z tworzyw sztucznych. Zawoér napowietigaj posiada
wewngtrz korpusu elastyczna lekka membgarktéra przy wysipieniu poddinienia w
kanalizacji unoszona jest do gory, wpuszgzagpowietrze do przewoddéw. Po ggieniu
podcinienia samoczynnie opada pod wiasnygia@iem zapewniaf szczelné kanalizacji i
nie dopuszczaf do rozprzestrzenia sie gazow kanatowych.

Dane techniczne:

» Srednica @50 mm
Wysoka¢ nasady 90 mm

*  Wysokac¢ catkowita 135 mm
e Kolor szary

2.4. Pozostate materialy instalacyjne.
2.4.1. Syfon pod umywalkowy.
Syfon pod umywalkowy z tworzywa sztucznego orazooiowary galwanicznie
powierzchng. Syfon pod umywalkowy stosujegsiio podyczenia umywalek rurami.
Dane techniczne:
. Tworzywo chrom
. Kolor chrom

2.4.2. Rewizja, czyszczak.

Czyszczaki zwane inaczej rewizjami kanalizacyjnyrsiiza do umaliwienia
okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej adgi za pomog kamer inspekcyjnych.
Czyszczaki z punktu widzenia budowy to specjalnetdtski kanalizacyjne posiadgje
odkrywany dekiel (zdepke), po zdgciu ktdrego meliwe jest dostanie sido pionu lub
poziomu kanalizacyjnego.

Dane techniczne:

. Srednica DN50, DN75 oraz DN110
. Tworzywo PCV
. Kolor Czerwidé

2.4.3. Wpust posadzkowy.

Wopust podtogowy z odptywem bocznym i kotnierzem ratky przeznaczony do
punktowego zbierania wody z powierzchni utwardzdnyc
Dane techniczne:

* Wymiary 150x150 mm

* Typ wewgtrzny

* Materiat kratki blacha nierdzewna
* Materiat wpusty zeliwo

* Materiat uszczelki EPDM

» Kolor czarny

* Przepustow& wyjsciowa 1,75-2,751/s
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* Przepustow& wyjsciowa tylnego przygcza <1l/s

2.4.4.Rura wywiewna dachowa.
Kanalizacja rura wywiewna z PVC. Rura wypzs@a W uszczelk wargows pokryig
srodkiem pglizgowym na bazie silikonu, co jest gwaransgczelnych pakzen.
Dane techniczne:
. Tworzywo PCV
+  Srednica @160/110 mm
. Kolor popiel

2.4.5. Zasuwa zwrotna burzowa
Zasuwa mgkouszczelniona stosowana w instalacjach wagmevych, wody pitnej
i innych ptynach obegnych chemicznie do odcinania przeptywu.

Dane techniczne:

» Srednica DN60

e Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy + 60 °C

« Cisnienie robocze PN10

* Klasa szczeln@ A

* Materiat korpusu i pokrywy zeliwo

e Tuleja oporowa tworzywo sztuczne
e Uszczelka pokrywy guma EPDM

e Obejma zaciskowa rury Stal St 52

* Opaska tworzywo termokurczliwa
2.4.6. Wpust dachowy.
Wpust dachowy z pionowym odptywem wypesay w podgrzewacz wpustu,
samoreguluyjcy do dachéw ptaskich.
Dane techniczne:

+ Srednica DN110

* Materiat stal nierdzewna
» Kolor chrom

» Krdciec wpustu 2"

« Srednice @56 mm

* Waga 1,916 kg

2.4.7. Rura HDPE.

Rura polietylenowa przeznaczona jako element systedwodnienia budynku do
odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowe.
Dane techniczne:

* Materiat HDPE

» Kolor czarny

* Grubgi¢ scianki 125 mm

« Srednice @40x3,0 mm

2.5. Separator substancji ropopochodnych.

Separator oleju zabezpiecza kanalizapjzed przedostaniem ¢sido niej olejow
pochodacych z wyciekdéw, np. z piecow olejowych lub goizen przemystowych. Separator
stuzy réwniez do gromadzenia i oczyszczania zanieczyszqamnstatych w trakcie mycia
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posadzek. Zatrzymuje piasek i btoto oraz olejenzyay. Zanieczyszczenia dostagic do
separatora przez kratkéciekows zamontowas w pokrywie tworzywowej, ktora zwieza

separator.

Dane techniczne:

* Max przeptyw 1,5m/s

+ Srednica DN1000 mm
* Materiat betonowy

» Klasa betonu C35 W8

2.6. Odwodnienie liniowe.
2.6.1. Korytko odwodnienia liniowego.

Korytko odwodnienia liniowego jako element systenawodnienia budynku.
Dane techniczne:

* Materiat korpusu beton polimerowo cementowy wzmogy
* Klasa C250

¢ Ruszt zeliwo sferoidalne

» Klasa rusztu klasy B125 kN

e Szerokdci 162 mm

e Wysokas¢ 100 mm

o dhugaic¢ 1000 mm

2.7. System zawiesi.
2.7.1. System zawiesi instalacji wodaggowej i kanalizacyjne;j.

Instalacje naley zamontowa stosujc elementy montaowe do zamocowaw pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montavykonane g ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodpornej.

Zastosowane elementy:

* Podktadki elastyczne

e Podpory state PS

e Podpory przesuwne PP

e  Uchwyty stalowe

e Wsporniki

e Obejmy stalowe z gumaynpodktadlg
e Obejmy z tworzyw sztucznych

2.8. Instalacja termiczna.

Izolacfg cieplny rurochgdéw naley wykona zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO
10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 1224082@rubdci warstw izolacyjnych
odniesione do wspotczynnika przewodzenia ciepkx0,038 W/(mK) powinny spetnéa
minimalne wymagania podane w Rozpmzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé@ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wrge¥niejszymi zmianami).

2.8.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Poawal na uzyskanie dobrych
parametrow izolacyjnych, wspoétczynnik przewoéktiocieplnej A = 0,040 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materialy spetiayymagania dotyee odpornéci pazarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnyaleztiow cieplnych, rurocigoéw i pohczen
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centralnego ogrzewania, cieptej wodyzytkowej wewmntrz budynkoéw mieszkalnych,

biurowych i przemystowych.
Dane techniczne:

e Gruboi¢

o Gestase

« Kolor ptaszcza

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta

* Max temperatury pracy
* Wytrzymala¢ nasciskanie
e Zapach

2.9. Zabezpieczenia p.po

2.9.1. Masa ogniochronna uszczelnigga.

10 mm oraz 15 mm
20 kg/ni + 15%
szary
0,040W/mK
+135°C
10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
neutralny

Masa ogniochronna jest substanojeorganiczg, ktéra w przypadku p@ru reaguje
endotermicznie, unienibwiajac przegcie ognia i dymu do innych stref jarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachigszkodliwa dla srodowiska.
Stosowana do wykonywania préejkablowych w klasach odporém ogniowej El 30 - El

120.

Dane techniczne:

» Stan fizyczny

» Kolor

e Zapach

* Temperatura topnienia

e Temperatura wrzenia

» Temperatura samozaptonu
e Granice wybuchow&ei

» Cisnienie przy 20°C

* Gestase

* Rozpuszczalrig w wodzie

e Odczyn pH przy 20°C

* Lepkas¢ dynamiczna przy 20°C

ciecz
biaty
charakterystyczny
nie oznaczona
100°C
produkt nie ulega sammzaywt
produkt nie ma okéonych granic
23 hPa
1,4 — 1,6 g/cth
catkowicie mieszalny,
7,0 — 8,0 (DIN 53785)
50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalnig w rozpuszczalnikach 0 %

* Rozpuszczalng w wodzie
» Gestasé wzgledna

19,1 %
77 - 79 % (EN 1SO 3251)

2.9.2. Zaprawa ogniochronna uszczelnigga.

Zaprawa ogniochronna jest sgchmieszank siarczanu wapnia, sktadapj skt
Z nieorganicznych wypetniaczy oltyych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z gyod
zaprawa staje sitatwa do nalewania oraz naktadania do wykonywanszczelnié
ogniochronnych przez otwory w stropaditianach.

Dane techniczne:
* Gestas¢ typowa

« Srednia wytrzymat& na zginanie

* Wytrzymala¢ nasciskanie
* Wytrzymala¢ nascinanie

* Wytrzymaltc¢ na uderzenie
« Przewodzenie ciepta

* Max odporné¢ na ogié

1000 -1300kg/cu.m
0,59 N/mm
2,4 N/mf
1,0 N/ mfi
5,0 N/ nfm
0,289 9 + 3% mcw/m K
240 minut integralniei & izolacji
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* Niepalna¢ niepalny
* Rezystywnéc¢ na pag¢ 500MNs/g.m.
* Czas twardnienia 45-60 minut

2.9.3. Kotnierze ogniochronne.

Kotnierz ochronny sty jako zabezpieczenie przeciwiaowowe w klasie palriai El
120, przez ktére przeprowadzang miry z tworzyw sztucznych. Kotnierze ochronne
uniemaliwiaj g rozprzestrzenianiegbgnia i dymu na inne strefy parowe.
Dane techniczne:

» Stan fizyczny ciato state

» Kolor czarny

e Zapach bezwonny

» Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia nie oznaczona

« Temperatura zaptonu nie stosuje si

* Temperatura samozaptonu materiat niepalny
* Wybuchowa¢ produkt nie jest wybuchowy
« Gestai¢ przy 20°C 0,8 g/cth

* Rozpuszczalng w wodzie nierozpuszczalny

* Rozpuszczalnig w rozpuszczalnikach 0,0 %

e ZawartG¢ substancji statych 100,0 %

» Stopier ochrony El 120

2.10. Armatura.
W celu wykonania peilnej instalacji wodggowej i kanalizacyjnej naky
zamontowa odpowiedni armatug.
Zastosowano:
«  Umywalke z syfonem;
* Umywalke nad blatow z syfonem;
« Umywalke dla niepetnosprawnych z syfonem;
e Zlew dwukomorowy;
e Zlew jednokomorowy ;
e Miske¢ wiszgco WC;
*  Miske wiszgcag WC dla niepetnosprawnych;
* Pisuar;
* Kabing prysznicowy;
* Baterg umywalkows;
e Baterk zlewozmywakow;
* Baterk prysznicovy;
e Baterg pisuarovy;
»  Stel&z umywalkowy;
» Stela WC z przyciskiem;
» Stel& WC dla niepetnosprawnych z przyciskiem;
» Stela do pisuaru;

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
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robét, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzysk& akceptag Inzyniera Budowy i musi spetnia wymogi stawiane odriaymi
przepisami. Liczba i wydajdé sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidchyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sgrpowinien mi€ ustalone parametry techniczne
I powinien by ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oragostany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i gdzenia mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Najleje zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacjdmakanalizacyjnej Wykonawca e
skorzysté ze sprztu typu:

¢ samochdd dostawczy,

* gwintownica do rur,

* narzdzia montaowe,

* inne narzdzia wynikajce ze specyfikacji prac i wymagdokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w whgzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
diugcsci. Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek makenikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczon na budow armatug¢ naley uprzednio sprawdéi na szczelng.
Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamktych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki materialy pomocnicze nale przechowywé& w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ruroci agow.

* Rurochgi taczone kda przez ksztattki i zgrzew polifuzyjny. Wymaganiadhge dla
pofaczen jak wyzej okrelone g ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji wodocigowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach pcedtow rur.
Wymagania ogolne dla pmizen kielichowych instalacji kanalizacyjnej okiene g
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez PKTSG,G i K W-wa 1994,

* Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzt trag oraz ususé¢ maozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowé uszkodzenie przewodow (np.epy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru),

* Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Ruwkpietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno wywaé. Kolejnas¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca wenia rur,

- wykucie bruzd pionowych i poziomych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
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wykonanie paiczen,

zabezpieczenie ruragow przez owingcie folig zatazenie izolacji z pianki poliuretanowej,

zakrycie bruzd.

* W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé migdzy zewrtrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetreepowinno zapewnéajedynie
moaozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza od grubgi
sciany lub stropu. Przggia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nakey wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych,

* Przewody pionowe natyg mocowa& do scian za pomag uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym naide] kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt,

* Przewody poziome natg mocowa do scian za pomag uchwytow umieszczonych co

2, 5 mdla rur grednicy 20 mm, co 3,0 m dla ruggednicy 20 mm, co 3,5 m dfaednicy

251 4,5 m digrednicy 32 mm

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy.

5.3. Préba szczelngi instalacji wody zimnej.

Prély szczelnéci naley przeprowadza zgodnie z wymaganiami zawartymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru iretal wodocggowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruregdw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
proke szczelnéci nalery przeprowadzaprzed zastogciem bruzd lub kanatéw, w ktorycla s
prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagaigeienie proébne podczas badania
szczelnéci instalacji wynosi: 1,5x najwgze cénienie robocze. Ww. €mienie naley
dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do pierwotnej wastd Po dalszych 30 minutach
spadek c@inienia nie mae przekrocz§ 0,06 MPa. W czasie ngpnhych 120 min. spadek
cisnienia nie mae przekroczy 0,02MPa.

5.4. Proba szczelnsei instalacji wody cieptej.

Proke szczelnéci nalery przeprowadza zgodnie z wymaganiami  zawartymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru iretal wodocggowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
proke szczelnéci nalezy przeprowadzaprzed zastogciem bruzd lub kanatow, w ktorycl s
prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagaieienie prébne podczas badania
szczelnéci instalacji wynosi: 1,5x najwgze cénienie robocze. Ww. &mienie naley
dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do pierwotnej wastt Po dalszych 30 minutach
spadek d@inienia nie mae przekrocz§ 0,06 MPa. W czasie ngpnych 120 min. spadek
cisnienia. nie mee przekrocz¢y 0,02MPa. Po zakwmzonej probie szczeldo
przeprowadzonej wadzimmng nalezy podd& badaniu przy énieniu roboczym wodgl cieph
o temperaturze 60 °C.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne.

 Roboty izolacyjne naly wykona& po zakdéczeniu montau  rurochgow,
przeprowadzeniu préby szczedod oraz potwierdzeniu prawidiowoi wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru,
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« Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplawielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykow warstwy dolnej,

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gndy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢zlzi.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli robot.

Kontrola jakdci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeésvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodn wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania adbioru robo6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowé&azda dostarczona partia
materiatbw powinna hiy zaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezry uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze robot uzna za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli jakasci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania
robét z projektem budowlanym oraz warunkami techmyeni wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczeldé instalacji. Badanie szczelfm instalacji wody zimnej i cieptej
nalery przeprowadd przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodro
kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizatgiszczowej, wody hydrantowej oraz 1 szt.
(sztuka) zamontowanego gdzenia dla kadego typu. Wielkéci obmiarowe okrda sk na
podstawie dokumentacji projektowej z uwadpieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szdaeg zasady obmiaru podang s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetybh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e Odbioru robo6t dokonuje @i na zasadach oldenych w ,Specyfikacji Ogolnej
Wykonania i Odbioru Robét”,

» Instalacja grzewcza powinnadgoddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniedojej
eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznajeza wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektows, SST | wymaganiami Zamawigego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem nidnlgch tolerancji dalty wyniki
pozytywne.

* Odbiory medzyoperacyjne:

- Odcinki rurocagow dla ktdrych wymagana jest proba szcz&tno

e Sprawdzenie kompletdoi wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompl&tho
wykonanych prac jest wykazaniee w peini wykonano wszystkie prace zwane
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Z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaoich wykonania z projektem oraz
Z obowpzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramaefot etapu prac
odbiorowych naley przeprowadzi nastpujace dziatania:

- Porownanie wszystkich elementow wykonanej insfalae specyfikag projektows,

zarébwno w zakresie materiatow, jak i §d oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie

wiasciwosci czgsci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgodsa wykonania instalacji zobowzujacymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dogbnacsci dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, zyszczenie

i konserwag,

- Sprawdzenie czysfoi instalaciji,

- Sprawdzenie komplet§o dokumentow niezfginych do eksploatacji instalaciji.

* Przy odbiorze Wykonawca zobazany jest dostarcZyZamawiagcemu naspujace
dokumenty:

- Projektows dokumentagj powykonawcaz,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikggych.

e Z kazdego odbioru i préby natg sporadzi¢ protokét, ktory jest Ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentadpudowy. Odbiér kocowy dokonywany jest
migdzy innymi na podstawie protokotéw Odbioréwegziowych elementow zanikggych
lub ulegagcych zakryciu oraz préb,

* Instalacje wod-kan nalg odbierg zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych”, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z PN-81B/10700.00 oraz dodatkowo: o instalacje kanalizaeyj
wg PN-81-B/10700.01, W zakres czysoobodbiorowych wchodg odpowiednie proby
I sprawdzenia :

- proby szczelngi (cisnieniowe) instalacji wodnych,

- préby szczelngi instalacji kanalizacyjnych,

- proby ptukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wodiytkowej w punktach poboru,

- badanie wiasnii fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody winktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0 Ptatn& za wykonane prace afbg niniejsza specyfikacja naleprzyjmowa zgodnie
Z ocen jakacsci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i bada Podstawa, ptatdoi za wykonane roboty w okresach méezinych lgdzie
kwota wynikagca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozyajgtych w kosztorysie
i sporzdzenie przez Wykonawgrotokotu odbioru tych robot. Protokoét odbioru ébtedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowanpodpisaniu przez inspektora nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych”,

* PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaiszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

e PN-99/B02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzéwavodnych systemu zamkitego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,

 PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze,
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PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wgama i badania dotygze
jakaosci wody,

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne,

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowani@ddw rur i ksztatltek do spawania,
Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.— tekshgig (Dz.U.2000 Nr 106
p0z.1126, z pMiejszymi zmianami + Dz.U.2001 Nr 129 poz. 1439),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowtmontaowych tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, W-waar9,

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i baaani

PN-81/B-10700.01 — Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rugggw,

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC,

PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z PVC,

PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC,

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umiiyal

PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuar

PN-EN 32:2000 - Umywalki wisce - wymiary przygczeniowe,

PN-EN 36:2000 - Bidety wigze zasilane od gory. Wymiary pragkeniowe,

PN-EN 38:2001 - Wisgra miska uspowa z niezalenym zbiornikiem. Wymiary
przylaczeniowe,

PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odpitye umywalek, bidetow
i wanien kpielowych. Ogdlne wymagania techniczne,

PN-82/H-74002 <eliwne rury kanalizacyjne,

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar elpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania,

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar etmsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne,
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SST-S-02
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN ETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewami
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie spgti budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichrécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robdt w zakresie wetvnnej instalacji centralnego
ogrzewania w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie wewstrznej instalacji centralnego ogrzewania;
* Montaz grzejnikdw ptytowych;
* Montaz grzejnikdw tazienkowych;
* Montaz zaworow instalacyjnych;
* Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
* Wykonanie izolacji cieplnej instalacij;
* Wykonanie ptukania instalacj;
* Wykonanie préb énieniowych instalacji;
* Wykonanie réwnowzenia hydraulicznego instalaciji;
» Wykonanie odbioréw technicznych.
Szczegbdtowy zakres rzeczowy idmowy robo6t ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna -Instalacgi ogrzewcz wodrg stanowi ukiad
pofaczonych przewoddw napetnionych wodnstalacyja, wraz z armatu; pompami
I innymi urzzdzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewami itp.) oddzielony
zaworami odzrodita ciepta. W szczegolnej sytuacji, instalacjazegicza mee sktada sie
Z czsci wewretrznej i czsci zewretrzne).
1.4.2. Cz8¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdop sé
w obstugiwanym budynku. Gz wewretrzna instalacji ogrzewczej zaczyng ziaworami
odcinagcymi te cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lukzrodia ciepta.
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1.4.3. Cz$¢ zewnretrzna instalacji ogrzewczej —Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdiga se
poza obstugiwanym budynkiem, wyptijgca w przypadku, gdyrodio ciepta znajduje si
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzaniarmpatedw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamlgiego - Instalacja ogrzewcza w ktorej
przestrzé wodna ( ztad) nie ma swobodnegogoakenia z atmosfer

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna Instalacja stanowca czs¢ lub calag¢
instalacji ogrzewczej wodnej, shcej do rozprowadzania wody instalacyjnej eday
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach afpgtanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszaze

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny)Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajcych korozji lub obniajacych temperatyr zamarzania wody, napetriay
instalacg ogrzewcz wodn.

1.4.7.Zr6do ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), ukfad
z pomp ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dzigt® samodzielnie Iub
W zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Cénienie robocze instalacji, b (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) giienie
pracy instalacji (podczas d#enia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac]
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trd@tinstalaciji nie mée by przekroczone
w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cknienie dopuszczalne instalacji— Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jegakenia) w najniszym punkcie instalacji.

1.4.10. Cénienie probne — Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczélrio

1.4.11. Cénienie nominalne PN- Obliczeniowa (projektowana) temperatura practeiasiji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dtachowania zakladanej trwaé
instalacji nie mae by przekroczona viadnym jej punkcie.

1.4.12.Srednica nominalna DN lub ch— Srednica, ktéra jest dogodnie zagigona liczba,
w przyblizeniu réwny srednicy rzeczywistej (dla rurednicy zewntrznej, dlakielichow

I ksztattek —srednicy wewwtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza -Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy iasja
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dtachowania zakladanej trwaé
instalacji nie mae by przekroczona viadnym jej punkcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczig, przedmiarem robét, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | Budownictwo ogdlne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy muse/¢ zgodne z dokumentagcjprojektovg
i specyfikacy techniczg. W przypadku gdy materiaty niedy w petni zgodne z powgzymi
dokumentami, i ma to wptyw na niezadowataj jakas¢ inwestycji, to materiaty takie nalg
niezwtocznie zagpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zogtaa koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji c.0. maegby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
I zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musposiada znak CE
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lub deklaraci zgodndci odnoszaca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdbw powinien bydokonywany wedtug wymagai w sposéb okrdony
aktualnymi normami.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura stalowa czarna ze szwem wg PN/H-74219.

Rury stalowe czarne ze szwem dostarczone na bugdowinny by proste, szczelne,
czyste od zewgirz i wewngtrz, bez widocznych »erow i ubytkbw spowodowanych korgzj
lub uszkodzeniami oraz bedadéw wskazujcych na ich uprzednie wykorzystanie. Rury
I ksztattki musz posiada atest producenta ora@iadectwo odbioru jak&wiowego. Na
powierzchni zewetrznej widoczny powinien kiynapis producenta oldlajacy typ, gatunek
orazsrednic.

Dane techniczne:

« Srednica DN40

« K 0,15

e Grubaci $cianek min 2,9 mm
e Dlugasci 4,0-12,0m

» Dopuszczalne odchytkrednic zewgtrznych
D1 wszystkiesrednice +/- 0,5mm
D2 srednice do 50mm +/- 1,25%
srednice pow. 50mm +/- 1,0%

* Dopuszczalne odchyiki gruba scianek:
D1 wszystkiesrednice +/- 15,0%
D2 srednice do 130mm +/-10,0%
srednice 130-320mm +/- 12,5%
srednice pow. 320mm +/- 15,0%

* Rury powinny by proste:
dla D < 20mm do 1,5mm naZd@dy 1m rury
dla D > 20mm do 2,0mm naZdy 1m rury

2.2.2. Rurywielowarstwowe.

Rura wielowarstwowe stosowane slo instalacji wody #ytkowej, centralnego
ogrzewania, ogrzewania podtogowego. Oznaczenmritgjto skrot nazw materiatowzytych
do produkcji i wskazucych na kolejn& warstw materiatdw. Warsiw zewretrzng
I wewretrzng tworzy rura z polietylenu sieciowanego (sieciovearmizyli wprowadzenie
poprzecznych wazar pomkdzy taxcuchami polimeru), warstwarodkowa antydyfuzyjna
wykonana z aluminium i warstwdzacych czyli dwoch warstw kleju zespajaych srodkowg
rure aluminiowg z warstwami polietylenu sieciowanego, uniefivaiajagce rozwarstwienie gi

rury.

Dane techniczne:

+  Srednica rur 16x2,0 mm, 20x2,8 mm, 25x3,5 mm,
32x4,0 mm oraz 40x4,0 mm

* Max temperatura dziakgja krotkotrwale 120 °C

* Max cisnienie robocze 10 bar

*  Wysoki wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,45 W/mK

*  Wspoditczynnik rozszerzaldoi liniowej 0,025 mm/mK

e Niski modut spezystasci 550 N/mm?2

e Chropowaté¢ bezwzgtdna 0,007 mm
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*  Minimalny promie gigcia 5 xsrednica rury

e Wspoditczynnik przenikania 0,35 W

e Wydtuzalngi¢ liniowa 0,03 mm/mK
*  Gladka¢ wewretrzna 0,002 mm

* Max temp pracy przy énieniu 3 bar +95°C

* Kaolor biaty

2.2.3. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane €0 wykonania przé§ szczelnych przy prz&iu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. pézémy zelbetowe zbiornikow
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

* Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90
e Materiat stal

* O zwickszonej izolacyjnéci akustycznej

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor odcinagcy katowy.
Zawory odcinajce g przeznaczone do utrzymania jednego kierunku pynept
w instalacjach wody zimnej i ggzej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
Dane techniczne:

* Rodzaj kulowy
* Max temperatura +100 °C
* Cisnienie robocze PN16

2.3.2. Zawor kulowy z gwintowany.

Zawor kulowy. Zawory przeznaczong do otwierania i zamykania przeptywu wody
w sieciach wodoggowych.
Dane techniczne:

« Typ kulowy

+ Srednica DN15, DN32 oraz DN50
e Cisnienie max 1 MPa
 Temperatura max 80°C

* Uszczelnienie trzpienia diawica

e Materiat nikiel

2.3.3. Zawor rownowaacy z odwodnieniem.
Zawoér rownowagacy, gwintowany umgliwia dokfadry regulacg hydraulicza
instalacji. Stosowany w instalacjach grzewczychioghiczych oraz w cyrkulacji cieptej

wody wytkowej.
Dane techniczne:
e Srednica

DN25 oraz DN32

» Klasa cgnienia PN20

e Min temperatura pracy -20°C

* Max temperatura pracy + 120 °C

e Zawor stop AMETAL

* Uszczelnienie gniazda grzyb z O-ring EPDM
» Uszczelnienie trzpienia EPDM O-ring

* Poketto poliamid i TPE
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AMETAL
EPMD O-ring

*  Nypel
¢ Uszczelnienie

2.4. Grzejnikami i gtowice.
2.4.1. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termastycznym.

Grzejnik ptytowy pokojowy, stalowy z pagiizeniem dolnym. Montajest maliwy
zaréwno nascianie jako grzejniki wisge. Pokojowe grzejniki posiadajpowierzchnie
boczne obudowane ostonami oraz powierzglydirrg przykryty ostory typu grill.

Dane techniczne:
e Materiat g¢boko ttoczna blacha ze stali niskgglowe;j
walcowanej na zimno
1,25 mm

33,3 mm
60 mm oraz 102 mm
600 oraz 900 mm
400 mm, 520 mm, 600 mm, 720 mm, 80Q,m
920 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1320 mm oraz

e Gruba¢ blachy

» Rozstaw pionowych kanatow
*  Grubage¢

*  Wysoka¢ grzejnikow

»  Diugos¢ grzejnikow

1800 mm
« Srednica zaworu DN15
e Cisnienie probne 1,3 MPa
* Max cisnienie robocze 10 bar
» Cisnienie prébne 12 bar
«  Max temperatura robocza + 11D
* Kaolor RAL 9016énieznobiaty
*  Kroééce podiczeniowe 1/2”

2.4.2. Grzejnik tazienkowy.

Uniwersalny drabinkowy grzejnik tazienkowy przezmacy w zasadzie do kdej
tazienki. Grzejnik ten prezentuje¢sbardzo elegancko, poniewazicki specjalnej technice
spawania kolektoréw oftodka oraz bezaycia lutu, miejsca pgtzen s3 niewidoczne.

Dane techniczne:

e Materiat profil stalowy

« Srednica zaworu DN15

» Cisnienie probne 1,3 MPa

* Max cisnienie robocze 10 bar

» Cisnienie probne 12 bar

« Max temperatura robocza + 11D

e Kolor RAL 9016$nieznobiaty
» Krééce podiczeniowe 1/2”

2.4.3. Glowica termostatyczna.

Gtowice termostatyczne gs stosowane do oddzielnej regulacji temperatury
w pomieszczeniach, np. na grzejnikach, konwektorachdiatorach. Nadajsiec one do
monta&zu na wszystkich termostatycznych zaworach grzeyjah 1 grzejnikach
z wbudowanym zaworem posiagiajch gwint przyjczeniowy.

Dane techniczne:
e Zakres wartéci zadanej

e Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem
e Zabezpieczenie przed zamarzaniem

8°C to 26°C
skala wegak1 do 5.
8°C
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* Maksymalna temperatura czujnika 50°C

* Histereza 0.2K

e Wplyw temperatury czynnika 09K
e Wplyw roznicy cisnien 0.3K

» Czas zamykania 24 min

2.5. Materialy uzupetniajace instalacje.
2.5.1. Odpowietrznik automatyczny do uktadow grzewaych.

Automatyczny odpowietrznik do ukladéw grzewczychhtodniczych oraz
zamknetych obiegdw wypetnionych ciegzUrzadzenie do stalego odprowadzanigiperzy
gazu z najwyszych punktow instalacji oraz miejsc specjalnieteigo celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych i rurowych.

Dane techniczne:

+ Srednica DN15
* Materiat obudowy mosdz
* Przyhcze Rp 1/2

* Max cisnienie pracy 10 bar
« Max temperatura pracy +110 °C

e Wysoka¢ 112 mm
» Srednica 65 mm
« Waga 0,7 kg

2.5.2. Manometr techniczny 0 — 0,1 MPa.

Manometr przeznaczony do pomiarusniénia wszystkich mediow gazowych
i suchych, ktére nie reagug cz:$ciami ze stopu miedzi.
Dane techniczne:

« Srednica 100 mm

»  Zakresy dinie 0-0,1 MPa

+ Klasa dokfadnéci 1,6

» Krociec radialny, gwint M20x1,5

e Obudowa stalowa malowana na czarno
* Max temperatura medium +130°C

2.5.3. Termometr prosty.

Termometr przeznaczony jest do instalacji w rwgach i zbiornikach. Wykonany
oprawie metalowe] daje wiele mavosci pomiaru temperatury mediéw gazowych oraz
ptynnych. Wycie termometréw w warunkach potencjalnie zagroych  wybuchem jest
mozliwe bez specjalnego oznaczenia
Dane techniczne:

e Zakres temperatury 0 °C do 120°C (1,0)
«  Medium ree

* Rodzaj prosty

e Min temperatura 0°C

e Min cisnienie 8,0 MPa

e Obudowa i czujnik stal CrNi

2.6. Farba antykorozyjna.
Rurochgi wykonane z rur stalowych czarnych powinny lmabezpieczone powitgk
farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRNBITAL. Przed wykonaniem izolacji
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antykorozyjnej rurocigi nalezy oczyci¢ do 3 czystéci wedlug PN ISO 8501-1:2001.
Ocere stanu powierzchni do szczotkowaniu rglevykona& zgodnie z PN EN ISO 8502-
3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1998astpnie wykong& dwukrotne malowanie ruragow
farbg gruntupca, a nasipnie wykong 2 warstwy powioki nawierzchniowej. Malowa
pedzlem, grubéci powitoki malarskiej 130 pm. Wszystkie prace zaheezé
antykorozyjnych powinny hiywykonywane w odpowiedniej odzig ochronnej i przy dobrej
wentylacji.

2.6.1. Preparat do odtuszczania powierzchni ocynkamych.

Preparat przeznaczony do odtluszczania przed malewa stali, zeliwa, metal
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznyctp.iOraz do mycia powierzchni
pokrytych powtolg malarslg przed malowaniem renowacyjnym.

Dane techniczne:

» Kolor bezbarwna

* Wyglad powtok lepka ciecz

o Gestas¢ 1,05 g/dm

* Wartas¢ pH 7,0-8,0

e Rozpuszczalng w wodzie catkowita

« Wydajnagi¢ 0,51na 20 —-50 M
» Temperatura zaptonu nie palny

e Trwatos¢ 12 miesjcy

* SposoOb nanoszenia ¢qzel, natrysk

2.6.2. Farba ftalowo — silikonowa przeciw rdzeniowa

Farba ftalowo-silikonowa przeznaczona jest do amiykyjnego zabezpieczania
zewretrznych powierzchni ruroggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnega ora
innych stalowych elementow instalacyjnych, az&akonstrukcji stalowych i elementow
zeliwnych nie narzonych na dziatanie podvgzonej temperatury. Farba ma dpliolerancg
dla niedoktadnie oczyszczonego i wilgotnego pedianana p nakladé na powierzchnie
oczyszczone metad szczotkowania, uzyskag przy tym trwate i skuteczne pokrycie
ochronne. Farba nie wymaga nakfadania powtoki nasimiowej, ale mee by stosowana
jako podkiad antykorozyjny pod farby i emalie ¢ak, ftalowe modyfikowane oraz
chlorokauczukowe.
Dane techniczne:

» Kolor czerwony tlenkowy
* Wyglad powtok pot matowy

* Lepkas¢ handlowa 100 -150s

o Gestasé 1,25 g/crh

e Zawartg¢ czesci nielotnych 53% wagowo

* Grubac¢ powtoki na sucho 40 — 50 pm

* llos¢ warstw 1-2

+ Max VOC 465 g/L

* SposO6b nanoszenia ¢dzel, natrysk

2.6.3. Farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowangh.

Farba jest produktem lakierowym jedno skiadnikowyriksotropowym,
wysychagcym na powietrzu. Farba zawiera aktywne pigmentytykamozyjne oraz
wypetniacz ptatkowy (btyszczelaza). Ponadto w skiad farby wchgdzywice
syntetyczne, w tym winylowa i akrylowa, rosgazalniki organiczne i pigmenty.
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Dane techniczne:

» Kolor dowolny RAL
* Polysk nie mniej 125
* Konsystencja tiksotropowa
+ Gestasc 1,40 g/dm

* Krycie jakasciowe nie wgcej niz Il
e ZawartG¢ substancji statych 62% wagowo
e Gruba¢ warstwy suchej 80 um

* Gruba¢ warstwy mokrej 180 — 200 pm
* Masa suchej powtoki 0,15 kgfm

« Wydajnas¢ 5— 6 r/dm®

* Max zawarté¢ lotnych zwiyzkow 500 g/dm

e Min temperatura zaptonu 23 °C

o Trwalos¢ 12 miesjcy

* SposO6b nanoszenia ¢dzel, natrysk

2.7. Instalacja termiczna.

Przewody prowadzone w budynku ngleizolowa termicznie izolag z pianki
polietylenowe] zgodnie z wymogami Rozpguzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie.

2.7.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Poawal na uzyskanie dobrych
parametrow izolacyjnych, wspotczynnik przewoskiocieplnej A = 0,035 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materiaty spetniayymagania dotycce odpornéci pazarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnyelrziow cieplnych, ruroggow i pohczen
centralnego ogrzewania, cieptej wodyzytkowej wewmntrz budynkoéw mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.
Dane techniczne:

* Grubas¢ 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm oraz 50 mm
o Gestas¢ 20 kg/ni + 15%

» Kolor ptaszcza szary

* Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,040W/mK

* Max temperatury pracy + 135 °C

» Wytrzymala¢ nasciskanie 10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa

* Zapach neutralny

2.7.2. Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z folluminiowe;.

Otulina z weiny mineralnej pokryta zbropnfolia aluminiows z zaktadlg
samoprzylepsp Przeznaczone do izolacji termicznej i akustyczamepchgdéw grzewczych,
c.0., parowych, przewodow klimatyzacyjnych instglaprzemystowych i przewodow

kominowych.

Dane techniczne:

* Grubas¢ 30 mm, 40 mm oraz 50 mm
» Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/mK

» Reakcja na ogie A2 -sl1,dO

* Nasgkliwos¢ wodg <1 kg/m?

* Opdr dyfuzyjny pary wodnej MV2

42



* Pokrycie folia aluminiowa samoprzylepna

2.8. Zabezpieczenia p.po
2.8.1. Masa ogniochronna uszczelnigga.

Masa ogniochronna jest substanojeorganiczg, ktéra w przypadku p@ru reaguje
endotermicznie, unienibwiajac przegcie ognia i dymu do innych stref jarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachigszkodliwa dla srodowiska.
Stosowana do wykonywania préejkablowych w klasach odporém ogniowej El 30 - El
120.

Dane techniczne:

» Stan fizyczny ciecz

» Kolor biaty

» Zapach charakterystyczny

« Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia 100°C

e Temperatura samozaptonu produkt nie ulega sammzaywt
» Granice wybuchow&ei produkt nie ma okéonych granic
» Cisnienie przy 20°C 23 hPa

o Gestasé 1,4 — 1,6 g/cth

* Rozpuszczalrig w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

* Lepkas¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalng w rozpuszczalnikach 0 %

e Rozpuszczalngd w wodzie 19,1 %

» Gestas¢ wzgledna 77 -79 % (EN I1SO 3251)

2.8.2. Zaprawa ogniochronna uszczelnigga.

Zaprawa ogniochronna jest sgchmieszank siarczanu wapnia, sktadapj skt
Z nieorganicznych wypetniaczy oltyych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z gyod
zaprawa staje sitatwa do nalewania oraz naktadania do wykonywanszczelnié
ogniochronnych przez otwory w stropaditianach.
Dane techniczne:

* Gestas¢ typowa 1000 -1300kg/cu.m

« Srednia wytrzymat& na zginanie 0,59 N/mm

» Wytrzymala¢ nasciskanie 2,4 N/mf

* Wytrzymala¢ nascinanie 1,0 N/ mfi

« Wytrzymala¢ na uderzenie 5,0 N/ nfm

* Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3% mcw/m K
* Max odporné¢ na ogié 240 minut integralniei & izolacji
* Niepalnag¢ niepalny

* Rezystywnéc¢ na pa¢ 500MNs/g.m.

* Czas twardnienia 45-60 minut

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spyii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
roboét, jak te przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzysk& akceptag Inzyniera Budowy i musi spetnia wymogi stawiane odraymi
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przepisami. Liczba i wydajsé sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidctiyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sgrpowinien mi€ ustalone parametry techniczne
i powinien by ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oragostany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i gdzenia mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Najleje zabezpieczy przed maliwosciag uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacjdmakanalizacyjnej Wykonawca me
skorzysté ze sprztu typu:

« samochdéd dostawczy,

e gwintownica do rur,

e narzdzia montaowe,

« inne narzdzia wynikajce ze specyfikacji prac i wymagdokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek makenikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowara ich wymiaru. Na kalej palecie
powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wiellad Palety z grzejnikami powinny By
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruéhmdka transportu nie nagito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszggz@ansportowanie grzejnikdéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszerai uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczon na budow armatug¢ naley uprzednio sprawdéi na szczelng.
Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bBbydostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, faczniki i materialy pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ruroci 3gow.

* Rurochgi taczone lda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorstatacji Ogrzewczych”,

* Rurochgi stalowe 4czy¢ przez spawanie. Pmizenia spawane powinny dwykonywane
po przygotowaniu kicowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmigtowrmy
PN-ISO 676. Natomiast ksztalty azky spawanych pgézer kréécoOw i odgadzien
powinny by zgodne z przedmiotagnormg PN-B-69012,

* Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Ruwkpietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno wywag,

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wyznaczenie miejsca utenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenia uchwytéw,
e przecinanie rur,
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» zalazenie tulei ochronnych,
» ulozenie rur z zamocowaniem wphym,
* wykonanie paicze.

* Rurochgi poziome nalgy prowadzé¢ ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3 %o
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczagpymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgpnu,

* W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen,

* Przepcia przez przegrody budowlane wykoénav tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

5.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w plaszczynie réwnolegtej do
powierzchnisciany lub wrki. Odlegia¢ grzejnika od podiogi max 100-150 mm a od
parapetu powinna wynd@sco najmniej 100mm. Zawory termostatyczne mqusrajdowé Sie
w przestrzeni nieostogtiej. Kolejng¢é wykonywania roboét:: wyznaczenie miejsca
zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadeerihwytdéw, zawieszenie grzejnika,
podiczenie grzejnika z rurami przgzanymi. Grzejniki naley montow& w opakowaniu
fabrycznym. Jeeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiagest, jaby ogrzewa
budynek podczas prac wykazeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien by
zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik malev inny sposdb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zalecg,shby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykeozeniowych. Gafzki grzejnika powinny b§ tak
uksztaltowane, aby po pmizeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie
nastpowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalne gziatania mogce powodowé deformacg
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

* Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomag polgczen gwintowanych
Z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychhqzeh wykona& za pomog np.: konopi,
pasty miniowej lub tamy,

 Na przewodach poziomych armatunaleey w miar mozliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory rd® w ptaszczgnie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu,

e Zawory na pionach i gggkach oraz odpowietrzniki nag umieszczé& w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji kontroli,

e Odpowietrzenie instalacji wykobazgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycinyr zaworem stopowym,
montowanych w najwiszych punktach instalaciji.

5.4. Montaz zaworow grzejnikowych.

Do grzejnikbw nalzy montowa& zawory przy grzejnikowe z doklaginnastavy
wstepng z pokrubunkami gwintowanymi érednicy 15mm. Na gatkach powrotnych naky
zamontowa zawory odcinajce powrotne gwintowanesednicy 15 mm Zastosowaawory
powrotne z nastayvwstpna z blokad nastawy oraz z mitiwoscig odcicia i opré&nienia
grzejnika. Pajczenia grzejnikdw z zaworami uszczetnkenopiami Inianymi czesanymi.

5.5. Odpowietrzanie instalacji.
Na zakaczeniach pionéw naly zamontowa automatyczne zawory odpowietrzeg
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z zaworami stopowymi dérednicy 15mm. Odpowietrzenia piondéw powinny znajddwsic
20 cm ponad najwagj potazonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu.

5.6. Proba szczelngi.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowad#i proke szczelnéci wodg na cknienie.
Sprawdzenie szczeld@ powinno by sprawdzone przed nadeniem izolacji na rurogg.
Przed uruchomieniem instalacji wodnych mglewykona proke szczelnéci zgodnie
z PN-92/M-34031 oraz kilkakrotnie przeptdkinstalacje. Instalacje oraz proby wykéna
zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalasjodocggowych” COBRTI INSTAL
zgodnych z zakresem wykonywanych robot i instrukdjgproducentow urgdzen oraz
wytycznymi producenta przewodéw. Przed przgsniem do proby énieniowej naley
odfgczy¢ wszystkie elementy i armatyrktére przy dinieniu wyzszym od dinienia prébnego
mogtyby zakitoat prébke lub ulec uszkodzeniu. Prélszczelnéci instalacji na zimno natby
wykona pod cénieniem 5 bar natomiast przy prébie na zimno 3 bar.

5.6.1. Préba szczelnwi badania wody zimna.
Przebieg badania szczeloowodg zimmg:

* Do instalacji nalgy podhczy¢ reczrg pomg do badania szczeldm. Pompa powinna
by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawor zwrotny i spustowy.

* Podczas badania powiniendoyzywany cechowany manometr tarczovéye@nica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% ¢kszym od dinienia probnego i dzialce
elementarnej:

* 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
* 0,2 bar przy zakresie vigzym.

* Badanie szczelrdoi instalacji wod mazemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowm do takiego badania i me wyptenia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia.

e« Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalery zwigkszye
cisnienie w instalacji za pomagompy do badania szczekeg kontrolugc jego wartéc
W nhajnizszym punkcie instalacji.

* Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowda na podstawie tablicy 9, a badanie ngle
przeprowada zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w talglicaO i 11.

« Co najmniej trzy godziny przed i podczas badargmperatura otoczenia powinnacby
taka sama (rica temperatury nie powinna przekracza 3K) i nie powinno
wystepowa promieniowanie stoneczne.

* Po przeprowadzeniu badania szczéthowody zimmg, powinien by sporzdzony
protoko6t badania okégajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono ermaono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle najgednoznacznie zidentyfikowde czes¢
instalacji, ktora byta obja badaniem szczelféa.

Tabela nr 1. Badanie odbiorcze szczéthowody zimrg - cisnienie probne instalacji
ogrzewczej

Lp. | Rodzaj instalacji lub Stopier Rodzaj uradzen Cisnienie prébne
grzejnika zabezpieczenia odbierajcych ciepto| w najnizszym
instalacji punkcie instalaciji
— — — — Bar
1. | Instalacja ogrzewcza Zgodnie z a) dowolne z pr’ +2 lecz nie
0 obliczonej wymaganiami : | ograniczeniami mniej niz 4
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temperaturze PN-B-02413 lub| wynikajacymi z (wezownice

zasilaniat <100 °C | PN-B-02414 wiasciwej polskiej grzejnika
normy lub aprobaty | ptaszczyznowegd
technicznej nalezy przed
b) grzejniki zalaniem
ptaszczowe jastrychem
(z wiaciwym podda& badaniu
ograniczeniem szczelnéci na
temperatury cisnienie pr +2

lecz nie mniej ni
9 bar
2. | Instalacja ogrzewcza Zgodnie Dowolne

0 obliczonej z odpowiednimi | z ograniczeniami

temperaturze wymaganiami | wynikajacymi 9

zasilania normatywnymi | z wiaciwej polskiej

100<t< 120 °C normy lub aprobaty
technicznej

3. | Instalacja ogrzewcza Zgodnie Dowolne w zakresie

0 obliczonej z odpowiednimi | wynikajagcym z

temperaturze wymaganiami | wiasciwej polskiej

zasilaniat > 120 °C | normatywnymi | normy lub aprobaty
technicznej w tym
w szczegolngci 1,5 pr

grzejnikami:

a) z rur gtadkich i
ozebrowanych,
stalowych

b) tasmy
promieniupce

C) z rurzebrowanych
zeliwnych

*) cisnienie robocze w najpszym punkcie instalacji

Tabela nr 2. Badanie odbiorcze szczétmavody zimmg, instalacji ogrzewcze] wykonanej
Z przewodow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania
Czas trwania

Warunki zakozenia
badania z

Nazwa czynn£ci

Badanie wstpne

- Podniesienie énienia w
instalacji do wartéci cisnienia

prébnego

- Obserwacja instalacji i Brak przeciekow i roszenia,
podniesienie 10 minut | spadek @inienia spowodowany
cisnienia w instalacji do wartei jest wyhcznie elastyczrieia
cisnienia probnego 10 minut przewodow z tworzywa

- Obserwacja instalacji i
podniesienie
cisnienia w instalacji do warfai

sztucznego
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cisnienia probnego
Obserwacja instalacji 10 minut
Podniesienie énienia w instalacj
do wartdci cisnienia probnego -
Obserwacja instalacji 1/2 godziny Brak przeciekdwszenia,
spadek @inienia nie w¢kszy
niz 0,6 bar
UWAGA: W przypadku nie spetnienia chozigednego warunku uznania badania
wstepnego za zakezone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia |s
negatywnie. W takim przypadku naje usun¢ przyczyre wyniku negatywnego
i ponownie wykona badanie wspne od pocgtku
Badanie gtéwne
(do badania gtdwnego naleprzystpi¢ bezpdrednio po badaniu wginym
zakaiczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie énienia w instalacj - Brak przeciekdw i roszenia,

do wartdci cisnienia prébnego spadek @nienia nie wgkszy

Obserwacja instalacji 2 godziny niz 0,2 bar
UWAGA 1.

W przypadku nie spetnienia chozigednego warunku uznania badania
giéwnego za zak@zone wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia |si
negatywnie. W takim przypadku nale usumé¢ przyczyre wyniku
negatywnego i ponownie wykofiaate badanie, poczynaj od pocatku
badania wsfpnego.
UWAGA 2.
Badanie gtowne zakmzone wynikiem pozytywnym kazy badanie
odbiorcze szczelrdoi, z wyjgtkiem instalacji z przewodéw z tworzywa
sztucznego, dla ktérych producent wymaga przepraemid take innych
bada nazwanych w WTWiO badaniami uzupetg@jmi.
Badania uzupetniapce
(do badania uzupetnigjego jeeli takie badanie jest wymagane przez
producenta przewodéw z tworzywa sztucznego,zyghezystpic

bezpdrednio po badaniu gtbwnym zaktzonym wynikiem pozytywnym)
Przebieg badania (czyndwd i czas ich trwania) oraz warunki uznania
wynikébw badania za zakozone wynikiem pozytywnym, powinny 6y
zgodne z wymaganiami producenta przewodow z twoazgatucznego.

5.6.2. Préba szczelrizi badania na gogco
Przebieg badania instalacji grzewczej naagor

* Przed przysipieniem do badania nale sprawdzé czy wykonane przegrody zewtrene
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzt szczelné¢ okien
i drzwi oraz spowodowausungcie zauwaonych usterek. Istotne spostieaia powinny
by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a iphyw na warunki regulacji
uwzgkdnione w protokdle odbioru.

* Badanie dziatania i szczelfw na gogco naley przeprowadz:
e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczanoa zimno,
* po uzyskaniu pozytywnych wynikow badaabezpieczenia instalaciji,
* po przeprowadzeniu regulacji mombavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.
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Badanie dzialania i szczel§e» na gogco naley przeprowadzi po uruchomienirodia
ciepta, w mia¢ mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekracgaych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania i szczébiona gogco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczétmma goaco naley dokon& ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnig, dtawnic itp. oraz skontrolowa zdolng¢é wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauweme nieszczelrsoi i inne usterki natey usumg.
Wynik badania uwza sk za pozytywny, jéi cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodaeych trwatych odksztatée

W celu zapewnienia maksymalnej szczeétmoeksploatacyjnej naky, po badaniu
szczelnéci na gogco zak@czonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej
obserwacji. Instalagj taks mozna uznéd za spetnigjca wymagania szczelsoi
eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody zkadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemém.

Zaleca s, aby podczas badania dziatania i szcz&npna gogco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetygzprzestrzeny gazows, sporadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram ustiviajacy okrglenie stopnia napetnienia instalaciji
wodg w funkcji cisnienia isredniej temperatury wody w instalacji.

1.8 Po przeprowadzeniu badpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki
bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngl@kresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna yprzedstawiona do ponownych bada

5.7. Plukanie instalacji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy przed montan naley indywidualnie przeptuka

mieszank wodno — powietrzg z uwagi ha monta zaworow termostatycznych. Cao
instalacji ptuk& bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbréermostatycznych.
Ptukanie zakfczy¢ po osggnieciu skzenia zanieczyszcagoonizej 5 mg/l.

5.8. Zabezpieczenia cieptochronne.

Rurochgi nalery zabezpieczy cieptochronnie poprzez naktadanie otulin z pianki

poliuretanowej. Miejsca pgtzen poszczegodlnych odcinkow izolacji naje dodatkowo
owing¢ systemow tasma klejaca i zabezpiecz§ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa.
Grubai¢ otuliny dobr& wg tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodd&wmponentow.

Minimalna grubéc¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)1)
1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rowdeednicy wewgtrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 4l-przechodzce 1/2 wymagé z poz. 1-4

przezsciany lub stropy, skrzpwania przewodéw

Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 4;
utozone w komponentach budowlanych eday 1/2 wymaga z poz. 1-4
ogrzevanymi pomieszczeniami raych
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uzytkownikow

7  Przewody wg poz. 6 utone w podtau 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (@doe

8 wewngtrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego @doe n:
9 " o : 80 mm
zewngtrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadz 0 i
10 wewmntrz budynku?) 50% wymaga z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 0 i
11 zewnstrz budynku?) 100% wymaga z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspotczynniku przenikania cieptazni
podano w tabeli, naky odpowiednio skorygowagrubc¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szeael

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci robét zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodn wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania adbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd&azda dostarczona partia
materialdbw powinna hy zaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze rob6t uznéd za niezgodym z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli jakasci wykonanych robét naly dokon& poprzez porownanie wykonania
robét z projektem budowlanym oraz warunkami techmyeni wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczelsé instalacji. Badanie szczelém instalacji wody zimnej i cieptej
nalezy przeprowad przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Inatga winna by
poddana prébie przy &iieniu probnym rownym 1,5 krotnej waéth cisnienia roboczego,
lecz nie mniejsze ni0,9MPa. Préb uznaje sj za pozytywn, jezeli manometr nie wykae
spadku cinienia w ciagu 20 min. Instalagjwody cieptej nalgy podda probie szczelnii na
gorgco. Prole szczelnéci na gogco naley przeprowadzi przy cknieniu wodocigowym
I temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizexyjaley sprawdzt na szczeln&
poprzez ogidziny po zalaniu ich wad Piony i podejcia kanalizacyjne naly sprawdzt
podczas swobodnego przeptywu przez nie wody.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji cdnggo
ogrzewania dla kalej srednicy rurocigu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanegadzenia dla
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kazdego typu. Wielkéci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowe]
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze. Szczegbétowe zasady obmiaru podankatalogach okrdajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot @bjch niniejsa specyfikacy np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje si na zasadach oldlenych w ,Specyfikacji Ogoélnej
Wykonania i Odbioru Robot”,

Instalacja grzewcza powinnadgoddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniedojej
eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznajeza wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem nieaych tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiory medzyoperacyjne:

- Odcinki rurocagow dla ktdrych wymagana jest proba szcz&tno

Sprawdzenie kompletdoi wykonanych prac. Celem sprawdzenia komplgtno
wykonanych prac jest wykazaniee w peini wykonano wszystkie prace zwane

z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodoioich wykonania z projektem oraz
z obowpzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramaefgot etapu prac
odbiorowych nalgy przeprowadzi nastpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej insfjalae specyfikag projektows,
zarowno w zakresie materiatow, jak i §td oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci czgsci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgod&o wykonania instalacji zobowzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

- Sprawdenie dosipnacsci dla obstugi instalacji ze wzglu na dzialanie, czyszczenie
I konserwagj,

- Sprawdzenie czysfoi instalacji,

- Sprawdzenie komplet§a dokumentow niezgginych do eksploatacji instalacji.

Przy odbiorze Wykonawca zobaaany jest dostarcZyZamawiagcemu naspujace
dokumenty:

- Projektovs dokumentagj powykonawcai,
- Protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru rob6t zanikggych.

Z kazdego odbioru i proby natg sporzdzi¢ protokot, ktéry jest Ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentadpudowy. Odbiér kocowy dokonywany jest
migdzy innymi na podstawie protokotéw Odbiorowegziowych elementow zanikggych
lub ulegagcych zakryciu oraz préb,

Instalacje wod-kan natg odbierg zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych”, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z PN-81-B/10700.00 oraz dodatkowoo instalacje kanalizacyjne
wg PN-81-B/10700.01, W zakres czysoobodbiorowych wchodg odpowiednie proby

I sprawdzenia :

- proby szczelngi (cisnieniowe) instalacji wodnych,

- préby szczelngi instalacji kanalizacyjnych,

- proby ptukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wodiytkowej w punktach poboru,

- badanie wiasnii fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wnktach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt.

9.0 Platné¢ za wykonane prace ai¢ niniejsza specyfikacja nale przyjmowa zgodnie

Z ocen jakasci uzytych materiatdbw i jakéci wykonania robdt na podstawie wynikdw
pomiarow i bada. Podstawa, ptatioi za wykonane roboty w okresach méeginych ledzie
kwota wynikapca z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozyajgtych w kosztorysie

i sporadzenie przez Wykonaw@rotokotu odbioru tych robot. Protokot odbioru ébltedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowanpodpisaniu przez inspektora nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt Wayunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych”,

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powtszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-99/B02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzéwavodnych systemu zamkiego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfila ogrzewa wodnych.
Wymagania”,

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aywania. Ogollne wymagania
i badania”,

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego aania. Zawory regulacyjne,
Wymagania i badania”,

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikow@zs¢é 1: Wymagania
i badania”,

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody badéa (zmiana Al),
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacjJa cieplna przewodow,
armatury i uragdzen”. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wgama i badania dotygze
jakosci wody”

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne,

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowaniéddw rur i ksztatltek do spawania,
Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.— tekshgiy (Dz.U.2000 Nr 106
p0z.1126, z pniejszymi zmianami + Dz.U.2001 Nr 129 poz. 1439),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlmontaowych tom I —
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, W-waar9,

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i baaani

PN-81/B-10700.01 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rugggw,

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC,

PN-81/C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z PVC,

PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC,

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umiiyal

PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuar

PN-EN 32:2000 - Umywalki wisce - wymiary przygczeniowe,

PN-EN 36:2000 - Bidety wigze zasilane od géry. Wymiary pragkeniowe,
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PN-EN 38:2001 - Wisra miska uspowa z niezatenym zbiornikiem. Wymiary
przylaczeniowe,

PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptye umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogolne wymagania techniczne,

PN-82/H-74002 <eliwne rury kanalizacyjne,

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar e@hpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania,

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar etgsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne,

PN-B-10720:1998 — Wodagyi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze, Rozpim#Pz dn.26.09.1997 r.
(Dz.U.1997 Nr 129 poz. 844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 .p811) w sprawie ogoélnych
przepisow bhp.
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SST-S-03
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN ETRZNEJ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylpc

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonani@wietrznej instalacji
wentylacyjnej mechanicznej budynku oraz w ramachejtu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiev— wywiewnej CNWB dla
pomieszcze biurowych;
* Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne] nawmew— wywiewnej CNWG dla
pomieszczenia garawego;
* Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawimev— wywiewnej CNWM dla
pomieszcze magazynowych;
* Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiesy pomieszczetazienek;
* Montaz wentylatoréw tazienkowych;
* Montaz klap przeciwpoarowych;
* Montaz elementéw wentylacyjnych;
* Wykonanie izolacji instalacji termicznej;
* Wykonanie prob i odbiorow technicznych;
* Wykona probny rozruch instalaciji.
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Wentylacja pomieszczeniaWymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegesci,
majgca na celu usuecie powietrza zizytego | zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewegtrznego
1.4.2. Wentylacja mechaniczna- Wentylacja bkdaca wynikiem dziatania ugdzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadeggh powietrze w ruch
1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urzdzer, zespotéw i elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
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1.4.4. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu Rozdzial powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewmk w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywdod wymiany powietrza, &hienia, czystéci,
temperatury, wilgotn&ei wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.4.5. Rozprowadzenie powietrza Przeniesienie strumienia powietrza glkwaej obgtosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeaipg6t z zastosowaniem przewodow
1.4.6. Uzdatnianie powietrza— Procesy realizowane przyyeiu srodkow technicznych
majce na celu zmianjednej lub kilku wielkdci charakteryzujcych stan i jaké& powietrza
1.4.7. Ogrzewanie powietrza— Uzdatnianie powietrza polegag na podwyszaniu jego
temperatury

1.4.8. Chiodzenie powietrza— Uzdatnianie powietrza polegag na obmianiu jego
temperatury

1.4.9. Wentylator —Urzadzenie stagce do wprawiania powietrza w ruch

1.4.10. Czerpnia wentylacyjna —Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptrage
zewretrzne

1.4.11. Wyrzutnia wentylacyjna —Element instalacji, przez kt6ry powietrze jest uane/ na
zewrgtrz

1.4.12. Filtr powietrza —Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i cieklych
1.4.13. Nagrzewnica powietrza Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
1.4.14. Przewdd wentylacyjny Element, o zamkatym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowijcy obudowe przestrzeni, przez ktgprzeptywa powietrze

1.4.15. Przepustnica -Zesp6t samodzielny lub wbudowany w aaizenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalacy na zamknicie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmign
oporu przeptywu

1.4.16. Tlumik hatasu —Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny
majgcy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonega grogietrzry wzdhuwz przewodow
1.4.17. Nawiewnik —Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptyveawentylowanej
przestrzeni

1.4.18. Wywiewnik —Element lub zespodt, przez ktéry powietrze wyptywaventylowanej
przestrzeni

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Kanaly wentylacyjne i akcesoria.
2.1.1. Kanaty prostolgtne typu K.

Profile wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanegywany jest dodczenia ze
soly kanatéw prostoktnych. Montowany jest bezp@dnio na bosym kau kanatu oraz
ksztattki. Profil aluminiowy i kwasoodporny wykongny jest z uszczelnieniem.
Wytrzymata¢ temperaturowa uszczelnienia wynosi 130%@anat prostoktny posiada na
koncach ramki z profili blaszanych i jest usztywniopszez poprzeczne falowanie blachy.
Dodatkowo, w zalenosci od wymiaréw jest usztywniany rurkami ocynkowanym
Dane techniczne:

Wymiary 100x200 mm, 200x300 mm, 200x500 mm, Z&Qxmm,
250x500 mm oraz 300x160 mm
* Materiat ocynk
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2.1.2. Kanaty okmgte typu TUBE.

Spiralne kanaty okigte osrednicy od 80 do 1600, agtednicy 250 mm wypogane
sa W zewretrzne karby zwgkszapce sztywnéc i wytrzymata¢ na poddinienie.
Dane techniczne:

*  Wymiary @125 mm, @160 mm, @200 mm, @250 mm oraz
@400 mm
e Materiat ocynk

2.1.3. Kanaty wentylacyjny okmgty FLEX.

Rury elastyczne gs przeznaczone gtdwnie do odprowadzania spalin 2wgzh
urzadzen grzewczych. Mog by¢ rowniez stosowane jako kanaty wentylacyjne lub do
transportu  pneumatycznego. Elastycgnorury umaliwia wyginanie (Rmin=1,0d),
rozcigganie,sciskanie, co pozwala na uenie trasy ruroggu bez stosowania tukéw, kolan
I innych ktopotliwych w wykonaniu ksztattek.

Dane techniczne:

*  Wymiary @160 mm

e Materiat aluminium

* Max temperatura robocza 200 °C

» Krétkotrwale do 250°C (dla gr. 0,18 mm)
* Dopuszczalne nadaiienie +4,0 kPa

* Dopuszczalne podaiienie -2,5 kPa

» Standardowa diugo 3m

e Gruba¢ tasmy aluminiowej 0,12 mm

2.1.4. Luk prostokatny.
tuk prostoktny o standardowym gcie 90° posiada na koach ramki z pro fili

blaszanych, ma zadlglenie zewgtrzne i wewmtrzne, oraz jest usztywniony przez

poprzeczne falowanie blachy. tuki zaleca stosowa w systemach o ciej predkosci/

cisnieniu i przy wekszych wymiarach boku b > 400mm.

Dane techniczne:

* Kat alfa 90°

*  Wymiary 150x200 mm, 200x100 mm, 200x150 mm, 200xmm,
200x250 mm, 200x300 mm, 250x250 mm, 300x15Q mm
300x250 mm, 300x300 mm oraz 500x300 mm

* Materiat ocynk

2.1.5. Luk symetryczny prostolatny.

tuk prostoktny o standardowym gkie 90° posiada na koach ramki z pro fili
blaszanych, ma zadlglenie zewstrzne i wewntrzne, oraz jest usztywniony przez
poprzeczne falowanie blachy. tuki zalecg stosowé& w systemach o dej predkosci/
cisnieniu i przy wekszych wymiarach boku b > 400mm.
Dane techniczne:

» Kat alfa 90°

*  Wymiary 150x200 mm, 150x 300 mm, 300x300 mm oraz
500x300 mm

e Materiat ocynk
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2.1.6. Luk symetryczny okiagty.

tuk okragly o standardowym dcie 90° posiada na koach ramki z pro fili
blaszanych, ma zadlglenie zewstrzne i wewntrzne, oraz jest usztywniony przez
poprzeczne falowanie blachy.
Dane techniczne:

* Kat alfa 90°
*  Wymiary @125 mm, @160 mm, @200 mm oraz @250 mm
e Materiat ocynk

2.1.7. Redukcja kotowa.

Redukcja jest zywana do pajczenia dwoch kotowych kanaldbw o zZrgych
wymiarach. Posiada na &oach ramki z profili blaszanych i jest usztywniopazez
poprzeczne falowanie blachy. Uitivia prowadzenie instalacji wentylacji redukaqj jej
przekréj symetrycznie. Osie obu wymiarOw pokryysig.

Dane techniczne:

*  Wymiary @160/200 mm, @200/250 mm,&250/200 mm,
@#315/200 mm, @315/250 mm, @3400/250 mm
e Materiat ocynk

2.1.8. Redukcja symetryczna prostoitna.
Redukcja prostajtna jest aywana do pgajczenia dwoch prostgknych kanatow

o r&znych wymiarach. Posiada nafiaach ramki z profili blaszanych i jest usztywniqraez

poprzeczne falowanie blachy. Uitivia prowadzenie instalacji wentylacji redukaqj jej

przekréj symetrycznie. Osie obu wymiarOw pokryysig.

Dane techniczne:

«  Wymiary 200x200/200x250 mm, 200x250/200x300 mm,
250x300/250x250 mm, 300x250/300x300 mm,
300x500/450x600 mm, 300x500/500x300 mm,
300x760/450x600 mm oraz 500x300/500x300 mm

e Materiat ocynk

2.1.9. Redukcja asymetryczna prostakna.
Redukcja prostajtna jest awywana do peajczenia dwoch prostgknych kanatow

o réznych wymiarach, kady o wymiarach prostaftnych. Posiada na koach ramki z profili

blaszanych i jest usztywniona przez poprzecznewfahie blachy. Pozwala prowadzi

instalacg wentylacji, z dowolg zmiary wszystkich wymiarow, oraz z odsadzeniem

o dowolnej wartéci w obu kierunkach.

Dane techniczne:

*  Wymiary 100x200/150x200 mm, 100x250/250x200 mm,
150x200/100x200 mm,150x200/200x200 mm,
200x100/200x150 mm, 200x200/200x150 mm,
200x200/200x250 mm, 200x760/450x600 mm,
250x200/250x250 mm, 250x250/200x250 mm,
250x250/300x300 mm, 300x150/200x150 mm oraz
300x500/450x600 mm

e Materiat ocynk
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2.1.10. Symetryczne przdgie koto/prostokat.

Przegcie wywane jest do zmiany przekroju prowadzonegggei wentylacyjnego
Z prostolitnego na olggty. Ksztaltka pozwala prowadzinstalacg wentylacji z dowolyg
zmiarg wszystkich wymiaroéw oraz z odsadzeniem o dowolmajtasci w obu kierunkach.
Krociec okngly standardowo ma wymiar nyplowy. W przypadku k#ki okragtej nypel
wyposaony jest w uszczelk
Dane techniczne:
*  Wymiary @200/200x150 mm oraz @250/300x150 mm
e Materiat ocynk

2.1.11. Odsadzka okagta.

Odsadzka olkgta sty do omingcia przeszkody umiejscowionej na trasiggci
w systemach wentylacji np. w przypadku kiawania s¢ kanaldw. Posiada na koach
ramki z profili blaszanych i jest usztywniona przemprzeczne falowanie blachy.
Dane techniczne:
*  Wymiary @200 mm oraz @250 mm
e Materiat ocynk

2.1.12. Trojnik prosty prostokatny.

Tréjnik z odejciem okggtym posiada na kaach ramki z profili blaszanych i jest
usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy. &iestiowo okggte odejcie jest potaone
symetrycznie. Standardowo oflgg ma wymiar nyplowy.

Dane techniczne:
*  Wymiary 500x300/500x300/300x500 mm
e Materiat ocynk

2.1.13. Trojnik okragly
Tréjniki okraglty symetryczne z od@iem pod ktem 90° z uszczelkami, wykonany

z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym.

Dane techniczne:

Wymiary @125/125/125 mm, @160/160/160 mm,
@#200/200/125 mm, @200/200/160 mm oraz
@250/250/160 mm

* Materiat ocynk

2.1.14. Tréjnik ortowy.

Trojnik ortowy prostolgtny asymetryczny posiada na rkeach ramki z profili
blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne wafoe blachy. Umidiwia
zaprojektowanie instalacji z dwoma ogsami pod dowolnym &em. Szerokgci obu odej¢
mogs sie od siebie réni¢. Istnieje maliwos¢ zastosowania kierownic.

Dane techniczne:

e Wymiary 500x300/300x300/100x200 mm,
500x300/500x300/250x250 mm oraz
500x300/300x300/200x300 mm

* Materiat ocynk
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2.2. Centrale wentylacyjne.
2.2.1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna CNWB

Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata w bkdynZintegrowany z central
uklad automatycznej regulacji steruje wszystkiminkicjami pracy centrali; prac
wentylatorow, rotacyjnego wymiennika ciepta, regelprzeptyw i temperatgr powietrza
oraz kontroluje wewgtrzne i zewsgtrzne funkcje.
Dane techniczne:

« Typ nawiewno — wywiewna
« Wykonanie podwieszona pod stropem
» Lokalizacja na dachu

e Wytrzymatagi¢ mechaniczna obudowy klasa 1A

e Szczelné¢ obudowy klasa A

* Szczelné¢ mocowa filtra k <0,5%

* lzolacyjna¢ akustyczna obudowy 29 dB

» Klasa izolacyjnéci cieplnej T2

* Mostki cieplne klasa TB3

* Min temperatura pracy -40 °C

* Max temperatura pracy +40 °C

* Moc znamionowa elektryczna 3x230 V

» Czestotliwas¢ 50 Hz

e Gruba¢ izolacji obudowy 50 mm

+  Nawiew 2 650 riih

e Spadek dnienia nawiewu 450 Pa

«  Wywiew 2 390 rith

e Spadek dinienia wywiewu 400 Pa

e Zuzycie energii 1,05 kW

e Czynnik chtodniczy R410a

2.2.2. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna CNWG

Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata w bkdynZintegrowany z central
uktad automatycznej regulacji steruje wszystkiminkicjami pracy centrali: prac
wentylatorow, rotacyjnego wymiennika ciepta, regelyprzeptyw i temperatgr powietrza
oraz kontroluje wewgtrzne i zewsgtrzne funkcje.
Dane techniczne:

o Typ nawiewno — wywiewna
« Wykonanie podwieszona pod stropem
» Lokalizacja w budynku

*  Wytrzymatagi¢ mechaniczna obudowy klasa 1A

e Szczelné¢ obudowy klasa A

* Szczelné¢ mocowa filtra k <0,5%

* lzolacyjna¢ akustyczna obudowy 29 dB

» Klasa izolacyjnéci cieplnej T2

* Mostki cieplne klasa TB3

* Min temperatura pracy -40 °C

* Max temperatura pracy +40 °C

* Moc znamionowa elektryczna 3x230 V

e Czestotliwosé¢ 50 Hz

e Gruba¢ izolacji obudowy 50 mm
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«  Nawiew 1 150 rith

* Spadek dinienia nawiewu 350 Pa
o Wywiew 1 270 rith
* Spadek @inienia wywiewu 350 Pa
e Zuzycie energii 0,5 kW
e Czynnik chtodniczy R410a

2.2.3. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna CNWM

Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata w bkdynZintegrowany z central
uktad automatycznej regulacji steruje wszystkiminkicjami pracy centrali; prac
wentylatorow, rotacyjnego wymiennika ciepta, regelyprzeptyw i temperatgr powietrza
oraz kontroluje wewgtrzne i zewsgtrzne funkcje.
Dane techniczne:

o Typ nawiewno — wywiewna
* Wykonanie podwieszona pod stropem
» Lokalizacja w budynku

*  Wytrzymata¢ mechaniczna obudowy klasa 1A

* Szczelné¢ obudowy klasa A

» Szczelné¢ mocowa filtra k <0,5%

* lzolacyjna¢ akustyczna obudowy 29 dB

* Klasa izolacyjnéci cieplnej T2

* Mostki cieplne klasa TB3

* Min temperatura pracy -40 °C

* Max temperatura pracy +40 °C

* Moc znamionowa elektryczna 3x230 V

e Czestotliwosé¢ 50 Hz

* Grubagi¢ izolacji obudowy 50 mm

«  Nawiew 710 rith

* Spadek dinienia nawiewu 300 Pa

o Wywiew 800 nyh

* Spadek @inienia wywiewu 300 Pa

e Zuzycie energii 0,5 kW

e Czynnik chtodniczy R410a

2.3. Wentylatory.
2.3.1. Wentylator tazienkowy.
Wentylatory przeznaczone slo wentylacji pomieszcaematej i sredniej wielk@ci
w szczegolngci tazienek, WC, kuchni, itp.
Dane techniczne:

« Max przeplyw 180 fith

e Max cisnienie 80 Pa

e Predkos¢ obrotowa 2350 obr./min
e llos¢ faz 1

* Napkcie nominalne 230V

* Moc nominalna 16 W

» Czestotliwas¢ 50 Hz

+ Srednica kanatu 120 mm

* Masa 0,77 kg
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* Typ silnika AC

» Klasa ochrony silnika IP45

* Max temperatura pracy 40 °C

e Max temperatura medium 40 °C

* Poziom cénienia akustycznego 33 dB(A)

* Odlegta¢ pomiaru 3m

e Obudowa tworzywo sztuczne
* Kaolor biaty

*  Wymiary 214x214150 mm

2.4. Galanteria wentylacyjna.
2.4.1. Przepustnice.
2.4.1.1. Przepustnica prostoiina.

Przepustnica jednoptaszczyznowa jest stosowana egdplacji lub zamkricia
przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnychsiBda na kocach ramki z profili
blaszanych. Piéro jest usztywnione przez poprzedalmvanie blachy w zaimosci od
wymiaru. Przepustnice magoy¢ sterowane za pomganmechanizmu gcznego, sitownika
znajdupcego s¢ na zewntrz lub przystosowane do montasitownika. Wewntrz znajduje
sie pioro z blachy stalowej ocynkowanej, o regulowanyacie obrotu od 0°90°.
W przypadku sterowaniaegznego obrét odbywa esiprzy pomocy pokitta, odczyt lgta
ustawienia piora znajdujecsna ostonie pokitia.

Dane techniczne:

*  Wymiary 100x200 mm, 200x300 mm, 250x250 mm oraz
300x300 mm

* Min temperatura pracy -20 °C

 Max temperatura pracy +90 °C

e Materiat ocynk

2.4.1.2. Przepustnica okigta.

Przepustnica z uszczelkz gumy EPDM na kotnierzu jest skonstruowana tedhy
mozliwe bylo zastosowanie do 50 mm izolacji. Plaszcmyzest mocowana do ¢ba
0 przekroju kwadratowym. Dla przepustnicsiednicy 450 stosowany jestgprPotazenie
ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycieakresie od 0° do 90°. Ustawienie
ptaszczyzny przepustnicy w pozycji zamie] umaliwia przeptyw 20% powietrza.
Ptaszczyzna przepustnicy meoby¢ zablokowana za pomgéruby.
Dane techniczne:

*  Wymiary @125 mm, @160 mm, @200 mm oraz @315 mm
* Min temperatura pracy -20 °C

 Max temperatura pracy +90 °C

e Materiat ocynk

2.4.2. Thumiki.

2.4.2.1. Thumik kanatowy prostolatny.

Thumik  kulisowy z energooszedng kuliss w wykonaniu higienicznym
z aerodynamicznym ksztattem ram, dziatanie na zasapochtaniania @wvicku, profile
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zpieczona powitok z jedwabiu
szklanego odpognna eroz przy pedkosci powietrza do 20 m/s. Tlumienie, szumy wiasne
jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z ngrRN-EN ISO 7235.
Dane techniczne:
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e  Wymiary 600x400 mm oraz 600x450 mm

* Max temperatura pracy 100 °C
e Modut wysokdaciowy kulis i obudowy 100 mm
e Max poziom tlumienia 49 dB(A)
*  Czestotliwos¢ thumienia 250 Hz

* Dokladna¢ pomiaru 5

* Materiat stal

2.4.3. Anemostat prostoltny ze skrzynka rozprezna.

Kwadratowy nawiewnik sufitowy ze statymi topatkarmprzeznaczony jest do
zastosowania w instalacjach nawiewnych i wgowych. Powietrze nawiewane jest poziomo
w czterech kierunkach. Mortaawiewnika przewidziany jest réwno ze sufiteBudowa
ptyty czotowej umaliwia tatwe czyszczenie.

Dane techniczne:

*  Wymiary 301x301 mm

* Dokladna¢ pomiaru 5

* Materiat stal

e Poziom hatasu 25— 30 dB(A)

2.4.4. Wyrzutnia dachowa okggta.
Wyrzutnia dachowa wykonywana jest standardowo zhylaocynkowanej. Dolna
cze$¢ taczaca z podstawwykonywana jest z kotnierzem stalowym FLS.
Dane techniczne:
*  Wymiary @160 mm, @200 mm oraz @250 mm
e Materiat blacha ocynkowana

2.4.5. Wyrzutnia dachowa okggta.
Podstawa dachowa lekka stosowana jest dggbkeh instalacji wentylacyjnych.
Dane techniczne:
*  Wymiary @160 mm, @200 mm oraz @250 mm
e Materiat blacha ocynkowana

2.4.6. Czerpniascienna.
Czerpniascienna wykonywana jest standardowo z blachy ocymskmj Dolna cg¢
taczaca z podstawwykonywana jest z kotnierzem stalowym FLS.
Dane techniczne:
*  Wymiary @400 mm
* Materiat aluminium

2.4.7. Zawor wentylacyjny.
2.4.7.1. Zawor wentylacyjny VV1.

Zawor wywiewny przeznaczony jest do montav suficie,scianie lub bezpaednio
na kanale za pomgcspecjalnej ramki montawej. ZawoOr posiada ptyanregulacg
obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalanapamog naketki
blokujacej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarpmmniski poziom hatasu oraz
szybki i fatwy monta.

Dane techniczne:
+ Srednica DN125
* Materiat stal
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2.4.8. Kratka wentylacyjna.
2.4.8.1. Kratka wentylacyjna prostolgtna.
Kratka wentylacyjna do wentylacji przemystowej, foiwej i domowej, ogrzewania

I klimatyzacji.

Dane techniczne:

*  Wymiary 325x75 mm oraz 425x75 mm
« Srednica siatki 1 mm

e Materiat stal

2.4.9. Krdciec elastyczny okggty.
Krééce elastyczne o przekroju gigiym stosuje s w instalacjach wentylacyjnych
w celu eliminacji drga przenoszonych przez adzenia.
Dane techniczne:
e Materiat ocynk

2.4.10. Materiaty zabezpieczenia p.po
2.4.10.1. Przeciwpgarowa klapa odcinajgca okragta REI 120.

Przeciwpaarowe klapy odcingge instalowane gs w kanatach wentylacyjnych
przechodzcych przez elementy konstrukcyjne tak, aby zapotmeprzestrzenianiu gidymu
i ognia. Sktadaj sie z mechanizmu dzialggego na zasadzie modutowej, zamontowanego
w catasci na zewagtrz sciany.
Dane techniczne:

» Srednica @125 mm, @160 mm oraz @250 mm
* Materiat stal ocynkowana

« Temperatura zadziatania 72 °C

« Klasa szczelni B

2.4.10.2. Przeciwpgarowa klapa odcinajgca prostokatna REI 120.

Przeciwpaarowe klapy odcingge instalowane gs w kanatach wentylacyjnych
przechodzcych przez elementy konstrukcyjne tak, aby zapotmeprzestrzenianiu gidymu
i ognia. Sktadaj sie z mechanizmu dzialggego na zasadzie modutowej, zamontowanego
w catasci na zewagtrz sciany.
Dane techniczne:

« Srednica 150x200 mm oraz 500x300 mm
* Materiat stal ocynkowana

* Temperatura zadziatania 72 °C

* Klasa szczelni B

2.4.10.3. Masa ogniochronna uszczelniga.

Masa ogniochronna jest substangjeorganiczn, ktéra w przypadku p@ru reaguje
endotermicznie, unienibwiajac przegcie ognia i dymu do innych stref jarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachigszkodliwa dla srodowiska.
Stosowana do wykonywania préejkablowych w klasach odporém ogniowej El 30 - El
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz
» Kolor biaty
e Zapach charakterystyczny
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« Temperatura topnienia nie oznaczona

* Temperatura wrzenia 100°C

» Temperatura samozaptonu produkt nie ulega sammzaywi
* Granice wybuchow&ei produkt nie ma okéonych granic
» Cisnienie przy 20°C 23 hPa

o Gestasé 1,4 — 1,6 g/cth

* Rozpuszczalrig w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0-8,0 (DIN 53785)

* Lepka¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalng w rozpuszczalnikach 0 %

e Rozpuszczalng w wodzie 19,1 %

» Gestas¢ wzgledna 77 -79 % (EN I1SO 3251)

2.5. System zawiesi.

Instalacje naley zamontowa stosujc elementy montaowe do zamocowaw pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elememgntazu wykonane s ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodppr
Zastosowane elementy:

* Podktadki elastyczne

* Podpory state PS

e Podpory przesuwne PP

e Uchwyty

e Wsporniki

e Obejmy stalowe z gumaypodktadlg

2.6. Instalacja termiczna.

Izolacf cieplny rurochgdéw naley wykona zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO
10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 1224082@rubdci warstw izolacyjnych
odniesione do wspotczynnika przewodzenia ciepkx0,034 W/(mK) powinny spetnéa
minimalne wymagania podane w Rozpmzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé& budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wrge¥niejszymi zmianami).

2.6.1. Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z folaluminiowe;.

Otulina z weilny mineralnej pokryta zbropnfolia aluminiows z zaktadlg
samoprzylepsn Przeznaczone do izolacji termicznej i akustyczmepchgow grzewczych,
c.0., parowych, przewoddw klimatyzacyjnych instalaprzemystowych i przewodow

kominowych.

Dane techniczne:

e Grubdi¢ otuliny 10 mm, 40 mm oraz 80 mm

» Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK

* Reakcja na ogie A2 -s1,d0

* Nashgkliwos¢ wodg <1 kg/m?

* Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2

» Pokrycie folia aluminiowa samoprzylepna
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3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacjrogramie
zapewnienia jakai i projekcie organizacji robot. Liczba i wydajgosprztu powinna
gwarantowa prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzmany harmonogramie
rob6t. Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw
umowy zosta# prze zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

3.2. Sprat niezbedny do wykonania robat.
Wykonawca zapewni naftujgcy sprzt montazowy (uzaleniony od potrzeb
I przyjetej technologii robot):
e samochdd dostawczy do 0,9 t
e $rodek transportowy

*  wyciag
e gictarki,
o pitki,

Sprzt przeznaczony do prac moatavych i srodki transportu mugz by w peni
sprawne, dostosowane do technologii i warunkow wykanych robo6t oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Instalacja wentylacji powinna zapewnirealizowanemu obiektowi nbwosc¢
spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegolriai:
* bezpieczéstwa konstrukciji
e bezpieczéstwa paarowego
* bezpieczéstwa Wytkownika
» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaoochronyrodowiska
* ochrony przed hatasem i drganiami
» o0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod

Instalacja powinna kiywykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu wasewvym
zakresie wymaga przepiséw techniczno — budowlanych , zgodnie zadasi wiedzy
technicznej co umdiwi jej prawidiowe funkcjonowanie. Wykonawca przedwi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgagjzeharmonogram robét uwzglniajacy
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonana

4.2. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne natg odpowiednio zabezpieczyrzed transportem, nale
unikat zanieczyszczania elementéw i uszkadzania podcaasportu, zatadunku, wytadunku
I sktadowania.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
Diugosci. Wytadunek rur w wgzkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi
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widetkami lub dwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesia na wzce. Ksztattki
stalowe nalgy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportagtadunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.4. |1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji teanich powinny b§ przewa.one
krytymi smrodkami transportu w sposOb zabezpiecyajje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem Wyroby i matersbsowane do wykonywania izolacji
cieplnych naley przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronngpwinny mie€ plaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdaudo nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny migi¢ sie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOR.

5.1. Montaz przewodow wentylacyjnych.

* przed uktadaniem przewoddéw najesprawdzt trag oraz usugé przeszkody mogee
powodowa uszkodzenie przewoddéw (npepr, wystapce elementy zaprawy betonowej).

* przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Elementowkmetych, lub w inny sposéb
uszkodzonych, nie wolnazywac

* monta. elementow wentylacyjnych pod stropem pomieszezgkonywa z rusztowania

* przefcia przewodow przez przegrody budowlane zabezpiefry. wety mineralr na)
nie dopuszczaf do bezpéredniego kontaktu przewodu z przegyod

Kolejnos¢ wykonywania robot: o wyznaczenie miejscazgioia przewodow

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

» zaizolowanie elementow wentylacyjnych

» ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattekewwodow

* monta rur

» pofagczenie elementow wentylacyjnych

* wykonanie prob szczela instalacji wentylacji i chtodu

* napetnienie instalacji chtodniczej czynnikiem chiadym

» odpowietrzenie instalacji chtodniczej

» zaizolowanie rur chiodniczych moumta przewodéw wentylacyjnych pod stropem
pomieszczenia powinien odbywasic we wspoétpracy z wykonawc oswietlenia
Z uwzgkdnieniem opraw @wietleniowych oraz uwag architektow.

5.2. Montaz izolacji termicznej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyréa nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelf@ oraz po potwierdzeniu prawidiowa wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia ruggui lub uradzenia powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemicementem, smarami itpMateriaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny b§ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skiadawani
materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaazliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzeniaDo izolacji cieplnej armatury i patzen kotnierzowych zaleca sistosowa
dwu lub wieloczsciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatyclotayw sztucznych
(np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineraln&)/ celu zwitkszenia odpornii
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ksztattek na uszkodzenia podczas transportu, montaksploatacji oraz zmniejszenia strat
ciepta na drodze promieniowania, powierzchnia zgwgna ksztalttki powinna iy
wzmocniona widknem szklanym, a powierzchnia wewama wytaona folig aluminiowg
grubcci 0,05 +0,09 mm Poszczegolne ksztattki iglanocowa& w sposob umaiwiajacy
wielokrotny ich monta i demonta za pomog opasek wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej, tamy z tworzywa sztuczneg@ymiary zastosowanych ksztattek powinnyby
dostosowane do danego typusrednicy zaworu, zasuwy lub pokenia kotnierzowego.
Przewody stalowe i miedziane oraz armatunstalacji chtodu zaizolowa otulinami

z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczakwysokim wspétczynniku oporu
przeciw dyfuzji pary wodne;.

5.3. Uktad automatyki.
Okablowanie urzdzen wentylacyjnych od szaf sterowniczych wykona wykweoa
automatyki i sterowania.

5.4. Badanie szczelri@i na zimno.

Instalacja c.t. najpiniej 24h przed rozpoeziem badania szczelé@ powinna by
napetniona wogl zimrg i dokladnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpivzieniu nalgy
dokon& starannego przeglu wszystkich elementow, kontrodgj ich szczeln& przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badarseczelnéci na zimno nalgy
prowadz¢ po odcéciu instalacji odzrédta ciepta. Ginienie w instalacji naley podnig¢ przy
pomocy ecznej pompy ttokowej. Zestaw pompowy must hyyposaona w zbiornik wody,
zawoOr odcinagjcy, zawOr zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowanyongetr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tavgzm min. srednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazao 50% wekszy od cénienia prébnego i dziatkelementars 0,1 bar.
Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas
badania szczelsoi nalezy utrzymywa w instalacji sta} temperatuy wody, gdy zmiana jej
temperatury o 10K powoduje zmiaaisnienia od 0,5 do 1,0 bar.

5.5. Badanie szczelriei na goraco.

Badanie szczelrdgi instalacji c.t. na gaco naley wykona po pozytywnym wyniku
szczelnéci na zimno. Badanie szczekwp ziadu na gagico naley przeprowadz po
uruchomieniuzrédia ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekragegch parametréw obliczeniowych instalacji. Przed
przystpieniem do badania instalacji na gov budynek powinien l#yogrzewany przez min.
72 godz. Podczas badania szcz&haa gogco, naley dokon& ogledzin wszystkich
pofaczen, uszczelnigé itp., skontrolowd zdolnc¢ przejmowania wydtzen termicznych przez
instalacg. Wszystkie zauweone usterki i nieszczelda nalery usuré. Wynik bada
szczelnéci na goaco naley uwazaé za pozytywny, jéi instalacja nie wykazujeadnych
nieszczelnéci, a po ochtodzeniu nie stwierdza siszkodzé ani trwatych odksztalee

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji powinna ¢by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodniwymaganiami Polskich Norm
I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robmadowlano - montaowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe". #da dostarczona partia materiatdw powinna by
zaopatrzona wwiadectwo kont roli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada
nalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssaletnione.
Jeli ktore kol wiek z wymaga nie zostatlo spetnione, nale dary faz robot uzné za
niezgodm z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przepazk badania ponownie.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji westyinej
réznego typu przewodoéw i #hego typusrednic oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego
urzadzenia dla kadego typu. Wielkéci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazarad
i sprawdzonych w naturze. Szczego6towe zasady obnpiadane g katalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robétetjaih niniejsa specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Kontrola zwhgzana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna Ipyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodne z wymogaminmorPrPN-EN 12599. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezry uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze robot uznéd za niezgodyp z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

8.2. Sprawdzenie kompletnéci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletwd prac jest wykazanieze w petni wykonano
wszystkie prace zwrane z montgem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgog@nach
wykonania z projektem oraz z oba@azujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadzi nastpujace dziatania:

* Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaej specyfikag projektows,
zarowno w zakresie materiatow, jak i §6p oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

 Sprawdzenie zgodkoi wykonania instalacji z obowzZujgcymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

* Sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie
i konserwag;

* Sprawdzenie czysfoi instalacji;

» Sprawdzenie kompletdoi dokumentow niezdginych do eksploatacji instalacji;

8.2.1. Badania ogolne.

e Dostpnai¢ do obstugi;

e Stanu czysti urzgdzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia porze

* Rozmieszczenia i dagincsci otworow do czyszczenia wdzei i przewodow;

* Kompletngci oznakowania;

* Rozmieszczenia zabezpieazwzeciwpaarowych (rozmieszczenia klapzavowych,
powtok ogniochronnych itp.);

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepinyparoszczelnych;

e Zabezpieczé antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

e Zainstalowania urdzer, zamocowania przewodow itp. W sposéb nie powamjuj
przenoszenia drga

«  Srodkéw do uziemnienia ugdzei i przewodow.
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8.2.2. Badanie wentylatorow.

» Sprawdzenie , czy elementy gdzer zostalty padczone w prawidtowy sposob;

» Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wigd&onominalnych);

e Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwaojna obudowa);

» Badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tagcznikow elastycznych;

* Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

e Sprawdzenia zamocowania silnikow;

* Sprawdzenie prawidtowégi obracania siwirnika w obudowie;

» Sprawdzenie nagju i liczby pasow klinowych (wtznie z dostawczesci zamiennych);

* Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasbwyc

e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

* Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

* Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte
znamionowej;

8.2.3. Badanie wyrzutni itp.

Badanie w/w urzdzen polega na sprawdzeniu zgodoobtabliczek znamionowych
z projektem, prawidtowgci podgczenia, czy nie ma uszkodgzewvarunkéwzainstalowania,
kompletndci poszczegodlnych elementow.

8.2.4. Badanie sieci przewodow.

*  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pegidne z projektem.

* Badanie wyrywkowe szczelba polagczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
I kontrok dotykows.

8.3. Odbidr techniczny - cesciowy instalacji wentylacji.

Odbiér techniczny - egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktorych zanika degtw wyniku posgpu roboét. Dotyczy on na przykfad:
przewodow utaonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach kamykanych
kanatach nie przetazowych, przewodow uktadanychuraah ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelmieprzegé w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie ¢olzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego
(technicznego). Odbior e¢gciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidssw@racy instalacji. W ramach
odbioru czsciowego naley:

» sprawdzt, czy odbierany element instalacji lub jejegZ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisam dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie,

» sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami oksinymi
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku edstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadz niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporzdzic protokédt potwierdzaicy
prawidtowe wykonanie roboét, zgodsto wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie
zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementow lub lokalizamjicinkéw instalaciji, ktore
byly objete odbiorem cgciowym. Do protokétu naley zahczye protokdty niezldnych
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bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioceesciowego, w protokdle
nalery okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiagcych. Po
wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.4. Odbidr techniczny - kaicowy instalacji wentylacji.
Instalacja powinna [y przedstawiona do odbioru technicznego #idawego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:
» zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalaciji
» dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly si wynikiem
pozytywnym.

Odbior instalacji wentylacje polega na potwierdeemazliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami, czy poszczegolne elemerdialiecji takie jak filtry, wentylatory,
nagrzewnice itp. zostaty prawidtowo zamontowaneialj efektywnie. Przed rozpoeziem
kontroli dziatania instalacji naty wykona nastpujace prace
wstepne :

» Probny rozruch calej instalacji w warunkactmgch obcizen (72 godziny),

* Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych,

* Okreslenie strumienia powietrza na Adym nawiewniku i wywiewniku, jdi to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrzaazviewnikow,

* Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zigorlvymaganiami projektowymi,

» Przedigenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych czasie regulaciji
wstepnej,

* Przeszkolenie s#l eksploatacyjnych, §é istnieja.

8.5. Kontrola dziatania.
Kontrola dziatania powinna paegtowa w kolejndgci od pojedynczych usdzen

I czgsci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktaastalacji do catych instalacji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nayedokon& weryfikacji poprzednio wykonanych

bada, nastaw i regulacji wepnej instalacji. Przy odbiorze &oowym instalacji nalkey

przedstawd nastpujace dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

* atesty, certyfikaty i zZaviadczenia,

e obmiary powykonawcze.

»  protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych

» protokoty odbioréw technicznych —gziowych

*  protokoty wykonanych badaodbiorczych,

 dokumenty wymagane dla wudzen podlegajcych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urgdzen

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

* instrukcg obstugi instalaciji

* raport potwierdzarcy prawidiowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (§& istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w bokly,

» podrcznik obstugi i wyszukiwania usterek,

* wykaz elementow skltadowych wszystkich gdzen regulacji automatycznej (czujniki,
wytaczniki, styczniki itp.)

W ramach odbioru kecowego nalgy:
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sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektemchmicznym
powykonawczym,
sprawdzé¢ zgodnd¢ wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku egdstw, sprawdzi dzienniku
budowy uzasadnienie koniecaeowprowadzenia odgpstwa,
sprawdzé protokéty odbiorow midzyoperacyjnych,
sprawdz¢ protokoéty odbiorow technicznych gxiowych
sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,
uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zakladanych parametrow.

Odbiér techniczny - kicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji

wentylacji do uytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuyg@towania instalacji
do wytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda. Protokét odbioru
technicznego - kitowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. W przypadku
zakaiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakwzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadzi ponowny
odbidr instalacji.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonanej i odebranej wentylacji powinny olmjreac:
oznakowanie robat,
dostave materiatdw,
wykonanie robét przygotowawczych
utozenie przewodow wentylacyjnych,
monta urzadzen wentylacyjnych,
przeprowadzenie pomiarow i bddaprob szczelnwi wymaganych w normach
I specyfikacji technicznej

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 1505/2001 — Przewody proste i ksztattki wkatdyjne z blachy o przekroju
prostokitnym — Wymiary,

PN-EN 1506/2001 Wentylacja budynkéw — Przewody ferasksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowy — Wymiary,

PN-B-01411/1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terniama,

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjpePodstawowe wymagania
I badania,

PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjeSzczeln&. Wymagania
i badania,

PN-B-76002/1976 Wentylacjia — Rokenia urzdzen, przewodow i Kksztattek
wentylacyjnych blaszanych,

PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjpePodstawowe wymagania
i badania,

PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacypeSzczelné. Wymagania
| badania,

PN-EN 1751/2001 Wentylacja budynkéw — blizenia wentylacyjne kmowe _ Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamygah,

PN-EN 1886/2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wlesyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne,

ENV 12097/1997 Wentylacja — Sieprzewodow — Wymagania dotygze czsci
sktadowych sieci przewodow utatwiap konserwagj sieci przewodow, PrPN-EN 12599

71



Wentylacja budynkéw — Procedury bada metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia ippog przewoddéw — Wymagania
wytrzymalagciowe.

PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatwrzadzei .

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004&mieniajce rozporzdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda budynki i ich
usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzNr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
po0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. 190/01 poz. 1085. Nr 110/01
p0z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1489154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 .piik).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych dotakirpowszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/88 673).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzé zagraenie albo stsgcych ochronie lub ratowanikycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngi (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcgajch do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie
albo ktére stag ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodeze z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumieniesprawie
uznawania certyfikatu zgodém lub deklaracji zgodni@i wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr 5/00 p82.5

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i teyes
(Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnif ®rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844,9v02
poz. 811).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronieqgwgmozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (D2\r 89, poz. 414 z paiejszymi
zmianami w 2003 roku)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teyes
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

72



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w wgdraz drog pgarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd@dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pé@n. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dniawieknia 2004 r. zawartymi
w Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r. (zmiany wesztyywie z dniem 8 lipca 2009 r.)
Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprad@puszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304mieniapcego rozporgdzenie w sprawie
wprowadzenia obowzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budmtvma.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w spraszezegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniamgktu budowlanego pod wzglem
ochrony przeciwpzarowej ( Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lip2@03r.)
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budowrietWymagania.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametobliczeniowe powietrza
zewretrznego.

PN-76/B-03421 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametobliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalegiywania ludzi.
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzeveanyomieszcaew budynkach.
PN-78/B-10440 - Urmdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieio
PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szcz&n@ymagania i badania.
PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona ¢rzkeatasem pomieszaze
w budynkach. Dopuszczalne wastodzwigcku w pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagyentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesi2002r.
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SST-S-04
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN ETRZNEJ
INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

Kod CPV 45331220-4 Instalowanie ugedzen klimatyzacyjnych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanmstalacji klimatyzacyjnej
w budynku w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikac Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla pomiesatbéurowych;
* Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla pomiesactechnicznych;
* Montaz jednostek zewgirznych klimatyzacyjnych;
* Montaz jednostek wewgtrznych kasetonowych;
* Montaz jednostki wewgtrznejsciennej;
*  Montaz sterownikdwsciennych;
* Wykonanie automatyki i sterowania systemem;
« Wykonanie podwieszenia instalacji;
* Wykonanie izolacji cieplnej przewodow;
» Wykonanie préb énieniowej instalaciji;
* Wykonanie prob szczelda instalacji;
* Wykonanie odbioréw technicznych.
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Klimatyzacja — proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, gtyj na celu
utrzymywanie zadanych warunkéw klimatycznych, codpowiedniego zakresu temperatur
I wilgotnosci powietrza, zapewniggych dogodne warunki do pracy i funkcjonowania
cztowieka (warunki komfortu) Iub optymalne wakii dla okrélonego procesu
przemystowego (np. w przerig elektronicznym).
1.4.2. Wentylacja mechaniczna -wentylacja z wykorzystaniem wuadzen mechanicznych
lub strumieniowych.
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1.4.3. Przewdd wentylacyjny —czs$¢ instalacji wentylacji o zamkgiym przekroju
poprzecznym, prowagey powietrze.

1.4.4. Thumik akustyczny —czesé instalacji wentylacji zmniejszgyy hatas, przenoszony
przez powietrze wzdiuinstalacji .

1.4.5. Kratka wentylacyjna, nawiewnik, wywiewnik— czesci instalacji wentylacji
ostaniagce otwory wlotu lub wylotu powietrza.

1.4.6. Rurarz hydrauliczny — przewdd paiczeniowy klimatyzator tj. jednostkwewretrzng

I zewretrzng,

1.4.7. Zasilanie elektryczne jednostek Kklimatyzat@iw — przewody elektryczne
zapewniajce dostaw energii elektrycznej i sterowanie gdzen,

1.4.8. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, kiGgf otoczone s przewody, rurarz
pofaczeniowy pomidzy jednostlk wewretrzng i zewretrzng.

1.4.9. Klasa szczeln@i przewodow wentylacyjnych wg PN —B —76001/1996 Klasa
jakosci przewodow wentylacyjnych charakteryzeg sé nie przekroczeniem okienej
wartasci wskanika nieszczelniei przy danej rénicy cisnien miedzy wretrzem przewodow
a otoczeniem.

1.4.10. System wentylacji lub klimatyzacji ze staiy strumieniem objetosci powietrza —
system, w Kktorym utrzymuje i statle przeptywy powietrza w pomieszczeniach
i w poszczegolnych ezciach instalacji.

1.4.11. Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna —zestawienie zespotow i wdzen
dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdahia i do ttoczenia powietrza, obecnie
najczsciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéo jednakowych
przekrojach dla danej wielkoi centrali.

1.4.12. Instalacja wentylacji / klimatyzacji - zestaw urgdzen, zespotow i elementow
wentylacyjnych shagcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.4.13. Agregat skraplagcy, agregat zewmtrzny — jednostka zewgtrzna wyposaona
w spezarke sprzajaca czynnik chtodniczy.

1.4.14. Freon - potoczne okrdenie czynnika chitodniczego, w przypadku gazen
klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Przewody.
2.1.1. Rur miedziane bez szwowe.

Rury miedziane g odporne na wyseki niska temperatug, jaka mae wysgpic
w instalacjach klimatyzacyjnych. Nie wymagapdnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dane techniczne:

Srednica 1/4”, 1/2”, 3/4”, 3/8”, 5/8”, 1 1/8 raz 1 3/8”
* Max cisnienie robocze 200 MPa

« Waga 0,14 kg

e  Czynnik chtodniczy R410A

2.2. Jednostki wewstrzne.
2.2.1. Jednostka wewegtrzna kasetonowa o mocy 2,8 kW.
Wewretrzna jednostka shaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.
Dane techniczne:
*  Wydajna¢ chtodzenia 2,8 kW
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¢ Zasilanie 220-240 V

e Czestotliwas¢ 50 Hz
* Moc chtodzenia 20 W
» Cisnienie akustyczne 28 — 33 dB(A)

2.2.2. Jednostka wewegtrzna kasetonowa o mocy 3,6 kW.

Wewretrzna jednostka skaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.

Dane techniczne:

*  Wydajna¢ chtodzenia 3,6 kW

e Zasilanie 220-240 V

e Czestotliwas¢ 50 Hz

* Moc chtodzenia 30w

* Cisnienie akustyczne 28 — 33 dB(A)

2.2.3. Jednostka wewetrzna kasetonowa o mocy 4,5 kW.

Wewretrzna jednostka shaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.

Dane techniczne:

*  Woydajnac¢ chtodzenia 4,5 kW

e Zasilanie 220-240 V

e Czstotliwosé¢ 50 Hz

* Moc chtodzenia 30w

» Cisnienie akustyczne 29 — 33 dB(A)

2.2.4. Jednostka wewegtrzna kasetonowa o mocy 5,6 kW.

Wewretrzna jednostka skaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.

Dane techniczne:

*  Wydajna¢ chtodzenia 5,6 kW

* Zasilanie 220-240 V

e Czestotliwas¢ 50 Hz

* Moc chtodzenia 40 W

» Cisnienie akustyczne 29 — 33 dB(A)

2.2.5. Jednostka wewetrzna scienna o mocy 3,5 kW.

Wewretrzna jednostka skaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.

Dane techniczne:

*  Wydajna¢ chtodzenia 3,5 kW

e Zasilanie 220-240 V

e Czestotliwosé¢ 50 Hz

* Moc chtodzenia 30w

» Cisnienie akustyczne 28 — 33 dB(A)

2.3. Jednostki zewgtrzne.
2.3.1. Jednostka zewgtrzna o mocy 2x40 kW.

Zewretrzna jednostka sigca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.

Dane techniczne:

*  Wydajna¢ chtodzenia 2x40 kw
e Sumaryczna wydajr$o 80 kW
e Zasilanie 380V
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e Czstotliwosé¢ 50 Hz
e Pobor mocy chtodzenia 10,96 kW
e Sumaryczna moc chtodzenia 21,92 kW

2.3.2. Jednostka zewgtrzna o mocy 3,5 kW.
Zewretrzna jednostka siaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.
Dane techniczne:

*  Wydajna¢ chtodzenia 3,5 kW

* Zasilanie 220-240 V
e Czestotliwas¢ 50 Hz

e Pobor mocy chtodzenia 0,85 kW

2.4. Rozgadzienia.
Rozgatzienia stosowane w systemach klimatyzacyjnych sfgaczas montau
I zwigkszap niezawodng&c systemu.

2.5. Podkiadki gumowe.

Podktadki gumowe wykorzystywang do mocowania uggdzen i czesci skladowych
w sposoOb elastyczny, jak réwniedo izolowania ich przed wibracjami. Zachavia
w przypadku wysipienia wibracji zalgy od ugecia spezyny w gumowej podkiadce. dle
obcigzenie jest zredukowane, podkiadki w mniejszym stopuiegaj zmniejszeniu, co
pozwala na przégie wiekszych wibracji (widocznie stajsic twardsze). Dlatego te
podktadki naley wybiera tak, aby pod wyptywem obgienia zmniejszyty sio ok. 3,5mm.

2.6. Wibroizolator.
Montuje s¢ je w celu zmniejszenia wibracji pragaych uradzen klimatyzacyjnych
I wentylacyjnych.

2.7. System zawiesi.

Instalacje naley zamontowa stosujc elementy montawe do zamocowaw pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elememgntazu wykonane s ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodppr
Zastosowane elementy:

* Podktadki elastyczne

e Podpory state PS

e Podpory przesuwne PP

e Uchwyty

e Wsporniki

e Obejmy stalowe z gumaypodktadlg

2.8. Instalacja termiczna.

Izolacj cieplrny rurochgdw naley wykon& zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO
10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 1224082@rubdci warstw izolacyjnych
odniesione do wspoiczynnika przewodzenia ciepta0,033 W/(mK) powinny speinéa
minimalne wymagania podane w Rozpmzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim puwi odpowiadé& budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wargg¥niejszymi zmianami).
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2.8.1. Otulina z welny mineralnej pokryta filia aluminiowg w ptaszcz ochronny z blachy
ocynkowanej
Otulina z weilny mineralnej pokryta zbropnfolia aluminiows z zaktadlg
samoprzylepsp Przeznaczone do izolacji termicznej i akustyczamepchgdéw grzewczych,
c.0., parowych, przewodow klimatyzacyjnych instglaprzemystowych i przewodow

kominowych.

Dane techniczne:

e Gruba¢ otuliny 80 mm

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK

* Reakcja na ogie A2 -s1,d0

* Nashgkliwos¢ wodg <1 kg/m?

* Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2

* Pokrycie folia aluminiowa samoprzylepna

2.9. Skladowanie materiatdw na placu budowy.

Wszystkie urzdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz edey galanterii
wentylacyjnej nalgy przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin
w sposéb gwarantggy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadgsro
pomieszczeniu Ugglzenia i elementy galanterii nale sktadowa w opakowaniach
fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpmgch przed dogbem o0sob
trzecich. Nie natey dopuszcza do deptania i gcia kanatdw i ksztattek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogte, z utracom geometr, porysowane, ze zdartvarstwg ocynku) kanaty
i ksztaltki wentylacyjne nie nadgjsic do montau i nalery je usum¢ z placu budowy.
Niedopuszczalne jest ggniecie kanatdw. Kanaty, ksztattki, kratki, wentylagori inne
materiaty (uszczelkigrodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izgdtp.) powinny by
sktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omowionych srodkow
ostraznosci. Nalezy zwrock szczegdlp uwag na zabezpieczenie przecivgaoowe
substancji fatwopalnych. Materiaty izolacyjne, tedtki, uszczelki oraz inne drobne elementy
naleey skladow& w magazynie zamkeliym. Zaleca s sposob skladowania materiatow
umazliwiajacy dostp do poszczegolnych jego asortymentow.

2.10. Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegoaoratestem o zgodém z norm.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy malsprawdzé pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi producenta oraz przeprow&dagledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstanigtgliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig
podd& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zampyweo.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robot isrodowisko. Spret
uzywany do robdét powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacjirogramie
zapewnienia jakai i projekcie organizacji robot. Liczba i wydafgosprztu powinna
gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmany harmonogramie
robét. Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy zosta# prze zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robaot.
Wykonawca zapewni naftujgcy sprzt montazowy (uzaleniony od potrzeb
I przyjetej technologii robot):
* weciggarke reczm,
* wciggarki mechaniczne,
» samochody dostawcze,
e ciaggnik kotowy,
e przyczepa skrzyniowa,
* nozyce gilotynowe,
» zestawy spawalnicze,
* spawarka elektryczna wirga,
* gictarki do rur,
e  przyrzzdy do montau rur,
* wiertnice,
* pity do ckcia betonu,
e rusztowania.
Sprzt przeznaczony do prac moatavych i srodki transportu mugz by w peni
sprawne, dostosowane do technologii i warunkow wykeanych robot oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu.

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcjigdezn itp. niezlgdnych do wykonywania
danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie trartap naley zabezpieczy
przemieszczane przedmioty w sposob zapohiegagch uszkodzeniu. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementéabtidwvania strukturalnego i wadzen
naley przestrzega zalecé wytworcow. Naley zastosowa sig do zalecé producenta.
Zaleca s} dostarczenie ugdlzen i elementdéw okablowania strukturalnego bezpdnio przed
montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

4.2. Przewody klimatyzacyjne.

Przewody klimatyzacyjne nalg odpowiednio zabezpieczyprzed transportem,
naleey unika zanieczyszczania elementéw i uszkadzania podezasportu, zatadunku,
wytadunku i sktadowania.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Wytadunek rur w wgzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignia z belly umazliwiajacg zaciskanie gi zawiesia na wizce. Ksztattki
stalowe nalgy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportagtpdunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.4. Elementy sterowania i automatyki.

Automatyka centrali powinna stanawjej integralm czescy, centrala powinna by
okablowana. Automatyka centrali powinna spetniszystkie podstawowe wymagania dla
tego typu urzdzear oraz zapewrdi mazliwos¢é odczytu na programatorze takich parametréw
jak: temperatura powietrza, waenie przeptywu oraz émienie dyspozycyjne. Elementy
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automatyki nalgy przechowywa w pomieszczeniach zamkitych i suchych. Elementy
powinny by dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakaea.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Instalacja klimatyzacji powinna zapewnbbiektowi budowlanemu, w ktérymg j
wykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegolnwi:
* bezpieczéstwa konstrukcji,

e bezpieczéstwa paarowego,

* bezpieczéstwa wytkowania,

» odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyshzoochronyrodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

* 0szczdndsci energil.

Instalacja klimatyzacji powinna Bywykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wisciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno — budowlanego wydanego
w drodze rozporgizenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych jakim
powinny odpowiad& budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budpe,

z uwzgkdnieniem ewentualnych odgstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takzgodnie z zasadami wiedzy technicznej Ponadto
instalacja klimatyzacji powinna Bywykonana, przy wezciu pod uwag przewidywanego
okresu aytkowania, w sposob umbwiajacy zapewnienie jej prawidtowegazytkowania

w zakresie chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniemekabi i zataeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we ddavym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow
techniczno — budowlanych dotyrxch warunkoéw technicznychzytkowania obiektow
budowlanych, a tale zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Montaz przewodow.

Wytyczne dotycace monta przewodow klimatyzacyjnych:

* Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegréd budynkow w odlégto
umazliwiajgcej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegt&t ta powinna wynosgi co najmniej 50mm.

* Przefcia przewodow przez przegrody budynku mglevykonywa w otworach, ktérych
wymiary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodéw lub
przewodow z izolagj Przewody na catej gruba przegrody powinny by obtozone
wetng mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseitaosciach.

o Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiad@ymaganiom normy PN-B-
76001.

* Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blacbywmno odpowiadawymaganiom
normy PN-B-03434.

* Pofczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnyp@diad& wymaganiom
normy PN-B-76002.

* lzolacje cieplne przewoddw powinny niiszczelne patzenia wzdhane i poprzeczne.

» Materiat podpér i podwieshe powinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozj w miejscu zamontowania

e Odlegt¢ miedzy podporami Iub podwieszeniami powinna ¢byustalona
Z uwzgkdnieniem ich wytrzymakei i wytrzymaitaci przewodéw tak, aby uggie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelidp wiasciwosci aerodynamiczne
I nienaruszalng konstrukcji.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipom przenosi obchzenia
wynikajace z cgzarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji nie zamocowanych niezaile zamontowanych w sieci

przewodow,

np. ttumikéw, przepustnic itp.;

- elementoéw sktadowych podpor lub podwigsze

- osoby lub oséb, ktéreetls stanowity dodatkowe obgienie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpor lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspoitczynnik bezpiechstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblidearego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpor powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgnic
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ole¢enia.

Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mazliwosé przeniesienia
obliczeniowego obgienia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich
pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktetementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegid miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
Polczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecastwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgnic
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ol¢enia.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaw@cia cieplrg konstrukcja
podpor lub podwieszepowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny &dywykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkiadek z materiatow elastycznych lub wibroizotétv.

Czyszczenie instalacji powinno odbyévaic przez demonta elementu skiadowego
instalacji.

W przypadku przewodéw ofgtych o srednicy mniejszej ki 200 mm, nalgy stosowa
zdejmowane zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia

Nie naley stosowd wewmntrz przewoddw ostro zakezonych srub lub innych
elementow, ktére magpowodowg zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aoizen
czyszcacych.

Przewody elastyczne pagkzenia anemostatow muszanie¢ wiasciwosci izolacyjne,
ttumiagce drwick i by¢ niepalne i nie topce s¢ podczas paaru.

Nalezy zapewni dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych
w przewodach ugdze:

- przepustnice (z dwdch stron);

- centrala wentylacyjna

- ttumiki hatasu o przekroju prostagtkiym (z dwoch stron).

5.3. Przewody freonowe.

Wytyczne dotyczce montau przewodow freonowych:
W instalacjach zbniczych stosuje siprzewody z miedzi chtodniczej. Przewody rgle
taczy¢ przez lutowanie twarde.
Przewody poziome prowadzone prZgianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) usytuowanychoestpach nie
mniejszych ni wynika to z wymagéadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdactkennych powinny b uktadane zgodnie
Z projektem technicznym. Trasy przewodow powinng bipwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze.

Przewody naley prowadzé w sposob zapewni@gy wiasciwg kompensag) wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem #tiwosci samokompensacji).

Przewody nalgy prowadzé w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody zasilacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny¢ bytozone
rownolegle.

Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacj

Przewody nalgy prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(szczegOllnie dotyczy to przewoddéw z miedzi).

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny ufivai¢ fatwy i trwaly monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpéreqaenych powinny zapewhi
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsfp miedzy podporami przewoddéw podano w tablicy pei

Srednica Przewod montowany

nominalna

pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15
19,05 2,0 15
28,58 29 2,2

Przewody freonowe instalacjighiniczej powinny by izolowane cieplnie.

Materiat z ktoérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyjz
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdbw nawstsku pracy powinien wyklucza
moazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjgphia powinna b§ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachneczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniackeeatkowicie wyschritg lub
uszkodzon powtoky antykorozyjma.

Zakaaczenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna bywykonana w sposob zapewnigy nierozprzestrzenianiecsi
ognia

5.4. Uktad automatycznej regulaciji.

Sterowanie prac central wentylacyjnych realizowanec¢dzie poprzez uktad

automatycznej regulacji dostarczony przez ich pcedtow.

5.5. Préba cénieniowa.

Po zakaczonym montau wykon& 24 godzing prébke cisnieniowg napetniagc

instalacg azotem technicznym do saienia 40,0 bar. Nagtnie wykong& dwukrotne
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osuszanie pumiowe do cénienia -785 mbar. Osuszanie pn@we przerwé po osggnigciu
Znamionowego podémienia napetniagc instalacje azotem technicznym dénagnia 1 bar.
Instalacje dopetdipo wykonaniu osuszania czynnikiem R410A .

5.6. Préba szczeln&i na zimno.

Instalacja c.t najpaniej 24h przed rozpoeeziem badania szczelfm powinna by
napetniona wogl zimmg i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpvzeniu
naleey dokond starannego przeglu wszystkich elementow, kontrodgj ich szczeln&
przy cgnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badaseezelnéci na zimno nalgy
prowadz¢ po odcéciu instalacji odzrodia ciepta. Ginienie w instalacji naley podnigcé
przy pomocy ¢cznej pompy ttokowej. Zestaw pompowy must biyyposaona w zbiornik
wody, zawor odcinagy, zawor zwrotny, zawoér spustowy oraz cechowarynoenetr
tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Marnotagczowy o0 minsrednicy
150 mm musi mi& zakres wskaza o 50% wekszy od cinienia probnego i dziatk
elementarg 0,1 bar. Wart& cisnienia probnego natg przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar
(pr — min. 4,0 bar). Podczas badania szczelnpnalezy utrzymywa w instalacji staj
temperatu wody, gdy zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiasisnienia od
0,5 do 1,0 bar.

5.7. Proba szczelnszi na goraco.

Badanie szczeldoi instalacji c.t na gaco naley wykona& po pozytywnym
wyniku szczelnéci na zimno. Badanie szczekud ztadu na ggyco naley przeprowad#
po uruchomieniuzrodia ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekragzajh parametrow obliczeniowych
instalacji. Przed przygpieniem do badania instalacji na gov budynek powinien ldy
ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania laspézena gogco, naley dokona
ogledzin wszystkich paeiczen, uszczelnigd itp., skontrolowa zdolnG¢é przejmowania
wydtuzen termicznych przez instalacj Wszystkie zauweone usterki i nieszczelda
nalery usurgé. Wynik bada szczelnéci na gosco nalgy uwaza¢ za pozytywny, jéi
instalacja nie wykazujezadnych nieszczelgdoi, a po ochtodzeniu nie stwierdzag si
uszkodzé ani trwatych odksztatee

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie kompletnéci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletoo wykonanych prac jest wykazanige wykonano
wszystkie prace zwkane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaoich wykonania
z projektem oraz z obowaujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. akhach
tego etapu prac odbiorowych natgrzeprowadzi nastpujace dziatania, takie jak:

» Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalaej specyfikagj projektows,
zarébwno w zakresie materiatéw, jak i dtd oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

* Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowzujagcymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

» Sprawdzenie dogpndsci dla obstugi instalacji ze wzglu na dzialanie, czyszczenie
I konserwag;

* Sprawdzenie czysfoi instalacji;

Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezitinych do eksploatacji instalacji.

6.1.1. Badanie ogdlne.
* Dostpnasci dla obstugi;
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* Stanu czystei urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,

* Kompletna@ci znakowania;

» lzolacja kanatéw zgodnie z projektem

» Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

* zainstalowania uggdzen, zamocowania przewoddéw itp. w SposOb nie powguj
przenoszenia drga

+ Srodkéw do uziemienia ugdzen i przewodow.

e Zabezpieczé przeciwpaarowych w zakresie zgodéfm z aktualnymi aprobatami
technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpmwe;.

6.1.2. Badanie sieci przewodow.

» Badanie wyrywkowe szczeldo polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
I kontrole dotykows;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pEgidne z projektem.

6.1.3. Wykaz dokumentow dotycgcych podstawowych danych eksploatacyjnych.

e Parametry powietrza wewtnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

» Parametry obliczeniowe powietrza zesmwnanego (lato, zima);

* Strumier powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum

» Liczba wytkownikow;

» Czas dziatania;

* Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywievinyc

e Poziom dwi¢cku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziomwikku dB (A) przy czerpni
I wyrzutni powietrza,

» Klasa filtrow

» Klasa zanieczyszcagowietrza (podstawa do pomiarow);

e Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

* Napkcie i czstotliwos¢ zasilagcego pgdu elektrycznego.

6.1.4. Wykaz dokumentéw podstawowych.

* Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokoloaoe,

* Schematy instalacji uwzgldniajgce elementy wyposania regulacji automatycznej;

* Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychadmeh
i elementow (w tym certyfikaty bezpieamtwa);

e Dziennik budowy

6.1.5. Dokumenty dotycgce eksploatacji i konserwaciji.

* Raport potwierdzapy prawidiowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (j& istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w boky;

* Instrukcja eksploatacji wykonanych instalaciji;

* Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowytdtalacii;

e Zestawienie ogci zamiennych zawierggte wszystkie cgci podlegajce normalnemu
zwzyciu w eksploatacji;

 Wykaz elementow sktadowych wszystkich adzer regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruace, regulatory, styczniki, wytzniki);

» Dokumentacja zwizana z oprogramowaniem systemow regulacji autormagjr

* Instrukcja eksploatacji wykonanych instalaciji.
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6.2. Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjneglimatyzacyjnej jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badda to pokazuje, czy
poszczegolne elementy instalacji takie jak filtryentylatory, centrala wentylacyjna,
klimatyzatory itp. zostaly prawidlowo zamontowane dziatap efektywnie. Przed
rozpoczciem kontroli dziatania instalacji naig wykona nastpujace prace wspne:

» Probny ruch catej instalacji w warunkactzmgch obcyzen (72 godziny);

* Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

» Okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku;

* Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych;

* Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zameriowego;

* Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

* Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgozlwymaganiami projektowymi;

» Przedigenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych azasie regulaciji
wstepneyj;

* Przeszkolenie sil eksploatacyjnych.

6.3. Procedura prac.
6.3.1. Wymagania Ogodlne.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejngci od pojedynczych ugdzen
I czesci sktadowych instalacji, oraz catego uktadu wynerych instalacji. Poszczegolne
czesci sktadowe i uktady instalacji powinny éydoprowadzone do okilenych warunkéw
pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny). Nsgleobserwowa rzeczywisi reakcg
poszczegolnych elementow sktadowych instalacji. st wystarczage poleganie na
wskazaniach elementéw regulacyjnych i innychsérpdnich wskanikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania gizen regulacyjnych nabey réwniez obserwowé
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszagjym a dziataniem tych ugdzen. Dziatanie regulatora
sprawdza si przez kilkakrotg zmiare jego nastawy w obu kierunkach, sprawdezaj
jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulataili Badanie to wykae usterk,
nalezy sprawdzt sygnat wejciowy regulatora. Nalgy obserwowé stabilngé dziatania
instalacji jako catéci. W czasie kontroli dziatania instalacji naledokon& weryfikacji
poprzednio wykonanych ba@lanastaw i regulacji wepnej instalaciji.

6.3.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej.

» Kierunek obrotéw wentylatora;

* Regulacja pgdkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydagobwentylatora;
» Dziatanie whcznika i wyhcznika,

» Dziatanie systemu przeciw zamsmiowego;

» Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

* Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;

* Elementy zabezpieczgje silnikbw napdzapcych.

6.3.3. Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych szafy sterowniczej.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatgi i blokad w réanych
warunkach eksploatacyjnych przy znych wartdciach zadanych regulatoréw,
a w szczegolniei:

* Wartdici zadanej temperatury wewtnznej
* Wartcici zadanej temperatury zewtrenej
* Dziatania whcznika rozruchowego
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* Dziatania przeciw zamé@niowego
* Dziatania regulacji strumienia powietrza

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji Kligzatcyjnej
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanegoadeenia dla kadego typu. Wielkéci obmiarowe
okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaihow naturze. SzczegoOtowe zasady
obmiaru podane gs katalogach okrdajacych jednostkowe nakiady rzeczowe dla robot
objetych niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Protokot odbioru robétduzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowai
podpisaniu przez inspektora nadzoru.
Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:
 Dokumentacja projektowa owykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
I uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
* Dziennik Budowy;
» Dokumenty dotycgzce jakaci wbudowanych materiatdw (atesty i dopuszczenia);
» Protokoty odbioréw cgciowych
* Instrukcje eksploatacji instalacji
» Karty gwarancyjne zainstalowanych guzen
« Gwarancja na ca# wykonanych instalacji

8.2. Odbidr casciowy.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektowy i ST,
uzycia witasciwych materiatow, prawidtowdzi montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt. 6.0. Wyniki z przeprowadzonych bagewinny by ujete
w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowrzy odbiorze agciowym powinny
by¢ dostarczone nagiujagce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow;

8.3. Odbiér zanikajacy.
Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
» Jakaci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normazedmiotowymi,
e Dilugaosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania ggpgnia przewodow
izolowanych
» Szczelnéci przewodow izolowanych
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8.4. Odbidr techniczny kacowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze eciowym;
Protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéz@owych;
Protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;
Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow;

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
Zgodna¢ wykonania z Dokumentagj Projektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
Protokoty z odbiorow egciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
Aktualncé¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkizmiany
I uzupenienia;
Protokoty bada szczelnéci catej instalacij;
Instrukcje eksploatacji instalacij;
Gwarancje na ugrdzenia i instalacje jako c&@a

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygee ptatndéci podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt.

9.0 Platné¢ za wykonane prace aib¢ niniejsza specyfikacja nale przyjmowa zgodnie

Z ocen jakasci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikdw
pomiarow i bad& Podstawa, ptatioi za wykonane roboty w okresach méeginych lgdzie
kwota wynikapca z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozyajgtych w kosztorysie

i sporadzenie przez Wykonaw@rotokotu odbioru tych robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {teRg. U. Nr 156/06, poz. 1118
z p&n. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
poz. 690 z pgn. zm.)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody ferdsksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostetaym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody terdsksztattki wentylacyjne
Z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terniogpa

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacymePodstawowe wymagania
| badania

PN-B-7600L1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjneSzczelné¢. Wymagania
I badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Hokenia urzdzen, przewodéw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - bdzenia wentylacyjne Kaowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyyah

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wiaayjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw - Siprzewodéw - Wymagania dotygze czsci
sktadowych sieci przewodéw utatwiaap konserwagjsieci przewodow
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* PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury adenetody pomiarowe dotygeze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggi PN-EN 12236 Wentylacja
budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow — \Wyamagy wytrzymatéciowe.
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